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Revitalizacdo do Entorno do Parque Esportivo da Concha Acdustica - Centro de Niteroi.

Memorial Descritivo

e APRESENTACAO

O documento a seguir visa relatar e descrever as propostas e diretrizes adotadas
na concepcao do projeto de Revitalizacdo do Entorno do Parque Esportivo da Concha
Acustica. Foram contemplados projetos de implantacdo, projeto de acessibilidade, projeto
de infraestrutura, projeto de mobiliario urbano e detalhamentos. O projeto de paisagismo
foi desenvolvido pelo escritério Burle Marx.

O Entorno do Parque Esportivo da Concha Acustica, item de estudo do projeto, é
uma via de grande circulacdo de veiculos e pessoas; concentracdo de comércio; atracao
turistica como a Concha Acustica, e a fachada livre para a baia de Guanabara.

A proposta do projeto de Revitalizagdo do Entorno do Parque Esportivo da Concha
Acustica é proporcionar um ambiente urbano com boas condi¢cdes de circulacdo para os
pedestres e veiculos que passam pela Avenida Visconde do Rio Branco e rua General

Osorio.

e INFRAESTRUTURA

Assim, para o projeto foram realizadas alargamento das calcadas, proporcionando
qualidade e conforto para o pedestre, incentivando a caminhada como meio de transporte
em seus deslocamentos, gerando ambientes agradaveis onde as pessoas queiram estar
e conviver. O alargamento das calcadas estimulam uma vida mais saudavel e é
ambientalmente positiva, pois contribui para a diminuicdo dos deslocamentos por veiculos
motorizados.

O projeto de calgcada possui faixa livre para transicdo dos pedestres, arvores,
postes de iluminacdo e sinalizacdo; e rampas de acessibilidade. A calcada foi
dimensionada de modo a oferecer um bom nivel de servi¢cos aos pedestres.

Foram contempladas &reas verdes nas calcadas. A vegetacdo torna o ambiente
mais agradavel para o deslocamento a pé€, contribui para o conforto climatico, e

visualmente promove um bem-estar.
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e ILUMINACAO PUBLICA

Foram projetadas novos postes de iluminagdo no Entorno do Parque Esportivo da
Concha Acustica, em toda a sua extensdo. O aumento da iluminacdo publica facilita a
movimentacado das pessoas pelas ruas, ajuda na orientacdo e identificacdo dos obstaculos
que possam ter, além de proporcionar uma sensacado de mais seguranca aos pedestres.

O projeto de iluminagé&o priorizou a iluminagao das cal¢cadas/pedestres, e ndo as do
trafego. Foram colocados postes de iluminacdo com 7,00 m de altura no Entorno do
Parque Esportivo da Concha Acustica.

Conforme a NBR 5101:2012, a classificacdo da via a ser lluminada quanto ao
tipo de via, trafego de veiculos e pedestres, determina os requisitos de iluminancia e
uniformidade que o projetor deve atingir. De acordo com a NBR 5101:2012, todas as vias

foram classificadas como:
e Via Urbana Local;
e Transito de veiculos intenso (1);

e Cruzamento de Pedestres intenso ().

Com base na classificacdo da via, verificou-se a classe de iluminacdo quanto ao
trafego de veiculos. A classe de iluminacdo determinada para o Entorno do Parque

Esportivo da Concha Acustica foi aV1.
e Classe de iluminacgéo - V1
e Luminancia média (Lmed) — 2,00 cd/m?2
e Uniformidade global (U0) >=0,4
¢ Uniformidade longitudinal (UL) >= 0,70

e Incremento linear (TI) - 10%

Também em acordo com a NBR 5101:2012, a classe de iluminancia para o passeio

foi determinada como P1.

e Classe de iluminacgéo para o passeio — P1

¢ lluminéncia horizontal média (Emed) - 20 lux
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e Fator de uniformidade minimo (U) - 0,3

e lluminédncia minima (Emin = U x Emed) - 2 lux

Tecnologia:

Observando os critérios de eficiéncia luminosa, vida util e indice de reproducéo
de cor, optou-se pela utilizacdo de luminarias que utilizam tecnologia LED para produzir o

fluxo luminoso.
Caracteristicas da Luminaria:

¢ Fluxo luminoso da luminaria — maior ou igual a 16100Im.
e Poténcia maxima da luminaria — 150 W.

e Eficiéncia minima — 105Im/W.

e Temperatura de Cor —4000K a 5000K (Branca).

Projeto do Entorno do Parque Esportivo da Concha Acdustica:

Visando a melhoria da iluminacéo, foram projetadas luminarias em LED.

Altura da luminaria — 7,00 m.
e Angulo da luminaria em relagdo ao solo — 15°
e Poste em ago Galvanizado

e Poténcia da luminéaria:150 w
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Projeto das Luminérias:
As luminarias decorativas foram projetadas em LED de cor(amarela).

e Altura da luminaria — 7 m.
e Grau de protecéo IP-65.
e Poste em a¢o Galvanizado.

e Poténcia da luminaria:150w

Caixa de Passagem:

Para os circuitos subterraneos, serdo utilizadas caixas de passagem de ferro

fundido na base do poste, com dimensfes de 300x300x300mm.

Aterramento:

Os quadros de comando, os eletrodutos, os postes, as luminarias, projetores e
demais componentes metalicos, que ndo devem sofrer conducdo de corrente elétrica,
deverado ser aterrados nas caixas de passagens através de condutor singelo, conforme
indicado em planta e planilha orcamentaria. Cada circuito de distribuicdo devera possuir
condutor de aterramento especifico e deverd interligar todas as hastes de aterramento do
circuito.
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Condicdes Gerais e especificas:

Os postes de sustentacdo dos equipamentos de iluminacdo do Entorno do Parque
Esportivo da Concha Acustica, serdo em aco galvanizado flangeados com 7/200dan. A
conexdo entre os condutores (subida dos postes) e os condutores unipolares (de
alimentacdo subterrdnea) devera ser feita nas caixas de passagem. Todos o0s

equipamentos de iluminagéo deverao ser aterrados.

e Ciclovia

A criacdo de infraestrutura para as ciclovias pela avenida € um ponto de grande
importancia ao projeto. Esse meio de transporte esta crescendo na cidade de Niterdi,
porém ainda ndo € muito utilizado pelos moradores em funcédo da distancia percorrida e
inseguranca.

Foi adoado no projeto, ciclovia com segregadores, pois no Entorno do Parque
Esportivo da Concha Acustica, € uma via com velocidade igual a 60km/h, garantindo a
seguranca do ciclista. As ciclovias sédo bidirecionais com largura de 2,20 m a 2,60 m,
proporcionando ao ciclistauma movimentacao adequada.

O percurso destinado ao ciclista deve ter continuidade para reduzir conflitos entre
ciclistas e pedestres. Com esse entendimento, o projeto da ciclovia proporciona a
continuidade, mesmo em areas com obstaculos, a ciclovia sobe a calgcada se tornando
ciclofaixa, sem segregador.

A pavimentacdo especificada para as ciclovias é o asfalto com pintura, sendo

regular, antiderrapante e impermeavel.

e Transporte Publico

Muito ainda sé&o os desafios para se impulsionar o uso de transportes publicos,
deslocamentos a pé e principalmente o uso de bicicletas na nossa cidade. Por muitos
anos a falta de investimentos em transportes coletivos publicos somados com 0 incentivo
ao uso do automével privado resultou em uma ma qualidade da infraestrutura e dos
servigos publicos, e com isso, o0 projeto “do Entorno do Parque Esportivo” buscou mudar
esse quadro atual.

Propor uma nova estacdo de baia de 6nibus no Entorno do Parque Esportivo da

Concha Acustica, proporcionando mais qualidade ao embarque dos passageiros; mobiliario
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dimensionadas com larguras suficientes para o embarque e desembarque de passageiros.

e Acessibilidade

O projeto buscou adotar o deslocamento e autonomia com seguranca para todas
as pessoas, incluindo as portadoras de necessidades especiais. Com essa diretriz foram
aplicadas medidas para de proporcionarem esse fim. As calcadas foram rebaixadas e
alinhadas junto as travessias de pedestres; as rampas em faixas de travessias sao da
mesma largura das faixas; a inclinacdo das calcadas respeitam a inclinacao exigida por lei
de 8,33% e também a largura das mesmas para que nao sejam obstaculos para pessoas
com mobilidade reduzida.

Em toda extensdo do Entorno do Parque Esportivo da Concha Acustica foi
projetado piso tatil de alerta conforme as normas atuais.

Este relatorio apresenta as diretrizes adotadas na concepcdo do projeto basico
de sinalizacdo vertical, do projeto executivo de sinalizagdo horizontal, do projeto basico
semaférico e do projeto basico cicloviario. Os projetos sédo constituidos por desenhos em
planta, planilhas de quantidades e estimativa de custos em Excel.

Para a sinalizacéo vertical e horizontal, apresentados nos mesmos desenhos, as
plantas apresentam todos os dispositivos de sinalizacdo. H& ainda uma planta de
caracteristicas gerais da sinalizacdo horizontal para a qual, pelas suas especificidades, foi

elaborado um projeto executivo.
e Sinalizacao Vertical e Horizontal:

Sinalizacao Vertical

O Projeto basico de sinalizacao vertical se caracteriza pela indicacdo de placas de
tamanho pré-definido conforme o tipo de suporte indicado. Nao ha legendas porque elas
nao interferem no célculo do valor do projeto. Para tanto, basta definir-se o material da
placa, o tamanho da placa, a pelicula de fundo e a pelicula das legendas. Por exemplo,
placas em poste conico tipo 1 sempre tém as dimensdes maximas recomendadas para tal
suporte que sdo: 2,50 m x 1,20 m (area de 3 m2). Todos 0s tipos de placas e respectivos

suportes estdo apresentados nas proprias plantas.
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- R, de regulamentacao, simples;

-RC, de regulamentacdo composta, para caso de estacionamentos regulamentados
em certos horérios, carga e descarga, entre outros casos, por exemplo;

- A, de adverténcia,

- 1-1, 1-2 e 1-3, que valem para placas indicativas, de orientacdo, de regulamentacao
de faixa exclusiva e até turisticas, cada uma com a sua respectiva placa com dimensdes
pré-definidas;

- PO, para pontos de 6nibus; e

- ARS de adverténcia para ciclistas respeitarem o0 sinal ao se aproximarem das
intersecdes semaforizadas no contrafluxo.

Todas as placas estao referenciadas aos estagueamentos estabelecidos no projeto
geomeétrico.

As estruturas de suporte foram poste simples, poste duplo, poste cbnico tipo
1 e poste conico tipo 2. Nao foram propostos pérticos nem semiporticos por se tratar de
area urbana.

As placas de regulamentacdo e adverténcia foram propostas com as dimensdes
minimas recomendaveis, em funcdo das caracteristicas das placas hoje existentes em
Niterdi, que sdo pequenas, indicando ser do interesse da municipalidade o uso de placas

pequenas e em funcdo da velocidade de 40 km/h regulamentada nas vias em questéao.

O material adotado para as placas foi o aluminio. E as peliculas foram do tipo 1A
(esferas inclusas) para fundo e legendas das placas em poste simples, e do tipo IA para
fundo e tipo Il (esferas encapsuladas) para legendas das placas em poste duplo e postes

conicos tipol ou 2 (este ultimo com placas de 3,0 m x 1,5 m, ou seja, area de 4,5 m2),

Sinalizacao Horizontal

s

A sinalizacdo horizontal € constituida por marcas longitudinais, marcas
transversais, marcas de canalizacdo e inscricbes no pavimento. As marcas longitudinais
envolvem linhas de divisdo de fluxos opostos (LFO), linhas de divisdo de fluxos de mesmo
sentido (LMS), linhas de bordo (LBO) e linha de continuidade (LCO). As marcas
transversais adotadas foram a faixa de travessia de pedestres (FTP), linha de retencéo
(LRE) e a linha de “dé a preferéncia” (LDP). A marca de canalizacdo adotada foi a

marcacdo de confluéncias, bifurcacbes e entroncamentos (MCB) e a inscricdo no
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(SIP). Em alguns cruzamentos foi prevista a marca de “deixe livre” a area de cruzamento
(MAC). Foram previstas ainda marcas de estacionamento regulamentado (MER) e marca
de area nao trafegavel (MAN).

Houve ainda a proposicéo de setas de posicionamento e mudanca de faixas (PEM)
e de setas de mudanca obrigatéria de faixa (MOF). O projeto em planta representa todas
as marcas descritas, com as respectivas cores e cadéncia, para 0s casos das marcas
longitudinais descontinuas.

A planta com as caracteristicas gerais da sinalizacdo horizontal apresenta, em
detalhes, as dimensdes de todos os dispositivos citados.

No caso dos materiais, adotou-se o termoplastico aplicado por aspersédo ( pintura
mecanica) para as LBO, LMS, LFO e LCO, e termoplastico aplicado por extrusdo (pintura
manual) para setas PEM e MOF, LRE, FTP, MAC,SIP, LDP e MAN, em pavimento
asfaltico. No trecho em paralelepipedo, previu-se o uso de laminado elastoplastico para
toda a sinalizacgéo.

A tinta acrilica foi proposta para as marcas MER. No trecho em paralelepipedo

adotou-se o laminado elastoplastico para todas as marcas viarias.

Dispositivos Auxiliares

N&o foram previstos dispositivos auxiliares (tais como tachas e tachdes) por se
tratar de area urbana a ser dotada de iluminagéo publica nova, sem necessidade portanto
de se reforcar a sinalizacdo vertical e horizontal.

Sinalizagdo Semaforica:

Para a sinalizacdo semaforica a sele¢édo dos tipos de postes semaforicos principais

propostos, ou seja, com bracgo projetado, se deu conforme a largura da via:

e vias com até 7 m de largura (l): poste S3 com 2,8 m de vao de braco projetado;
e vias com | variando de 7m a 9m: poste S2 com 3,7 m de vao de braco projetado;

Os demais postes simples, do tipo S5, acompanharam o previsto pelo projeto de

urbanizacdo, em especial nas travessias de pedestres.

Foram propostos diagramas de estagios com possibilidade de vermelho total no
segundo estagio, sempre que possivel, para facilitar os pedestres.
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Sinalizacdo cicloviaria:

A sinalizacao cicloviaria foi apresentada por segmentos, definidos por estacas, para
0S quais se aplicou um certo tipo de ilustracdo do Caderno de Encargos para a Execucao
de Projetos Cicloviarios da Prefeitura do Rio de Janeiro, com adaptacfes de algumas
ilustracbes, conforme o caso, ou seja, trechos com cruzamentos de veiculos com
bicicletas, saidas de garagens, interferéncia com travessia de pedestres, por exemplo.

No caso dos materiais, adotou-se o termoplastico aplicado por asperséo (pintura
mecanica) para as LBO branca e vermelha e termoplastico aplicado por extruséo (pintura
manual) para LRE e para o “pano vermelho” de algumas ilustracbes, em pavimento
asfaltico. No trecho em paralelepipedo, previu-se o uso de laminado elastoplastico para
toda a sinalizacgéo.

O laminado elastoplastico foi previsto ainda para o quadriculados branco e
vermelho de algumas ilustracfes, para a LFO-2, para a legenda PARE e para o simbolo

indicativo de pista de ciclista (SIC).

Dispositivos Auxiliares

Foi previsto ainda a insercdo de um segregador a cada metro apenas nos trechos

onde ndo havia cruzamentos de bicicletas com veiculos.

Planilha em excel:

Sédo apresentadas duas planilhas em excel para cada projeto: uma com o quadro
de quantidades e a nota de servico e uma com as especificacdes técnicas e a estimativa
de custos do projeto proposto.

Cabe destacar que o lado dos dispositivos a que se referem as planilhas

acompanham o sentido do estagueamento e nao do fluxo de trafego.
Na planilha da sinalizacao vertical, sdo apresentadas dimensdes, estruturas de suporte, 0
tipo de servico, retirada ou instalacéo, e a pelicula refletiva proposta, para todas as placas
novas projetadas. Todas as placas descritas sdo referenciadas aos estaqueamentos
definidos no projeto geométrico.

Na planilha da sinalizagéo horizontal, as dimensdes das marcas viarias e inscricoes
no pavimento sao definidas por trecho referenciado aos estaqueamentos; por tipo de

aplicacao, pintura manual ou mecanica; e por cor, branca ou amarela.

Revitalizagdo Do Entorno do Parque Esportivo da Concha Acustica Pagina9



SERPEN
Servicos e Projetos
de Engenharia htda.

\-.,..,5 N ITE ROI Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacédo e

SEMPRE A FRENTE Saneamento - EMUSA

a) Abrigo de 6nibus;

Sera instalado um abrigo na Avenida Rio Branco, conforme projeto.

b) Lixeiras

As lixeiras serdo de aco galvanizado e deverdo ser instaladas conforme as
recomendacdes do fabricante nos locais indicados em planta, estrategicamente

posicionadas.

Consideracdes finais

Itens que ndo constam em catdlogos oficiais, deverdo ser cotados em lojas

especializadas.
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