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NOTAS:

1 - MEDIDAS EM cm. EXCETO ONDE INDICADO.

2 - A PLACA DE CONCRETO DO PAVIMENTO, DEVE ATENDER À

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À TRAÇÃO NA FLEXÃO fctM,K=4.5MPa

AOS 28 DIAS DEFINIDA PELA NBR-7583. PARA CONTROLE DO

CONCRETO, PODERÁ SER CONSIDERADA A RESISTÊNCIA

CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO AXIAL (fck)

fck >35MPa AOS 28 DIAS.

GUARDA CORPO 01 VER DET.

PRANCHA 11

AV. VISCONDE DO  RIO BRANCO

AV. VISCONDE DO  RIO BRANCO

LIXEIRA VER DET. PRANHA 11

LIXEIRA VER DET. PRANHA 11

GUARDA CORPO 01 VER DET.

PRANCHA 11

ABRIGO

VER DET. PRANCHA 11

PAVIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA

VER DET. 23
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4 - LENÇOL PLÁSTICO (ESPESSURA 0.2 E 0.3mm).

PAPEL KRAFT BETUMADO (GRAMATURA 200g/m²).

5 - A CURA INICIAL DEVERÁ SER QUÍMICA (GERADORA DE PELÍCULA

PLÁSTICA), TAXA MÍNIMA DE 300ml/m² ASSOCIADA À CURA ÚMIDA NO

MÍNIMO ATÉ 7 DIAS.

6 - AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO DEVERÃO SER

SERRADAS NO CONCRETO SEMI-ENDURECIDO (6 A 48 HORAS APÓS A

CONCRETAGEM).

3 - O MATERIAL SELANTE DAS JUNTAS, PODERÁ SER PERFIL

PRÉMOLDADO DE NEOPRENE, OU MASTIQUE MOLDADO "IN LOCO", À

FRIO, A BASE DE POLIURETANO (SIKAFLEX T68 OU EQUIVALENTE). SE

FOR UTILIZADO O MASTIQUE, DEVERÃO SER INTRODUZIDAS NA

RANHURA, MATERIAIS COMPRESSÍVEIS COMO ISOPOR, OU FIO DE

SISAL PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DO MASTIQUE NA RANHURA ALÉM

DA ESPESSURA DE PROJETO.
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C.B.U.Q.

CONCRETO SIMPLES

PLACA DE CONCRETO

(10 cm)

(20 cm) VER NOTA 1

2%

TELA TIPO TELCON Q-92

MALHA 15x15 (Ø4,2mm)

.05*

.05*

PÓ DE PEDRA

(10 cm)

BAIA

(*) A ARMADURA DEVE DISTAR

5cm DE QUALQUER JUNTA

OU BORDA LIVRE DO PAVIMENTO
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LENÇOL PLÁSTICO OU PAPEL

KRAFT. VER NOTA 4

CONCRETO SIMPLES fck>11Mpa

PÓ DE PEDRA

SUB-LEITO ISC > 5%

BARRA DE TRANSFERÊNCIA AÇO

CA-25 Ø=32mm A CADA 30cm

(METADE +2CM PINTADA E

ENGRAXADA
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PREENCHER COM SELANTE A FRIO

 VER NOTA 3 e 6
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