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1 — INTRODUCAO:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos
necessarios para a obra Reforma Geral da Nova Adm. Regional no Centro, do
Municipio de Niteroi.

2 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e As especificagfes respeitaram as normas técnicas da ABNT, o cédigo
de obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na
forma da lei. J& o orgamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP —
Empresa Obras Publicas;

e A Firma ganhadora da licitacdo fica responsavel por administrar e
gerenciar a obra em questao.

3 — CANTEIRO DE OBRA:

e Serd instalada placa de identificacdo da obra, com dizeres alusivos ao
projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada
em local frontal & obra e em posi¢éo de destaque.

4 -TRANSPORTES:

e Serd feita retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo
container com 5m?3 de capacidade, inclusive carregamento, transporte e
descarregamento. Custo por unidade de cagamba e inclui a taxa para
descarga em locais autorizados.

e Devera ser feito o transporte e carga e descarga manual de andaimes

tubulares.

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Devera ser executada demolicdo manual de alvenarias de tijolos
furados, com empilhamento lateral dentro do canteiro de servico.
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Devera ser executada demolicdo a ponteiro, de base suporte,
contrapiso, camada regularizdora ou de assentamento de tacos,
ceramicas e azulejos, com espessura ate 4cm;

Devera ser executado demolicdo de piso de ladrilho com respectiva
camada de argamassa de assentamento, com empilhamento lateral
dentro do canteiro de servico;

Devera ser executado remocao de cobertura em telhas de fibrocimento
convencional, ondulada;

Devera ser executado a remogé&o de forro ou lambri de fisos de madeira
ou PVC, placas de aglomerado prensado ou semelhantes;

Devera ser executado a remocgdo cuidadosa de azulejos ou labrilhos
ceramicos e respectiva argamassa de assentamento, sem
reaproveitamento do material;

Devera ser realizada limpeza de vidros das areas, nos dois lados;

Devera ser executada limpeza de pisos ceramicos ou azulejos das area,
cozinhas, copas e banheiros do arquivo geral,

Devera ser executada limpeza de aparelhos sanitarios, com metais dos
lavabos e banheiro do arquivo geral;

Devera ser executada limpeza de caixa d’agua ou cisterna do arquivo
geral com capacidade até 20001L a 60000L, com desinfeccao;

Devera ser realizado aluguel, montagem e desmontagem de andaime
com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a area
da projecéo vertical do andaime;

Deverd ser realizado aluguel de passarela metalica, perfurada, para
andaime metalico tubular, com transporte, carga e descarga,;

Deverd ser realizado raspagem, calefatacéo e aplicagdo de trés deméos
de resina liquida em tacos ou soalho de madeira;

Deverd ser utilizada placa de inauguragdo em aluminio, medindo 40 por
60cm, com 1 milimetro de espessura.Com fornecimento e colocacgao;
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6 — GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

o Devera ser utilizado tubo de pvc com didmetro de 100mm para esgoto
sanitario conforme ABNT NBR-7362;

7 — FUNDACAO:

o Devera ser utilizado chapa de aco carbono para uso geral com
espessura de 3/8 polegadas;

8 — ESTRUTURA:

e Deveréa ser utilizado estrutura metdlica para cobertura de galpdo em
arco ou em duas ou mais aguas com trelica, tercas, tirantes, etc;

e Devera ser estrutura em perfis de i ate 8 polegadas em aco laminado;

9 — ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Devera ser feito alvenaria de bloco de concreto e parede drywall com
espessura de 7,3mm nas divisérias dos ambientes;

10 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e As alvenarias deverdo ser receber embogo com argamassa de cimento
e areia, no tragco 1:3 com 1,5cm de espessura, e chapisco de cimento e
areia, no traco 1:3 com espessura de 5mm;

¢ Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade
extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com
2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, inclusive chapisco de
cimento e areia, no trago 1:3 e embo¢o com argamassa de cimento,
saibro e areia, no trago 1:3:3 com espessura 2,5cm;

e Utilizagdo de forro de PVC em réguas de 200mm de largura, espessura
igual ou superior a 8mm, encaixados entre si, inclusive rodaforro de
PVC para acabamento com estrutura em metalon (20x20)mm e
parafusos de fixacéo;
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e Forro removivel composto de chapa de gesso acartonado perfurada ou
ranhurada para Drywall, com placa de borda quadrada de 625x625mm,
espessura de 12,5mm, com estrutura em perfis tipo “T” de acgo
galvanizado, aluminio ou de ligas de aluminio, espessura minima de
0,5mm com pintura eletrostatica ou convencional, suspensa por meio de
pendurais, fixados em estrutura superior;

¢ Revestimento de piso ceramico, em porcelanato 60 x 60cm, para uso
comercial, assentes nata de cimento sobre argamassa de cimento,
saibro e areia, no trago 1:3:3, espessura média de 3,5cm, rejuntamento
com cimento branco e corante;

11 - ESQ. DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E
FERRAGENS:

o Devera ser fornecido e colocado, vidro plano transparente comum, com
6mm de espessura;

e Devera ser fornecido e colocado, vidro jateado, com 4mm de
espessura;

¢ Devera ser fornecido e colocado, vidro temperado e incolor para portas,
com 10mm de espessura,;

e Devera ser fornecido e colocado, portas de madeira de lei em
compensado, de 90x 210x3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela de
13x3cm e alizares de 5x2cm;

e Deveréa ser fornecido e colocado, portas de correr em madeira de lei
compensado, de 80 x 210x3,5cm, pendurada em roldanas, aduela de
13x3cm e alizares de 5x2cm;

e Deverd ser fornecida e colocada, janela basculante em aluminio
anodizado em bronze ou preto com 2 ordens sendo a inferior fixa;

e Deverd ser fornecida e colocada, janela de correr em aluminio
anodizado em bronze ou preto com 8 folhas;

e Deveré ser fornecida e colocada, suporte com cantoneira de aluminio
para ar condicionado;
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o Devera ser utilizada ferragens para portas de correr de madeira,
constando de fornecimento das pecas;

o Devera ser utilizada ferragens para portas de abrir, de ferro ou aluminio,
constando de fornecimento das pecas;

e Deveré ser utilizada ferragens e mola hidraulica de piso para portas de
vidro de abrir de 10mm, de ferro ou aluminio, constando de
fornecimento das pegas;

o Devera ser fornecida, fechadura, contra fechadura de centro e espelho
para a fechadura, para porta de vidro temperado;

e Devera ser fornecida, puxador de madeira para porta de vidro
temperado;

e Devera ser fornecida, ferragens para painéis fixos de vidro temperado
de 10mm

12 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICA:

e Devera ser realizado a instalacdo e assentamento de pia com 1 cuba e
duchinha (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais
necessarios;

e Devera ser realizado a retirada e reassentamento de lavatorios, com materiais
necessarios para o arquivo geral;

e Devera ser instalado e assentado de ar condicionado tipo split, com
condensadora e evaporador e tubulagcdo em cobrev para interligacéo ;

e Devera ser instalado ralo sifonado de pvc rigido compreendendo :3,0m de tubo
de 75mm e sua ligacdo do ramal;

e Devera ser colocado na &area do almoxarifado, quadro de distribuicdo de
energia, 100A, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com
porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalacéo de até 18
disjuntores com dispositivo para chave geral;
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Deverao ser fornecidos e colocados,bebedouro elétrico , tipo presséo co filtro
interno ;

Deverdo ser fornecidos e colocados, disjuntores termomagnéticos,
monopolares, bipolares e tripolares de 10 a 32A;

Deverdo ser fornecidos e colocados, disjuntores termomagnéticos, tripolares
de 125 a 160A;

Deveréo ser fornecidos e colocados no arquivo geral, interruptores com 1 tecla
simples”;

Deverdo ser fornecidas e colocadas nas areas da administracdo, tomadas
elétrica 2P + T, 10A/250V, padrao brasileiro, de embutir, com placa 4°x2”;

Devera ser instalado ponto de tomada aparente a 2 varas de eletroduto de pvc
rigido de 1/2', 18 m de fio 2,50mm2 caixa;

Devera ser instalado ponto de telefone e logistica ,2 varas de eletroduto de
3/4”;

Deverdo ser fornecidas e colocadas terminal mecanico de pressao para
ligacdo de um cabo com bitolas de 1,50 a 10mmz2 e 10 a 25mm3;

Deverdo ser fornecidas e colocadas nas areas destinadas no projeto do
arquivo geral, tomadas tipo RJ45, de embutir, completa, para logica,

Devera ser fornecido e colocado para o ponto de forgca fio de cobre com
isolamento termoplastico , com preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos, na
bitola de 4mm2, 5mm?2, 6mm?2,10mm2, 16mm2, 450/750V;

Devera ser fornecido e colocado fio de cobre eletrolitico nu, tempera mole,
classe 2, secéo circular de 35mm2;

Devera ser fornecido e colocado fio telefénico tipo ci para instalacédo interna
primaria, 20 pares;

Os pontos de tomada do depdsito, deverdo ser aparentes, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm2, caixas,

conexdes e tomada de sobrepor;

Deverd ser fornecido e colocado lampada fluorescente tubular, 32W;
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13- COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES:

Deverd ser fornecida e colocada no depdsito, cobertura termo-isolante, dupla,
trapezoidal, de aluminio 0,40mm, para uso onde se requer conforto térmico,
dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido
(EPS altura de 40mm) com retardante a chama, largura atil de 0,99m,
comprimento até 12,00m, com acessorios para fixacdo, altura total de 78,8mm;

Devera ser fornecida e colocada cobertura em telha ondulada galvanizada,
com espessura de 7mm;

Devera ser fornecida e colocada calha de beiral de pvc dn 125;

Devera ser fornecida e colocada rufo galvonizado com acabamento em verniz
trapezoidal ou ondulada ;

14— PINTURAS:

Devera receber preparo de madeira nova, com lixamento, limpeza, uma
deméo de verniz isolante incolor, duas demdos de massa para madeira,
lixamento e remogé&o de po, e uma deméo de fundo sintético nivelador;

A pintura interna ou externa sobre madeira nova, devera ser feita com tinta a
6leo brilhante ou acetinada com duas demaos de acabamento sobre superficie
preparada;

Deverd ser utilizada, tinta latex semibrilhante, fosca, ou acetinada,
classificacdo premium ou standard, para interior e exterior, sobre superficie em
bom estado , com limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demao de fundo
preparador e uma de acabamento;

Devera ser executada pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou
aluminio, usando fundo para galvanizado, com lixamento leve, limpeza,
desengorduramento e duas demaos de acabamento com esmalte sintético
brilhante ou acetinado;
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15— APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS
E ESPORTIVOS:

Deverd ser fornecido para o banheiro, lavatorio de louga branca para pessoas
com necessidades especificas, com medidas em torno de 47x35cm, com
acessorios de fixacdo, ferragens em metal cromado, sifao de 1"x1.1/4”,
torneira para lavatorio de 1.1/4” e valvula de escoamento, rabicho em PVC;

Devera ser fornecido vaso sanitario de louga branca, para pessoas com
necessidades especificas e acessorios;

Deverao ser fornecidas e colocadas nos banheiro, saboneteiras em plastico
ABS, para sabonete liquido;

Devera ser fornecido para os banheiros e cozinha, torneira para pia, com
arejador, tubo mével, tipo paredede 1/2” x 22cm aproximadamente, em metal
cromado;

Devera ser fornecido e instalado bebedouro purificador com acessibilidade;

Devera ser fornecida condicionador de ar tipo SPLIT 24000 BTU'S
compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalacéo,
assentamento e interligagfes familia 15.005);

16 — CONSIDERACOES GERAIS:

e O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra
de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de
gerenciamento e execugao.

e Os servigos seréo executados na forma da lei n°® 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com as altera¢bes introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27 de
maio de 1998.

e O prazo para a execucao dos servicos sera de 06 (seis) meses, a
contar da data expressa na Ordem de Inicio.

o As medicdes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servicos
executados.
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o O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deveréo ser
completos.

o Os servicos deverao atender as normas da ABNT ou, na falta destas,
outros procedimentos que sdo necessarios na forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servicos, ou providéncias que sejam nhecessarias, ficardo

por conta da empresa contratada.

e O B.D.l. Utilizado é de 32%.

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha
orcamentaria que utilizou os catalogos de referéncias oficiais (EMOP, SCO), cuja data
base € ABRIL/2022.
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