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1 - CONSIDERAGOES INICIAIS:

Trata-se da Contencdo de Encosta na Travessa Amoroso n°® 18, na
comunidade do Buraco do Boi no bairro do Barreto — Niterdi/RJ.
Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem

que haja perda da qualidade dos servicos.

Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os servicos e
condicdes de tornd-los aceitéveis, a fim de garantir vida Gtil

satisfatéria.

Completam as ©presentes especificagdes, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cbédigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionadrias de servicos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deverd ser realizado o controle tecnoldégico de obras em
concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando
de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até
50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”,

medido por m® de concreto colocado nas formas.

2.2 — Devera ser realizada sondagem rotativa com coroca de widia, em
solo, didmetro H, horizontal, com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo.

2.3 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro AX, horizontal com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para perfuracdo dos drenos profundos

da cortina.

2.4 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro H, horizontal com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo, para a cortina.

2.5 — Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo, para cortina e mureta da escada.

2.6 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de widia,

em alteracdo de rocha, didmetro 8”, vertical com deslocamento dentro do



canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, para cortina e mureta da

escada.

2.7 - Deverd ser executada perfuracdo com coroa de widia, em rocha
sd, diédmetro 8”, <vertical com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo, para cortina e mureta da escada.

2.8 - Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em alteracdo de rocha, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do

canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

2.9 - Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de diamante,
em rocha s&a, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do canteiro e

instalacdo da sonda em cada furo.

2.10 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em alteracdo de rocha, didmetro HWG (100mm), com deslocamento

dentro do canteiro e instalacgdo da sonda em cada furo, para cortina.

2.11 - Deverd ser executada perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em rocha s&, didmetro HWG (100mm), com deslocamento dentro do

canteiro e instalacgdo da sonda em cada furo, para cortina.

2.12 - Devera ser realizado preparo manual de terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente com compactacdo mecadnica para

cortina e via publica.

2.13 - Deverd ser realizado mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo rotativa, com transporte

até 50km.

2.14 - Devera ser executado levantamento topogréafico
planialtimétrico e cadastral, executado em &area de contencdo e via
publica, estdo incluidos nos servigcos o levantamento de soleiras e

testadas das edificacdes.

2.15 - Deverd ser realizado mobilizacdo e desmobilizacdo de

equipamento e equipe de topografia com deslocamento superior a 20km.

2.16 - Deverad ser executado projeto executivo de instalacdo de
esgoto sanitédrio e &aguas pluviais para urbanizacdo até 15.000 m?, com
projeto basico, apresentado em autocad, com legalizacdes pertinentes,

para via publica.



2.17 - Deverad ser executado projeto estrutural final de engenharia
da cortina, aba da cortina e mureta da escada, em concreto armado e ou
protendido ou estrutura de aco, com &rea de projecdo horizontal inferior
a 500m?, apresentado em Autocad, para a cortina atirantada, aba cortina

e mureta da escada.

3 — CANTEIRO DE OBRA:

3.1 - Deverd ser utilizado barracdo de obra executado com paredes
de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de <colagem
fendélica, a prova d’agua, com 10mm de espessura e piso e estrutura de
madeira de 3%, sendo a cobertura de telhas onduladas de omm de
fibrocimento, com instalacgdes, aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de: escritdério, sanitdrios, depdsitos e torre com caixa d’agua
de 500L, sendo reaproveitado 5 vezes.

3.2 - Devera ser utilizado tapume de vedacdo ou protecdo, executado
com chapas de madeira compensada, resinada, lisa de colagem fendlica, a
prova d’agua , com 2,20x1,10 e 6 mm de espessura, pregadas em pecas de
madeira de 3” de 3”x3” horizontais e verticais a cada 1,22, para vedacgédo
do terreno e canteiro.

3.3 - Deverd ser realizado instalacdo e ligacdo provisdria para
abastecimento de &gua e esgotamento sanitdrio em canteiro de obras, com
escavacgao.

3.4 - Deverd ser realizado instalacdo e 1ligacdo provisdéria de
alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de
obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv.

3.5 - Deverd ser fornecida e colocada placa de identificacdo de
obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impresséo

digital, com suportes de madeira.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser executada escavacdo manual de vala/cava em
material de 1% categoria (areia, argila ou picgarra), até 1,50m de
profundidade, para a caixa de inspecgdo, material desabado, pavimento da
travessa, fundacdo da cortina, acesso abaixo da escada, esgoto e

drenagens, sem escoramento e esgotamento. De 1,50m até 3,00m de



profundidade para material desabado, fundagdo da cortina e acesso abaixo
da escada, sem escoramento e esgotamento.

4.2 - Deverd ser realizado reaterro de vala/cava com areia, com
fornecimento do material e compactagcdo manual, para pavimento da
travessa, aterro para acerto da encosta, esgoto, drenagem e drenagem da

cortina.

5 - TRANSPORTES:

5.1 - Deverd ser realizado retirada de entulho de obra com cacamba
de ac¢co tipo container <com 5m® de <capacidade, com carregamento,
transporte e descarregamento, para escavacdo e demolicéo.

5.2 - Deverd ser realizado transporte, carga e descarga manual de
andaime tubular, considerando-se a &rea de projecdo vertical do andaime

e tempo de espera do caminhdo.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser realizado demoligd&o manual de concreto simples com
empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo, para o acerto de
nivel e rede de drenagem.

6.2 - Deverd ser realizado demolicdo manual de concreto armado da
estrutura do muro, compreendendo pilares, vigas e lajes, apresentando
posicdo especial, com empilhamento lateral dentro do canteiro de
servico.

6.3 - Deverd ser realizado demolicdo manual do muro existente e

mureta da escada, com empilhamento lateral dentro do canteiro de

servico.

6.4 - Deverd ser executado remocdo de escada de madeira.

6.5 - Deverd ser executado o arrancamento do portdo do muro
demolido.

6.6 - Deverad ser realizado transporte horizontal de material de 1°2

categoria ou entulho, em carrinhos, a 200,00m de disténcia, com carga a
pad, do material proveniente de escavacgdo, muro demolido, escada, piso
demolido, areia para reaterro e portéo.

6.7 - Deverd ser realizado transporte de material encosta acima,
servico inteiramente manual com carga e descarga, para material de
escavacdo da contencdo, alvenaria do muro demolido, estrutura do muro

demolido, escada demolida e piso do terreno demolido.



6.8 - Deverd ser realizado transporte de material abaixo acima,
servico inteiramente manual com carga e descarga, para tijolo, barras de
aco, tirantes de 32mm e areia.

6.9 - Deverad ser executada escada de madeira de 3% sobre terreno
com inclinacdo média superior a 45°, com 0,80m de largura, considerando

30% de aproveitamento da madeira.

6.10 - Deverd ser realizado transporte manual de calha até o local

de assentamento, encosta abaixo, com carga e descarga.

6.11 - Deverd ser realizado aluguel de andaime com elementos
tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a &rea da projecéao

vertical do andaime.

6.12 - Deverd ser realizado montagem e desmontagem de andaime com
elementos tubulares, considerando-se a 4rea da ©projecdo vertical

recoberta.

6.13 - Deveréd ser realizado movimentacdo vertical ou horizontal de

plataforma ou passarela.

6.14 - Deverd ser fornecida e colocada placa de inauguracdo em
aluminio, medindo 0,40 x 0,60m, com lmm de espessura, com inscrigcdo em

plotter.

6.15 - Deverd ser utilizada lona de polietileno (lona terreiro) com
espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de solo, medida pela &rea
coberta, com perdas e transpasse, para contencdo, escadas e recomposicdo

de pavimento.

7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Deverd ser realizado assentamento de tubo flexivel, para
drenagem da cortina, considerando o material da prdépria escavacéo,
diémetro de 300mm.

7.2 - Devera ser realizado assentamento de tubulacdo de PVC rigido,
com junta eldstica, com dié&metro nominal de 100mm, compreendendo carga e
descarga, acerto de fundo de wvala, colocagdo na vala, montagem e
reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da
prbépria escavacdo e teste hidrostédtico, para o trecho das &guas pluviais
a ser feita.

7.3 - Deverad ser realizado assentamento de pecas e acessdrios de

PVC rigido, com junta elédstica, com didmetro nominal de 100mm



7.4 - Deverd ser fornecida e assentada calha meio-tubo circular de
concreto vibrado, dié&metro interno de 300mm, com acerto de fundo de
vala.

7.5 - Devera ser executada caixa de passagem de alvenaria de tijolo
maci¢co (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,00 x 1,00 x
1,00m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume,
com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes
revestidas internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto
armado, 15MPa, com espessura de 10cm.

7.6 - Deverd ser executada caixa de ralo em alvenaria de blocos de
concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x
0,90 x 0,90m, para &guas pluviais, utilizando argamassa de cimento e
areia, no traco 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas
internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em
concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, com
fornecimento de todos os materiais.

7.7 - Deverd ser utilizado dreno profundo em tubo pléstico
perfurado, 2”7 de diémetro, com tela de nylon e fornecimento dos
materiais, para a cortina.

7.8 - Deverd ser utilizado dreno ou barbacd em tubo de PVC,
didmetro de 3”, com fornecimento do tubo e material drenante, para
drenagem da cortina e mureta.

7.9 - Devera ser fornecido tubo de PVC-PBA, classe 1, para aducgédo e
distribuicdo de 4&guas, com dié&metro nominal de 100mm, com anel de
borracha, para os trechos de &guas pluviais a serem feitas.

7.10 - Deverd ser fornecido tubo PVC, para esgoto sanitario, com
didmetro nominal de 100mm, com anel de borracha.

7.11 - Deverd ser fornecido curva de PVC para rede de esgoto, de
45°, PB, com didmetro nominal de 100mm, com anel de borracha.

7.12 - Deverd ser fornecido tubo flexivel estruturado de PVC para

drenagem da cortina, com juntas, com didmetro de 300mm.

8 — ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGCOES:

8.1 - Deverd ser utilizada injecdo de calda de cimento, admitindo
uma producdo média bruta de 2 sacos/h, com fornecimento dos materiais,

medido por saco de 50kg, para a cortina.



8.2 - Devera ser utilizada estaca raiz com didmetro de 8” para
carga de 50t, injecdo de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500kg
de cimento por m?®, com o fornecimento dos materiais (cimento, areia e
agco), para cortina e mureta.

8.3 — Deverd ser executado arrasamento de estaca raiz de 4”7 a 6” de

didmetro, para cortina e mureta.

9 - ESTRUTURAS:

9.1 - Deveréd ser utilizado concreto dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdo de 10MPa, com materiais,
transporte, preparo com betoneira, langcamento e adensamento, para sapata
corrida e mureta e de 15MPa para a recomposicdo do pavimento.

9.2 - Deveréd ser executado corte, montagem e colocacdo de telas de
aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto.

9.3 - Deverd ser executado concreto armado, fck=20MPa, com
materiais para 1,00m* de concreto (importado de wusina) adensado e
colocado, 14,00m? de &area moldada, formas e escoramento, 60kg de aco CA-
50, com mdo de obra para corte, dobragem, montagem e colocag¢do nas
formas, para escada e muro.

9.4 - Deverd ser executado concreto armado, fck=30MPa, com
materiais para 1,00m* de concreto (importado de wusina) adensado e
colocado, 14,00m? de &rea moldada, formas e escoramento, 60kg de aco CA-
50, com mdo de obra para corte, dobragem, montagem e colocagcdo nas
formas, para a cortina e mureta.

9.5 - Deverd ser fornecida tela para recomposigdo de pavimento e
tela, formada por fios de aco CA-60, com diémetro de 3,4mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com espacamento entre os
fios de 15 x 15cm.

9.6 - Deverd ser executado tirante protendido, para carga de
trabalho até 34t, didmetro de 32mm, com o fornecimento da barra e
bainha, protegcdo anticorrosiva, preparo e colocagdo no furo, para a
cortina.

9.7 - Deverd ser executado protensdo parcial e final de tirante
para carga de trabalho até 34t, didmetro de 32mm, com o fornecimento e
instalacdo da placa, anel de &angulo, porcas, contraporcas, luvas, etc,

pintura e protecdo da cabeca.



10 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:

10.1 - Deverd ser executada alvenaria de blocos de concreto 20 x 20
x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:6, em
paredes de 0,20m de espessura, de superficie corrida, até 3,00m de

altura e medida pela area real, para o muro.

11 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

11.1 - Deverd ser executado embo¢co com argamassa de cimento e
areia, no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura, com chapisco de cimento e

areia, no tragco 1:3, para o muro.

12 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E
FERRAGENS :
12.1 - Deveréd ser fornecido e colocado portdo de chapa de ferro com

estrutura de barras de 1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4"
x 1/8” e chapa galvanizada n° 16, com guarnicdo de cantoneiras de 1.1/4”
x 3/16” com dobradicas tipo gonzo.

12.2 - Deveréd ser fornecido e colocado para a escada, guarda-corpo
de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m de altura, com 4 montantes de
barras de 2”7 x 3/4”, chumbados no concreto, corrimdo em 2 Dbarras
sobrepostas de 3”7 x 1/2” e 2”7 x 3/8”, duas travessas horizontais em
barras de 1.1/4” x 3/8”, soldadas nos montantes, uma distante 0,34m do
piso e a outra a 0,33m desta e do corrimdo.

12.3 - Deverd ser fornecida fechadura de sobrepor, com cilindro,

duas voltas, em ferro resinado preto, para portéo.

13 - PINTURAS:

13.1 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa do muro, com
tinta impermedvel em cores para aplicacdo sobre concreto, tijolos,
pedras ou argamassa de superficie porosa, em duas demdos, usando &agua
como diluente.

13.2 - Deveréd ser realizada pintura interna ou externa do guarda-
corpo e portdo, com tinta a éleo brilhante, com lixamento, limpeza, uma
dem&o de tinta antidéxido e duas demdos de acabamento.

13.3 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa sobre

madeira, com tinta a 6leo brilhante ou acetinada, lixamento, uma deméo



de verniz isolante incolor, duas demd@os de massa para madeira, lixamento
e remocdo de pd, uma demdo de fundo sintético nivelador e duas demdos de

acabamento.

14 - DISPOSIGCOES GERAIS:

Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e sem

complexidade técnica de gerenciamento e execucdo.

14.1 - Todos o0s materiais a serem empregados deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificacdes definidas anteriormente. Todos oS servicgos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras, na falta destes,

procedimentos que se foram necessarios na forma da Lei.

14.2 - Deverd ser feita periddica remocdo de todo entulho e detrito

que venham a se acumular no local.

14.3 - Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteracdes introduzidas pela lei n°® 9.648, de

27 de maio de 1998.

14.4 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servigcos executados.

14.5 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serdo
completos.
14.6 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

14.7 - Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que sejam

necessarias, ficardo por conta da empresa contratada.
14.8 = 0 B.D.I. Utilizado é de 28%.

14.9 - Prazo de 05 (cinco) meses.
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