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1 - CONDIGOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Construcdo da UMEI, na Ladeira Maria das Dores,
localizada no bairro da Ponta D’Areia, no Municipio de Niterdi.

1.2 - 0Os servigcos serdo executados nos padrdes admitidos pela
P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servigos.

1.3 - O0Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servicos e condigdes de tornad-los aceitéaveis, a fim de garantir vida Gtil
satisfatoéria.

1.4 - Completam as presentes especificacdes, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cdédigo de obras do Municipio, as normas das companhias
e concessionadrias de servicos publicos, do corpo de bombeiros e dos demais

6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 — Deveréa ser realizado o controle tecnolédgico de obras em concreto
armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta,
moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de
resisténcia a compressédo aos 3, 7 e 28 dias e “Slump test”, medido por m?
de concreto colocado nas formas.

2.2 - Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia, em
solo, didmetro AX, vertical, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo.

2.3 - Devera ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia, em
alteracdo de rocha, diédmetro AX, vertical, com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

2.4 - Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia, em
rocha sa, didmetro AX, vertical, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo.

2.5 - Devera ser realizado perfuracdo rotativa com coroa de diamante,
em alteracdo de rocha, didmetro BWG (60mm), com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, para barras de aco 40mm dos
blocos de fundacéo.

2.6 - Deveréd ser realizado perfuracdo rotativa com coroa de diamante,
em rocha s&, didmetro BWG (60mm), com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para barras de ago 40mm dos blocos de

fundacéao.



2.7 - Deverd ser realizado preparo manual de terreno, compreendendo
acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento
lateral do material excedente, com compactacdo manual, para a construcéo
da cisterna.

2.8 - Deverd ser realizado mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo rotativa, com transporte até
50km.

2.9 - Deverad ser realizado locacdo de obra com aparelho topografico
sobre cerca de marcagdo, com construgcdo desta e sua pré-locagdo e o
fornecimento do material e tendo por medigcdo o perimetro a construir.

2.10 - Deverd ser realizado projeto executivo estrutural para a area
externa da UMEI, com projeto basico, apresentado em Autocad nos padrdes da
contratante, constando de plantas de forma, armacdo e detalhes.

2.11 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacgdo de
incéndio e SPDA para o prédio da UMEI, com projeto badsico, apresentado em
Autocad e as legalizacdes pertinentes.

2.12 - Deveréa ser realizado projeto executivo de instalacdo de esgoto
sanitdrio e A&aguas pluviais para o prédio da UMEI, com projeto béasico,
apresentado em Autocad e as legalizac¢des pertinentes.

2.13 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacédo
hidrdulica para o prédio da UMEI, com projeto basico, apresentado em
Autocad e as legalizacgdes pertinentes.

2.14 - Deverd ser realizado projeto executivo de instalacgdo elétrica
para o prédio da UMEI, com projeto basico, apresentado em Autocad e as
legalizacdes pertinentes.

2.15 - Deverad ser realizado projeto executivo de arquitetura para o
prédio da UMEI, considerando o projeto béasico existente, apresentado em
Autocad nos padrdes da contratante, com as legalizagdes pertinentes,
coordenacgdo e compatibilizacdo com os projetos complementares.

2.16 - Devera ser realizado projeto executivo estrutural para o prédio
da UMEI térreo, 1° pavimento, cobertura e telhado, considerando o projeto
basico existente, apresentado em Autocad nos padrdes da contratante,

constando de plantas de forma, armacdo e detalhes.

3 - CANTEIRO DE OBRA:

3.1 - Deverd ser utilizado tapume de vedacdo ou protecdo executado

com telhas trapezoidais de ac¢o galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com



4 vezes de utilizacdo, com engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e
pintura esmalte sintético na face externa.

3.2 - Deverd ser realizado aluguel de container para escritédrio,
medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de
altura, composto de chapas de aco com nervuras trapezoidais, isolamento
termo-acustico no forro, chassis reforcado e piso em compensado naval, com
instalacgdes elétricas.

3.3 - Deverd ser realizado aluguel de container, para escritdério com
WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m
de altura, composto de chapas de a¢o com nervuras trapezoidais, isolamento
termo-acustico no forro, chassis reforcado e piso em compensado naval, com
instalacdes elétricas e hidrossanitédrias, acessdérios, 1 vaso sanitério e
1 lavatério.

3.4 - Deverd ser realizado aluguel de container, para sanitdrio-
vestidrio, medindo 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de
altura, composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento
termo-acustico no forro, chassis reforcado e piso em compensado naval, com
instalacdes elétricas e hidrossanitérias, acessérios, 4 vasos sanitéarios,
1 lavatdério, 1 mictdrio e 4 chuveiros.

3.5 - Serédo ligados provisoriamente ponto de agua, esgoto e energia
elétrica, necessarias ao andamento da obra.

3.6 - Deveréd ser fornecida e colocada placa de identificacdo de obra
publica, tipo banner/plotter, constituida por lona e impressdo digital e
suportes de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com O
modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em

posicdo de destaque.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser executada escavacdo manual de vala/cava em material
de 1% categoria (areia, argila ou picgarra), até 1,50m de profundidade,
para a construcdo das sapatas do estacionamento.

4.2 - Deverd ser utilizado aterro com material de 1% categoria,
compactado manualmente em camadas de 20cm de material apiloado, proveniente
de jazida distante até 20km, com escavacdo, carga, transporte em caminhédo
basculante, descarga, espalhamento e irrigagdo manuais, para o apoio da

laje externa.



5 - TRANSPORTE:

5.1 - Deveré ser realizado transporte de container, com sua respectiva
carga e descarga.

5.2 - A retirada de entulho de obra deverd ser com cacamba de aco
tipo container com 5m® de capacidade, com carregamento, transporte e
descarregamento.

5.3 - Devera ser realizado transporte de andaime tubular.

5.4 - Devera ser realizado carga e descarga manual de andaime tubular.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser realizado transporte horizontal de material de 12
categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distédncia, com carga a péa,
para a demolicd&o do piso do estacionamento e execugdo das sapatas.

6.2 - Deverd ser realizado demolig&o, com equipamento de ar
comprimido, com empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo, para
a demolicdo do piso do estacionamento e execucdo das sapatas.

6.3 - Deverd ser utilizada plataforma ou passarela de madeira de
1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, para execucgdo da
fachada.

6.4 - Deverd ser realizada locacdo de andaime com elementos
tubulares sobre sapatas fixas, para execugdo da fachada.

6.5 - Deverd ser realizada montagem e desmontagem de andaime com
elementos tubulares, para execucdo da fachada.

6.6 - Deverd ser fornecida e colocada placa fotoluminescente de
sinalizacdo de seguranca contra incéndio, para saida de emergéncia, em PVC
antichama, dimensdes aproximadas de (10x20)cm.

6.7 — Deverdo ser fornecidas e colocadas placas fotoluminescentes
de sinalizacgdo de seguranc¢a contra incéndio, para indicagdo continuada de
rota de fuga, em PVC antichama, dimensdes aproximadas de (7x20)cm.

6.8 — Deverd ser utilizada lona de polietileno (lona terreiro), com
espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de solo, com perdas e

transpasse, para a laje externa apoiada no terreno.

7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:



7.1 — Deverd ser utilizado dreno ou barbacd em tubo de PVC, didmetro
de 2”7, com fornecimento do tubo e material drenante, para execugdo da laje

externa apoiada no terreno.

8 - ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES:

8.1 - Deverda ser utilizada injecdo de calda de cimento, com

fornecimento dos materiais, para a laje externa apoiada no terreno.

9 - BASES E PAVIMENTOS:

9.1 - Deverd ser utilizada camada de bloqueio (colchdo) de pd de
pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apds compactacdo, para

a laje externa apoiada no terreno.

10 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

10.1 - Deverd ser fornecido e colocado alambrado para a quadra
poliesportiva constando de postes de tubo de ferro galvanizado, espacados
de 2,00m, com diédmetro de 2”, e altura de 3,00m livres sobre o solo,
fixados em prismas de concreto com FCK=20MPa, medindo 30x30x 100cm, e sobre
estes postes fixada tela de arame n° 12 plastificado, malha de 7,5cm, presa
em dois arames n°® 12 ©plastificados, colocados transversalmente e
atravessando os tubos superior e inferior, com um “T” e uma cruzeta de 27,
respectivamente.

10.2 - Deverd ser fornecido e colocado para o fechamaneto da
cobertura, alambrado com até 2,00m de altura, com tela de arame galvanizado
n°® 12, de malha gquadrada de 1”, formando quadros contornados de cantoneiras
de 3/4”x3/4"x1/8"”, fixados em montantes de tubos galvanizados de 2”7, com
carapucas de fechamento superior, espagados a cada 2,50m e chumbados no

solo.

11 - ESTRUTURAS:

11.1 - Deverd ser utilizado concreto para camadas preparatdrias com
180kg de cimento por m?® de concreto, compreendendo apenas o fornecimento
dos materiais, com 5% de perdas, para os blocos, blocos de muro de contencgédo
do aterro e blocos da laje externa suspensa.

11.2 - Deverdo ser utilizadas formas de madeira de 3%, para moldagem

de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc,



servindo a madeira 2 vezes, com desmoldagem, para blocos, cisterna, blocos
do muro de contencdo do aterro, blocos da laje externa suspensa e sapatas
do estacionamento.

11.3 - Deveréd ser executado o escoramento de formas até 3,30m de pé
direito, com madeira de 3%, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes,
para execucdo da laje externa suspensa.

11.4 - Deverdo ser fornecidas, cortadas, dobradas, montadas e
colocadas nas formas, barras de aco CA-50, com saliéncia ou mossa,
coeficiente de conformacdo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5,
diémetro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo
10% de perdas de pontas e arame 18, para execucdo dos blocos, laje externa
suspensa e sapatas do estacionamento.

11.5 - Deverdo ser fornecidas, cortadas, dobradas, montadas e
colocadas nas formas, barras de aco CA-50, com saliéncia ou mossa,
coeficiente de conformagcdo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5,
didmetro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18, para execugdo dos blocos,
cisternas e sapatas do estacionamento.

11.6 - Deverdo ser fornecidas, cortadas, dobradas, montadas e
colocadas nas formas, barra de aco CA-50, com saliéncia ou mossa,
coeficiente de conformacdo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5,
didmetro acima de 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18, para phi 40mm fundacgéo
do prédio, phi 40mm fundacdo do muro de contencdo e phi 40mm fundacdo laje
externa suspensa.

11.7 - Deveréd ser realizado corte, montagem e colocacdo de telas de
aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto, para
execugdo da laje externa suspensa, armadura negativa e laje externa apoiada
no terreno.

11.8 - Deverdo ser utilizadas vergas de concreto armado para
alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes, para Jjanelas e
portas.

11.9 - Deverd ser utilizado concreto armado, fck=25MPa, com materiais
para 1,00m*® de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m?
de &rea moldada, formas e escoramento, 60kg de aco CA-50, com m&o de obra
para corte, dobragem, montagem e colocacgédo nas formas, para vigas e pilares
da laje externa suspensa.

11.10-Deverd ser utilizado concreto armado, fck=30MPa, com materiais

para 1,00m*® de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m?



de a&rea moldada, formas e escoramento, 60kg de agco CA-50, com mdo de obra
para corte, dobragem, montagem e colocac¢do nas formas, para cinta, viga e
pilares do muro de contencdo do aterro.

11.11 - Deverd ser utilizada estrutura metédlica, com aco ASTM A-572,
para estrutura de edificacdes, pilares, vigas principais e secundarias,
escadas, patamares e chapas das bases da fundacdo, perdas e pintura de
tratamento, com fornecimento de todos os materiais para ligacdes e fixacdes
e montagem, conforme projeto basico de estruturas.

11.12 - Deveréd ser utilizada tela para estrutura de concreto armado,
formada por fios de agco CA-60, com didmetro de 4,2mm, cruzados e soldados
entre si, formando malhas quadradas com espacamento entre os fios de
(15x15)cm, para execucdo da laje externa suspensa, armadura negativa e
laje externa apoiada no terreno.

11.13 - Deveré ser utilizado concreto bombeado, fck=25MPa,
compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocagdo nas
formas, espalhamento, adensamento mecénico e acabamento, para execucgdo da
laje externa suspensa, armadura negativa e laje externa apoiada no terreno.

11.14 - Deverd ser utilizado concreto bombeado, fck=30MPa,
compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocagdo nas
formas, espalhamento, adensamento mecdnico e acabamento, para execucdo dos
blocos, cisterna, blocos do muro de contencdo do aterro, blocos da laje
externa suspensa e sapatas do estacionamento.

11.15 - A laje para o térreo, 1° pavimento, cobertura, fechamento do
telhado e estacionamento, deverd ser pré-moldada Beta 16, para sobrecarga
de 3,5kN/m? e vdo de 5,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura
negativa, com capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=25MPa e

escoramento.

12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:

12.1 - As paredes do térreo, 1° pavimento, cobertura, fechamento do
telhado e apoio dos reservatdrios, deverdo ser executadas em alvenaria de
tijolos cerdmicos furados 10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de
10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traco 1:8, em
paredes de meia vez (0,10m), com vdos ou arestas, até 3,00m de altura.

12.2 - Deverd ser executada alvenaria em Dblocos de concreto 10x
20x40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no tragco 1:8, em
paredes de 0,10m de espessura, de superficie corrida, até 3,00m de altura,
para a mureta da quadra poliesportiva, muro ao lado da UMEI e Muro em

frente a UMEI.



12.3 - Deverd ser executada alvenaria de blocos de concreto 15x20x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:8, em paredes
de 0,15m de espessura, de superficie corrida, até 3,00m de altura, para o
muro de contencdo para o aterro da quadra e parte inicial das rampas.

12.4 - Para a ventilacdo da escada, deverdo ser utilizados ©parede
de blocos vazados (cobogd), em placas de concreto, medindo aproximadamente

50x50x5cm, furos quadrados.

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

13.1 - Deverd ser utilizado emboc¢o com argamassa de cimento e areia,
no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura, com chapisco de cimento e areia, no
traco 1:3.

13.2 - O embogo para o rodapé externo deverd ser com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:4 com 1,5cm de espessura, com chapisco de
cimento e areia, no traco 1:3.

13.3 - Deverd ser executado revestimento externo, emboco, de uma vez,
com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traco 1:1:12,
com 2,5cm de espessura, com chapisco de cimento e areia, no traco 1:3 para
as fachadas e cobogdés da escada.

13.4 - As paredes do térreo, 1° pavimento, e cobertura, deverdo ser
com ladrilhos cerdmicos até 1,20m, conforme indicado no projeto, com
medidas em torno de (10x10)cm, assente com argamassa colante, rejuntamento
com argamassa industrializada.

13.5 - Deverdo ser colocados revestimentos ceradmicos para paredes
internas com placas tipo esmaltadas extra de dimensdes 25x35cm, na area de
servico, banheiros, despensa, cozinha e depdésito do térreo, e nos banheiros
do 1° pavimento e cobertura.

13.6 - Deverd ser fornecido e colocado forro falso de gesso, com
placas pré-moldadas, de 60x60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame
e rejuntadas, para o térreo, 1° pavimento e cobertura.

13.7 - Os pisos da area de servico, banheiros, despensa, cozinha e
depdsito do térreo, banheiros do 1° pavimento e cobertura, deverdo ser com
ladrilhos cerdmicos, antiderrapantes, com medidas em torno de 45x 45cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasdo P.E.I.-IV assentes em
superficie com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro,
no tragco 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante.

13.8 - O peitoril das janelas deverdo ser em granito cinza corumbé,

2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre



argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:3:3 e rejuntamento com
cimento branco.

13.9 - As portas do térreo, 1° pavimento e cobertura, deverdo ser
com soleira em granito cinza corumbé&, 2cm de espessura, com 2 polimentos,
largura de 13cm, assente em superficie em osso, com nata de cimento sobre
argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:2:2 e rejuntamento com
cimento branco e corante.

13.10 - Na quadra poliesportiva, o piso deverd ser de concreto armado
monolitico, com junta fria, alisado com régua vibratdéria, espessura de
10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, com brita, lona de
tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado
resisténcia a compressdo de 20MPa com transporte do concreto e toda a méo
de obra e equipamento necesséarios.

13.11 - Deverd ser colocado na circulacdo, hall, refeitdrio, sala de
aula, secretaria e diretoria do térreo, sala de aula, circulacdo, hall e
sala dos professores do 1° pavimento e sala, hall e circulacdo da
cobertura, piso de marmorite, com: lastro, com 4cm de espessura média, de
argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:4; camada de marmorite,
com lcm de espessura, feit

13.12a com granilha n® 1 Dbranca e cimento, superficie estucada apéds
a fundicdo, com 3 polimentos mecanicos.

13.13 - As portas do térreo, 1° pavimento e cobertura, deverdo ter
soleira, peitoril ou chapim de marmorite, pré-moldado em oficina e
assentado na obra, com ou sem rebaixo, feito com granilha n® 1 de marmore
branco nacional e cimento, na espessura de 6mm.

13.14 - Deveréd ser fornecida e colocada no piso de marmorite, Jjunta
pléastica 17x3mm, para pisos continuos.

13.15- Deverd ser fornecido e colocado, piso tatil de borracha,
direcional, para pessoas com necessidades especificas, 25x25cm, espessura

de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente.

14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS:
14.1 - Deveréd ser fornecido e colocado portdo em estrutura de tubos

de ferro galvanizado de 1” e 1.1/2”, com 2 folhas de abrir, fechamento com

tela de arame galvanizado n° 12, malha 2”, para o portao da quadra.
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14.2 - Deverdo ser fornecidos e colocados nas Jjanelas, grades de
ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x 3/8”, horizontais de 2”x
3/8”, com montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m.

14.3 - Deverd ser fornecido e colocado para as rampas externas,
guarda-corpos de tubos de aco galvanizado soldados, formando mdédulos de
2,20m de comprimento e 1,00m de altura, com 3 montantes de 2” de didmetro
chumbados no concreto, travessa superior de 2” e travessa inferior e
intermediaria de 1”.

14.4 - Deverd ser fornecido e colocado nas escadas internas, corrimdo
de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4”, preso por chumbadores a cada metro.

14.5 - Deverdo ser fornecidos e colocados, suportes para aparelhos
de ares condicionados de 1 a 2HP, em cantoneira de ferro de 1.1/4” x 1/8”.

14.6 - Deverdo ser fornecidas e colocadas, Jjanelas de aluminio
anodizado ao natural de correr, com duas folhas fixas e duas folhas de
correr, em perfis série 28.

14.7 - Deverdo ser fornecidas e colocadas, janelas basculante de
aluminio anodizado ao natural, com 1 ordem e bascula inferior fixa, em
perfis série 28.

14.8 - Deverdo ser fornecidos e colocados para as Jjanelas, vidros
planos transparentes comum, com 4mm de espessura.

14.9 - Deverd ser fornecido e colocado para o passa-prato do
refeitdrio, caixilho fixo de aluminio anodizado ao natural, série 28,
paravidro.

14.10 - Deverdo ser fornecidos e colocados nos banheiros, espelhos de
cristais, com 4mm de espessura, com moldura de madeira.

14.11 - Deverédo ser fornecidas e colocadas no térreo, 1° pavimento e
cobertura, portas de madeira de lei em compensado, de 80x210x3,5cm, com
visor em policarbonato transltcido de 4mm , medindo 1,10x0,20m, mola
“fecha-porta”, puxadores verticais metdlicos de 40cm, aduela 13x3cm e
alizares 5x2cm, faixas protetoras em material vinilico com 50cm de altura
na parte inferior.

14.12 - Deverédo ser fornecidas e colocadas no térreo, 1° pavimento e
cobertura, porta de madeira de lei em compensado, de 80x210x3,5cm, folheada
nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm.

14.13 - Deverdo ser fornecidas e colocadas no térreo, e cobertura,
portas de madeira de lei em compensado, de 140x210x3,5cm, em 2 folhas,

aduela de 13x3cm e alizares 5x2cm.
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14.14 - Deverdo ser fornecidas para as portas do térreo, 1° pavimento
e cobertura, ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir,
internas, sociais ou de servico.

14.15 - Deverdo ser fornecidas para as portas dos banheiros do térreo,
1° pavimento e cobertura, ferragens para porta de madeira, de 1 folha de
abrir, interna.

14.16 - Deverdo ser fornecidas para as portas da entrada principal do

térreo e cobertura, ferragens para porta de madeira, de 2 folhas de abrir.

15 — INSTALACOES ELETRICAS, HDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

15.1 - Deveréd ser construido, abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com
registro globo angular 45 graus, adaptador 2/1”, adaptador 2 1/2", magueira
de incéndio 15m 2 1/2" e esguicho em lata 2 1/2".

15.1 - Devera ser construido, abrigo para 4 botijdes de gés de 45kg,
nas dimensbes de 2,00x0,50x1,80m, em alvenaria de tijolos macicgos
(7x10x20cm) , paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e
saibro, no traco 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura
de 6cm, ambas em concreto armado, fck=15MPa, com acabamento de cimentado,
no traco 1:4.

15.2 - Deveréd ser construido, abrigo para bomba, nas dimensdes de
0,70x0,50x0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10x20x20cm, em paredes
de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6,
com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 60 x40cm em
chapa de ferro n°® 16 e cadeado de 30mm.

15.3 - Deverd ser fornecida e colocada, caixa de gordura dupla,
cilindrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com didmetro de 60cm e

profundidade total de 90cm, com tampa de concreto.

15.4 - Deverdo ser instalados ralos sifonados PVC, DN 100x40mm, junta
soldavel.
15.5 - Deverdo ser fornecidas e instaladas, algcas para barriletes de

distribuicdo, do tipo concentrado, sob reservatdrio duplo, com ramais para

extravasor e limpeza compreendendo 5,50m de tubo de PVC 75mm, registros e

conexodes.

15.6 - Deverd ser fornecida e assentada, coluna de PVC, de diédmetro
40mm.

15.7 - Deverdo ser instalados e assentados nos banheiros do térreo

e 1° pavimento, chuveiros com 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de

PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexdes.
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15.8 - Deverdo ser instalados e assentados nos banheiros do térreo
e 1° pavimento, chuveiros com 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de
PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexdes.

15.9 - Deverdo ser instaladas e assentadas nos banheiros do térreo,
1° pavimento e cobertura, duchinhas manuais, com 3,00m de tubo de PVC de
25mm e conexdes.

15.10 - Deverdo ser instaladas e assentadas nos banheiros do térreo,
1° pavimento e cobertura, pias com 1 cuba, com 3,00m de tubo de PVC de
25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm, rabicho e conexdes.

15.11 - Deverdo ser instalados e assentados nos banheiros, lavatdérios
de uma torneira, com 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de
40mm e conexdes.

15.12 - Deverdo ser instalados e assentados no térreo e na cozinha,
tanques de servico, com 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC
de 50mm e conexdes.

15.13 - Deverdo ser instaladas e colocadas, torneiras para jardim ou
de lavagem, com 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexdes.

15.14 - Deverédo ser instalados e assentados no térreo, 1° pavimento
e cobertura, vasos sanitdrios individuais e caixas de descarga, com
instalacdo hidréulica com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexbes, até
a caixa de descarga, ligacdo de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm
a caixa de inspecdo e tubo de ventilacdo, com conexdes.

15.15 - Deverd ser instalado e assentado bebedouro ou lavatdério tipo
calha, em bateria com 1 ponto a cada 50cm, com 1,00m de tubo de PVC de
32mm e 0,60m de tubo de PVC de 25mm, com conexdes e esgotamento em PVC de
50mm, até o ralo sifonado.

15.16 - Deverdo ser fornecidos e instalados para a cobertura, ralos
secos (simples) de PVC (100x53)x40mm, com grelha, com efluente de 40mm
soldavel em PVC com 2,00m de extensdo e ligacdo ao ralo sifonado.

15.17 - Deverd ser instalado e assentado na sala da diretoria no
térreo, ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU’S, com 1 condensador e 1
evaporador, com acessdédrios de fixacédo.

15.18 - Deverdo ser instalados e assentados na sala da secretaria no
térreo e nas salas da cobertura, ares condicionados tipo SPLIT de 12000
BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, com acessoérios de fixacdo.

15.19- Deverdo ser instalados e assentados nas salas de aula do
térreo e 1° pavimento, ares condicionados tipo SPLIT de 18000 BTU’S, com

1 condensador e 1 evaporador, com acessoérios de fixacdo.
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15.20 - Devera
pavimento,
e 1 evaporador,

15.21

interligacdo de Split System ao condensador/evaporador,

ares condicionados tipo SPLIT de 24000 BTU'’S,

ser 1instalado e assentado na sala da aula do 1°%

com 1 condensador

com acessdérios de fixacédo.

- Deverédo ser fornecidas e instaladas tubulacgdes em cobre para

com isolamento

térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixacdo, para aparelhos até 48000

BTU’S.

15.22 - Deverédo

de energia, 1004,

embutir, com porta e

instalacdo de até 24

quadros de distribuicgéo

de

ser fornecidos e colocados,

para disjuntores termo-magnéticos unipolares,

barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para

disjuntores com dispositivo para chave geral.

15.23 - Deverdo ser fornecidos e colocados, quadros de distribuicédo
de energia, 100A, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de
embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifédsico, para
instalacdo de até 32 disjuntores com dispositivo para chave geral.

15.24 - Deverao ser fornecidos e colocados, disjuntores
termomagnéticos, monopolares, de 10 a 32A, 3kA.

15.25 - Deveréo ser fornecidos e colocados, disjuntores
termomagnético, bipolares, de 10 a 32A, 3kA.

15.26 - Deveréo ser fornecidos e colocados, disjuntores
termomagnéticos, tripolares, de 80 a 100A, 3KkA.

15.27 -

isolamento termopléastico,

0,6/1kV.

bitola de 35mm?,

15.28-Deverd ser fornecido e colocado,

Deverd ser fornecido e colocado,

cabo de cobre flexivel com

com preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos, na

cabo de cobre flexivel com

isolamento termopléstico, com preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos, na
bitola de 50mm?, 0,6/1kV.

15.29 - Deverd ser executada entrada de servico para medicgéo
trifdsica, com transformador de corrente, 1 medidor, instalado em muro,

com carga de 35 a 50kWw,

alvenaria,
200A,
para aterramento,

15.30 -

aquecimento solar de baixa pressao,

verticais ou

com porta,

com porta-fusiveis,

Deverado

constando de poste de concreto completo, cabine de

caixa para instalacdo de medidor, chave tripolar de

fusiveis NH de 100 a 160A, caixa de concreto

haste de aterramento e demais materiais necesséarios.

ser realizadas a instalacdes de sistema de
para 1000 1 e 5 placas coletoras
horizontais, 1inclusive as placas <coletoras, conforme

quantidade indicada no orcamento.

15.31 - Deveréo

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC

de luzes,

rigido de 3/4”,

embutidos na laje,

12,00m de fio

ser instalados pontos

14



2,5mm?, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa
fosforescente, com abertura e fechamento de rasgo em alvenaria, para
banheiros, &rea de servico e escada do térreo, escada do 1° pavimento e
escada da cobertura.

15.32 - Deverdo ser instalados conjuntos de 2 pontos de luzes,
embutidos na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 33,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor
de embutir com placa fosforescente, com abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria, para o banheiro infantil, banheiro PNE, diretoria, dispensa e
depdsito do térreo, banheiro infantil e banheiros dos professores do 1°
pavimento e banheiro e sala da cobertura.

15.33 - Deverdo ser instalados conjuntos de 4 pontos de luzes,
embutido na laje, equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 50,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexbes, luvas, curva e interruptor
de embutir com placa fosforescente, com abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria, para a secretaria, hall e circulacdo do térreo, hall e
circulacdo do 1° pavimento, sala, hall e circulacdo da cobertura.

15.34 - Deverdo ser instalados conjuntos de 6 pontos de 1luzes,
embutidos na laje, equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 66,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor
de embutir com placa fosforescente, com abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria, para a cozinha e sala de aula do térreo e sala de aula do 1°
pavimento.

15.35 - Deverd ser instalado no refeitdério do térreo, um conjunto de
8 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 10 varas de eletroduto de
PVC rigido de 3/4”, 80,00m de fio 2,5mm2?, caixas, conexdes, luvas, curva
e interruptor de embutir com placa fosforescente, com abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria.

15.36 - Deverdo ser instalados, pontos de forca até 4cv, equivalente
a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 20,00m de fio 4mm?, caixas
e conexdes, para os ares condicionados de 24000 BTU’s.

15.37 - Deverdo ser instalados pontos de Wi-Fi, com 1 wvara de
eletroduto de 3/4", conexdes e cailxas.

15.38 - Deverdo ser instalados pontos de telefone e ldgica, com 2
varas de eletroduto de 3/4”, conexdes e caixas.

15.39- Deverdo ser instalados pontos de tomadas, embutidos na
alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/47,

18,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes e tomada de embutir, 10A, com placa
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fosforescente, com abertura e fechamento de rasgo em alvenaria, em todos
o0s pavimentos da UMEI.

15.40 - Deverdo ser instaladas no térreo, 1° pavimento e cobertura,
conjuntos de 2 tomadas, embutidos na alvenaria, equivalente a 3 varas de
eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 27,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes
e tomadas de embutir, 10A, com placa fosforescente, com abertura e
fechamento de rasgo em alvenaria.

15.41 - Deverdo ser instalados na cozinha do térreo, pontos de
tomadas, embutidos na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de
PVC rigido de 3/4”, 18,00m de fio 2,5mm2?, caixas, conexdes e tomada de
embutir, 2P + T, 20A, com placa fosforescente, com abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria.

15.42 - Deverdo ser colocados reservatdrios de fibrocimento, fibra de
vidro ou semelhante de 30001, com pecas de apoio em alvenaria e madeira
serrada, e flanges de ligag¢do hidréulica.

15.43 - Deverdo ser fornecidos e colocados no térreo, 1° pavimento e
cobertura, registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1”.

15.44 - Deveréd ser fornecido e assentado tubo de CPVC rigido, dié&metro
de 15mm, soldavel, para agua quente e fria.

15.45 - Deveréd ser fornecido e assentado tubo de CPVC rigido, dié&metro
de 22mm, soldavel, para agua quente e fria.

15.46 - Deveréd ser fornecido e assentado tubo de CPVC rigido, dié&metro
de 28mm, soldavel, para agua quente e fria.

15.47 - Devera ser fornecido e assentado, tubo de PVC rigido de 100mm,
soldavel, com conexdes e emendas.

15.48 - Deveréd ser fornecido e assentado, tubo de PVC rigido de 150mm,
soldavel, com conexdes e emendas.

15.49 - Deverd ser realizada a ligacdo predial de esgoto sanitéario,
com caixa de inspecdo com tampdo de ferro fundido leve, em logradouro
dotado de coletor duplo.

15.50 - Deverd ser realizada a ligacdo de 4&guas pluviais ou
domiciliares servidas a rede publica, no caso desta estar localizada sob
o0 passeio.

15.51 - Deveréd ser fornecido e instalado em ramal de descarga ou em
ramal de esgoto sanitario, ralo sifonado, PVC, 100x40mm, junta soldavel,

para o térreo, 1° pavimento e cobertura.

16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES:
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16.1 - Deverd ser utilizado madeiramento para cobertura em quatro ou
mais &aguas em telhas cerédmicas, constituido de cumeeira, tercgas, rincdes
e espigdes de 3”7 x 4.1/2”, caibros de 3” x 1.1/2”, ripas de 1,5 x 4cm,
tudo em madeira serrada.

16.2 - Deverd ser utilizado pontalete de madeira serrada, em pecas
de 3”x3"”, verticais e horizontais, para cobertura de telhas cerémicas.

16.3 - Devera ser utilizada para cobertura, telha cerdmica colonial.

16.4 - Deverd ser fornecida e colocada para a cobertura metélica,
calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125.

16.5 - Deverd ser fornecido e colocado para a calha da cobertura
metédlica, condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, com conexdes.

16.6 — Deverd ser fornecido e colocado cobertura termo-isolante,
dupla, trapezoidal, de galvalume 0,40mm, para uso onde se requer conforto
térmico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno
expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade, conforme
NBR 11.752, largura util de 0,99m, comprimento até 12,00m, com acessbérios
para fixacdo, altura total de 78, 8mm.

16.7 - Deverd ser realizada impermeabilizacgdo com manta a base de
asfalto modificado com polimeros, conforme NBR 9952, TIPO III-B, com
espessura de 4,0mm, consumo minimo de 1,15m2/m2?, aplicacdo com chama de
macarico sobre primer asfdltico base &gua ou base solvente, com consumo de
0,40kg/m?, com este, em substrato com caimento de 1%.

16.8 -Devera ser realizada impermeabilizacdo da cisterna, enterrados
ndo sujeitos a lencol freadtico, ABNT NBR 11905, aplicando 4 deméos
sucessivas cimento cristalizante e penetracdo osmdética, misturado emulséo
adesiva base acrilica, com tratamento concreto e lixamento ou hidrojat
para retirada rebarbas.

16.9 - Deverd ser realizada impermeabilizacdo dos banheiros do térreo
e 1° pavimento, sujeita a trafego leve, com protecgdo mecénica, utilizando

elastébmero de poliuretano (preto), aplicado a frio em 5 demdos (1,5kg/m?).

17 - PINTURAS:

17.1 - Na quadra poliesportiva, deveréd ser realizada pintura interna
ou externa sobre concreto liso ou revestimento,com tinta agquosa a base de
epbdxi incolor ou em cores, com limpeza,e duas demdos de acabamento.

17.2 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa sobre
madeira,com tinta a 6leo brilhante ou acetinada, lixamento,uma demdo de

verniz isolante incolor, duas demdos de massa para madeira, lixamento e
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remogdo de pd, uma demdo de fundo sintético nivelador e duas demdos de
acabamento, para as portas Pl, P3 e PNE.

17.3 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa sobre ferro
galvanizado ou aluminio, usando fundo para galvanizado, com lixamento leve,
limpeza, desengorduramento e duas demdos de acabamento com esmalte
sintético brilhante ou acetinado.

17.4 - Deverd ser realizado preparo de superficies novas, com
revestimento liso, interior, com raspagem, limpeza, uma dem&o de selador,
uma demdo de massa corrida e lixamentos necessarios, para o térreo,
primeiro pavimento e cobertura

17.5 - Deverd ser realizada pintura com tinta latex, classificacéo
premium ou standard, conforme ABNT NBR 15079, fosca em revestimento liso,
interior, acabamento de alta classe, em trés demaos e mais uma demdo de
massa corrida e lixamento, sobre superficie j& preparada para &areas no
térreo, primeiro pavimento e cobertura.

17.6 - Deverd ser realizada pintura com tinta latex semibrilhante,
fosca ou acetinada, classificacao premium ou standard (NBR 15079), para
interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto 1liso,
cimento sem amianto e revestimento, com lixamento, uma demdo de selador
acrilico, duas demdos de massa acrilica e duas demdos de acabamento, para
as fachadas e gobogdés da escada.

17.7 - Deverd ser realizada pintura de sinalizacdo de solo para
equipamentos de combate a incéndio (extintores e hidrantes),em quadrados
vermelhos de (0,70x0,70)m e bordas amarelas de 0,15m de largura, conforme

ABNT NBR 16820.

18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS:
18.1 - Para os banheiros infantis do térreo e primeiro pavimento,

deverédo ser fornecidos lavatérios de louga branca tipo popular, sem ladréao,
com medidas em torno de (47x35)cm, com acessdrios de fixacdo, ferragens em
metal cromado: sifdo de 1"x1.1/4", torneira para lavatdédrio tipo banca de
1/2™ e valvula de escoamento e rabicho em pvc.

18.2 - Para o terréo e cobertura deverdo ser fornecidos lavatérios
de louca branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades
especificas, com medidas em torno de (45,5x35,5)cm, com sifdo em pvc

flexivel, wvalvula de escoamento cromada, rabicho em pvc, torneira de
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fechamento automatico de parede, antivandalismo de 85mm, para lavatdrio e
acessérios defixacéo.

18.3 - Deverad ser fornecido lavatdério de louga branca tipo médio
luxo, com ladrdo e medidas em torno de (55x45)cm, com coluna, com
acessoérios de fixacdo, ferragens em metal cromado: sifdo de 1"x1.1/4",
aparelho misturador tipo banca, com arejador, véalvula de escoamento e
rabicho em pvc, para o térreo.

18.4 - Para o térreo, primeiro pavimento e cobertura deverdo ser
fornecidos lavatérios de louca branca de embutir (cuba), tipo médio luxo,
com medidas em torno de (52x39)cm, ferragens em metal cromado: sifdo
1"x1.1/4",torneira para lavatdério tipo banca de 1/2" e valvula de
escoamento e rabicho em pvc.

18.5 - Deverd ser fornecido tanque de louga branca, c/coluna e
medidas em torno de (56x48)cm, com acessdérios de fixacdo, ferragens em
metal cromado: torneira de pressdo, de 1/2",valvula de escoamento e siféo
de 1.1/4™ a 1.1/2", para o térreo.

18.6 - Nos banheiros infantis do térreo e primeiro pavimento deverdo
ser fornecidos e instalados, vasos sanitarios infantil louca branca.

18.7 - Deverdo ser fornecidos vasos sanitadrios de louga branca, tipo
médio luxo, com caixa acoplada, com rabicho cromado de 40cm, com saida de
1/2", bolsa de ligacdo e acessdédrios de fixacdo, para o térreo, primeiro
pavimento e cobertura.

18.8 - Deverdo ser fornecidos vasos sanitdrios de louca branca ou
branco gelo, para pessoas com necessidades especificas, com assento
especial, Dbolsa de ligacdo e acessorios de fixacdo, para o térreo e
cobertura.

18.9 - Deverdo ser fornecidas valvulas de descarga de 1.1/2",
registro integrado, sistema hidromecénico(isenta de golpe de ariete),
corpo em latdo, canoplae botdo em metal cromado, de emnbutir.

18.10 - Para os banheiros do térreo, primeiro pavimento e cobertura
deverdo ser fornecidas e colocadas, saboneteiras em plastico ABS, para
sabonete liquido.

18.11 - Para os banheiros do térreo, primeiro pavimento e cobertura
deverdo ser fornecidos e colocados, porta-toalhas de papel em plastico
ABS.

18.12 - Deverdo ser fornecidos e colocados porta papel higiénico

em plastico ABS, nos banheiros do térreo, primeiro pavimento e cobertura.
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18.13 - Deverdo ser fornecidos chuveiros estampados, articulados,
com braco de 1/2"™ e 1 registro de pressdo de 1/2", com canopla e volante
em metal cromado, para o térreo e primeiro pavimento.

18.14 - Deverdo ser fornecidas duchinhas manuais, com registro de
pressdo 1/2" cromado, rabicho cromado, suporte branco ,pistola branca,
buchas e parafusos para fixacdo, para o térreo, primeiro pavimento e
cobertura.

18.15 - Para a cozinha deverd ser fornecida torneira para pia, com
arejador, tubo movel, tipo parede, de 1/2"x22cm aproximadamente, em metal
cromado e 2 torneiras para pia, com arejador, tubo movel, tipo banca, de
1/2"x17cm aproximadamente, em metal cromado. 18.16 -
Deverdo ser fornecidas torneiras para jardim, de 3/4"x10cm
aproximadamente, em metal cromado.

18.17 - Deverdo ser fornecidos registros de pressdo, de 1/2",com
canopla e volante em metal cromado.

18.18 - Deverdo ser fornecidas e colocadas barras de apoio em acgo
inoxidavel, tubo de 1.1/4", com fixacdo com parafusos inoxidaveis e buchas
plésticas, com 50cm, para pessoas com necessidades especificas, para o
térreo e cobertura.

18.19 - Deverd ser fornecida e colocada coifa de aco 1inox, nas
dimensoes 1,80x1,30x0,60m(coccao), com calha coletora de gordura em todo
perimetro com dreno plugado, suporte de fixacdo e bocais flangeados (fogao
industrial de 6 bocas).

18.20 - Deverad ser fornecido e colocado tangque industrial em acgo
inoxidavel, para lavagem de paneloes, medindo aproximadamente

(0,61x0,706x0,305)m, para cozinha.

18.21 - Deverdo ser fornecidas caixas de descarga de plastico
externa.
18.22 - Deverdo ser fornecidos reservatorios apoiado para

armazenamento de agua potavel ou para aproveitamento de &gua da chuva aac,
em fibra de wvidro ou polietileno, com capacidade em torno de 30001, com
tampa de vedagdo com escotilha e fixadores, conforme normas ABNT NBR
15527,NBR 12217 e NBR 8220.

18.23 - Deverd ser executado bebedouro ou lavatdrio de concreto,
fundido no local, com segdo em calha prismatica, largura de 0,40m, reborda
com 0,25m de altura, medidos internamente em 0sso, revestimento de azulejos
brancos 15x15cm interna e externamente,e valvula de escoamento 1604 em

metal cromado.
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18.24 - Deverdo ser fornecidos bebedouros eletricos, 110/220v, de
mesa, com duas saidas, agua gelada e temperatura ambiente, conforme ABRNT
NBR 16236.

18.25 - Deverédo ser fornecidas e colocadas arandelas em aluminio e
vidro, com base para fixacéo.

18.26 - No térreo, primeiro pavimento, cobertura e escada deverdo
ser fornecidas e colocadas lumindrias led tubular de sobrepor, 2x18w
(inclusive lampadas), corpo em chapa de aco tratada e pintura eletrostatica
branca, refletor em aluminio de alto brilho, com aletas, sem reator.

18.27 - Deverdo ser fornecidas e colocadas lumindrias led tubular de
embutir, 2x18w (com lampadas),corpo em chapa de aco tratada e pintura
eletrostdtica branca, refletor em aluminio de alto brilho, com aletas, sem
reator.

18.28 - Devera ser fornecida e colocada bomba hidrdulica centrifuga,
com motor elétrico, potencia de 3/4CV.

18.29 - Deverdo ser fornecidos condicionadores de ar tipo split 9000
btu's, 12000 btu’s, 18000 btu’s e 24000 btu’s, cada unidade compreendendo
1 condensador e 1 evaporador.

18.30 - Deverdo ser fornecidos e colocados extintores de incéndios,
tipo agua-pressurizada, de 101, com suporte de parede e carga completa,

tipo gés carbdénico(co2), de 6kg,completo e tipo pd quimico,de 4kg.

18.31 - No térreo e primeiro pavimento deverdo ser fornecidos e
colocados ventiladores de parede, oscilante, diametro 24", motor de 1 a
6hp, rotacdo 1150rpm, vazdo 300m3/minuto,110/220v.

18.32 - Deverd ser fornecido e instalado elevador especial para
cadeira de rodas, 3 paradas.

18.33 - Para cozinha deverd ser fornecida e colocada banca seca de
granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios
de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.

18.34 - Nos banheiros do térreo, pavimento superior e cobertura
deverdo ser fornecidas e colocadas banca de granito cinza corumba, com 2cm
de espessura,com abertura para 1 cuba, sobre apoios de alvenaria de meia
vez e verga de concreto,sem revestimento.

18.35 - Para cozinha deverd ser fornecida e colocada banca de granito
cinza corumba, com 2cm de espessura, com abertura para 2 cubas, sobre

apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.

21



18.36 - Devera ser fornecida trave desmontavel para futebol de saléo,
em tubo de ferro galvanizado e buchas e rede de nylon para futebol de

saldo, para a quadra poliesportiva.

19 - DISPOSIGCOES GERAIS:

19.1 - Os servigcos constantes neste memorial s&do isolados e sem
complexidade técnica de gerenciamento e execucdo.

19.2 - 0Os servicos serdo executados na forma da lei n® 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alterag¢des introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27
de maio de 1998.

19.3 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

19.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serdo
completos.
19.5 - 0Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessadrios na forma da lei.

19.6 - Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servigos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por
conta da empresa contratada.

19.7 - O B.D.I. Utilizado é de 24%.

19.8 - Prazo de 10 (dez) meses.
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