
V1 - W150X18

V2 - W150X18

14,95M

V3 - W150X18

14,95M

V4 - W150X18

14,95M

V
5

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

1
3

,
5

0
M

V
6

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

4
,
7

0
M

V
7

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

4
,
7

0
M

V
9

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

1
3

,
5

0
M

V
8

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

6
,
1

5
M

V3a - W150X18

1,95M

14,95M

V
6

a
 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

4
,
7

0
M

V
7

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

4
,
7

0
M

V1 - W150X18

V2 - W150X18

13,30M

V3 - W150X18

13,30M

V4 - W150X18

14,95M

V
5

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

1
3

,
5

0
M

V
7

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

1
,
8

0
M

V
9

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

1
3

,
5

0
M

V
8

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

6
,
1

5
M

V3a - W150X18

1,95M

14,95M

V
6

a
 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

4
,
7

0
M

V
7

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

4
,
7

0
M

V2a - W150X18

11,65M

V
6

 
-
 
W

1
5

0
X

1
8

7
,
2

0
M

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7 P9

P10 P11 P12 P14

P17 P18 P19 P20

P8

P13

P15

P16

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7 P9

P10 P11 P12 P14

P17 P18 P19 P20

P8

P13

P15

P16

P1b P2a P3a P4a

P5b
P8a

NOTAS:

1- DIMENSÕES: ESTRUTURA METÁLICA EM MM E CONCRETO EM CM
2- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA FABRICAÇÃO DAS PEÇAS.
3- CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 25MPa E FATOR a/c < 0,55
    CONCRETO SIMPLES: fck > 15 MPa E FATOR a/c < 0,60
4- BARRAS AÇO CA-50 E PERFIS ASTM A572 GRAU 50 OU SIMILAR
5- TRATAR A ESTRUTURA METÁLICA COM PROTEÇÃO A CORROSÃO.
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