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SEMPRE A FRENTE Saneamento - EMUSA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO CAMPO - RUA PASTOR JOSE GOMES - CARAMUJO.
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00. CONDICOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos

necessarios a execucdo de reforma do campo. Localizacgdo:
Rua Pastor Jose Gomes - Caramujo.

1.

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudan¢ga no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“As built”, este deverd ser devidamente documentado, e
ter o aval da fiscalizacdo da EMUSA.

A firma ganhadora da licitacdo ird executar seus servicos
conforme o projeto, com a aprovacdo da EMUSA. Desta
maneira, 1r4d administrar e gerenciar tal empreendimento
conforme o projeto solucéo.

Serd necessario o preparo manual do terreno.

2. CANTEIRO DE OBRAS

Serd necessario o tapume de vedacdo no canteiro de obras.

Serd necessario o aluguel de um Container para comportar
o escritdério e estoque de materiais da obra.

Serd necessario o aluguel de um Container para comportar
o sanitdrio - vestiario da obra.

Da mesma forma, se faz necessdrias as instalacdes e
ligagdes provisdrias de &agua, esgoto e energia elétrica,
para atender as necessidades da equipe da obra em
questdo.
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e [ fundamental para a identificacdo social desta obra a
utilizacdo de uma placa indicativa de obra publica em
questdo.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

e Serd necessaria a escavacdo manual de wvala/cava em
material de 1% categoria (areia, argila ou picarra), até
1,50m de profundidade, exclusive escoramento e
esgotamento.

4. TRANSPORTES:

e Serd realizado o transporte de container, segundo
descricdo da familia 02.006, exclusive carga e descarga.

e Serd realizada a carga e descarga de container.

e Serd necessario a locacdo de cacamba de aco tipo
container com 5m®* de capacidade, para retirada de entulho
de obra.

e Serd realizada a descarga de materiais e residuos em
locais de disposicédo final autorizados.

e Seréd realizado o transporte, carga e descarga de andaime
tubular considerando o tempo de espera no caminhéo.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Serd realizada a demolicdo manual de alvenaria de tijolos
furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de
servico

e Serd realizado o arrancamento de grades, gradis e
alambrados.

e Serd necessario o aluguel de plataforma ou passarela de
madeira de 1%, considerando-se aproveitamento da madeira
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20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e
movimentacéo.

e Serd necessario o aluguel de andaime com elementos
tubulares.

e Sera necessaria a montagem e desmontagem de andaime com
elementos tubulares, considerando-se a &rea vertical
recoberta.

e Serd necessaria a movimentacdo vertical ou horizontal de
plataforma.

e Serd necessaria a solda de topo, em tubos de aco
galvanizado.

e Serd necessario a placa de inauguracdo em aluminio, com
Ilmm de espessura, inscricdo em plotter com as dimensdes
de 0,40 x 0,60m.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

e Serd necessario valeta drenante de 0,50m de largura e
0,70 de profundidade.

e Seréd necessidrio manta geotextil.
e Seréd necessario tubo pvc para esgoto sanitario.

e Seréd necessario curva de pvc para rede de esgoto.

7. BASES E PAVIMENTOS:

e Serd necesséaria base de brita graduada.
e Serd necessaria sub-base de pdé-de-pedra.

e Serd necessario pavimentacdo de lajotas de concreto,
altamente vibrado, intertravado com articulacdo vertical,
pré-fabricados, com cor natural e colorido com espessura
de 6cm e resisténcia a compressdo de 35 Mpa, com as
juntas tomadas com argamassa de cimento e areia.
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e Meio-fio tipo tento de concreto usinado de 15mpa, moldado
“in loco”.

8 .PARQUES E JARDINS:

° Serd realizado a colocacdo do piso de grama sintética,
em rolo com fios de 50mm de altura na cor verde.

° Serd necessaria a colocacgdo de bancos de concreto, com
1,50m de comprimento.

° Serdo disposto mesas de Jjogos com bancos de concreto
para atender aos usudrios das A&reas propostas de acordo
com projeto.

° Serd instalado para uso infantil no playground: balanco
multiuso, escorrega e gaiola ginica.

° Sera instalado equipamentos, assim como placas
orientativas, para a pratica de exercicios para pessoas
de terceira idade: multe exercitador e rotacdo vertical.

9. ESTRUTURAS

° Serd necessario concreto armado, FCK = 20MPA, incluindo
matérias.

. Serd necessario tela de arame galvanizado n° 12
plastificada.

° Serd necessario laje pré-moldada beta 11.

10. ALVENARIAS E DIVISORIAS:
e Serd necessaria alvenaria de tijolos macicos 7x10x20cm.

e Serd realizada alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia.
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e Serdo necessarias paredes de divisdérias para sanitarios
em placa de marmore.

11. REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e Serd realizado o embogco com argamassa de cimento e areia,
inclusive chapisco de cimento e areia.

e Serd necessario assentamentos de azulejos, pastilhas ou
ladrilhos.

e Serd necessario revestimento de paredes com cerédmicas.
e Serd necessario peitoril de mérmore branco.

e Serd necessario contra piso, base ou camada
regularizadora.

e Serd necessario revestimento de piso com ladrilho
cerdmico.

e Serid necessaria soleira do marmore branca.

12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGCAS E
FERRAGENS :

e Serdo necesséarias guarda corpo de ferro galvanizado.

e Serd necessaria janela basculante de aluminio adonisado
ao natural.

e Serdo necessarias ferragens para divisérias de mérmore.

e Serd necessaria porta de aluminio adonisado ao natural,
em veneziana e lambri.

e Serdo necessarias ferragens para porta de abrir de ferro
ou aluminio.

e Serd necessario fecho de sobrepor (livre-ocupado).
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13. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

e Serd necesséaria fossa séptica, de cémara submersa de
concreto pré-moldado.

e Serid necessario filtro anaerdbico, de anéis de concreto
pré-moldado.

e Serd necessario sumidouro cilindrico, ligado a fossa.
e Serd necessario tubo de ferro galvanizado.
® Serdo necessario instalacdo e assentamento de mictdério.

e Serd necessaria instalacdo e assentamento de pia com uma
cuba.

e Serd necessaria instalacdo assentamento de vaso sanitario
individual.

® Seré necessario instalacédo e assentamento de um
lavatério.

e Serd necessario instalacdo hidrédulica e assentamento de
um chuveiro.

e Serd necessario ralo sifonado pvc rigido.

e Serd necessario quadro de distribuicdo de energia para
disjuntores.

e Serd necessario disjuntor termomagnético bipolar e
tripolar.

e Ser4d necessario cabo de cobre com isolacdo solida
extrudada.

e Serd necessario cabo de cobre com isolacdo solida
extrudada.

e Serd necessario instalacdo de um conjunto de 2 pontos de
luz.

Codigo da Planilha: Florari Pagina 7



Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacao e
SEMPRE A FRENTE Saneamento - EMUSA

14. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES:

e Serd necessario o madeiramento para cobertura em duas
aguas em telhas cerédmicas.

e Serd necessario cobertura em telha de cerdmica colonial.
e Serd necessario cumeeira para coberturas em telhas.

e Serd necessario calha de beiral, semicircular de pvc.

15. PINTURAS:

e Serd necessaria a pintura com tinta léatex, classificacéo
standard conforme NBR 15079, para exterior, inclusive
lixamentos, limpeza, uma demdo de selador acrilico e
duas demdos de acabamento.

16. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS:

e Serd necessario tanque de louca branca.

e Serd necessario mictdério de louca branca.

e Serd necessario vaso sanitario.

e Serd necessaria saboneteira em pléstico.

e Serd necessaria porta toalha de papel.

e Serd necessaria porta papel higiénico.

e Serd necessario lavatdério de louca branca.

e Serd necessario chuveiro elétrico em pléastico.
e Serd necessaria torneira pra pia.

e Serd necessaria cuba de aco inoxidavel.
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e Serd necessaria barra de apoio em agco inoxidavel.
e Serd necessaria luminédria fechada para campo e praca.
e Serd necessaria banca de granito cinza corumba.

e Serd necessaria rede de nylon e baliza de futebol de
campo.

17. ILUMINACAO PUBLICA:

e Serdo necessarios postes assentados de altura entre 3,5m
e 6m, assim como postes de 9m.

e Serd necessario nlcleo simples para lumindria em aco de
baixo teor de carbono.

e Serdo necessarias lampadas para o campo e praca, reator e
cruzetas.

e Serd necessaria uma caixa hand-hole de tijolos macicos.

18. DISPOSIGCOES GERAIS:

e O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de médio porte, isolada e
sem complexidade técnica de gerenciamento e execucgdo.

e Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de
21 de Jjunho de 1.993, com as alteracdes introduzidas
pela lei n°® 9.648, de 27 de maio de 1998.

e Prazo para execugdo dos servigcos serda de 03(Trés) meses,
a contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servigos executados.

Fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra
deverdo ser completos.
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e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que se foram necessarios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necessarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. Utilizado é de 28%.

e Os precos unitéarios, utilizados neste memorial
descritivo, foram obtidos no boletim mensal de precos da
EMOP, cuja data base é Maio/2021.
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