
AU =            

SANIT. FEM.

PD =2,30m

AU =            

SANIT. MASC.

PD =2,30m

N

4m²

AU =                

WC FEM.

PD =2.30m

9.65m²

AU =                

LAVATÓRIO

PD =2.30m

4.50m²

AU =                

WC MASCULINO

PD =2.30m

9.50m²

AU =                

WC PNE

PD =2.30m

3.60m²

AU =                

CIRCULAÇÃO

PD =3.50m

10.50m²

AU =                

HALL

PD =3.50m

+ 22.65(N.A.)

31m²

AU =                

CIRCULAÇÃO

PD =3.50m

+ 22.65(N.A.)

65.70m²

AU =             

TERRAÇO DESCOBERTO

PD =2.55m

40.70m²

+19.37(N.A.)

AU =             

TERRAÇO DESCOBERTO

PD =2.55m

75m²

+19.37(N.A.)

AU =             

ADM RESTAURANTE

PD =2.55m

13.30m²

+22.65(N.A.)

4m²

AU =                

ÁREA TÉCNICA

PD =3.50m

+ 22.65(N.A.)

84m²

AU =                

VARANDA

PD =3.50m

+ 22.65(N.A.)

68.80m²

AU =                

RESTAURANTE

PD =3.50m

+ 22.65(N.A.)

230m²

AU =                

COZINHA

PD =3.50m

+ 22.65(N.A.)

20.50m²

AU =                

ESTOQUE

PD =3.50m

14m²
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SE
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- 8 PASSAGEIROS
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- 8 PASSAGEIROS

AP4

125
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125
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125
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125

AP3

125

XX

XX

CX. DE AREIA

AP - ÁGUAS  PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA:

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

R

RH

RALO SECO

TUBO OPERCULADO

RALO HEMISFÉRICO Ø10cm

TUBULAÇÃO QUE PASSA

BUJÃO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO

2 - OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNINA DE1%.

NOTAS: 

1 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EM PVC RÍGIDO.

3 - EM HIPÓTESE ALGUMA ÀS ÁGUAS PLUVIAIS PODERÃO SER LANÇADAS NO RAMAL INTERNO DE ESGOTO E, 

CONSEQUENTEMENTE, À REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.

4 - AS  ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DA EDIFICAÇÃO E DE SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO POSSUI DESNÍVEL

GEOMÉTRICO SUFICIENTE PARA O ESCOAMENTO POR GRAVIDADE DO EFLUENTE TRATADO ATÉ O DESTINO FINAL,

RESPEITANDO AS LÂMINAS MÁXIMAS DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA GALERIA DE DRENAGEM SEM O 

AFOGAMENTO DO RAMAL PREDIAL.

CA

5 - TODA TUBULAÇÃO ACIMA DE 75cm SERÃO EM PVC SÉRIE REFORÇADA.

CLIENTE:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

EMUSA
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ESCALA:
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Planta baixa do 5° pav. - Águas pluviais
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