
SALA EMPREGADOS

+5.96(N.A.)

+5.24(N.A.)

+5.24(N.A.)

CASA DE BOMBAS DE REQUALQUE

+ 5.73(N.A.)

SALA DE ESPERA

+ 5.75(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

CASA DE MÁQUINAS A.C.

PLATÉIA CAPACIDADE 243

ANTE SALA

+ 5.75(N.A.)

         

ENTRADA COBERTA

+ 5.72(N.A.)

+ 5.46(N.A.)

+4.97(N.A.)

+ 5.21(N.A.)

BILHETERIA

WC PNE

+ 5.54(N.A.)

+ 5.12(N.A.)

+ 5.33(N.A.)

+5.12(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

+ 5.71(N.A.)

PASSAGEM COBERTA

+ 5.72(N.A.)

LIXO SECO

+ 5.71(N.A.)

+5.74(N.A.)

LIXO ORGANICO

+ 5.51(N.A.)

PASSAGEM DESCOBERTA

       

+ 5.23(N.A.)

PALCO E TELA

+5.96(N.A.)
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+ 5.20(N.A.)

HALL DE SERVIÇO

+ 5.72(N.A.)

+ 5.21(N.A.)

N

+ 5.75(N.A.)

+ 5.74(N.A.)

+4.92(N.A.)

+ 5.51(N.A.)

+ 5.03(N.A.)

+ 5.34(N.A.)

+ 5.51(N.A.)

+ 4.87(N.A.)

+ 5.24(N.A.)

       

ESCADA

po

po

+5.08(N.A.)

+6.45(N.A.)

+5.77(N.A.)

+5.78(N.A.)

 PAINEIS ELÉTRICA

+4.92(N.A.)

+5.01(N.A.)

+5.23(N.A.)

SUBESTAÇÃO

SHAFT

GÁS

SHAFT

TI

SHAFT

HIDR.

+5.74(N.A.)

C.B. INCÊNDIO

(ÁGUA POTÁVEL E  ÁGUAS PLUVIAIS)
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SOBE TUBULAÇÃO

P/ CIRCUITOS DE

ILUMINAÇÃO DA NAVE
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LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L1

L2

L3

L4

L5

L6

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L7

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L8

L17

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L18

projetor p/ trilho

led(2700k)

L19

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L20

L21

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L9

L10

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L11

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L29

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)
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