PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 5° PAVIMENTO
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ESCALA: 1/50

LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:
- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
- ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)

S - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA.
KKK - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.
[ | - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORGA, AR CON. ETC.
-0 - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m
-n? - INTERRUPTOR DE DUAS SECOES - H=1.15m
-n3 - INTERRUPTOR DE TRES SECOES - H=1.15m

BN AL R

- INTERRUPTOR THREE-WAY
- DIMMER- H=1.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADA§R$\2P+T) -H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- TOMADA NO TETO
- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 4"x4"
- CAIXA 4"x2"
- CAIXA 3"x3" NO TETO
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downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida .
led(2700k)-facho fechado & U trilho pendente L17 aplicada como downlight % L9 linear p/ cineclub DI L25
2,00m fluor compac.(3000k) led(2700k)
downlight sobrepor-interior trilho embutido ini luminaria downlight externa
L18 arandela a ser definida pela - L10 9 L26
led(2700k)-facho fechado Q} L2 3,00 m arquitetura led(2700k)
downlight embutido-interior ; ; ; ; P - : :

TPUHER projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminéria aplique interna .<
led(2700k)-iluminag&o geral ﬁ L3 led(2700k) $— L19 led(2700K) led(2700k)-facho horizontal L27
downlight sobrepor-interior p‘ende.n.te ] L20 balizador interno embutido tipo 2 uplight embutido interno L28
led(2700K)-iluminagéo geral EEL L4 (& definir ¢/ arquitetura) led(2700K) M L2 led(2700k) ®
arandela sobrepor-interior arandela linear balizador externo M light embutido ext

L13 uplight embutido externo

led(2700k)-facho difuso D s led(2700k) —F L21 led(2700k) led(2700K) © L29
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior i

A projetor externo B— L30
led(2700k)-facho difuso SENT led(2700k) " L22 led(2700Kk)-alta intensidade L14 led(2700K)
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética — L23 fita-interior luminaria/trilho ———— L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade L15 fluorescente(3000k)
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela % L8 "efeito clarabdia" para L24 trilho pendente L16 luminéria downlight sobrepor @ L32
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00 m led(2700k)
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