LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:

: ‘ ‘ - ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
[l ) COBERTURA DE VIDRO | |
N %?F'Z \1/ HALL SANITARIO<S | /> | T T T T T T T T T T T T e e e e - ELETRODUTO NO PISO
- RABICHO PARA LIGACAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)
] [ } } \ S S, - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORGA.
I I
[ I I ] — e _
‘ ! SIS - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.
— =2, . [~ - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORCA, AR CON. ETC.
D_» -0 - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m
D SANIT. MASC. SANIT. FEM. | | | -n2 - INTERRUPTOR DE DUAS SECOES - H=1.15m
i i -n3 - INTERRUPTOR DE TRES SECOES - H=1.15m
<kH -3V - INTERRUPTOR THREE-WAY
- DIMMER- H=1.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tve 2.20m p
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

TERRAGCO DESCOBERTO 2

- TOMADA NO TETO

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PR(

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PR(

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

HALL ELEVADOR - ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 4"x4"
- CAIXA 4"x2"
- CAIXA 3"x3" NO TETO

o””\\\\\@@@%%%ggz

PERGOLADO SALA

5L X

BISTRO COBERTO

CINEMA

H{>>
= <Kl
QDLF 3-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA ) - 220/127 V
N° CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
Ccv w
| <}<]_G 1 | ILUMINACAO DA ESCADA / WC CAMARIM / CAMARIM - 550 |2P-16] 2,5 | AB
X = o — 2 | TOMADAS GERAIS BANCADA WC CAMARIM - 500 |1P-16| 2,5 C
BISTRO DESCOBERTO 3 | TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM - | 1200 |1P-16| 2,5 A
4 | TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM - | 1200 [1P-16] 25 B
D‘» 5 | TOMADAS GERAIS CAMARIM - 800 |1P-16| 2,5 C
6 | TOMADAS GERAIS CAMARIM - 800 |1P-16| 25 A
7 | TOMADAS GERAIS CAMARIM - 400 |1P-16| 2,5 B
8 | TOMADA DE FORGA EXAUSTOR CIRCULAGAO PROXIMO WC CAMARIM - 45 |2P-16] 25 | cCA
9 | TOMADA DE FORGA EXAUSTOR WC CAMARIM - 45 |2P-16| 2,5 | BC
) 10 | TOMADA DE FORGA HI-WALL CAMARIM - 59 |2P-16| 25 | AB
R1
R2
R3
R4
R5
R6
TERRACO DESCOBERTO 1 R7
R8
R9
R10
CARGAS POR FASE: FASE A = 2327W FASE B = 1927W FASE C = 1345W
CARGA TOTAL (w): 5599W
CARGA DEMANDADA (w): 4479W
06] 05] 04| 03] 02] 01 DISJUNTOR: 3P-32A
CABOS: 5x10mm?
ELETRODUTO: 1"
OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).
MARQUISE -
DIAGRAMA QDLF 3-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA 220/127 V)
N A B c T
e H
{ < < 32A
01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 4° PAVIMENTO NEUTRO PTERRA
ESCALA: 1/50 ] ]
- N ﬂ\ 16A 6
QDLF 1-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGCA ) - 220/127 V DIAGRAMA QDLF 1-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA 220/127 V) QDLF 2-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V DIAGRAMA QDLF 2-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA 220/127 V) 1 : ¢
Ne CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE Ne CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE 16A ® ﬂ\ 16A 7
CIRC. TOTAL|TOTAL| A | mm? CIRC. TOTAL|TOTAL| A | mm?
cv | Ww cv | w 2 m 'S RESERVA
1| ILUMINACAO DO CAFE LITERARIO / COZINHA / DECK - 500 |2P-16] 2,5 | AB N A 5 c T 1| ILUMINACAO DO CENTRO DE MEMORIA UFF / WC 01/ WC 02 / CIRCULAGAO - 400 |2P-16] 25 | AB
2 | TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO ' - 400 |1P-16| 2,5 C 2| ILUMINACAO ESPACO MULTIUSO / PATAMAR - | 1200 [2P-16] 25 | cA 3 16A ° RESERVA
3 | TOMADA MAQUINA DE CAFE DO CAFE LITERARIO - | 1500 | 1P-16| 25 A 3 | TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - | 1200 [1P-16| 25 B
4 | TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - 500 |1P-16| 25 B o i 4 | TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - 400 |1P-16] 25 C 4 16A ° RESERVA
5 | TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - 200 |1P-16] 25 C 5 | TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - 400 |1P-16] 25 A
6 | TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA - 600 | 1P-16| 2,5 A 6 | TOMADAS GERAIS WC 01 - 200 |1P-16] 2,5 B 5 16A ° RESERVA
7 | TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA - 600 |1P-16| 25 B { { 32A 7 | TOMADA SECADOR DE MAO WC 01 - | 1200 [1P-16| 25 c 40A
8 | TOMADAS GERAIS COZINHA - 400 |1P-16| 2,5 C BARRA DE BARRA DE 8 | TOMADAS GERAIS WC 02 - 200 |1P-16] 2,5 A BARRA DE BARRA DE RESERVA RESERVA
9 | TOMADA GELADEIRA COZINHA - 600 |1P-16| 2,5 A NEUTRO TERRA 9 | TOMADA SECADOR DE MAO WC 02 - | 1200 [1P-16] 25 B NEUTRO TERRA
10 | TOMADAS GERAIS DECK - 600 | 1P-16| 2,5 B E D 10 | TOMADAS GERAIS LAVATORIO CIRCULACAO ) - 200 |1P-16] 2,5 c E D RESERVA RESERVA
11 | TOMADA DE FORGA HI-WALL ESPACO MULTIUSO - 47 |2P-16| 25 | CA 11 | TOMADA SECADOR DE MAO LAVATORIO CIRCULAGAO - | 1200 [1P-16| 25 A
R1 12 | TOMADAS GERAIS ESPAGO MULTIUSO - 800 | 1P-16| 25 B RESERVA RESERVA
R2 13 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - 400 |1P-16] 2,5 c
R3 14 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - 400 |1P-16] 2,5 A I
R4 . ﬂ\ 16A 6 15 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - 200 |1P-16| 2,5 B / \ /*\ 16A 11
R5 . ﬂ\ 16 | TOMADAS GERAIS ESPAGO MULTIUSO - 200 |1P-16| 2,5 c ) I ﬂ\
R6 16A i\ 16A 7 17 | TOMADAS GERAIS TV PROGRAMA - 200 |1P-16| 2,5 A 16A [/ \ 16A 12
R7 18 | TOMADAS GERAIS HALL S-01 - 200 |1P-16] 2,5 B I
R8 2 16A [ \ . ﬂ\ 16A 8 19 | TOMADAS GERAIS PATAMAR - 200 |1P-16| 2,5 c / \ /*\ 16A 13
R9 ﬂ\ 20 | TOMADAS DE FORGA CASSETE ESPAGO MULTIUSO (4 UNIDADES) - 720 |2P-16| 25 | AB ) I ﬂ\
R10 3 16A [ \ ° 16A 9 21 | TOMADA DE FORGA HI-WALL CENTRO DE MEMORIA UFF - 59 |2P-16] 25 | CA 16A [ \ 16A 14
R11 22 | TOMADA DE FORGCA GABINETE DE VENTILACAO AREA TEC. INST. DE INCENDIO| - 120 |3P-16| 2,5 | BCA
CARGAS POR FASE: FASE A =29735W | FASE B = 1950W FASE C = 1023.5W 4  16A [ \ i\ ﬂ\ 16A 10 23 | TOMADAS DE FORGA EXAUSTOR WC01 E WC02 (2 UNIDADES) - 68 |2P-16| 25 | BC 3 16A [ \ /*\ 16A 15
CARGA TOTAL (w): 5947W R1
CARGA DEMANDADA (w): 4757TW 5 16A i\ R2 4 16A [ \ H\ 16A 16
DISJUNTOR: 3P-32A » R3 /*\
CABOS: 5x10mm? 16A R4 5 16A [ \ 16A 17
ELETRODUTO: 1" RESERVA ¢ R5 ﬂ\
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISIUNTOR DR (DIFERENGIAL RESIDUAL). —+— — 100> O3 CIRCUITOS DE RESERVA RESERVA e momTASE: e —soma | Fase = aas | Frse 5 —senaEw ° AL oA 18 CINEMA ICARAI
CARGA TOTAL (w): 11367W 7 _16A /*\ 16A 19 Av. Jornalista Alberto Torres, n® 161 — Praia de Icaraf, Niterdi — RJ
RESERVA RESERVA CARGA DEMANDADA (w): 9093W I
RESERVA RESERVA DISJUNTOR: 3P-40A 8 16A / \
CABOS: 5x10mm? I 20
RESERVA RESERVA ELETRODUTO: 1" 9 16A f\ 16A _
OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE I REVISAO DATA
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL). 10 16A / \
RESERVA RESERVA
f\ 16A 21 MVM ARQUITETURA B PLANEJAMENHTD
RESERVA |MVM gugdSqEq%grquq‘t}rql,jZO_ ss]]q 710
Arquitetura e Planejamento q e Io e qnelro
Tel.: (21) 2283—0963
e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
2 16A 16A 22 CLIENTE:
EMUSA
RESERVA CINEMA ICARAI
TiTULO: SUBTITULO:
RESERVA RESERVA INSTALACOES Planta baixa do 4° pav. - Elétrica - tomada
RESERVA RESERVA RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
ESCALA: FOLHA:

DATA:
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