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01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 4" PAVIMENTO
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downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida .
led(2700k)-facho fechado L1 trilho pendente L17 aplicada como downlight % L9 linear p/ cineclub AN L25 ,
( ) 2,00
00m fluor compac.(3000k) led(2700k) CINEMA ICARAI
downlight sobrepor-interior trilho embutido - luminaria downlight externa Av. Jornalista Alberto Torres, n®* 161 — Praia de Icaraf, Niterdi — RJ
lod(2700K) facha fochado © 300 m L18 Z::gﬁeetlirz ser definida pela <% L0 oa(2700K) L26
downlight embutido-interior ; : : . I - . .
TPUHER projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminéria aplique interna .<
led(2700k)-iluminag&o geral ﬁ L3 led(2700k) $— L19 led(2700K) led(2700k)-facho horizontal L27
REVISAO DATA
downlight sobrepor-interior p‘ende.n.te ] L20 balizador interno embutido tipo 2 uplight embutido interno L28
led(2700K)-iluminagéo geral % L4 (& definir ¢/ arquitetura) led(2700k) XK L12 led(2700K) ® UM ARGUITE TURA £ PLANE JAMENGT
| MVM Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710
. i : Salde — Rio de Janeiro — RJ
arandela sobrepor-interior arandela linear balizador externo e light embutido ext armihetura s Piaralamarte
L13 uplight embutido externo . _
led(2700k)-facho difuso D s led(2700k) — led(2700K) led(2700k) ® -9 T s e itda@gmail.com
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior i CLIENTE:
A projetor externo B— L30
led(2700k)-facho difuso ST led(2700k) 0 L22 led(2700k)-alta intensidade L14 led(2700k) EMUSA
. L » o o CINEMA ICARAI
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética — L23 fita-interior luminaria/trilho ———— L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade L15 fluorescente(3000k) TULO: ~ SUBTITULO: " .
INSTALACOES Planta baixa do 4° pav. - Elétrica - lluminagao
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela % L8 "efeito clarabdia" para L24 trilho pendente L16 luminaria downlight sobrepor @ L32 RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00m led(2700k) LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
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