
+ 13.23(N.A.)

+ 13.23(N.A.)

+ 13.23(N.A.)

+ 11.48(N.A.)

AU =                

SALA DA ORQUESTRA

PD =2,45m

AU =               

CIRC./ HALL

PD =2,45m²

AU =               

ADM.ORQUESTRA

PD =2,45m

N

+ 13.23(N.A.)

P
R

O
J
.
 
V
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A

SHAFT

SHAFT

ELEVADOR ELEVADOR

+ 11.47(N.A.)

AU =            

ANTESSALA 02

PD =3.34m

AU =              

ANTESSALA 01

PD =3.34m

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)

+ 13.23(N.A.)

+ 11.47(N.A.)

+ 13.23(N.A.)

AU =              

SANIT. FEM.

PD =2.45m²

+ 13.23(N.A.)

AU =            

SANIT. MASC.

PD =2.45m²

+ 13.23(N.A.)

AU =              

COPA

PD =2.45m²

AU =             

DEP. 01

PD =2.45m²

+5.96(N.A.)

+ 4.87(N.A.)

ELEVADOR

#####m²

#####m²

8.01m²

####m²

####m²

####m²

#####m²

####m²

8.01m²

AU =                

HALL ESCADA 01

PD = VARIÁVEL

#####m²

SHAFT

+ 11.88(N.A.)

AU =              

SALA DE CONTROLE

PD =2.74m

#####m²

+ 13.23(N.A.)

AU =              

SALA COLETIVA DE REUNIÃO

PD =2,45m

#####m²

+ 13.23(N.A.)

AU =             

ADM EMPREENDIMENTO

PD =2,55m

12.50m²

+ 9.74(N.A.) + 9.59(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

AU = 12M²

CAMARIM 02

PD =2.45m

+ 11.77(N.A.)

AU = 13.45M²

CIRC./CAM 02

PD =2.45m

+ 11.77(N.A.)

AU = 10.30M²

CAMARIM 01

PD =2.45m

+ 11.77(N.A.)

AU = 38.35M²

PASSARELA TÉCNICA

PD =3.45m

+ 13.17(N.A.)

AU = 11.75M²

HALL ESC. 02

PD = VARIÁVEL

+ 11.77(N.A.)

+ 13.17(N.A.)

AU = 5.20M²

DEPÓSITO 02

PD = 1.50M
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S
O

P
1
1

CAPACIDADE

- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE

- 8 PASSAGEIROS

+ 13.23(N.A.)

####m²
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PD =2.45m²

+ 9.84(N.A.)
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.
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+ 10.51(N.A.)

+ 11.04(N.A.)

+ 11,65(N.A.)

AU =               

BALCÃO 69 LUGARES

PD =VARIÁVEL

+ 11.47(N.A.)
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E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Tubulação
- TUBO DE AÇO CARBONO NBR 5580 CLASSE 150 Ø CONFORME INDICADO:
PRETO OU GALVANIZADO PARA Ø DE 25 A 50mm (ROSCA) PRETO PARA SOLDA
Ø DE 65 A 150mm.

Conexões
- ROSQUEADA CLASSE 10 ( 150 Lbs ) PARA Ø DE 25 A 50mm EM FERRO
MALEÁVEL, ROSCA BSP -ZINCADO FABR. TUPY;
- PARA SOLDA, EM AÇO CARBONO Ø  DE 65 A 150mm.

Vedação
- VEDAJUNTAS ERMETIC / BARBANTE;

O B S E R V A Ç Õ E S

1 - AS TUBULAÇÕES DE HIDRANTES DEVERÃO SER TESTADAS COM ÁGUA, À
UMA PRESSÃO DE  200 Lbs / 2 hs. OU 150 Lbs / 6 hs.;
2 - DEVERÁ SER FEITA COMPATIBILIZAÇÃO COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E
AR CONDICIONADO NO LOCAL DA OBRA;
3 - AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS E AS TUBULAÇÕES ESTÃO INDICADAS
EM SEUS DIÂMETROS EXTERNOS;
4 - TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA A ESTRUTURA COM
ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2m;

N O R M A S   A T E N D I D A S

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ABNT - NBR 10897/2007 - SPRINKLERS
SUSEP - CIRCULAR 06/92 - HIDRANTES E EXTINTORES
ABNT - NBR 10898/99 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ABNT - NBR 13434, 13435, 13437- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

  - HIDRANTE SIMPLESE

HIDRANTES

  - HIDRANTE DE RECALQUEHR

  - SOBE

  - DESCE

  - SOBE E DESCE

25
Código:

224x224
Dimensão:

Sinalização deverá acompanhar todos os
ABRIGOS DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM

HIDRANTE NO SEU INTERIOR
 FUNDO: VERMELHO

 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

  - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, 6Kg.

  - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA., 10 l.

EXTINTORES

23
TIPO

Código:

224x224
Dimensão:

Sinalização deverá acompanhar todos os
EXTINTORES DE INCÊNDIO

 FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

PISO ACABADO

6

2

5

10 11

7

4
3

HIDRANTES
Hidrante Simples

OBS. DIMENSÕES EM METROS
- LARGURA DA CAIXA DE HIDRANTES SERÁ DE 0,50 m
- COMPRIMENTO DA CAIXA DE HIDRANTES SERÁ DE 0,70 m
- PROFUNDIDADE DA CAIXA DE HIDRANTES SERÁ DE 0,25 m

OBS 2. O registro angular a uma altura de no mínimo 1,20m e no máximo 1,50m em relação ao piso acabado.

Vista
Lateral

Detalhamento Sem Escala

0
.
7

0

1
.
5

0

Corte Frontal
0.50

ABNT NBR 13434-1:2004
A sinalização de equipamentos de combate a

incêndio
deve estar a uma altura MÍNIMA de 1,80

medida do
piso acabado à base da sinalização e

imediatamente acima
do equipamento sinalizado.

ARMÁRIO METÁLICO DE 500x700x250mm - TIPO SOBREPOR

TUBO DE FERRO MALEÁVEL PRETO, DIN 2440 COM COSTURA, ROSCA BSP (Ø2½"-PROJETO)

ADAPTADOR Ø 2½" ROSCA FÊMEA GROSSA x 1½" STORZ

DESCRIÇÃO

VISOR DE VIDRO COM DÍGITO "INCÊNDIO"

2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15m 

NIPLE DUPLO Ø2½" FERRO PRETO

CESTO BASCULANTE PARA MANGUEIRA

TÊ 90° OU COTOVELO 90° FERRO PRETO

TAMPÃO STORZ FORJADO Ø2½"

REGISTRO GLOBO ANGULAR

1

4

2

6

7

3

5

9

8 TRINCO

Nº

10

11
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1

2

9INCÊNDIO

Vista Frontal

PA
R
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E

0.25

ESGUICHO REGULÁVEL Ø1½" 12

12

EXTINTOR NO PILAREXTINTOR NO SUPORTE EXTINTOR NA PAREDE

m
ax

. 1
,6

0

m
ax

. 1
,6

0

EXTINTORES
TODOS OS EXTINTORES

DEVERÃO POSSUIR SELO
DO INMETRO

5

RECALQUE (2½")

1  VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45° Ø63mm

3  TAMPÃO STORZ C/CORRENTE Ø63mm

2  ADAPTADOR ROSCA FÊMEA STORZ Ø63mm

4  TAMPA DE FERRO FUNDIDO 400 X 300mm

N°  DESCRICÃO

5

PLANTA CORTE A-ADESAGUA NA SARGETA

IN
C

EN
D

IO

4

5 2
ALVENARIA

3

1

4
HIDRANTES

Hidrante de Recalque

PLANTA - 2° PAVIMENTO
1/50

CONFORME NBR 13.434-2

INDICA SENTIDO DE FUGA

INDICA SENTIDO DE FUGA

SIGNIFICADO

SAÍDA DE

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SÍMBOLO CÓDIGO

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
FUNDO: VERDE

APLICAÇÃODIMENSÕES

INDICA SENTIDO DE FUGA
NO INTERIOR DAS ESCADAS

EMERGÊNCIA

16

13

14

316x158

316x158

316x158

17 252X126

INDICA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO

  - LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TENSÃO MÁXIMA DE 30v; AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1H; 
NIVEL DE ILUMINAMENTO 

COM LAMPADA  PL 9W
DE ACORDO COM NBR 10898 DA ABNT

(3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS EM DESNÍVEL)

CLIENTE:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

EMUSA

CINEMA ICARAÍ

DATA:

ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

INSTALAÇÕES

REVISÃO DATA

CINEMA ICARAÍ

Planta baixa do 2° pav. - Sistema de proteção contra incendio

SUBTÍTULO:

MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENHTO

CREA-RJ:

KÉSIA RIBEIRO 2021105398
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