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00. CONDICOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos 0os procedimentos
necessarios a execucdo de REFORMA DE COBERTURA DO BLOCO 07 E 13
- CLIN - RUA INDiGENA, N°72 SAO LOURENCO - NITEROI - RJ.

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e A firma ganhadora da 1licitacdo 1ira executar seus
servigos conforme o projeto executivo por ela
desenvolvido, com a aprovacdo da EMUSA. Desta maneira,
ird administrar e gerenciar tal empreendimento conforme
o0 projeto solucgéo.

e Carecerd do projeto executivo de instalacdo elétrica
para prédios escolares e/ou administrativos até 500m?2,
inclusive projeto Dbéasico, apresentado em Autocad,
inclusive as legalizag¢des pertinentes.

2. CANTEIRO DE OBRAS

e Barracdo de obra executado com paredes de chapas de
madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem
fendlica, a prova d’agua, com 10mm de espessura e piso e
estrutura de madeira de 3%, sendo a cobertura de telhas
onduladas de o6mm de fibrocimento, exclusive pintura e
ligacdes provisdrias, inclusive instalacdes, aparelhos,
esquadrias e ferragens, conforme projeto n°® 2005/EMOP,
constando de: escritdério, sanitérios, depdsitos e torre
com caixa d’agua de 5000, sendo reaproveitado 5 vezes.

e Galpdo aberto para oficinas e depdsitos de canteiro de
obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de
telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de
espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

e Deverd ser realizada instalacdo e ligacdo provisdrias
para abastecimento de &agua e esgotamento sanitdrio em
canteiro de obras e ligacdo provisdrias de alimentacéo
de energia elétrica.

e Placa de identificacdo de obra publica, inclusive
pintura e suportes de madeira.
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3. TRANSPORTES:

e Deverd ser realizada a retirada de entulho de obra com
cacamba de aco tipo container com b5m® de capacidade,
inclusive carregamento, transporte e descarregamento.
Custo por wunidade de cagamba e inclui a taxa para
descarga em locais autorizados.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES:

° Careceréa da remocao de cobertura em telhas de
fibrocimento, tipo calha, com 90cm de largura, inclusive
madeiramento, medido o conjunto pela &rea real de
cobertura.

° Precisard ser realizada remocdo de forro de estuque,
gesso, placas prensadas e semelhantes.

e Precisard do transporte de materiais de qualquer
natureza, escada acima, servico inteiramente manual, em
obras prediais, inclusive carga e descarga.

e Precisard do transporte de materiais de qualquer
natureza, escada abaixo, servico inteiramente manual, em
obras prediais, inclusive carga e descarga.

e Serd necesséaria a limpeza de pisos cimentados.

5. ESTRUTURAS:

e Serd necessario o uso de concreto armado, fck=25MPa,
incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado
de usina) adensado e colocado, 14,00m? de &rea moldada,
formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive mdo de obra
para corte, dobragem, montagem e colocac¢cdo nas formas.

6. ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Sera realizada alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de
superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela
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drea real.

7. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

° Precisard de emboc¢co com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco
de cimento e areia, no traco 1:3, com 9mm de espessura.

e Deverd ser realizada o barroteamento para forro feito
com madeira de lei de 2 x 10cm, espacado de 50cm.

e Serad instalado forro de PVC em réguas de 200mm de
largura, espessura igual ou superior a 8mm, encaixados
entre si, inclusive rodaforro de PVC para acabamento,
estrutura em metalon (20x20)mm e parafusos de fixacgédo.

8. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS:

e Carecerd de quadro de distribuicdo de energia para
disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,
com porta e Dbarramentos de fase, neutro e terra,
trifdsico, para instalacéo de até 18 disjuntores com
dispositivo para chave geral.

e Serd necessario disjuntores / interruptores diferenciais
(D.I), classe AC, 4 polos, instanténeo, corrente nominal
( In ) 40A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA.

° Sera necessario Cabo de cobre com isolamento
termopléastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacéo
em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V..

e Seréa necessario Cabo de cobre com isolamento
termopléastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacéo
em eletrodutos, na bitola de 6,0mm?, 450/750V.

° Sera necessario cabo de cobre com isolamento
termopléastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacéo
em eletrodutos, na bitola de 1,5mm2?, 450/750V.

° Sera necessario cabo de cobre com isolamento
termopléastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacéo
em eletrodutos, na bitola de 4,0mm?, 450/750V.

e Sera realizada a instalacdo de ponto de luz, embutido na
laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido

Codigo da Planilha: B12MARC Pagina



”.:f NITEROI Empresa Municipal de
mi'fa-v Moradia, Urbanizacao e
SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA

de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes, luvas,
curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria
(sendo a instalacao aparente).

° Serd realizada a instalacdo de ponto de tomada, embutido
na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC
rigido de 3/4”, 18,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes e
tomada de embutir 2P+T, 10A, padrdo brasileiro, com
placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de
rasgo em alvenaria (considerando a instalacdo aparente
com canaleta perfurada, sendo esta ligada a eletrocalha
principal (exclusive esta) com tomada 2P+T, 20°%.

e Carecerd de lémpada LED, bulbo, A60, 10,5w, 100/240V,
base E-27.

e Carecerd de eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 27,
inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
fechamento de rasgo.

e Serd realizada abertura e fechamento manual de rasgo em
alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro
de 1.1/4” a 2”.

9. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES:

e Serd realizado o madeiramento para cobertura em telhas
onduladas, constituido de pecas de 3”7 x 3”7 e 3”7 x
4.1/2”, em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete,
medido pela &rea real do madeiramento.

e Carecerd tesoura completa em madeira aparelhada, para
vdo de 7,00m.

e Carecerd de pontalete de madeira serrada, em pecas de 3”
x 3", verticais e horizontais, para cobertura de telhas
ceramicas, medido pela &rea real da cobertura do
telhado.

e Serd necesséaria calha de beiral, semi-circular de PVC,
DN 125, exclusive condutores.

° Carecerd de condutor para calha de beiral de PVC, DN 88,
inclusive conexbes.

e Carecerid de cumeeira de aluminio, com espessura de
0, 8mm, 0,30m de aba para cada lado, ©para telhas
trapezoidais.
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° Precisard de rufo de aluminio de 0,8 x 500mm.

e Sera realizada cobertura termo-isolante, dupla, tipo
sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso
onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade
lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido
(EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade
conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 0,99m,
comprimento até 12,00m, inclusive acessérios para
fixacdo, altura total de 78,8mm. Medida pela &rea real
de cobertura.

e Careceré de impermeabilizacdo com membrana pré-
fabricada, auto adesiva, recoberta com aluminio
flexivel, em forma de tiras de 5, 10, 15, 20, 30, 45,
90cm de largura, consumo de 1,05m?/m?, exclusive preparo
do substrato. CAMPO DE APLICACAO: Telhas metédlicas,
fibrocimento, concreto, cerédmicas, calhas e vigacalhas
metédlicas, protecdo de tubos de PVC expostos ao tempo,
dutos de ventilacdo de ar condicionado, fechamento das
sobreposicdes em sistema de subcobertura.

e Carecerd de impermeabilizacdo com selante elastomérico a
base de poliuretano, monocomponente, em Jjuntas de
dilatacédo de pisos e fachadas com movimentacdo de até
25%, selamento de ralos, tubulacdes de reservatdrios e
piscinas, vedacdo de esquadrias, caixilhos metdlicos e
de madeira, tratamento de trincas e fissuras, vedacdo de
calhas e rufos. Consumo: 360g para 1lm de junta de 2 x
lcm.

10. PINTURAS:

e Serd necessario preparo de superficies novas, com
revestimento 1liso, inclusive lixamento, limpeza, uma
demdo de selador acrilico, uma demdo de massa corrida ou
acrilica e novo lixamento com remocdo do pd residual.

e Serd realizada pintura com tinta latex, classificacéo
standard ou premium, para 1interior e exterior (NBR
15079), sobre chapisco, inclusive selador e duas demdos
de acabamento.

11. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS:

o Reservatorio, —em fibra de vidro ou polietileno, com
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capacidade em torno de 1000L, inclusive tampa de vedacgdo
com escotilha e fixadores.

12. DISPOSICOES GERAIS:

e Os servicos serdo executados na forma da lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alterag¢des introduzidas
pela lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

° Prazo para execucao dos servicos seréa de 6
meses (seis)meses, a contar da data base expressa na
Ordem de Inicio.

e A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servicos executados.

e Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.

e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que se foram necessdrios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicos, ou providéncias que
sejam necesséarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. Utilizado é de 29%.

e Os precgos unitarios, utilizados neste memorial
descritivo, foram obtidos no boletim mensal de precos da
EMOP, cuja data base é marco/22.

e Todas as licencas necessadrias para o inicio da obra
serdo de responsabilidade da empresa contratada.
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