PLANILHA ORCAMENTARIA

Servigos: CET ENGENHOCA - RESTAURACAO Data base: jan/23
Local: PRACA VEREADOR JOSE VICETE SOCERTO BDI: 29,00%
. ~ ’ Contrato
Item  Cédigo Descri¢do s .
. ' g _ Quant | Un | Valor Unit | Valor Servigo
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO :
1 01.090.9999-A Administragao Local 100,00 3 un 3 334,83 33.483,18
Total categoria 01 33.483,18
2 CANTEIRO DE OBRA
2 02.002.0010-A Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado, espessura de 92,22 m? 48,98 4.517,13
! 2.vezes de utili i
3 02.006.0015-A Aluguel de container (modulo metalico igavel), tipo escritdrio com WC, medindo aproximadamente 2,00 un x més 860,00 1.720,00
! 2.20m de largura. 6.20m de comorimento e 2 50m de altura. comnaosto de chanas de aco com nervuras
4 02.006.0020-A Aluguel de container (médulo metalico icavel), tipo sanitario-vestiario, medindo aproximadamente 2,20m 2,00 un x més 976,45 1.952,90
e Jareura. 6.20m de comorimento e 2.50m de altura. comnasta de chanas de aco.com nervuras
5 02.015.0001-A Instalagio e ligagdo provisérias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em canteiro de 100 un 4.333,69 4.333,69
e 0hras.inclusive escavacdo. exclusive renosicao da navimentacao. do logradouro nablico
6 02.016.0001-A Instalagéo e ligagdo provisorias de alimentacao de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de 1,00 un 2.236,24 2.236,24
e obras. M3 .- chave 100A._carea 3kW. 20cv. exclusive o farnecimenta do medidor
7 02.020.0002-A Placa de identificagdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressao digital, 6,00 m? 242,70 1.456,20
o linclusive sunortes de madeira, FORNFCIMENTO.e COLOCACAQ ;
Total categoria 02 16.216,16
4 TRANSPORTES ' ‘
8 04.005.0300-A [Transporte de container, segundo descri¢do da familia 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 120,00 un x km 34,24 4.108,80
ik 04.013.0015)
9 04.013.0015-A Carga e descarga de container, segundo descri¢do da familia 02.006 2,00 un 83,93 167,86
10 04.014.0095-A Locacdo de cagamba de ago tipo container com 5m? de capacidade, para retirada de entulho de obra, 5,00 un 289,80 1.449,00
inclusive carreeamento, transnarte e descarregamento. exclusive taxa nara descarea em lacais
11 f04.020.0122—/\ Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de proje¢éo vertical do andaime, exclusive carga, | 33.942,00 m? x km 0,20 6.788,40
ol descarea e temna de esnera do caminhia (vide item 04.021.0010)
12 04.021.0010-A Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhdo, considerando-se a | 2.262,80 m? 0,90 2.036,52
| area de nroiecao vertical
Total categoria 04 14.550,58
- 5 SERVICOS COMPLEMENTARES .
13 105.001.0008-A Demolicdo de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede 135,57 m? 24,51 3.322,69
14 05.001.0040-A Remogdo de cobertura em telhas de aluminio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, medida 51,40 m? 7,79 400,40
oela drea real de cobertura, :
15 05.001.0134-A Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros 48,00 un 23,13 1.110,24
16 105.001.0350-A Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado 490,31 m? 11,55 5.663,08
17 05.001.0460-A Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 2001 a20000L, inclusive desinfeccao conforme 2,00 unid 664,48 1.328,96
normas.do.inea
18 05.001.0876-A {Raspagem com espatula de ago ou escova de ago para remo¢ao de craquele de pintura 360,29 m? 20,42 7.357,18
19 05.001.0172-A Transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distancia, 25,00 m? 26,97 674,25
. inclusive carga ana
20 05.004.0050-A Limpeza ou preparo de superficie de concreto com jato de dgua pressurizada ou ar, em condi¢des que 88,50 m? 28,57 2.528,44
nermitam um rendimenta média de 15m?/h
21 05.004.0065-A Lixamento manual para limpeza ou preparagdo de estruturas metdlicas, utilizando escova de ago de 30cm| 304,10 m? 4,08 1.240,71
de cabo. consideranda a Area efetivamente lixada
22 05.006.0001-B Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a rea da | 2.358,80 m? x més 13,00 30.664,40
nroiecao vertical do andaime e nago nelo temno necessario a sua. utilizacao. exclusive transnarte dos
23 05.007.0007-A Aluguel de passarela metélica, perfurada, para andaime metalico tubular, inclusive transporte, carga e 212,80 | m?*xmés 60,00 12.768,00
e descarea._exclusive andaime e movimentacio L vide item Q5 008.0008)
24 05.008.0001-A Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a érea vertical 2.262,80 m? 6,53 14.776,08
recoberta
25 05.008.0008-B Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela 1.052,00 m? 0,53 557,56
26 05.058.0010-A Plastico na cor preta, destinado a prote¢do de telhados, méveis e pisos, com 0,15mm de espessura, 566,46 m? 1,26 713,73
reutilizado 5 vezes. inclusive retirada. FORNFCIMENTO.e COLOCACAQ
: . Total categoria 05 83.105,72
o ESTRUTURAS
27 11.016.0100-A Estrutura metalica, com aco ASTM A-572, para estrutura de edificagdes, pilares, vigas principais e 1.406,63 kg 26,67 37.514,76
_..secundarias. escadas._natamares e chanas das bases da fundacao. nintura de tratamento, inclusive
G Total categoria 12 37.514,76
12 ALVENARIA E DIVISORIAS £
28 AL09.15.0050 :Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilados 69,68 m2 243,24 16.948,84
metalicos de 75mm. com esoessura.de 100mm e pe direito maxima de. 3.50m. L afaree -Gvosum.ou
29 AL09.05.2000 Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" 116,61 m2 278,69 32.497,62
montante em chana verfilada de aco zincada. Fornecimento e colacacao
Total categoria 12 49.446,46
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS .
30 13.001.0010-B Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, 192,92 m2 6,19 1.194,14
esnessura.de 9mm
31 13.001.0031-A Emboco com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 2,5cm de espessura, com corante?ph’cado 192,92 m2 38,85 7.494,74
\
sohre chapisca. exclusive este \ S
- . - : . Total categoria 15 8.688,88
15 INDICE GERAL PARA SERVICOS DE INSTALAGAO ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS N
32 15.001.9999-F Servicos de Manuteng¢ao/Recuperagao do sistema de climatizacdo, como: substitui¢ao dos isolami N\ 1,00 un 39.587,56 39.587,56
_.das tubas de cabre. carrecan de vazamentos e limneza das evanaradoras. exclusive fnrnlécimenm DL\ 2\
~i U N b
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PLANILHA ORCAMENTARIA

eiro Civil

Servigos: CET ENGENHOCA - RESTAURAGCAO Data base: jan/23
Local: PRACA VEREADOR JOSE VICETE SOCERTO BDI: 29,00%
' s Contrato @~
Item Codigo Descri¢dio . ‘I::.—_w e e
¢ . . | Tquant | Un_ [ Valor Unit | Valor Servigo
33 15.005.0201-A Instalacado e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU’S, com 1 condensador e 1 1,00 un 725,67 725,67
evanarador. (vide fornecimenta da anarelha na familia 18.030) inclusive acessdrios de fixacao. exclusive
34 15.005.0255-A Tubulacao em cobre para interligacao de split system ao condensador/evaporador, inclusive isolamento 100,00 m 210,94 21.094,00
. termica. alimentacaoeletrica. conexaes e fixacan. nara anarelhas ate 48000 btu's, FORNFCIMENTO. e
35 115.008.0085-A Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 600,00 m 3,46 2.076,00
- eletradutos. na bitala de 2.5mm?2.450/750V. _FORNFCIMENTO.e COLOCACAQ. §
36 15.008.0090-A iCabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 300,00 m 4,90 1.470,00
,_ eletradutos. na hitala de 4mm?2..450/750V. FORNECIMENTO.e COLOCACAQ
37 15.010.0061-A Cabo telefonico CCE, diametro do condutor 0,50mm, para 4 pares. FORNECIMENTO e COLOCAGAO 300,00 m 6,85 2.055,00
38 15.015.0173-A Instalacdo de ponto de forca até 4cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 20,00m 1,00 un 488,60 488,60
: de fio Amm?2._caixas.e.canexaes
39 15.015.0203-A Instalacao de ponto de telefone ou l6gica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, conexdes e 25,00 un 189,96 4.749,00
: . caixas
40 115.015.0250-A Instalacdo de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVCrigido | 25,00 un 316,14 7.903,50
(e 374712 00m . de fio 2.5mm?. caixas. conexdes e tomada.de embutir 2P+T. 10A. nadrio brasileiro. com
41 15.019.0015-A Tomada dupla de piso, em corpo de aluminio fundido e tampa em latdo polido, 30A/380V. 25,00 un 50,02 1.250,50
| FORNECIMENTO.e COLOCACAO 3
42 15.019.0095-A Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para légica. FORNECIMENTO e COLOCACAO 25,00 un 23,27 581,75
Total categoria 15 81.981,58
116 COBERTURA E IMPERMEABILIZACOES .
43 16.005.0075-A Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso onde se 25:70 m? 192,39 4.944,42
s EOEE cODfOrto térmico. dunla estanaueidade lateral. sem nintura. recheio de noliestireno exnandido
44 16.007.0030-A Calha em chapa de ago galvanizado n? 24 com 75cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e 14,00 m 152,94 2.141,16
COLOCACAD
45 16.020.0003-A {Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, atendendo a norma ABNT- 91,70 m? 191,24 17.537,56
NRR.9952 como tina IV-A. com esnessura.de 4 Omm. consumo minimo.de 1.1 5m2/m? @,pjjga(ﬁn com . _— .
: . . Total categoria 16 24.623,14
17 PINTURA - . ~
46 17.017.0321-A Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, nas condi¢des do item 17.017.0320 e na cor 852,59 m? 15,73 13.411,16
existente 4
47 17.017.0365-A Primer convertedor de ferrugem em fundo de prote¢ao, em duas demaos. FORNECIMENTO E APLICACAO | 304,10 m? 21,30 6.477,27
48 17.018.0060-A Preparo de superficies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma deméao de selador 379,20 m? 27,87 10.568,38
acrilico. duas demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios
49 117.018.0110-A Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 1.801,47 m? 16,27 29.309,83
15079). nara.interior e exterior. incolor.au colorida. sobre tiiolo. concreta liso. cimento sem amianta
- L ' Total categoria 17 59.766,64
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS _
50 18.030.0002-A Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide 1,00 un 1.594,02 1.594,02
instalacao. assentamenta e interligacoes familia_15.005). FORNFCIMENTO.
. . Total categoria 17 1.594,02
’ Sub Totals/ADM Local |  377.487,94
. \ ~ ADM local -8,87% 33.483,18
\ . - 2
\\\ Sub Total ¢/ ADM Local 410.971,12
— \ e
/ \\ BDI - 29% 119.181,62
{ \ Total do Orcamento 530.152,75|

‘ G\}D do Amaraj



CET ENGENHOCA - RESTAURACAO
MEMORIA DE CALCULO
01.090.9999-A : o - u 100,00
Total (un)
Administracao Local = 100,00
“ I L onaa vezes de m:am, indusive wﬁmmmmm mm mma pintura MMM fneamm a
Comprimento (m) Altura (m) Total (m2)
Tapume de obras 41,92 X 2,20 = 92,22
: gL [Aluguel de container (modula metalico igavel), tipo escritorio com WC, aproximadamente. s
B comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, ledmnot«m«kﬂmnofmo, 0
Quantidade Meses Total (un x més)
Container Escritério com WC 1,00 X 2,00 = 2,00
4 l 02.006.0020-A unxmés l am
Quantidade Meses Total (un x més)
Container Sanitario-Vestiario 1,00 X 2,00 L = 2,00
# I G o Instalacdo e ligacdo p or xamumommmmw@wmmwvumm G 1.00
015 200 exdusive reposigiio da pavimentagio do logradouro pdblico s o
Quantidade Total (un)
Ligac@o provisoria de dgua e esgoto 1,00 = 1,00
4 @ Newna carga 3kW, 20cy, exdlusive o fornecimento do medidor . @
Quantidade Total (un)
Ligacao provisoria de energia 1,00 = 1,00
7 l 02.020.0002-A o l 6o
Comprimento (m) Altura (m) Total (m2)
Placa de obra 3,00 X 2,00 z 6,00
8 | 04.005.0300-A :mmd‘cmw, Wwam% usive carga e descarga (vide Item 04,013,0015)
Quant (un) Dist (km) Ida e volta (un) Total (un x km)
Transporte de container 2,00 X 30,00 X 2,00 120,00
9 | 04.013.0015-A [Garga & descarga de container, segundo deszricio da familia 02.006 = 1 2,00
¢ Total (un)
Transporte de container = 2,00
10 l 04.014.0095-A l 5,00
Total (m3) m3/ca¢mba Total (un)
Cagamba 25,00 / 5,00 = 5,00
T Transporte de andaime tubular, considerando-se a are : 00
i I Nugna s {espera do caminho (vide item 04.021.0010) ew
Area (m?) X Disténcia (km)
Pintura externa e interna 1.746,80 X 15,00 = 26.202,00
Andaime para execuc@o e pintura do forro 420,00 ¥ 15,00 . 6.300,00
interno (plataforma)
Andaime para reparo no brise metalico 96,00 X 15,00 = 1.440,00
Total = 33.942,00
12 04.021.0010-A m cal v . . m* ‘ 2.262,80
Area (m?) Total (m2)
Pintura externa e interna = 1.746,80
Andaime para execucao e pintura do forro _ 420,00
interno (plataforma) - !
Andaime para reparo no brise metalico = 96,00
Total = 2.262,80
13 | 05.001.0008-A an 135,57
Comprimento (m) Altura (m) Total (m2)
Area dos fundos - térreo externo 24,80 X 3,30 = 81,84
Area dos fundos - sobre a laje 30,10 X 1,00 = 30,10
Central/Controle 9,45 X 2,50 = 23,63
. .
Total = 135,57
14 [ 05.001.0040-4 ‘ ; ] m [ 5140
Area total (m2) % substituicio Total (m2)
Cobertura CET 257,00 X 20% = 51,40
£ phado do Amarg, .
15 | 05.001.0134-A [Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros i 1 Hi} il 1 T @&wn




Arrancamento janelas para recuperacao dos

CET ENGENHOCA - RESTAURAGAO
MEMORIA DE CALCULO

Total (m2)

Comprimento (m) Altura (m) Vezes

= 60,00 X 0,40 X 2,00 = 48,00
brises
N
16 | 05.001.0350-A [limpeza de vidros, feita nos dols lados, contado um fado. T T W
i Area (m2)
Ovdide (frente e fundos) * = 73,76
Fachada de vidro = 139,41
Esquadrias dos brises = " 24,00
Portas de vidro = 5,88
Banheiros = 6,30
Policarbonato = 240,96
Total = 490,31
17 | 05.001.0460-A [timpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 2001 320000L, inclusive desinfeccad conforme normas 4o inea | unid | 2,00
Total (un)
Caixa d'agua = 2,00
18 | 05.001.0876-A _ |Raspagem com espétula de aco ou escova d¢ aco para remocao de craquele de pintura ' [ w ] 360,29
Area (m2) % Total (m2)
Paredes de Gesso acartonado 464,53 X 20% = 92,91
Paredes de placa cimenticia 777,39 X 20% = 155,48
Comprimento (m) Altura (m)
Area dos fundos - térreo externo 24,80 X 3,30 X 20% = 16,37
Area dos fundos - sobre a laje 30,10 X 1,00 X 20% = 6,02
Area dos fundos - muro 67,14 x 4,50 X 20% = 60,43
Biblioteca 31,00 L X 1,85 X 20% = 11,47
Central/Controle 9,45 X 2,50 ¢ 20% = 4,73
Abrigo caixas d'agua externo 30,00 X 2,15 X 20% = 12,90
L]
Total = 360,29
1 | 05.001.0172-A ] m 2500
Total (m3)
Remogao de restos de demolicao, limpeza e _ o0
organizacao ) '
2 |  05.004.0050. w l 8850
Total (m2)
Limpeza Piso intertravado fundos = 88,50
S Lixamento manual para fimpeza ou preparagio de estruturas me o
2 l 05.008.0065 4 considerando a drea efetivamente lixada 0840
Area total (m2) Total (m2)
Piso metalico (rampa + piso ovéide) 126,42 = 126,42
Comprimento (m) Perimetro secéo (m)
Brise metalico (asa de avido) 47,65 X 2,05 = 97,68
Reparo ferrugem container = 80,00
Total = 304,10
2 05.006.0001-B -[ 2.358,80

Pintura externa e interna
Andaime para execucao e pintura do forro
interno (plataforma)

Andaime para reparo no brise metalico

Lados (intermo e

Comprimento (m) Altura (m) Tempo (més) externo) Quant. Jorres (un) Total (m2 x més)
79,40 X 11,00 X 1,00 X 2,00 X 1,00 = 1.746,80
21,00 X 10,00 X 1,00 X 1,00 X 2,00 = 420,00
12,00 X 8,00 X 2,00 X 1,00 X 1,00 = 192,00

Total = 2.358,80

P  05.007.0007-

Lados (interno e

Comprimento (m) Largura (m) Andares (un) externo) Quant. Torres (un) Total (m2 x més)
Pintura externa e interna 79,40 X 1,00 X 1,00 X 2,00 X 1,00 = 158,80
Andalme para execucao e pintura do forro 21,00 i 1,00 % 1,00 o 1,00 i 2,00 5 42,00
interno (plataforma)
Andaime para reparo no brise metalico 12,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 = 12,00
Total = 212,80
24 | 05.008.0001-A [ Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulafes, ando-se a drea vertical recoberta I m | 2i2m
; Lados (i
Comprimento (m) Altura (m) :it(:::eor)"a e Quant. Torres (un) Total (m2)
Pintura externa e interna 79,40 “x 11,00 2,00 X 1,00 = 1.746,80
Andaime para execucao e pintura do forro -
interno (plataforma) 21,00 X 10,00 ‘ 1,00 X 2,00 = 420,00
]
Andaime para reparo no brise metalico 12,00 X 8,00 J hado dfﬂ\mar X 1,00 = 96,00
(=]
erheiro Civil i
CREARJ - 44.469-D Total = 2262,80




CET ENGENHOCA - RESTAURAGAO
MEMORIA DE CALCULO

2 | 05.008.0008-8

| Movimentagiio vertical ou horizontal de plataforma ou passarela

Pintura externa e interna
Andaime para execuc@o e pintura do forro
interno (plataforma)

Andaime para reparo no brise metalico

Comprimento (m)
79,40

21,00

12,00

26 05.058.0010-A

Piso da rampa
Piso de marmorite
Area externa

X

X

Lados (interno e o

 1052,00
Total (m2)

idad .
Largura (m) Quantidade (un) externo) Quant. Torres (un)
1,00 X 5,00 X 2,00 x 1,00 = 794,00
1,00 X 5,00 X 1,00 X 2,00 = 210,00
1,00 X 4,00 X 1,00 X 1,00 = 48,00
Total = 1.052,00
Area (m?)
= 44,62
= 321,84
= 200,00
L]
Total = 566,46

27 ~ 11.016.0100-A

Brise metdlico (asa de avido)

Comprimento (m)

47,65

140663

Perimetro secéo (m) kg/m2 % substituicao Total (kg)
2,05 X 24,00 X 60% = 1.406,63

28 AL09.15.0050

69,68
Area (m2) % troca Total (m2)
Parede 01 203,66 X 15% = 30,55
Parede 02 81,62 X 15% = 12,24
Forro de gesso 179,25 X 15% = 26,89
Total = 69,68
29 AL 09.05.2000 116,61
Area (m2) % troca Total (m2)
Parede 01 externa 234,02 X 15% = 35,10
Parede 02 externa 229,37 X 15% ' = 34,41
Forro externo 120,91 X 15% = 18,14
Arestas externas 165,49 X 15% = 24,82
Sobre o brise 27,60 X 15% = 4,14
Total = 116,61
30 | 13.001.0010-8 192,92
Comprimento (m) Altura (m) Total (m2)
* Area dos fundos - térreo externo 24,80 X 3,30 = 81,84
Area dos fundos - sobre a laje 30,10 X 1,00 = 30,10
Biblioteca 31,00 X 1,85 = 57,35
Central/Controle 9,45 X 2,50 - 23,63
Total = 192,92
31 | 13.001.0031-A T i il e m | 1929
Comprimento (m) Altura (m)
Area dos fundos - térreo externo 24,80 X 3,30 = 81,84
Area dos fundos - sobre a laje 30,10 X 1,00 = 30,10
Biblioteca 31,00 X 1,85 = 57,35
Central/Controle 9,45 2,50 = 23,63
4 Total = 192,92
32 I 15.001.9999-F un I 1,00
Total (un)
Manutencao sistema de refrigeracao ” = 1,00
5 l 15.005.0201. A jmemaswmma 12000 BTU’S, com 1 condenisac gl'nup«m. o 100
fornecimenta do aparelho na familia mmmamm» i&mam e
Total (un)
Ar condicionado danificado - Central/Controle = 1,00
31 ] 15.005.0255-A .« ' m ‘ 100,00
\ Total (m)
Tubulacéo em cobre para aparelhos de ar- JU < "no M ‘|F dd do Ama‘
condicionado ge \k O Clv" ““ r= 100,00

CREA RU): 44.469.p
EMUSA Mat: 02424




15.008.0085-A

CET ENGENHOCA - RESTAURAGAO
MEMORIA DE CALCULO

Correcao de circuitos diversos

36 I 15.008.0090-A

450/750v. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Corregao de circuitos diversos

600,00
8 Total (un)
= 600,00
wmmemlmmm,;mm wmmammdmv na m"“m,ﬁi, {
Total (un)
= 300,00

37 | _ 15.010.0061-A T = ] 300,00
Total (un)
Correcao de redes diversas 300,00
38 } 15.015.0173-A 1,00
Total (un)
Ar condicionado danificado - Central/Controle = 1,00
39 | 15.015.0203-A [instalaaa de ponto de teleft Tégic dendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, conexbes e cabxas I w 25,00
Total (un)
Correcao de redes diversas = 25,00
Instalagdo de ponto de tomada, =
i [ : A0 12,5mmy?, dus,wnexﬁasemdummlr 2P4T, B
. Total (un)
Correcao de circuitos diversos = 25,00
a1 l 15.019.0015-A ‘deo dupla de piso, em corpo de aluminio fundido e tampa em latio polido, 304/380V. FORNECIMENTO e CGLOCAGRQ ' un ; 25,00
Total (un)
Correcao de circuitos diversos = 25,00
a | 15.019.0095-A [Tomada tipo RI45, de embutir, completa, para I6gica. FORNECIMENTO e COLOCACAQ | 2500

Correcao de redes diversas

25,00

25,70

Area total (m2) % substituicao Total (m2)
Cobertura CET 257,00 X 10% = 25,70
4a | 16.007.0030-A Ialbum chapa de ago galvanizado n® 24 com 75¢m de desenvolvimenta. FORNECIMENTO e COLOCAGAO T om 14,00
Comprimento (m) % substituicao Total (m)
Plataforma - Rufos e calhas de 1,5m 70,00 X 20% £ 14,00
. | 16.020.0003-A 9170
Comprimento (m) Largura (m) Total (m2)
|mp¢=?rr.1|eabi~liza(;50 sobre sanitdrios e , & 83,06
administracao
Impermeabilizacao da calha plataforma 12,35 X 0,70 = 8,65
L)
Total = 91,70
16 | 17.017.0321A fiepma R e S O T na cor existente
Area total (m2) Total (m2)
Piso metalico (rampa + piso ovdide) 126,42 = 126,42
Comprimento (m) Perimetro secao (m)
Brise metélico (asa de aviao) 47,65 X 2,05 = 97,68
Container = 80,00
Comprimento (m) Altura (m) Coeficiente EMOP
Guarda corpo - externo 32,20 X 1,00 X 2,00 = 64,40
Guarda corpo - interno 149,82 X 1,00 X 2,00 = 299,64
Grade - Fachada 41,92 X 2,20 X 2,00 = 184,45
Total = 852,59
a7 | 17.017.0365-A ~ [Primer convertedor de ferrugem em fundo de protegiio, em duas demaos. FORNECIMENTO E APLICACAO I m 304,10
Total (m2)
Piso metalico (rampa + piso ovdide) = 126,42
Brise metalico (asa de aviao) 97,68
Container 80,00
304,10
43 17.018.0060-A 379,20
Comprimento (m) Altura (m) Total (m2)
Paredes de Gesso acartonado d = 69,68
Paredes de placa cimenticia l o dO _Amw“m = 116,61
Area dos fundos - térreo externo 24,80 X 3,30 o o C'Vll L 81,84
Area dos fundos - sobre a laje 30,10 X 1,00 J 44 469- = 30,10

Total (un)




CET ENGENHOCA - RESTAURAGCAO
MEMORIA DE CALCULO

Biblioteca 31,00 X 1,85 = 57,35

Central/Controle 9,45 X 2,50 = 23,63
Total = 379,20
a9 l . 17.018.0110-A
Comprimento (m) Altura (m) Total (m2)
Paredes de Gesso acartonado = 464,53
Paredes de placa cimenticia = 777,38
Area dos fundos - térreo externo 24,80 . X 3,30 = 81,84
Area dos fundos - sobre a laje 30,10 X 1,00 = 30,10
Area dos fundos - muro 67,14 x 4,50 = 302,13
Biblioteca 31,00 X 1,85 1 = 57,35
Central/Controle 9,45 X 2,50 = 23,63
Abrigo caixas d agua externo 30,00 X 2,15 = 64,50
Total = 1.801,47

Total (un)

Ar condicionado danificado - Central/Controle = 1,00

s do do Ama, ..,
enheiro Civil
CREARUJ - #4.469-p
EMUSA Mat: 02424



