PARCELAS DE REI.EVANCIA
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Codigo

Descrigﬁo

11.016.0100-A

Estrutura metdlica, com ago ASTM A-572, para estrutura de edificagBes, pilares, vigas principais e
secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundagdo, pintura de tratamento, inclusive
FORNECIMENTO de todos os materiais para ligacdoes e fixacbes e MONTAGEM

AL 09.15.0050

Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilados

metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m, Lafarge -Gypsum ou similar.
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AL 09.05.2000 [Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H"
1 montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.
15.005.0255-A  [Tubulacao em cobre para interligacao de split system ao condensador/evaporador, inclusive isolamento
termico, alimentacaoeletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48000 btu's, FORNECIMENTO e

?m .020.0003-A

Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, atendendo a norma ABNT-NBR
9952 como tipo IV-A, com espes

+

| 17.018.0060-A
|

' ] 17.018.0110-A

Preparo de superficies novas, com revestimento liso lnterno ou externo |nclusme uma demao de selador

acrilico, duas demdos de massa acrilica e lixamentos necessérios

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 15079),
para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento,
madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demaéo de selador acrilico e duas demé&os de acabamento




