TELA DE ALTA RESISTENCIA

Detalhe Ancoragem Superior

Detalhe conexao vertical entra painéis Sem Escala Cabo go rista A o
min = mm oDreposigcao da malha sobre
Sem Escala Cabo de Crista (Ac, o oabcf' de i‘r/’s!a para conexao
ALPHA.

Omin = 16mm Ao
Sobreposigao minima: 300mm

(ver manual de instalagao)

Conexado ALPHA usada para:

-Sobreposi¢do da malha sobre conectar todos os cabos

o cabo de crista para conexdo
Conexédo ALPHA usada para ALPHA

conectar todos o0s cabos abos entrelagados a malha

abos entrelagados a malha
ace do talude

Grampo HR para cabo

He

Distdncia minima entre 12 linha de ancoragem
e crista do talude = 1,5 m (ver manual de instalagao)

ace do talude

Painel de malha superior.
Note a diregdo da
sobreposi¢do utilizada

A dire¢do da sopreposicao
é de extrema importancia

rampo HR-Grip usado
para conectar os cabos en-
trelagados dos dois paineis

g |3 \—Painel de malha inferior usado
para completar a execugdo

abos para serem conectados
e formar cpnegao GAMMA

Conexdo GAMMA usada para
conectar painéis consecutivos
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GRAMPO ¢10mm L=105cm
QUANTIDADE_CONFORME A FIXAGAO
JUNTO AO TALUDE

4 GRAMPOS / m2 5 GRAMPOS / m2

NOTAS:
1. COTAS EDIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERAO SER CONFIRMADAS
POR OCASIAO DA LOCAGAO DA OBRA.

3. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES
LOCAIS E GEOLOGICAS, VISANDO A SEGURANGA DURANTE A EXECUGAO
DA OBRA.

4. MATERIAIS:

5.0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA
ATIRANTADA DEVERA SER DE 3 cm;

6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM A NBR-6118.

CORTINA ATIRANTADA:
CONCRETO ARMADO: fck > 30 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck > 10 MPa;
ACO CA-50;
TIRANTE: CT >20 T E @=32mm

DRENAGEM:
CONCRETO ARMADO: fck > 30 MPa;
CONCRETO MAGRO: fck > 10 MPa;
ACO CA-50;
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