TELA DE ALTA RESISTENCIA

Placa de ancoragem

Detalhe conexao lateral entra painéis Laco fixado com grampos galvanizada

a quente

HR Link p/ cabo de aco EN ISO 1461

obreposi¢do da malha
Sem Escala

EN ISO 100 25
Detalhe conexao BETA arra de ago roscada com tensao de Sem Escala
escoamento maior que 500 MPa.
Comprimento e didmetro de acordo

abo de Crista (Rc)
Omin = 16mm
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Cabos de ancoragem de crista e base
do talude com tensao de 1770 MPa.

e conexdo Alpha Sem Escala Grau de aco S235JRG2

com o projeto.
:’:‘:’: Dimené)a'ojda placa VISTA FRONTAL
900 de 250x250x8mm.

VISTA LATERAL
entrelacados
a malha & ! J] PA 7\
Conexao HR Link
Face do talude ®
()
Conexao BETA que deve ser formada ao longo E

de todo o comprimento entre painéis utilizando
os conectores HR-Link.

Secao Tipica Ancor?g?:;s de estabilizacao
SteelGrid HR 30 superficia

Sem Escala

Placa de ancoragem galvanizada a quente
dimensées de 250 x250 x8 mm
(ver detalhe)

Sem Escala

-Ancoragem (ver detalhe)

Nata de Cimento
laca de

Ancoragem

SteelGrid HR30 constituido
por malha hexagonal de
dupla tor¢go, abertura de
8x10 e didmetro de 2,70mm
revestida com GalMac® 4R,
disposta com cabos de ago
longitudinais tipo 6x7+WSC,
classe 1770 MPa, 8 mm de
didmetro (EN 12385-4)
galvanizados (classe A), com Barra de ago roscada com tensao de
espagamento de 30cm. escoamento maior que 500 MPa.
Comprimento e didmetro de acordo
com o projeto. Dimens&o da placa
de 250x250x8mm.

Barras de ancoragem
de ago com didmetro,
comprimento e
espagamento

de acordo com

as especificagbes

de projeto.

-SteelGrid HR 30

rooragem erdeale Revestimento contra queda de rochas com malha de aco e
Sem Escala
SteelGrid® HR 30
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NOTAS DE PROJETO:

1. Devera ser realizada a limpeza da area onde sera aplicada a solugao,
caso seja encontrada presencga de vegetacao;

2. Antes da aplicacdo da tela, devera ser realizdo um bate choco no local,
com a finalidade de realizar uma limpeza superficial do macigo rochoso
para implantagédo do sistema de protecao, removendo blocos pequenos ou
medianos que estejam soltos e/ou instaveis;

3.Blocos instaveis com dimensdes acima do previsto deverdo ser
estabilizados individualmente;

4.Deverao ser confirmados o comprimento e espagamento dos
chumbadores de acordo com as condigdes reais de campo;

5. Para validagdo do sistema aqui proposto, devera ser apresentado um
estudo geoldgico-geotécnico do local;

6. A execugao dos chumbadores devera atender as normas técnicas
pertinentes (ABNT):
NBR 5629:2006 Execucéo de tirantes ancorados no terreno.
NBR 7681:1983 Calda de cimento para injecao.

7. Devera ser previsto sistema de drenagem superficial;

8. O sistema devera ser instalado de acordo com o manual de instalagéo do
produto;

9. As quantidades de materiais aqui apresentadas poderdo sofrer variagbes
de acordo com as condic¢des reais do local;

10. A posi¢do das perfuragdes podera ser readequada de acordo com as
regularidades da encosta, de modo a permitir que as placas estejam em
contato com a superficie.
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