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DETALHE TELA DE ALTA RESISTÊNCIA 

1 LFF PR EMISSÃO INICIAL

NOTAS:

RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA  

18/01/22

ORENCIO 07/07

BARRETO - NITERÓI

HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS

23K, 695.492E, 7.470.123S

JAN/2022

E DETALHE GEOMANTA

2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS

POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.

CORTINA ATIRANTADA:

CONCRETO ARMADO: fck  30 MPa;

CONCRETO MAGRO: fck  10 MPa;

   AÇO CA-50;

TIRANTE: CT > 20 T E Ø=32mm

DRENAGEM:

CONCRETO ARMADO: fck  30 MPa;

    CONCRETO MAGRO: fck  10 MPa;

   AÇO CA-50;

5 . O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA

ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;

6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO

COM A NBR-6118.


