QUADRO DE ESQUADRIAS

Ne Dimenséo: Descrigéo: Ne Dimensé&o: Descrigéo:
JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
J1 120 X 150 | TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 P6 90X 210 | MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM. ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
i PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
+ 28 OO N A 60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO
. ( A ) P1 60 X 180 | 7x3cM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90 X210 | FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA. ALIZARES DE 5X2CM.
CO B E RTU RA PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
P2 60 X 210 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E P8 100 X 210 | 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
ALIZARES DE 5X2CM. DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE SX2CM. 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
P9 200 X 210 | 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE 5X2CM.
P4 80 X 210 PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE
800X210MM.
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.
+ 2630 (N A) QUADRO DE MATERIAIS

COBERTURA

+22.65 (N.A.)
5° PAVIMENTO

LEGENDA DE PISO

Descrigéo:

Descrigao:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM

TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO

TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

Descrigao:

W
)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

/N

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

/\

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo:

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,

) : DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM GALVANIZADO.

ESTRUTURA SUPERIOR.

] ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMACAO DA
@ ACO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE @ SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC

MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,
COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE

1250X625X15MM.

+19.37 (N.A)
4° PAVIMENTO

+16.40 (N.A.)
3° PAVIMENTO

+13.23(N.A.)
2° PAVIMENTO

+11.47(N.A)
1° PAVIMENTO

+9.74(N.A.)
1° PAVIMENTO

+8.70(N.A.)
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+5.72 (N.A)
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