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REGISTRO DE GAVETA

ÁGUA REUSO

TUBO QUE SOBE

SAÍDA DE ÁGUA

JOELHO 90º

ÁGUA QUENTE
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TUBO - VISTA SUPERIOR

JOELHO 45º

VÁLVULA MISTURADORA COM FUNÇÃO  

ÁGUA RECALQUE

TUBO QUE DESCE

ÁGUA FRIA

REGISTRO EM VISTA

VÁLVULA RETENÇÃO INVERTIDA

DESVIADORA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA MORNA  (<
60°C)
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TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo piso

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo teto

ÁGUA DE APROVEITAMENTO
PLUVIAL - pelo piso

ÁGUA DE APROVEITAMENTO
PLUVIAL - pelo teto

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE- pelo
teto

6 - AS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS SANITÁRIOS TERÃO SUA VAZÃO LIMITADA A 7 LITROS POR MINUTO.

1 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO, BITOLA MÍNIMA DE 25mm

2 - TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO .

5 - OS REGISTROS GERAIS DOS BANHOS SERÃO DE 3/4"  EXCETO ONDE INDICADO.

4 - LOUÇAS E METAIS ESTÃO ESPECIFICADOS NAS PLANTAS DE ARQUITETURA.

     COM CONEXÕES MISTAS COM BUCHA DE LATÃO NAS SAÍDAS DAS PEÇAS SANITÁRIAS.

NOTAS:

3 - AS SAÍDAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE PARA AS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO SERÃO DE 1/2".

DATA: ESCALA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366
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