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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1° PAVIMENTO

01

ESCALA: 1/50

downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida -
led(2700k)-facho fechado 4 L19 trilho pendente — L02 aplicada como downlight % L02 linear p/ cineclub MMM L25 ’
2,00m fluor compac.(3000k) led(2700K) CINEMA ICARAI
downlight sobrepor-interior ﬂ} trilho embutido - luminaria downlight externa Av. Jornalista Alberto Torres, n®* 161 — Praia de Icaraf?, Niterdi — RJ
. arandela a ser definida pela < L02 9 L26 ’ ’
led(2700k)-facho fechado L09 3,00m arquitetura led(2700k)
downlight embutido-interior Lo2 projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 LO6 luminaria aplique interna
led(2700k)-iluminago geral led(2700k) b—> L42 led(2700k) led(2700K)-facho horizontal L27
REVISAO DATA

downlight sobrepor-interior pendente balizador interno embutido tipo 2 uplight embutido interno

gh sovrepor-y L02 (a definir ¢/ arquitetura) Lot led(2700k M L12 led(2700k ® H28
led(2700k)-iluminagéo geral (270019 (2700K) MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENHTO

| MVM Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710
. . i . Salde — Rio de Janeiro — RJ
arandela sobrepor-interior D arandela linear balizador externo e uplight embutido externo Aindisiury < Ponsametis
iy . led(2700k) —o Lo4 L13 ® L14 Tel.: (21) 2283-0963
led(2700k)-facho difuso LO8 led(2700k) led(2700k) e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior i CLIENTE:
A projetor externo B L30
led(2700k)-facho difuso C Lo led(2700k) 0 L22 led(2700K)-alta intensidade L14 led(2700K) EMUSA
OBRA: :
CINEMA ICARAI
arandela sobrepor tipo 3 @ LO8 luminaria hermética — L23 fita-interior luminaria/trilho ————— L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade —  L15 fluorescente(3000k) TiTULO: ~ SUBTITULO: o .
INSTALACOES Planta baixa do 1° pav. - Elétrica - lluminagao
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela § L02 "efeito claraboia” para L24 trilho pendente - 116 luminaria downlight sobrepor @ L32 RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00m led(2700k) LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
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PROJ. SUPERIOR ]
0
01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 2° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50
downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida -
led(2700k)-facho fechado 4 U trilho pendente — L17 aplicada como downlight % L9 linear p/ cineclub MMM L25 ’
2,00m fluor compac.(3000k) led(2700K) CINEMA ICARAI
downlight sobrepor-interior trilho embutido - luminaria downlight externa Av. Jornalista Alberto Torres, n®* 161 — Praia de Icaraf?, Niterdi — RJ
led(2700k)-facho fechado ﬂ} L2 3,00 m —FFFFF L18 :;gzﬁeetlirz ser definida pela ® L10 led(2700K) L26
downlight embutido-interior ; ; ; ; d oA ; ;
TRUHER projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminéria aplique interna .<
led(2700k)-iluminagao geral ﬁ L3 led(2700k) b—> L19 led(2700k) led(2700K)-facho horizontal L27 _
REVISAO DATA
downlight sobrepor-interior p‘ende.n.te . L20 balizador interno embutido tipo 2 L12 uplight embutido interno ® L28
led(2700K)-iluminagéo geral ‘H}’ L4 (a definir ¢/ arquitetura) led(2700k) N< led(2700k) MVUM ARQUITETURA E PLANE JAMENHTO
|MVM Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710
s i . Salde — Rio de Janeiro — RJ
arandela sobrepor-interior arandela linear balizador externo M light embutido ext Nttt o pancmento
L13 uplight embutido externo . _
led(2700k)-facho difuso Vot 10d(2700) o - led(2700K) led(2700K) N - ol P ouiteturaltdaggmai.com
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior roietor externo [ L30 CLIENTE:
led(2700k)-facho difuso ST led(2700k) 0 L22 led(2700K)-alta intensidade L14 :Zdézm()k) EMUSA
OBRA: .
) L » o CINEMA ICARAI
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética — L23 fita-interior luminaria/trilho ————— L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade —  L15 fluorescente(3000k) TiTULO: ~ SUBTITULO: o .
INSTALACOES Planta baixa do 2° pav. - Elétrica - lluminagao
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela § L8 "efeito claraboia” para L24 trilho pendente - 116 luminaria downlight sobrepor @ L32 RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00m led(2700k) LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
29/12/2022 INDICADA 19
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LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:
4 _— - ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
—————— - ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)

N1 s s

%DFI;KVZ. E< ; ;i H o | | o 7 I Lot H Lf’ . 7 V | / V
i — Sty g SRR M T T vy ey ey vy - T

S - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA.
I | ~
‘ ‘ CIRCULACAO 4 CXCXCRRKS
X \ \ KRRy - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORGCA.
CIRCULACAO 01 e e T T T T T T T T IR nnad ¢
[~ - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORCA, AR CON. ETC.
- - -0 - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m
i L03 2 o =
[P LO3 L03 LO3 LO3 LO3 ‘ ‘ LO3 LO3 LO3 LO3 L03 L03 LO3 -0 - INTERRUPTOR DE DUAS SECOES - H=1.15m
Cco L03 L03 -n3 - INTERRUPTOR DE TRES SECOES - H=1.15m
: ‘ ~n3W - INTERRUPTOR THREE-WAY
N - DIMMER- H=1.60m
D s> - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m
— e ) (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
[ \ - T - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4°X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m
] } } ‘ - (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
| B
f ] - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
— > (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
\ L03 5 - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
AET SHA AET ~ o (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
CIRCULAGCAO 5 a8 NS - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
4}'—01 @Lm @Lm T T 0% L19 L19 L19 L19 L19 L19 L19 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
L1 ><< @Lm
4‘L01 %Lm % D @Lm %Lm @Lm @Lm @Lm L18 . . EE - TOMADA NO TETO
( CAFE/BOMBONIERE L_.LE e e [ V\’\ e e X %’\ e @ - PONTO DE FORCA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO
DO
S L19 L19 @ - PONTO DE FORCA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO
P Lot Lo3 CINE 03 - 150 lugares
L03 — — /
| é W - - ELETRODUTO QUE SOBE
LO1 @'—01 | L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12
‘ ‘ ‘ ‘ N f - ELETRODUTO QUE DESCE
| ‘ @Lm
L @Lo ] ; L18
CAPACIDADE CAPACIDADE | | - ELETRODUTO QUE PASSA
— - 8 PASSAGEIROS - 8 PASSAGEIROS | % % % % % % % % = ! - - CAIXA 44"
] «@LO'] | w ‘ %:;: / ] j o0 j o0 s yos i i i i ( ‘ I O - CAIXA 4"x2"
| | 1 ( ( ( /- L12 O - CAIXA 3"x3" NO TETO
4 f L — Iommnl L12
L03 L03 L03 w3 | N 7 . 7 7 ~ ” ” ” * ( ‘ g e | = L25 . |
m - CINE 01 - 65 lugares _y ntuint
BN = == 7 7 7 7 7 7 7 7 < L19
- | /sz ‘ s L25 ( L25 ( L25 L25 L25 L25 L25 ( L25 ‘ E @Lm
| J = i L12
[N 777 . L L L L L L L £ _ | - _ _ _ _ | | _ _ _ _ | - _ L12
N ‘ 3 f L19
‘ | ‘ L25 ‘
7 ( ( ( i I § ¥ N N N § N N N N N N N N N %
1 / — 7 7 7 i 7 i 7 = 7o E
L / / 4% 7 7 7 7 7 7 7 L12 12
L03 L03 L03 L03 ( ( ( L § I 1 I I I I I M 125 [] I I I I I 1 I
. 5 == — — — — = — — — ( ‘ L19 \ N \ Y * \ ; N N \ N \ N N \ N\
MESAS CAFE i P I I , , I I I % o & Lo
| | i1 L12
- . | ! } } } } | | } } } } N | } L12
] | f ) CIRCULACAO 5 | L25 |
LO3 L03 L03 Ls ; : N 3 N N 3 N N N N S N 3 N N N N\
L  L12 ) L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12 L12
- == s — i
3OPAV. ‘ L12 . ! . . . . . ! ! . . . . ! ! . L2
= =< =< | - ‘ L25
. L12 L12 L12 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L12 S — ‘ 8 :
N N N N N N \ N N N R N N R %
CINE 02 - 65 lugares & Lot
L \ L18
i L] : i L12 L
L03 L03 L03 L3 i : :
. Y / i v s m— 7 7 m— 7 m— i v ( ‘ Zz& N\ N N N N N N N N N N N N N N %
| U | mm) A A A A A A A A il
N =B At ( ‘ fﬁ L19 L12 L
| | | | ( ( ( - ‘ L25 ‘
N == . == 7 7 7 7 7 7 7 7 < L19 i! Lo § N § & § § N N § N § 8 § § N %
|| /sz | /25 L25 ( 125 ( 125 L25 L25 L25 L25 ( L25 — E
Y 17— 4s 4s 4 4 4s 4s 4s 47 I |
77 | ” 1R E< Lot Lot Lo ket o e FHot T ot ) LO1
j ‘\/ = ‘ ‘\ '/" 1 ‘ A A A A A A A A 0 E{‘ e : }‘ u Y ‘H‘ ‘ \ ‘H‘ ‘H‘ L25 ‘H‘ ‘@‘ I L ‘H‘ il ‘Q‘ ‘: : \”” R
/ B ; — CIRCULACAO 3 —
/ b 7 7 V. V. 7 7 7 V. |
| | ( ( ( o 8 0 N ~ ADM CINEMA 1 .
— — — — — — — — ( ‘ — L0 ]@] | L25 LO1 | 1 L(?E

B 7 | A\
| 44745146147148149[50]51]52]53 — -
|_05Q CIRCULACAO 3 N 59[58[57[56[55[54 N
H L ESC. Lot @Lm %Lm @Lm %Lm %Lm %Lm @Lm @Lm %Lm @Lm %Lm D HALL ESC. o @
D

| CIRCULACAO 2

6160[59]58]57]56] 55|54 | — 47148[49]50[51 5253
LO5 L0 £ LO5
> . j]} b .
ADM CINEMA 3 @Lm
@Lm

| | ;}Lm @Lm @Lm @Lm @Lm @Lm @Lm @Lm @Lm
LO1
%Lm @Lm

MARQUISE

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 3° PAVIMENTO

01

ESCALA: 1/50

downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida -
led(2700K)-facho fechado $ L1 t2r|l(;1(;> pendente e L17 aplicada como downlight % L9 linear p/ cineclub NN L25 C I N E MA ICARAi
00m fluor compac.(3000k) led(2700k)
downlight sobrepor-interior trilho embutido - luminaria downlight externa Av. Jornalista Alberto Torres, n®* 161 — Praia de Icaraf?, Niterdi — RJ
led(2700k)-facho fechado Q} L2 3,00 m —FFF L18 :;gzﬁeetlﬁrz ser definida pela -® L10 led(2700K) L26
downlight e_mbu_tido:interior L3 projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminaria aplique interna .< L27
led(2700k)-iluminag&o geral led(2700k) b L19 led(2700k) led(2700k)-facho horizontal _
REVISAO DATA
downlight sobrepor-interior pfandgn.te . L20 balizador interno embutido tipo 2 uplight embutido interno L28
lod(2700K) luminacao geral H} L4 (a definir ¢/ arquitetura) led(2700k) Mk L12 led(2700K) ® MUM ARQUITETURA E PLANE JAMENMTO
Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710
. | MVM " .

. . . Salde — Rio de Janeiro — RJ

arandela sobrepor-interior arandela linear balizador externo M light embutido ext Nttt o pancmento
L13 uplight embutido externo . _

led(2700k)-facho difuso Vot 10d(27001) . - led(2700k) led(2700K) ° - ol P ouiteturaltdaggmai.com
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior i CLIENTE:

A projetor externo B L30
led(2700K)-facho difuso ST led(2700k) = L22 led(2700K)-alta intensidade L14 led(2700K) EMUSA

CINEMA ICARAI
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética — L23 fita-interior luminaria/trilho ———— L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade —  L15 fluorescente(3000k) TiTULO: ~ SUBTITULO: o . ~
INSTALACOES Planta baixa do 3° pav. - Elétrica - lluminagao

luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela § L8 "efeito claraboia” para L24 trilho pendente - 16 luminaria downlight sobrepor @ L32 RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00m led(2700k) LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D

DATA: ESCALA: FOLHA:

29/12,/2022 INDICADA 1 3
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LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:
- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
—————— - ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)

v
S - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA.
KRR, - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.
| - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORCA, AR CON. ETC.
! ! -0 - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m
A COBERTURA DE VIDRO 2 A -
O LO6 O LO6 O LO6 HALL SANITARIO 3 - INTERRUPTOR DE DU:AAS SECE)ES -H=1.15m
’ - - INTERRUPTOR DE TRES SECOES - H=1.15m
b \ W - INTERRUPTOR THREE-WAY
—~N - DIMMER- H=1.60m
] \ ] D‘D‘> - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
‘ ‘ % - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADA%RfP+T) - H=1.20m
’ (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
5
D D‘D - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
\ (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
—D N1 SANIT. MASC. SANIT. FEM. | | ) 5> - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
‘ ‘ (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
LO1 D_> - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
L03 Lo1 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
D Lo6 TERRAGO DESCOBERTO 2 Lo6 @ EE - TOMADA NO TETO
@ - PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO
@ - PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAOQ ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO
[ L ] L ]
/ - ELETRODUTO QUE SOBE
Lo
/ - ELETRODUTO QUE DESCE
- ELETRODUTO QUE PASSA
D LO6 L06@ ‘ - - CAIXA 4"x4"
[ = - CAIXA 4"x2"
O - CAIXA 3"x3" NO TETO
LO3 LO3 Lo
HALL ELEVADOR
LO3 LO3 lo
D 06 LO6 O
] ]
PERGOLADO SALA CINEMA
L LO3 Lo
D LO6
LO 0 lo
BISTRO COBERTO
D LO6
]
3 LO3 lo
D LO6
9K} LO3 lo
¢L01 $L01 ¢L01 ¢L01
BISTRO DESCOBERTO
| == N -4
LO1 $L01 $~L01 $L01
TERRAGO DESCOBERTO 1
LO6 LO6
D D 06| 05| 04| 03| 02| 01
LO6 LO6 L06 L06
MARQUISE
0
01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 4" PAVIMENTO
ESCALA: 1/50
downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida .
led(2700k)-facho fechado L1 trilho pendente L17 aplicada como downlight % L9 linear p/ cineclub AN L25 ,
( ) 2,00
00m fluor compac.(3000k) led(2700k) CINEMA ICARAI
downlight sobrepor-interior trilho embutido - luminaria downlight externa Av. Jornalista Alberto Torres, n®* 161 — Praia de Icaraf?, Niterdi — RJ
lod(2700K) facha fochado © 300 m L18 Z::gﬁeetlirz ser definida pela <% L0 oa(2700K) L26
downlight embutido-interior ; : : . I - . .
TPUHER projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminéria aplique interna .<
led(2700k)-iluminag&o geral ﬁ L3 led(2700k) $— L19 led(2700K) led(2700k)-facho horizontal L27
REVISAO DATA
downlight sobrepor-interior p‘ende.n.te ] L20 balizador interno embutido tipo 2 uplight embutido interno L28
led(2700K)-iluminagéo geral % L4 (& definir ¢/ arquitetura) led(2700k) XK L12 led(2700K) ® UM ARGUITE TURA £ PLANE JAMENGT
| MVM Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710
. i : Salde — Rio de Janeiro — RJ
arandela sobrepor-interior arandela linear balizador externo e light embutido ext armihetura s Piaralamarte
L13 uplight embutido externo . _
led(2700k)-facho difuso D s led(2700k) — led(2700K) led(2700k) ® -9 T A e itda@gmal.com
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior i CLIENTE:
A projetor externo B— L30
led(2700k)-facho difuso ST led(2700k) 0 L22 led(2700k)-alta intensidade L14 led(2700k) EMUSA
. L » o o CINEMA ICARAI
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética — L23 fita-interior luminaria/trilho ———— L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade L15 fluorescente(3000k) TULO: ~ SUBTITULO: " .
INSTALACOES Planta baixa do 4° pav. - Elétrica - lluminagao
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela % L8 "efeito clarabdia" para L24 trilho pendente L16 luminaria downlight sobrepor @ L32 RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00m led(2700k) LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
29/12/2022 INDICADA 'I 4
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 5° PAVIMENTO

01

ESCALA: 1/50

LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:
- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
- ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)

S - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA.
KKK - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.
[ | - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORGA, AR CON. ETC.
-0 - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m
-n? - INTERRUPTOR DE DUAS SECOES - H=1.15m
-n3 - INTERRUPTOR DE TRES SECOES - H=1.15m

BN AL R

- INTERRUPTOR THREE-WAY
- DIMMER- H=1.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADA§R$\2P+T) -H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- TOMADA NO TETO
- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 4"x4"
- CAIXA 4"x2"
- CAIXA 3"x3" NO TETO

CINEMA ICARAI

Av. Jornalista Alberto Torres, n®* 161 — Praia de Icarai, Niterdi — RJ

% I [ o o
B 0] | | WC FEM. WC MASC.
5° PAV. (RESTAURANTE) 123 =)
—23 o3 SANIT. MASC. Lo3 %Lm gw 1 %Lm Q}m Q}w
_ ‘ LAVATORIO
\ LO3 LO3
ADM RESTAURANTE @ G
L23 L23 %'—01 $ L¢
— — LO3 L L
| | Pot Lo Lot
| | D @
CIRCULACAO ‘ ‘
L23 L23 @
_— _— Lo3 Lo3 Lo3 Lo3 Lo3 L03 L03 L03 L03 CIRCULAGCAO BHO. P.N.
$L01 $~L01 ~¢~L01 ~¢~L01 LO1 $L01
L ] L ]
‘é‘ 101 %Lm
LO3
$L01 $L01 $~L01
LO3 LO3 LO3 LO3 L23 L23 L23
1 1 j @3@ 1
%Lm %Lm $L01 $—L01 i)
ACESSO =
LO3 LO3 LO3 A O 5
HALL ELEVADOR Z,LZS Z]L/é‘sl-'\’EA TECNICA Z]|_23
LO3 LO3 LO3 LO3 LO3
LO3 LO3 LO3
LO3 LO3 LDP3 LO3 LO3 i
L23 L23 L23
M 1 1 - 1
M RESTAURANTE
1
LO3 LO3 LO3 LO3 LO3
L23 L23 L23
1 1 1
VARANDA
$~L01 ¢L01 $~L01 $~L01 $L01 $~L01
LO3 LO3 LO3 LO3 LO3
L \
M oo =23 L23 L2 L23 L23
I I I I 1
COZINHA
M L23 L23 L23 LJS_—b OQUE L23
1 1 1 1 1
LO3 LO3 L03 LO3 LO3
M L23 L23 L23 L23 L23
1 1 1 1 1
downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida .
led(2700k)-facho fechado & U trilho pendente L17 aplicada como downlight % L9 linear p/ cineclub DI L25
2,00m fluor compac.(3000k) led(2700k)
downlight sobrepor-interior trilho embutido ini luminaria downlight externa
L18 arandela a ser definida pela - L10 9 L26
led(2700k)-facho fechado Q} L2 3,00 m arquitetura led(2700k)
downlight embutido-interior ; ; ; ; P - : :

TPUHER projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminéria aplique interna .<
led(2700k)-iluminag&o geral ﬁ L3 led(2700k) $— L19 led(2700K) led(2700k)-facho horizontal L27
downlight sobrepor-interior p‘ende.n.te ] L20 balizador interno embutido tipo 2 uplight embutido interno L28
led(2700K)-iluminagéo geral EEL L4 (& definir ¢/ arquitetura) led(2700K) M L2 led(2700k) ®
arandela sobrepor-interior arandela linear balizador externo M light embutido ext

L13 uplight embutido externo

led(2700k)-facho difuso D s led(2700k) —F L21 led(2700k) led(2700K) © L29
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior i

A projetor externo B— L30
led(2700k)-facho difuso SENT led(2700k) " L22 led(2700Kk)-alta intensidade L14 led(2700K)
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética — L23 fita-interior luminaria/trilho ———— L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade L15 fluorescente(3000k)
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela % L8 "efeito clarabdia" para L24 trilho pendente L16 luminéria downlight sobrepor @ L32
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00 m led(2700k)

REVISAO DATA
MVM ARQUITE TURA B PLANEJAMENHTO
|MVM Rua Sacadgra Cabral,‘ 120 sala 710
e manmen Salde — Rio de Janeiro — RJ
Tel.: (21) 2283—-0963
e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
CLIENTE:
EMUSA
CINEMA ICARAI
TULO: - SUBTITULO:
INSTALACOES Planta baixa do 5° pav. - Elétrica - lluminagao
RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D

DATA: ESCALA: FOLHA:

29/12/2022 INDICADA
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LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGACAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)
- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORGA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.
- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORCA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES - H=1.15m
- INTERRUPTOR DE TRES SEGOES - H=1.15m
- INTERRUPTOR THREE-WAY

- DIMMER- H=1.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS x2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA gP+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- TOMADA NO TETO

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 4"x4"
- CAIXA 4"x2"
- CAIXA 3"x3" NO TETO
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
ESCALA: 1/50
o e o e Er e |
J fluor compac.(3000k) led(2700k)
i%\/(v;;igglt()s_?:é:g?gciﬂféfr @ L gr’il(;g)n(:mbutido L18 2;3&(:::3; ser definida pela < L10 ::cr;g?(;ioakc)iownlight externa o L26
o omnagas gr "I o G o | emienoemhuiiotpor ey e o w
s seorerr £ e st I e I it st e 0w
o e O 21000 R . catrom " v
;rg(g%'gkjggmog}?ﬁzrior :E L6 r;z?g(;ggek;inear — L22 rg:ziZn;grOi(k);-alta intensidade L14 Ir;rgggt?c:)ro%temo .- H0
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética — L23 fita-interior o _ luminaria/trilho — L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade L15 fluorescente(3000k)
luminaria tipo "tartaruga” tela tensionada embutida, L .
aplicada como arandela % L8 "efeito clarabdia" para L24 trilho pendente L16 luminaria downlight sobrepor @ L32
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00 m led(2700k)

REVISAO DATA
MVM ARQUITE TURA B PLANEJAMENHTO
|MVM Rua chngro Cqbrql,‘ 120 sala 710
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ SaGde — Rio de Janeiro — RJ
Tel.: (21) 2283—-0963
e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
CLIENTE:
EMUSA
OBRA: .
CINEMA ICARAI
TULO: N SUBTITULO:
INSTALACOES Planta baixa do Térreo - Elétrica - lluminagéo
RESPONSAVEL TECNICO: CREARU:
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D

DATA: ESCALA:

29/12/2022 INDICADA

FOLHA:
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LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
—————— - ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)
S - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA.

KRR, - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.

| - - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORCA, AR CON. ETC.

-0 - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

-n? - INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES - H=1.15m
-3 - INTERRUPTOR DE TRES SEGOES - H=1.15m
- INTERRUPTOR THREE-WAY

- DIMMER- H=1.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADA§R$\2P+T) -H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- TOMADA NO TETO
- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

LOS
LO0S

L1 T EPOSITO 2

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 4"x4"
- CAIXA 4"x2"
- CAIXA 3"x3" NO TETO

FLEVADOR

BN AL R

L31

U’CJ

SUBESTACAO

HALL ELEVADOR .

———— [ ]
L ]

31

PD=2.00m L31

— I

L31

L31

L31

SALA DE INSTRUMENTOS 02

SALA DE ACERVO 02

— CI1HRC .

L31 S —

L31

L31

SALA DE INSTRUMENTOS 01 L
L31

SALA DE ACERVO 01

L31

LOS Q

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUBSOLO L05
ESCALA: 1/50 D

01

downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” luminaria sistema embutida .
led(2700k)-facho fechado & U trilho pendente L17 aplicada como downlight % L9 linear p/ cineclub AN L25 /
2,00m fluor compac.(3000k) led(2700k) CINEMA ICARAI
downlight sobrepor-interior trilho embutido - luminaria downlight externa Av. Jornalista Alberto Torres, n®* 161 — Praia de Icaraf?, Niterdi — RJ
lod(2700K) facha fochado {B L2 piro e L18 arandela a ser definida pela -® L10 led(2700K) L26
) arquitetura
downlight e_mbu_tido:interior L3 projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminaria aplique interna .< L27
led(2700k)-iluminag&o geral led(2700k) $b— L19 led(2700k) led(2700k)-facho horizontal _
REVISAO DATA
downlight sobrepor-interior p‘ende‘n.te . L20 balizador interno embutido tipo 2 uplight embutido interno L28
led(2700K)-iluminagéo geral % L4 (& definir ¢/ arquitetura) led(2700k) XK L12 led(2700K) ® UM ARGUITE TURA £ PLANE JAMENGT
| MVM Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710

s i . Salde — Rio de Janeiro — RJ

arandela sobrepor-interior D arandela linear balizador externo e uplight embutido externo
iy . led(2700k) —o L21 L13 © L29 Tel.: (21) 2283-0963

led(2700k)-facho difuso L5 led(2700k) led(2700k) e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
arandela sobrepor-exterior pendente linear fita-interior i CLIENTE:

A projetor externo B— L30
led(2700K)-facho difuso ST led(2700k) L22 led(2700K)-alta intensidade L14 led(2700K) EMUSA

) L » CINEMA ICARAI
arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética L23 fita-interior luminaria/trilho L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade L15 fluorescente(3000k) TULO: ~ suBTiTULO: L. . . .

INSTALACOES Planta baixa do subsolo - Elétrica - iluminagao
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela % L8 "efeito clarabdia" para L24 trilho pendente L16 luminaria downlight sobrepor @ L32 RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
fluor compac.(3000k) restaurante 3,00m led(2700k) LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
29/12/2022 INDICADA 09
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N o' Ccv Wi
o ‘ P_‘% | ? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 | ILUMINACAO DA ESCADA / WC CAMARIM / CAMARIM - | 550 |2P-16| 25 | AB
) ‘ ‘ =ie ‘ ? \ ‘ \ \ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 | TOMADAS GERAIS BANCADA WC CAMARIM - | 500 [1P-16] 25 | C
v g x 3 | TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM - 1200 [1P-16] 25 | A
R | ‘ % ‘ ‘ & ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PASSA TUBULAC O ‘ ‘ ‘ ‘ I 4 | TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM - | 1200 [1P-16| 25 | B
o | ‘ ‘//‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P/ CIRCUITOS D ‘ ‘ ‘ 5 | TOMADAS GERAIS CAMARIM - | 800 [1P-16] 25 | C
N L X 6 | TOMADAS GERAIS CAMARIM - | 800 [1P-16] 25 | A
Y ‘ /) ‘ ‘ RO VIGAL Hegsem | ‘ ‘ ‘ lLUMlNACAO DA NAVE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 | TOMADAS GERAIS CAMARIM - | 400 [1P-16] 25 | B
o ‘ L ﬁ‘/ e e —————— | \ ‘ J { N \ R ‘ ‘ 8 | TOMADA DE FORCA EXAUSTOR CIRCULACAO PROXIMO WC CAMARIM - 45 |[2P-16| 25 | CA
s T %*u7 - I i fffffff - —— — — — ﬁ — *‘ - — j: — j — t — - E — H 9 | TOMADA DE FORCA EXAUSTOR WC CAMARIM - 45 |2P-16] 2,5 | BC
- . ‘ } ‘V/J‘ Te CAFE LITERARIO I —Tos 26l 2b 2l 25 S0l et als I —_—)— — — — — 1 ] ‘ f ;(1) TOMADA DE FORCA HI-WALL CAMARIM - 59 |2P-16| 25 | AB
o) ‘ S +9.74(N.A)
0 ‘ ‘ M ‘ ‘? QDLF 1 | || +11.47(NA) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R2
g ¥ & 10 PAV. \ | 22
()
Z ‘ } L, }%/////‘E ~ %%?ﬁ M ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 1 R5
& +7.98(N.A|) [ [
| S 8.24(N.A. R6
é l ‘ ‘ & = _ ‘ [ \ |18 ‘ ‘ ‘ ‘ g ‘ ‘ ‘ +8.24(N.A.) Ro
o — R8
\ S7INHA M ﬁ > 23[22[21]20019[18[17[16]15] 14 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ % ‘ ‘ ‘ ‘ o THNA) o5NA) ‘ ‘ :190
’\ | CARGAS POR FASE: FASE A = 2327W FASE B = 1927W FASE C = 1345W
P E} | || | || | hp=0garh | . hpk0,98m | | n CARGA TOTAL (w): 5509W
‘ ‘ hp=0,44 do patamar e [ S —————— - - —— —— — 1 — - - - - — = — =0, gf\SRJS/,:TDOEyANDADA(W): :‘F‘,@ZZ\
| - L 7777777 7‘ @::::::::7 R e - ————— 7 | : - cABOS: 5x10mm?
—————— S UL b ELETRODUTO: 1"
fffffff ! ! N N E— E— N N OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE
PASSA TUBULACAO TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).
ATE 2° PAVIMENTO
MARQUISE MARQUISE
MARQUISE *8.59(N-A,)
DIAGRAMA QDLF 3-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA 220/127 V)
+8.69(N.A.)
N A B c T
- H
32A
01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1° PAVIMENTO "NEUTRO “TERRA-
ESCALA: 1/50 ] ]
_ _ H\ 16A 6
QDLF 1-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA ) - 220/127 V DIAGRAMA QDLF 1-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA 220/127 V) QDLF 2-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA ) - 220/127 V DIAGRAMA QDLF 2-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA 220/127 V) 1 : *
Ne CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE Ne CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE 16A PR ﬂ\ 16A 7
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm? CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
cv | w cv | w 2 _16A 'S RESERVA
1 | ILUMINACAO DO CAFE LITERARIO / COZINHA / DECK - | 500 |2P-16] 25 | AB N A 5 c . 1 | ILUMINACAO DO CENTRO DE MEMORIA UFF / WC 01/ WC 02 / CIRCULACAO - | 400 [2P-16] 25 | AB N A 5 c .
2 | TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - | 400 [1P-16] 25 | C 2 | ILUMINACAO ESPACO MULTIUSO / PATAMAR - 1200 [2P-16| 25 | CA 3 16A / \ ° RESERVA
3 | TOMADA MAQUINA DE CAFE DO CAFE LITERARIO - 1500 [1P-16] 25 | A 3 | TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - 1200 [1P-16| 25 | B
4 | TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - | 500 [1P-16] 25 | B i i 4 | TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - | 400 [1P-16] 25 | C i i 4 16A [ \ ° RESERVA
5 | TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - | 200 [1P-16] 25 | C 5 | TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - | 400 [1P-16] 25 | A
6 | TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA - | 600 [1P-16] 25 | A 6 | TOMADAS GERAIS WC 01 - | 200 [1P-16| 25 | B 5 16A ° RESERVA
32A 5 40A
7 | TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA - | 600 [1P-16] 25 | B 7 | TOMADA SECADOR DE MAO WC 01 - 1200 [1P-16| 25 | C
8 | TOMADAS GERAIS COZINHA - | 400 [1P-16] 25 | C 8 | TOMADAS GERAIS WC 02 - | 200 [1P-16] 25 | A
9 | TOMADA GELADEIRA COZINHA - | 600 [1P-16] 25 | A BQSST/*R%E BAFFEEARE E 9 | TOMADA SECADOR DE MAO WC 02 - [ 1200 [1P-16| 25 | B B,@SLT?R%E BAF'EE/QE E RESERVA RESERVA
10 | TOMADAS GERAIS DECK - | 600 [1P-16] 25 | B E D 10 | TOMADAS GERAIS LAVATORIO CIRCULACAO - | 200 [1P-16] 25 | C E D RESERVA RESERVA
11 | TOMADA DE FORCA HI-WALL ESPACO MULTIUSO - 47 |2P-16| 25 | CA 11 | TOMADA SECADOR DE MAO LAVATORIO CIRCULAGAO - 1200 [1P-16] 25 | A
R1 12 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - | 800 [1P-16| 25 | B RESERVA RESERVA
R2 13 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - | 400 [1P-16] 25 | C
R3 14 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - | 400 [1P-16] 25 | A I
R4 . ﬂ\ 16A 6 15 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - | 200 [1P-16| 25 | B / \ o /*\ 16A 11
R5 ] 16 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - | 200 [1P16| 25 | C . I
R6 16A ‘ ﬂ\ 16A 7 17 | TOMADAS GERAIS TV PROGRAMA - | 200 [1P-16] 25 | A 16A / \ . H\ 16A 12
R7 ﬂ\ ﬂ\ 18 | TOMADAS GERAIS HALL S-01 - | 200 [1P-16| 25 | B I /*\
RS 2 16A 16A 8 19 | TOMADAS GERAIS PATAMAR - | 200 [1P-16] 25 | C / \ 16A 13
RO ¢ 20 | TOMADAS DE FORCA CASSETE ESPACO MULTIUSO (4 UNIDADES) - | 720 |2P-16| 25 | AB ) I ¢
R10 3 16A ﬂ\ ‘ ﬂ\ 16A 9 21 | TOMADA DE FORCA HI-WALL CENTRO DE MEMORIA UFF - 59 |2P-16] 2,5 | CA 16A / \ . H\ 16A 14
R11 22 | TOMADA DE FORCA GABINETE DE VENTILACAO AREA TEC. INST. DE INCENDIO| - | 120 |3P-16| 2,5 | BCA
CARGAS POR FASE: FASE A=29735W | FASEB = 1950W FASE C = 1023.5W 4 16A ﬂ\ ) ﬂ\ 16A 10 23 | TOMADAS DE FORCA EXAUSTOR WC01 E WCO2 (2 UNIDADES) - 68 |2P-16| 25 | BC 3 16A /[ o /*\ 16A 15
CARGA TOTAL (w): 5947W R1
CARGA DEMANDADA (w): 475TW 5  16A ﬂ\ ‘ g}? } R2 4 16A [\ ‘ /*\ 16A 16
DISJUNTOR: 3P-32A R3 ﬂ\
11
CABOS: 5x10mm? 16A R4 5  16A 16A 17
ELETRODUTO: 1" RESERVA ¢ R5 ¢ /*\
?gl\SAAIBNASSTék/IAARRDEZSS(Iagfl-?AsDIEggrggfgglrS%%BTEOSFEJS;(?I)DQI\IIEE?ESI\IgSAEIgl‘fjgllg[J%\T_)GERAL £ TODOS 08 CIRCUITOS bE RESERVA RESERVA CF;’iRGAS POR FASE: FASE A = 3629.5W FASE B = 4434W FASE C = 3303.5W ° 18 L d ﬂ\ 1818 C I N EMA ICARAi
RESERVA RESERVA gﬁigﬁgglﬁ_l\fg;DA w ;ggg\jvw 7 _16A ¢ \ PR 7 16A 19 Av. Jornalista Alberto Torres, n® 161 — Praia de lcarai, Nitersi — RJ
ReseRvA ReseRvA DISIUNTOR SPaon_ JECVE . ; 1 }20
ELETRODUTO: 1" 9 16A [/ 16A
RESERVA RESERVA OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE ¢ I REVISAO DATA
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL). 10 16A f \
RESERVA RESERVA 3
i 21
Arquitetura e Planejamento q e - Io e qnelro -
® Zil'rhq(ilmn?\vgnzqsr?q:ic’ﬁ’?uarqltdq@gmqil.com
23 16A ‘ 16A 22 CLIENTE: EMUSA
RESERVA ¢ * " CINEMA ICARAI
RESERVA RESERVA " INSTALACOES Planta baixa do 1° pav. - Elétrica - tomada
RESERVA RESERVA RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
29,/12,/2022 INDICADA 04
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QDLF 1- 2° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V

DIAGRAMA QDLF 1- 2° PAV. ( QUADRO DISTRIBUIGAO DE LUZ - 220/127 V)

QDLF 2- 2° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V

Ne CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
CcVv w
1 ILUMINACAO DA ADM. EMPREENDIMENTOS, SALAS DE REUNIAO E T.I 800 | 2P-16| 2,5 AB
2 ILUMINAGAO DA CIRCULAGAO / WC MASC / WC FEM / DEP. E COPA 800 |2P-16| 2,5 CA
3 ILUMINAGAO DA SALA EMPRESARIAIS 800 |2P-16| 2,5 BC
4 ILUMINACAO DA SALA EMPRESARIAIS 800 |2P-16| 2,5 AB
5 TOMADAS GERAIS SALA DA ADM. EMPREENDIMENTO 800 | 1P-16| 2,56 C
6 TOMADAS GERAIS SALA DE T.1 / SEGURANCA 800 | 1P-16| 2,5 A
7 TOMADAS GERAIS SALA DE T.1/ SEGURANCA 1200 | 1P-16| 2,5 B
8 TOMADAS GERAIS SALA DE T.1/ SEGURANCA 1200 | 1P-16| 2,5 C
9 TOMADAS GERAIS SALA DE REUNIOES COLETIVA 900 | 1P-16| 2,56 A
10 | TOMADAS GERAIS CIRCULAGAO E DEP. 1200 | 1P-16| 2,5 B
11 | TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS 800 | 1P-16| 2,5 C
12 | TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS 800 | 1P-16| 2,5 A
13 | TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS 800 | 1P-16| 2,5 B
14 | TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS 800 | 1P-16| 2,5 C
15 | TOMADAS GERAIS COPA 800 | 1P-16| 2,5 A
16 | TOMADAS GERAIS COPA 800 | 1P-16| 2,5 B
17 | TOMADA SECADOR DE MAO WC MASCULINO 1200 | 1P-16| 2,5 C
18 | TOMADAS GERAIS WC MASCULINO E FEMENINO 800 | 1P-16| 2,5 A
19 | TOMADA SECADOR DE MAO WC MASCULINO 1200 | 1P-16| 2,5 B
20 | TOMADA SECADOR DE MAO WC ADEC. 1200 | 1P-16| 2,5 C
21 | TOMADA SECADOR DE MAO WC FEMENINO 1200 | 1P-16| 2,5 A
22 | TOMADA SECADOR DE MAO WC FEMENINO 1200 | 1P-16| 2,5 B
23 | TOM. DE FORGA HI WALL SALA DE ADM. EMPREEND./ S. REUNIAO COLET./ SALA DE Tl 165 |2P-16| 2,5 CA
24 | TOMADA DE FORGA GABINETE DE VENTILAGAO TERRAGO DESCOBERTO 180 |3P-16| 2,5 | ABC
25 | TOMADAS DE FORCA CASSATES DAS SALAS EMPRESARIAIS (4 UNIDADES) 360 | 2P-16| 2,5 AB
R1
R2
R3
R4
RS
R6
R7
R8
CARGAS POR FASE: FASE A =6642,5W FASE B = 77840 W FASEC=71225W

CARGA TOTAL (w):

21605W

CARGA DEMANDADA (w): 17284W
DISJUNTOR: 3P-63A
CABOS: 5x 25mm?2
ELETRODUTO: 11/4"

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).
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DIAGRAMA QDLF 2- 2° PAV. ( QUADRO DISTRIBUIGAO DE LUZ - 220/127 V)

Ne° CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
CcVv w

1 ILUMINACAO DAS ANTESALAS E CONTROLE DE LUZ 600 |2P-16| 2,5 AB
2 ILUMINAGAO DO BALCAO 1200 | 2P-16| 2,5 CA
3 ILUMINAGAO DA PLATEIA 600 |2P-16| 2,5 BC
4 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ 800 |1P-16| 2,5 A
5 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ 800 |1P-16| 2,5 B
6 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ 800 |1P-16| 2,5 C
7 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ 800 |1P-16| 2,5 A
8 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ 800 |1P-16| 2,5 B
9 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ 800 |1P-16| 2,5 C
10 | TOMADAS GERAIS DAS ANTESALAS 800 |1P-16| 2,5 A
11 | TOMADAS GERAIS DA NAVE 1200 | 1P-16| 2,5 B
12 | TOMADAS DE FORCA EXAUSTORES CONTROLE DE LUZ , WC MASC E FEMENINO 90 |2P-16| 25 CA
13 | TOMADA DE FORCA HI WALL COPA 47 | 2P-16| 2,5 BC
R1

R2

R3

R4

RS

R6

CARGAS POR FASE:

FASE A = 3345W

FASE B = 3423,5W

FASE C = 2568,5W

CARGA TOTAL (w): 9337W
CARGA DEMANDADA (w): 7469W
DISJUNTOR: 3P- 40A
CABOS: 5x 10mm?
ELETRODUTO: 1"

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).
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LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)
- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.
- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORCA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEGOES - H=1.15m
- INTERRUPTOR DE TRES SEGOES - H=1.15m
- INTERRUPTOR THREE-WAY

- DIMMER- H=1.60m
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QDLF 3- 2° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V

Ne° CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
CcVv w

1 ILUMINACAO DOS CAMARINS 01 E 02, CIRC. E PASSARELA TECNICA - 600 |2P-16| 2,5 AB
2 TOMADAS GERAIS DO CAMARIN 02 (BANCADA) 800 | 1P-16| 2,5 C
3 TOMADAS GERAIS DO CAMARIN 01 (BANCADA) 400 |1P-16| 2,5 A
4 TOMADAS GERAIS DA PASSARELA TECNICA 1000 | 1P-16 | 2,5 B
5 TOMADA ELEVADOR - 3P-25| 6,0 | ABC
6 TOMADAS DE FORCA HI WALL DOS CAMARINS 01 E 02 94 | 2P-16| 2,5 AB
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

CARGAS POR FASE:

FASE A =747 W + 3,3cv

FASE B = 1347 W + 3,3cv

FASE C =800 W + 3,3cv

CARGA TOTAL (w):

2894W +10,0CV

CARGA DEMANDADA (w):

2315W =10,0CV

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

DIAGRAMA QDLF 3- 2° PAV. ( QUADRO DISTRIBUIGAO DE LUZ - 220/127 V)
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QDLF-SOBRE LOJA (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V DIAGRAMA QDLF-TERREO 1 ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA 220/127 V)
NP CARGA|CARGA| AMP. | FIO |FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
cv | w
1 | ILUMINAGAO DO HALL S-01 - 300 |2P-16| 2,5 | AB N A 5 c T
2 | ILUMINAGAO DO BANHEIRO FEMININO / DML 02 - 400 |2P-16| 25 | CA
3 | ILUMINAGAO DO BANHEIRO MASCULINO / DML 01 - 400 |2P-16| 25 | BC
4 | TOMADAS GERAIS BANHEIRO FEMININO - 500 |3P-16| 2,5 A L u
5 | TOMADA SECADOR DE MAO BANHEIRO FEMININO - | 1200 |3P-16| 2,5 B
6 | TOMADA SECADOR DE MAO BANHEIRO FEMININO - | 1200 |3P-16| 2,5 C
7 | TOMADAS GERAIS DML - 200 |3P-16] 2,5 A { { { 40A
8 | TOMADAS GERAIS BANHEIRO MASCULINO - 500 |3P-16| 2,5 B
— : BARRA DE BARRA DE
9 | TOMADA SECADOR DE MAO BANHEIRO MASCULINO - | 1200 |3P-16| 2,5 C NEUTRO TERRA
10 | TOMADA SECADOR DE MAO BANHEIRO MASCULINO - | 1200 |3P-16| 2,5 A I
11 | TOMADAS GERAIS DML - 200 |3P-16| 2,5 B
R1
R2
R3 I
Ra N ﬂ\ 16A downlight embutido-interior . luminaria tipo "tartaruga” o lumindria sistema embutida \
R5 | L d 7 led(2700k)-facho fechado & L1 tznl(?(;) pendente — L17 aplicada como downlight L9 linear p/ cineclub MMM L25 ’
R6 N 16a / \ . ﬂ\ oA 00m fluor compac.(3000k) led(2700k) CINEMA ICARAI
R7 I downlight sobrepor-interior trilho embutido - luminaria downlight ext Av. Jornalista Alberto Torres, n® 161 — Praia de Icarai, Niterdi — RJ
— |18 arandela a ser definida pela - L10 uminaria downlight externa L26 , ,
o K \ . ﬂ\ 16A led(2700k)-facho fechado ST 3,00m arquitetura led(2700k)
R9 |
R10 A EETYNLI ﬂ\ 16A downlight embutido-interior , -
® 10 ght embutido-1 L3 projetor p/ trilho balizador interno embutido tipo 1 L11 luminaria aplique interna
CARGAS POR FASE: FASE A = 2250W FASE B = 2250W FASE C = 2800W | led(2700k)-iluminag&o geral led(2700k) b L19 led(2700k) led(2700k)-facho horizontal L27 _
CARGA TOTAL (w): 7300 W N ° 16A REVISAO DATA
CARGA DEMANDADA (w): 5840W h i _interi pendente balizador interno embutido tipo 2 light embutido int
3 downlight sobrepor-interior A 1 . L20 p uplight embutido interno L28
DISJUNTOR: 3P-40A 16A f \ ® RESERVA led(2700k)-iluminacéo geral L4 (& definir ¢/ arquitetura) led(2700k) e 12 led(2700k) © MVUM ARQUITETURA E PLANE JAMENHTO
CABOS: 5x10mm? Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710
ELETRODUTO: 1" 16A ﬂ\ e arandela linear i . ) |MVM SaGde — Rio de Janeiro — RJ
4 ® RESERVA arandela sobrepor-interior balizador externo i< L13 uplight embutido externo Avauitotura o Planciament )
led(2700k)-facho difuso D s led(2700k) 0 L21 led(2700k) led(2700K) ® L29 Tel.. (21) 2283-0963 .
16A e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
5 ® RESERVA :
arandela sobrepor-exterior 4} pendente linear fita-interior roietor externo CLIENTE:
I - L6 led(2700k = m— L22 . . —— L14 proj | L30 EMUSA
6 16A ﬂ\ Py RESERVA led(2700k)-facho difuso ( ) led(2700k)-alta intensidade led(2700k)
, o B S CINEMA ICARAI
RESERVA RESERVA arandela sobrepor tipo 3 @ L7 luminaria hermética L23 fita-interior luminaria/trilho L31
fluorescente (3000k) fluorescente led(2700k)-baixa intensidade — L15 fluorescente(3000k) TITULO: N SUBTITULO: . . o B
RESERVA RESERVA INSTALACOES Planta baixa do sobreloja - Elétrica - Tomada e iluminagao
luminaria tipo "tartaruga" tela tensionada embutida,
aplicada como arandela § L8 "efeito claraboia” para L24 trilho pendente - 116 luminaria downlight sobrepor @ L32 RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
RESERVA RESERVA fluor compac.(3000k) restaurante 3,00m led(2700k) LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
29,/12,/2022 INDICADA 04
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUBSOLO

01

ESCALA: 1/50

QDLF 1-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V

+4.86(N.A.)

R

DEPOSITO 2

ELEVADOR

j
SUBESTACAO Y
HALL ELEVADOR
PD=2.00m
. 1
G
>
SALA DE ACERVO 02
SALA DE INSTRUMENTOS 02
—_— CIRC.
<k
4‘:|
>
; SALA DE ACERVO 01
SALA DE INSTRUMENTOS 01
>
HALL ESCADA e

DIAGRAMA QDLF 1-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA 220/127 V)

Ne CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
CcVv w

1 ILUMINACAO DO CAFE LITERARIO / COZINHA / DECK - 500 |2P-16| 2,5 AB
2 TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - 400 |1P-16| 2,5 C
3 TOMADA MAQUINA DE CAFE DO CAFE LITERARIO - 1500 |1P-16| 2,5 A
4 TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - 500 |1P-16| 2,5 B
5 TOMADAS GERAIS CAFE LITERARIO - 200 |1P-16| 2,5 C
6 TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA - 600 |1P-16| 2,5 A
7 TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA - 600 |1P-16| 2,5 B
8 TOMADAS GERAIS COZINHA - 400 |1P-16| 2,5 C
9 TOMADA GELADEIRA COZINHA - 600 | 1P-16| 2,5 A
10 | TOMADAS GERAIS DECK - 600 |1P-16| 2,5 B
11 | TOMADA DE FORGCA HI-WALL ESPACO MULTIUSO - 47 | 2P-16| 25 CA
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

CARGAS POR FASE: FASE A = 2973.5W FASE B = 1950W FASE C = 1023.5W

CARGA TOTAL (w): 5947W

CARGA DEMANDADA (w): 4757TW

DISJUNTOR: 3P-32A

CABOS: 5x10mm?

ELETRODUTO: 1"

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

c T
}7
< 32A
BARRA DE BARRA DE
NEUTRO TERRA
| I
///k\\ 16A 6
1
16A //{\\\ 16A 7
2 16A //%\\\ 16A 8
®
3 16A //{\\\ 16A 9
4 16A //+\\ 16A 10
5 16A o ;:j[::
11
RESERVA 167
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA

DIAGRAMA QDLF 2-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA 220/127 V)

QDLF 2-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V
Ne CARGA|CARGA| AMP. FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
cv w
1 ILUMINACAO DO CENTRO DE MEMORIA UFF / WC 01/ WC 02 / CIRCULACAO - 400 |2P-16| 2,5 AB
2 ILUMINACAO ESPACO MULTIUSO / PATAMAR - 1200 | 2P-16| 2,5 CA
3 TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - 1200 | 1P-16| 2,5 B
4 TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - 400 |1P-16| 2,5 C
5 TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMORIA UFF - 400 |1P-16| 2,5 A
6 TOMADAS GERAIS WC 01 - 200 |1P-16| 2,5 B
7 TOMADA SECADOR DE MAO WC 01 - 1200 | 1P-16| 2,5 C
8 TOMADAS GERAIS WC 02 - 200 |1P-16| 2,5 A
9 TOMADA SECADOR DE MAO WC 02 - 1200 | 1P-16| 2,5 B
10 | TOMADAS GERAIS LAVATORIO CIRCULAGCAO - 200 |1P-16| 2,5 C
11 TOMADA SECADOR DE MAO LAVATORIO CIRCULACAO - 1200 | 1P-16| 2,5 A
12 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - 800 | 1P-16| 2,5 B
13 | TOMADAS GERAIS ESPACO MULTIUSO - 400 |1P-16| 2,5 C
14 | TOMADAS GERAIS ESPAGCO MULTIUSO - 400 |1P-16| 2,5 A
15 | TOMADAS GERAIS ESPAGCO MULTIUSO - 200 |1P-16| 2,5 B
16 | TOMADAS GERAIS ESPAGCO MULTIUSO - 200 |1P-16| 2,5 C
17 | TOMADAS GERAIS TV PROGRAMA - 200 |1P-16| 2,5 A
18 | TOMADAS GERAIS HALL S-01 - 200 |1P-16| 2,5 B
19 | TOMADAS GERAIS PATAMAR - 200 |1P-16| 2,5 C
20 | TOMADAS DE FORGA CASSETE ESPAGCO MULTIUSO (4 UNIDADES) - 720 | 2P-16| 2,5 AB
21 TOMADA DE FORGCA HI-WALL CENTRO DE MEMORIA UFF - 59 |2P-16| 2,5 CA
22 | TOMADA DE FORCA GABINETE DE VENTILACAO AREA TEC. INST. DE INCENDIO - 120 |3P-16| 2,5 BCA
23 | TOMADAS DE FORGA EXAUSTOR WC01 E WCO02 (2 UNIDADES) - 68 |2P-16| 25 BC
R1
R2
R3
R4
R5
R6
CARGAS POR FASE: FASE A = 3629.5W FASE B = 4434W FASE C = 3303.5W
CARGA TOTAL (w): 11367W
CARGA DEMANDADA (w): 9093W
DISJUNTOR: 3P-40A
CABOS: 5x10mm?
ELETRODUTO: 1"
OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

BARRA DE
NEUTRO

i
)

40A

BARRA DE
TERRA

B

1"

3
>

16A

)

ST

16A
3  16A
4 16A
5 16A

16A 12
16A 13
16A 14
16A 15
16A 16
16A 17

o
-
[°3
>

16A 18

v

16A 19

®
-
o
>

ﬁ

S

©
-
o
>

16A 20

10 16A

ﬁ

16A

RESERVA

16A

16A

RESERVA

NN W W W W

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

ffffff - ELETRODUTO NO PISO

- RABICHO PARA LIGACAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)

YOI - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA
SIS - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA
|~} - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORCA, AR CON. ETC.
-0 - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m
-n?2 - INTERRUPTOR DE DUAS SECOES - H=1.15m
-n3 - INTERRUPTOR DE TRES SEGOES - H=1.15m
W - INTERRUPTOR THREE-WAY

- DIMMER- H=1.60m

- TOMADA NO TETO

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 4"x4"
- CAIXA 4"x2"
- CAIXA 3"x3" NO TETO

o””\\\\\@@@%%ﬁggz

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
(CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

- PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO

QDLF 3-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA ) - 220/127 V
N° CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
CcVv W

1 ILUMINACAO DA ESCADA / WC CAMARIM / CAMARIM - 550 |2P-16| 2,5 AB
2 TOMADAS GERAIS BANCADA WC CAMARIM - 500 | 1P-16| 2,5 C
3 TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM - 1200 | 1P-16| 2,5 A
4 TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM - 1200 | 1P-16| 2,5 B
5 TOMADAS GERAIS CAMARIM - 800 |1P-16| 2,5 C
6 TOMADAS GERAIS CAMARIM - 800 | 1P-16| 2,5 A
7 TOMADAS GERAIS CAMARIM - 400 |1P-16| 2,5 B
8 TOMADA DE FORCA EXAUSTOR CIRCULACAO PROXIMO WC CAMARIM - 45 | 2P-16| 25 CA
9 TOMADA DE FORGA EXAUSTOR WC CAMARIM - 45 | 2P-16| 2,5 BC
10 | TOMADA DE FORGA HI-WALL CAMARIM - 59 |2P-16| 2,5 AB
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

CARGAS POR FASE: FASE A = 2327W FASE B = 1927W FASE C = 1345W

CARGA TOTAL (w): 5599W

CARGA DEMANDADA (w): 4479W

DISJUNTOR: 3P-32A

CABOS: 5x10mm?2

ELETRODUTO: 1"

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

DIAGRAMA QDLF 3-1° PAV. ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA 220/127 V)
N A B C T
—— H
{ { { 32A
BARRA DE BARRA DE
NEUTRO TERRA
L |
::j[:: . 16A 6
1
16A ® 16A 7
2 16A ﬂ\ @ RESERVA
3 16A ﬂ\ @ RESERVA
4 16A ﬂ\ ® RESERVA
5 16A ﬂ\ @ RESERVA
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA
CINEMA ICARAI
Av. Jornalista Alberto Torres, n® 161 — Praia de Icarai, Niterdi — RJ
REVISAO DATA
MVM ARQUITE TURA E PLANEJAMENHTO
IMVM Rua Sacadgra Cabral,‘120 sala 710
e SalGde — Rio de Janeiro — RJ
Tel.: (21) 2283-0963
e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
CLIENTE:
EMUSA
CINEMA ICARAI
ULO: - SUBTITULO:
INSTALACOES Planta baixa do Subsolo - Elétrica - tomada
RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
29,/12,/2022 INDICADA O
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PDG - (PAINEL DE DISTRIBUICAO GERAL ) - 220/127 V
¢ N° CARGA|CARGA| AMP. FIO FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
CcVv w
1 | CHILLER PARTE A - [135000[3P-400|3x300 + 2x150| ABC
| 2 | CHILLER PARTE B - [135000[3P-400|3x300 + 2x150| ABC
1 N o H B . o H . 3 | CHILLER (3 TORRES DE 7,5 CV + 4 BOMBAS DE 7,5 CV) 525 | - |3P-150] 3x70+2x35 | ABC
| ‘ 3 01 |02 |03 |04 |05 |06 bv\oa 09 | 1p 1112113 114115116 |17 118 119 |20 |21 \7) W | 4 | QDLF 1- TERREO 55 | 7000 |3P-40|  5x10 ABC
|| | | | g +551NA) PDG L 5 | QDLF 2- TERREO 17,5 |10509 | 3P-70 | 5x25 ABC
| “ . SRR 220127 v ‘ J' ~A E(E:-TBA?/EEAI\ED EguiESQF';JLAULQIXIES) 6 | QDLF - SOBRE LOJA - | 7300 | 3P-40 5x10 ABC
‘ ‘ ‘ ‘ \ \ : +524(NA.) 7 | QDLF 1- 1° PAVIMENTO - | 5947 [3P-32 5x10 ABC
J ‘ 4 PASSAGEM DESCOBERTA . | [ ‘ | 8 | QDLF 2- 1° PAVIMENTO - [11367 3P40 5x10 ABC
$ +4.92(N.A.) - $ +4.92(N.A.) | I \ \ \ ‘ ‘ ‘ +5.34(N.A) +5.23(N.A) ‘ $501NA) | L 9 | QDLF 1- 2° PAVIMENTO - |21605 | 3P-63 5x25 ABC
- ‘\ ) ; PASSAGEM COBERTA — ; $ 2625|2423 |22 OINA. | 10 | QDLF 2- 2° PAVIMENTO - | 9337 [3P-40 5x10 ABC
Va N {;L(NA) |l | || {;M 11| QDLF 1- 3° PAVIMENTO 20,0 | 22276 |3P-125| 3x70 +2x35 | ABC
/ : ‘ ‘ | 12 | QDLF 2- 3° PAVIMENTO - |22331]3P63 5%25 ABC
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‘ <7 <7 GA%NN Ay T D-F QF-INC a0 ,Z/:/f e ] ‘ CARGAS POR FASE: | FASE A = 136381W + 38.16CV | FASE B = 136381W + 38.16CV | FASE C = 136381W + 38.16CV
| g % {; ~ 1 @ | ‘; <Kl NS ORMAROR S= O/\ y | CARGA TOTAL (w): 409143W + 114,5CV
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ESCALA: 1/50
QDLF 1-TERREO (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA ) - 220/127 V DIAGRAMA QDLF 1-TERREO ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA 220/127 V) QDLF 2-TERREO (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA ) - 220/127 V DIAGRAMA QDLF 2-TERREO ( QUADRO DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGCA 220/127 V)
N° CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE N° CARGA|CARGA| AMP. | FIO | FASE
CIRC. TOTAL | TOTAL A mm? CIRC. TOTAL | TOTAL A mm?
cv w cv w
1 | ILUMINAGAO DA ENTRADA COBERTA / BILHETERIA / PAINEIS ELETRICA - | 500 [2P-16] 25 | AB N A 5 c . 1 | ILUMINAGAO DA SUBESTAGAO / CIRCULAGAO / SALA EMPREGADOS / \ A 5 c .
2 | ILUMINAGAO DA SALA DE ESPERA / ANTE SALA / WC PNE / CASA DE MAQUINAS| - | 1000 | 2P-16 | 25 | CA CASA DE BOMBAS DE REQUALQUE / AREA TECNICA - | 200 |2P-16| 25 | AB
3 | ILUMINAGAO DA ESCADAS TERREO, SOBRELOJA, 1°PAV., 2°PAV. E 3°PAV. - | 200 [2p-16] 25 | BC 2 | ILUMINACAO DO HALL DE SERVICO / ESCADA SERVICO 1°PAV. /
4 | ILUMINAGAO DA PASSAGEM COBERTA / PASSAGEM DESCOBERTA / i i ESCADA SERVIGO 2°PAV. / ESCADA SERVIGO 3°PAV. - | 200 |2P-16| 25 | CA i i
LIXO SECO / LIXO ORGANICO / CB. INCENDIO - | 200 |2p-16| 25 | AB 3 | ILUMINAGAO DO DEPOSITO 1°PAVIMENTO - | 200 [2p-16] 25 | BC
5 | TOMADA FORGA ELEVADOR DEFICIENTE 15 | - |3P-16| 25 | ABC 4 | ILUMINACAO DO DEPOSITO 2°PAVIMENTO - | 200 [2P-16| 25 | AB
6 | TOMADAS GERAIS SALA DE ESPERA - 800 |1P-16| 25 | A : : : 40A 5 | TOMADAS GERAIS SALA EMPREGADOS - 200 |1P-16] 25 | C : : : 70A
7 | TOMADAS GERAIS SALA DE ESPERA - | 200 [1P-16] 25 | B 6 | TOMADA FORGA ELEVADOR DEFICIENTE 15 | - |3p-16| 25 | ABC
BARRA DE BARRA DE . d BARRA DE BARRA DE
8 | TOMADAS GERAIS SALA DE ESPERA - | 200 [1p-16] 25 | ¢C NEUTRO TERRA 7 | TOMADAS GERAIS AREA TECNICA - | 600 [1P-16] 25 | A NEUTRO TERRA
9 | TOMADAS GERAIS BILHETERIA - | 800 [1P-16] 25 | A 8 | TOMADAS GERAIS HALL SERVICO - | 400 [1P-16] 25 | B
10 | TOMADAS GERAIS BILHETERIA - | 200 [1P-16] 25 | B " 9 | TOMADAS GERAIS DEPOSITO 102 1°PAVIMENTO - | 200 [1P-16] 25 | C [
11 | TOMADAS GERAIS ANTE SALA - | 200 [1P-16] 25 | C 10 | QDLF-1°PAVIMENTO 3 - | 5450 [3P-32A] 10,0 | ABC
12 | TOMADAS GERAIS WC PNE - | 200 [1P-16] 25 | A 11 | QDLF-2°PAVIMENTO 3 10,0 | 2800 |3P-40A| 10,0 | ABC LEGENDA DE PONTOS ELETRICOS:
13 | TOMADA SECADOR DE MAO WC PNE - | 1200 [1P-16] 25 | B I 12 | FANCOIL SOB PALCO E TELA 30 | - |3P-16A] 2,5 | ABC
14 | TOMADAS GERAIS PASSAGEM COBERTA - | 600 [1P-16] 25 | C / \ ‘ 16A 4 13 | HI WALL SALA DE EMPREGADOS - 59 [2P-16A| 25 | AB o - ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE
15 | TOMADA GERAL LIXO ORGANICO - | 100 [1P-16] 25 | A . I 14 | GABINETE DE VENTILAGAO PROXIMO A SUBESTACAO - - |ep2Aa] - | ca .
16 | TOMADAS DE FORGA FANCOIL BILHETERIA DUAS UNIDADES - | 700 [2P-16] 25 | BC 16A / \ . 16A - 15 | EXAUSTOR PROXIMO A SUBESTAGAO - - [sPp2Aa] - | ABC 16A . 7S - ELETRODUTO NO PISO
17 | TOMADA DE FORGA FANCOIL SOB ESCADA DA ANTE SALA 40 | - [3P20] 40 | ABC I 16| TOMADA DE FORCA BOMBA DE RECALQUE AGUAS PLUVIAIS 15 | - [3P-16A] - | ABC I - RABICHO PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS (FASE E NEUTRO)
R1 o 16A 4 17 | TOMADA DE FORGA BOMBA DE RECALQUE AGUA POTAVEL 15 | - [3P-16A] - | ABC o
R2 | R1 | 77 - ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORCA.
R3 2{ 16a /0 o [N 18A g R2 2{ 16a /0 . M 720
R4 I R3 I m VAV - ELETROCALHA PERFURADA PARA FORCA.
22 f \ PR f L_16A 4o Eg J\ Py 16A 8 ~l - QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORGA, AR CON. ETC.
R7 3 16a / \ [\ 16A 4y CARGAS POR FASE: | FASE A=3679,5W +5,83CV | FASE B = 3450W + 5,83CV FASE C = 3379,5W + 5,83CV 31 16a \ 16A 9 2, - INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m
RS ! ® CARGA TOTAL (w). 10509W + 17.5CV 7 L N -2 - INTERRUPTOR DE DUAS SECOES - H=1.15m
R9 4 . [N 18A 4 CARGA DEMANDADA (w): 8407W + 17,5CV 4R . \ :(‘003\,\, - :miiﬂggi 5’5;;53\/ i\E(COES - H=1.15m
R10 I DISJUNTOR: 3P-70A I Il - -
CARGAS POR FASE: FASE A =2750 W + 1,83CV | FASE B =2350 W + 1,83CV | FASE B = 1900 W + 1,83CV 4{ 16A / \ )\ [\ 16A 44 CABOS: 5x25mm? 4{ 16A / \ . \L20A | N - gm’f;"g jAOB"A NA PAREDE 4°X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60
. . " oD ) g +T) - H=0.60m
gﬁggﬁ EEIA/;\IF\J%VXDA (W) 7gggv\</v - 5‘5§\>/ [\ 16A gLBZTﬁ(I\?g':'J;&R DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO D|SJUNT01R1</32ERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE 16A ™ (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
w): 5 + 5,5 . 5
) 14 ) \\ _ nyeqn _H=
DISJUNTOR: 3P_40A RESERVA 4 TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL). 7 14 N i g (CONPIRMAR ALTURA COM 6 PROJETO DE ARGUITETURY) 1)~ F=1.20m
CABOS: ox10mm? ® f | 16A 45 J\ PR L o> - CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m
ELETRODUTO: 1" / . \ Il (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)
OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE 16A \ 16A \ 32A . o b
TOMADAS EM AREAS MOLHADAS TERAO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL). 5 4 * " op> (8/8',3,%F'?,\'ﬁ;SX@T%ARXAC%/RARE%%‘éj(éToPAD'EA,ﬂRB%'Y'T/E%RR) 1.20m
I ® I Il
® / 16A {J\ . L NS '<8’8'K1“.¥| DE TOMADA NAPAREDE 4°X2" PARA 1 TOMADA -Rx)=1 .90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro CINEMA ICAR Ai
14 i i
RESERVA / L J\ ® L EE - TOMADA NO TETO Av. Jornalista Alberto Torres, n® 161 — Praia de lcaraf, Niterdi — RJ
RESERVA K 20A (4, \ ° 16A |, @ - PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO
I i - PONTO DE FORGA (AR COND., EXAUSTAO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECIFICO
RESERVA / L 161 oA \ . L @ CAL )
i i REVISAO DATA
RESERVA RESERVA — \ ' L /
| ™\ - - ELETRODUTO QUE SOBE MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENHTO
RESERVA RESERVA \ ® 15 / |MVM Rua Sacadura Cabral, 120 sala 710
i Il SalGde — Rio de Janeiro — RJ
RESERVA RESERVA 17] _16A \ ° \ - ELETRODUTO QUE DESCE Tel: (21) 2283-0963 ‘
L e—mail mvmarquiteturaltda@gmail.com
— \ ® RESERVA - ELETRODUTO QUE PASSA —
EMUSA
(] ) ny A
RESERVA ——— RESERVA CAIXA 4'x4 p— )
u - CAIXA 4"x2" CINEMA ICARAI
RESERVA RESERVA O - CAIXA 3"x3" NO TETO TiTULO: 5 SUBTITULO:
INSTALACOES Planta baixa do Térreo - Elétrica - tomada
RESPONSAVEL TECNICO: CREA-RJ:
LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS 881002063/D
DATA: ESCALA: FOLHA:
29,/12,/2022 INDICADA 02
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