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12.15

6.05 4.70 87

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210 |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, ’ DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
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PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo: ‘ ‘

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORCAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'" DE
ACO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMiNIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMACAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RIGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

0]

OCUPACAO EM RELACAO AO EXISTENTE : 29,31%
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12.15

6.05 4.70 87

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210 |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, ’ DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
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PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo: ‘ ‘

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORCAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'" DE
ACO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMiNIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMACAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RIGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.
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POSTE -

40.35

QUADRO DE ESQUADRIAS
N° Dimensé&o: Descrigéo: N° Dimensao: Descrigéo:
JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
J1 120 X 150 | TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 P6 90X 210 | MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM. AGCO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
i PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO
P1 60 X 180 | 7x3cM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90 X210 | FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA. ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
P2 60 X 210 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E P8 100 X 210 | 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
ALIZARES DE 5X2CM. DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
P9 200 X 210 | 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE 5X2CM.
P4 80 X 210 PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE
800X210MM.
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.
QUADRO DE MATERIAIS
LEGENDA DE PISO

Descrigéo:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM

TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO

TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

-

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

-

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

Descrigao:

40.18

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

12.54

5.94

2.00

5.94

4.79

2.78 4.76

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRiLICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

4+

20.80

T POSTE

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo:

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE
AGO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMiINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMACAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.
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QUADRO DE ESQUADRIAS
N° Dimensé&o: Descrigéo: N° Dimensao: Descrigéo:
JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
J1 120 X 150 | TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 P6 90X 210 | MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM. AGCO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
i PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO
P1 60 X 180 | 7x3cM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90 X210 | FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA. ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
P2 60 X 210 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E P8 100 X 210 | 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
ALIZARES DE 5X2CM. DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. 200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
P9 200 X 210 | 2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE 5X2CM.
P4 80 X 210 PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE
800X210MM.
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.
QUADRO DE MATERIAIS
LEGENDA DE PISO

Descrigéo:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM

TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO

TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

-

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

-

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

Descrigao:

40.18

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

12.54

5.94

2.00

5.94

4.79

2.78 4.76

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRiLICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

4+

20.80

T POSTE

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo:

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE
AGO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMiINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMACAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE

J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80Xx210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,

60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA p7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM

60 X210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210 |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE

P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE SX2cm.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.
QUADRO DE MATERIAIS
LEGENDA DE PISO
Descrigao: Descrigao:

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
LUSTRADO EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA

. ) FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
3 FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA, NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS

1.44m

2.44

PLATIBANDA, h

1.47
|

P20

21.35

17.72
3.17

1.50

1.99

2.73

MECANICOS.
LEGENDA DE PAREDE
Descrigao: Descrigao:
2 REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
13.60 /N NTERNAS Com PLACAS 1270 ESWALTADR EXTRA DE /o e R auRn De S, Somee BASE BASTENTE,
1 2 85 DIMENSOES 33X45CM. ! )
: v
REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
7 . 97 4 . 72 A ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO UMA DEMAO DE SELADOR ACRiLICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
E— 01[02]03 o4 [05 |06 /N U COLORIDA, SoBRE TI0LO, CONCRETO 1150,
LEGENDA DE TETO
S
OO’. Descrigéo: Descrigéo:
? FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
< COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM, DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGCAO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, .
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGCAO DA
@ AGO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE @ glE’l;EcROFIé::E‘,“S\:;‘?:Dgll’gﬁgilé:ngpgh; Ea-:%u;g“
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE C/ O PEREIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM GALVANIZADO.
i : ESTRUTURA SUPERIOR.
1 |_| r 1 I I I I I I ) FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
! ! VIDRO, REVESTIDO POR PELiCULAS DE PVC
1 MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,
03 | |—| — @ COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
— 1250X625X15MM.
02 0 @ | Escada de
° o : marinheiro
—__O0ll 1 [&._JSANIT. MASC. |
DEROSITIO @:
N\ N\ / |
N\ N\ / N\
. / . " 2 A= 14.65m? |p= 16,05 m !
N\ N\ / - -
\ . A=20m P; ;,gg«'r\ln/—)u PD= 2.20 ¢ + 8,64(N.A) !
N/ _ s .
/ \\ /N PD= 3,05 4¢ 5 ‘ i
/ \\\ /// \\\ 5 ° ° :
N\ / N\ O @ B I
/ \\ // \\ :
\\ // \\ I_ |
Q { |
o |
P4 — |
5 |
DML o)
|
|
- ot (09 H |
L
I A= 5,80m? P= 9,80 m
PD= 1’20 + 8,64(N A) - )
% |
|| Nez|21]2019] 18
] 1 O
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o)
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HALL S-01
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MARQUISE
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Q / I
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QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE

J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80Xx210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,

60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA p7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM

60 X210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210 |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE

P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE SX2cm.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.
QUADRO DE MATERIAIS
LEGENDA DE PISO
Descrigao: Descrigao:

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
LUSTRADO EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA

. ) FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
3 FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA, NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E 10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS

1.44m

2.44

PLATIBANDA, h

1.47
|

P20

21.35

17.72
3.17

1.50

1.99

2.73

MECANICOS.
LEGENDA DE PAREDE
Descrigao: Descrigao:
2 REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
13.60 /N NTERNAS Com PLACAS 1270 ESWALTADR EXTRA DE /o e R auRn De S, Somee BASE BASTENTE,
1 2 85 DIMENSOES 33X45CM. ! )
: v
REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
7 . 97 4 . 72 A ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO UMA DEMAO DE SELADOR ACRiLICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
E— 01[02]03 o4 [05 |06 /N U COLORIDA, SoBRE TI0LO, CONCRETO 1150,
LEGENDA DE TETO
S
OO’. Descrigéo: Descrigéo:
? FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
< COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM, DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGCAO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, .
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGCAO DA
@ AGO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE @ glE’l;EcROFIé::E‘,“S\:;‘?:Dgll’gﬁgilé:ngpgh; Ea-:%u;g“
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE C/ O PEREIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM GALVANIZADO.
i : ESTRUTURA SUPERIOR.
1 |_| r 1 I I I I I I ) FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
! ! VIDRO, REVESTIDO POR PELiCULAS DE PVC
1 MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,
03 | |—| — @ COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
— 1250X625X15MM.
02 0 @ | Escada de
° o : marinheiro
—__O0ll 1 [&._JSANIT. MASC. |
DEROSITIO @:
N\ N\ / |
N\ N\ / N\
. / . " 2 A= 14.65m? |p= 16,05 m !
N\ N\ / - -
\ . A=20m P; ;,gg«'r\ln/—)u PD= 2.20 ¢ + 8,64(N.A) !
N/ _ s .
/ \\ /N PD= 3,05 4¢ 5 ‘ i
/ \\\ /// \\\ 5 ° ° :
N\ / N\ O @ B I
/ \\ // \\ :
\\ // \\ I_ |
Q { |
o |
P4 — |
5 |
DML o)
|
|
- ot (09 H |
L
I A= 5,80m? P= 9,80 m
PD= 1’20 + 8,64(N A) - )
% |
|| Nez|21]2019] 18
] 1 O
N <
TN S
<
o)
L] =
=
=
3
03|04 /05|06 |07 (08|09 |10 |11 12 {13 |14 15|16 |17
HALL S-01
..01 ‘@ .@
A= 19.60m?> p=24.90m
PD= VARl% + 8,70(N.A)
MARQUISE
+ 8.69(N.A.)
| . N
j | \f\% 21|20| 19| 18
LN &
TN T
|
DML =
L N | SANIT. FEM——
Q / I
A= 5,80m*  p=9.80 m z J(Col
PD= 1,20 +8,64(N.A) @ A |
’J ’ A= 15,10m?  p=16,30 m !
PD= 2,20 +8,64(N.A) :
|
| \ j i
- /@]
o — ’
o 24252g\070809 10111(12(13 0 7 l
[h'4 olo |
i HALL ESCADA |1 : { |
; CADA[1 L |
2 Nz s !
>- o — ol
< - 0 J(Co i
= A= 12,65m? [p= 14.75m olo :
FQ‘“I"4‘(‘N‘K)_\—| R m |
% PD= VARI? ) : \ o) |
3[22] 21/20]19[18[17] 161514 :
+7.98(N.A.) (07 | |
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olO |
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QUADRO DE ESQUADRIAS

o . . o . - -

N Dimensé&o: Descrigéo: N° Dimensao: Descrigéo:
JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE

J1 120 X 150 TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 P6 80X 210 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM. DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE . -
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,

P1 60 X 180 ¢ P7 90X 210 MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM

P2 60 X 210 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E

ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE

P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 | 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

P4 80 X 210 PROTEGAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
800X210MM. P10 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS

2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE

PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5X2CM.

P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigéo:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM

TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO

TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

-

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

-

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

> >

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRiLICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

1]

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA

OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

18" 17]43] 32] 3

CIRC. SANIT HALL ESCADA 2

LEGENDA DE TETO

> &

SANIT. CAMARIM

- APOIO RESTAURANTE

<]
>

Descrigao: Descrigao:

13 A= 20,40m?  p= 26,25m

A= 11.75m?  p= 14,40M

A= 2,90m? P= 6,85Mm

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO

2.55

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,

=5 9,13
P Sﬁbii

PD= 2,55 w

A= 24,85m? p= 25,65M

PD= 2,55 45%

| PD= 255 éﬂ

A= 12,85m?

PD= 2,55¢ﬂ

p= 15,45M

ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE
AGO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMiINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,

ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMACAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,

21.38
20.65

C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM GALVANIZADO.

ESTRUTURA SUPERIOR.

ELEVAD =

FORRO TERMOACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
23 VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

o . . o . - -

N Dimensé&o: Descrigéo: N° Dimensao: Descrigéo:
JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE

J1 120 X 150 TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2 P6 80X 210 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM. DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE . -
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,

P1 60 X 180 ¢ P7 90X 210 MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM

P2 60 X 210 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E

ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE

P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 | 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

P4 80 X 210 PROTEGAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
800X210MM. P10 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS

2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE

PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5X2CM.

P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigéo:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM

TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO

TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

-

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

-

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

> >

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRiLICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

1]

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA

OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

18" 17]43] 32] 3

CIRC. SANIT HALL ESCADA 2

LEGENDA DE TETO

> &

SANIT. CAMARIM

- APOIO RESTAURANTE

<]
>

Descrigao: Descrigao:

13 A= 20,40m?  p= 26,25m

A= 11.75m?  p= 14,40M

A= 2,90m? P= 6,85Mm

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO

2.55

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,

=5 9,13
P Sﬁbii

PD= 2,55 w

A= 24,85m? p= 25,65M

PD= 2,55 45%

| PD= 255 éﬂ

A= 12,85m?

PD= 2,55¢ﬂ

p= 15,45M

ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE
AGO GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE
ALUMiINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE

SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,

ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMACAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,

21.38
20.65

C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS ACO

PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM GALVANIZADO.

ESTRUTURA SUPERIOR.

ELEVAD =

FORRO TERMOACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
23 VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMiNIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNIGAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X 210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

!

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

> [>

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo: ‘

Descrigéo:
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PLANTA DO 2° PAVIMENTO

ESCALA: 1/50

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

465

Empresa Municipal de Moradia, Urbanizagdo e Saneamentq

SEMPRE A FRENTE Saneamento - EMUSA

Empresa Municipal de

| | Moradia, Urbanizacdo e

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

OBRA: CINEMA ICARA[

FOLHA:
PLANTA BAIXA - 2°PAVIMENTO
ENGENHEIRO: DATA: ESCALA:
p Paulo César Silva Carrera
PROJETO BASICO CREA/RJ 1999105366 0UT/2022 1/50
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QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMiNIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNIGAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X 210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

!

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

> [>

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo: ‘

Descrigéo:
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PLANTA DO 2° PAVIMENTO

ESCALA: 1/50

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.
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41.05

2.95

18.30

5.95

13.85

Q,

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X 210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

H

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

-]

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

!

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

> [>

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
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FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X 210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

.

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

H

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

!

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

-]

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

!

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

> [>

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
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PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

1.95

Descrigéo: ‘

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.
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06
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01

PLANTA DO 4° PAVIMENTO

ESCALA: 1/50

MARQUISE

TERRAGO DESCOBERTO 1

A= 40,70M?  p= 25.55M
PD= 2,55 18,37

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X 210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

/N

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

/N

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo:

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,
COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

)l iy, PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERO!
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ESCALA: 1/50

MARQUISE

TERRAGO DESCOBERTO 1

A= 40,70M?  p= 25.55M
PD= 2,55 18,37

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X 210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

/N

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

/N

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo:

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,
COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA p7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 60 X 210 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210 |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, . DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5Xx2cm.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigéo:

Descrigéo:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS

MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

Descrigéo:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

/

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

/5

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
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PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigao:

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ 0 PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,
COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.
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01

ESCALA: 1/50

3.50

24.93

S

SEMPRE A FRENTE

maziizie. PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

OBRA: CINEMA ICARA[

Empresa Municipal de Moradia, Urbanizagdo e Saneamentq

FOLHA:
PLANTA BAIXA - 5°PAVIMENTO
ENGENHEIRO: DATA: ESCALA:
< Paulo César Silva Carrera
PROJETO BASICO CREA/RJ 1999105366 0UT/2022 1/50



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento


6.05

35.00

3.65

3.20

2.35

2.25

3.00

5.95

4.15

3.85

1.70

3.60

4

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X COM GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA p7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 60 X 210 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210 |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, . DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5Xx2cm.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigéo:

Descrigéo:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS

MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigéo:

Descrigéo:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

/

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

/5

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.
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PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigao:

Descrigéo:

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ 0 PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,
COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X 210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210  |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECANICOS.

LEGENDA DE PAREDE

Descrigao:

Descrigao:

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45CM.

/N

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

> [>

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

/N

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo:

Descrigéo:

6.07

+19.37(N.A.)

5.50

CALHA

+2

.30

N.A.)

50

EA TECN

A =54.05M?

CALHA

5.79

50

18.10

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

LEGENDA DO TELHADO

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M
FIXADO COM PARAFUSO PU HASTES DE ALUMiNIO 16''X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADERIRAMENTO E CUMEEIRA MEDIDA PELA AREA REAL DA
COBERTURA.

5.50

5.42

PLANTA COBERTURA

01

ESCALA: 1/50

TERRAGO DESCOBERTO 1

A= 40,70M?  p= 25.55M
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35.19

25.00

10.00

QUADRO DE ESQUADRIAS

N° Dimensé&o: Descrigao: N° Dimensé&o: Descrigao:
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, FOSCO, COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25, PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
J1 120 X 170 X | com GRADE EXTERNA DE ALUMINIO PARA P6 80X 210 | 80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
90 PROTECAO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.
PORTA DE MADEIRA CO':"’ENSADO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
P1 60 X 180 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA P7 90X 210 ACO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
P2 FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
60 X210 ALIZARES DE 5X2CM. P8 90 X210 |FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
P3 70 X 210 70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM. P9 100 X 210 100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
, , DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.
PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE
P4 80 X 210 PROTEGCAO SONORA APROXIMADAMENTE COM
56DB, PARA ALTA FREQUENCIA NAS DIMENSOES DE PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
S00X210MM. P10 | 200 X 210 |200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE 5x2cM.
P5 80 X 210 80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.
QUADRO DE MATERIAIS
LEGENDA DE PISO
Descrigao: Descrigao:

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

PISO VINILICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRAO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,

ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

PISO DE ALTA RESITENCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS

MECANICOS.
LEGENDA DE PAREDE
Descrigao: Descrigao:
A REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
B A e /e FIORA DE HADELRA ACRBAMENTO MATE, CoM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

DIMENSOES 33X45CM.

> [>

REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LA DE VIDRO i j

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTO.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

LEGENDA DE TETO

Descrigéo:

Descrigéo:

6.07

+19.37(N.A.)

5.50

+2

.30

N.A.)

50

EA TECN
AU =54.05M?

5.79

50

18.10

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORGAO
ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T'' DE
ACO GALVANIZADO, ALUMiNIO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

FOPRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAGAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA|
DE AGCO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERIMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AGO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACUSTICO COM PAIENL DE LA DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS,

COM TIRANTES RiGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

5.50

5.42

PLANTA COBERTURA

TERRACO DESCOBERTO
PD =2.55m
AU = 75m?

+18.37(N.A.)

2493

3.50

5.05

.25

01

ESCALA: 1/50
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