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MARQUISE

hp=0.75m

hp=0,80 no degrau 23

hp=0,44 do patamar

+ 10.04(N.A.)

+ 9.84(N.A.)

+8.24(N.A.)

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)
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ÁREA TÉCNICA INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

     

HALL S-01

+ 8.70(N.A.)
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+ 9.73(N.A.)

WC CAMARIM
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+9.80(N.A.)
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+ 11.47(N.A.)
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TV PROGRAM.

PUFF'STOTENS DE

PESQUISA

ELEVADOR

WC 02

+9.73(N.A.)

CIRCULAÇÃO 01

L15(fita em led abaixo da

bancada)
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ATÉ 2º PAVIMENTO

PASSA TUBULAÇÃO

PASSA TUBULAÇÃO
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ILUMINAÇÃO DA NAVE
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LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L19

L09

L02

L02

L08

L05

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L08

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L02

L02

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L09

projetor p/ trilho

led(2700k)

L42

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L01

L04

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L02

L02

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L06

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L14

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)

CLIENTE:
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DATA:

ESCALA:
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Planta baixa do 1° pav.  - Elétrica - Iluminaçao
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1° PAVIMENTO
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MARQUISE

+ 10.05(N.A.)

PROJ. SUPERIOR

SHAFT

SHAFT

ELEVADOR ELEVADOR

ÁREA A SER

COMPARTIMENTADA

COM DIV. LEVES

+8.68(N.A.)

ÁREA TÉCNICA INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

+ 11.47(N.A.)
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CONTROLE DE LUZ

+ 9.84(N.A.)

BALCÃO - 66 LUGARES
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+ 11.04(N.A.)

+ 11,65(N.A.)
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CAMARIM 02

CIRC.

CAMARIM 01
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TV PROGRAM.

hp=0,82m
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luminária para camarim,

aplicada junto ao espelho.
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DESCE TUBULAÇÃO

P/ CIRCUITOS DE

ILUMINAÇÃO DA NAVE

DRYWALL

DRYWALL DRYWALL

D
R

Y
W

A
L
L

D
R

Y
W

A
L
L

RACK RACK

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L1

L2

L3

L4

L5

L6

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L7

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L8

L17

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L18

projetor p/ trilho

led(2700k)

L19

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L20

L21

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L9

L10

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L11

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L29

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)
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CAPACIDADE

- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE

- 8 PASSAGEIROS

SANIT. FEM.

SANIT. MASC.

LAVABO

SANIT. P.N.E

MESAS CAFÉ

CIRCULAÇÃO 01

LIXO

CAFÉ/BOMBONIERE

COPA

HALL ESC.

CIRCULAÇÃO 2

CINE 02 - 65 lugares

CINE 01 - 65 lugares

CIRCULAÇÃO 5

CIRCULAÇÃO 3

CIRCULAÇÃO 4

CINE 03 - 150 lugares

ADM CINEMA 2

CIRCULAÇÃO 3

ADM CINEMA 1

HALL ESC. 2

CIRCULAÇÃO 5

SANIT

ADM CINEMA 3
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3º PAV.

QDLF 3

3º PAV.

QDLF 4

3º PAV.

QDLF 2

3
º
 
P

A
V

.

Q
D

L
F

 
1

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L1

L2

L3

L4

L5

L6

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L7

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L8

L17

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L18

projetor p/ trilho

led(2700k)

L19

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L20

L21

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L9

L10

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L11

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L29

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)
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N

MARQUISE

COBERTURA DE VIDRO

SALAS DE CINEMA

010203040506

TERRAÇO DESCOBERTO 1

BISTRÔ DESCOBERTO

TERRAÇO DESCOBERTO 2

PERGOLADO

BAR

BISTRÔ COBERTO

HALL ELEVADOR

DML

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

HALL SANITÁRIO

L06

L06

L06 L06

L06

L06

L06

L06

L06

L06

L06

L06

L03 L03 L03

L03

L03 L03

L03

L03 L03

L03

L03 L03

L03

L03 L03

L03

L03 L03

L03

L01 L01 L01 L01

L01 L01 L01 L01

L06 L06

L06 L06
L06

L06 L06

L06

L06

L06

L06

L06

L01

L01

L01

L01

L01

L03

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L1

L2

L3

L4

L5

L6

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L7

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L8

L17

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L18

projetor p/ trilho

led(2700k)

L19

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L20

L21

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L9

L10

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L11

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L29

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)
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      ACESSO

           AO

RESTAURANTE

ADM RESTAURANTE

HALL ELEVADOR

CIRCULAÇÃO

SANIT. FEM. SANIT. MASC.

CIRCULAÇÃO BHO.

LAVATÓRIO

WC FEM.
WC MASC.

WC P.N.E

ÁREA TÉCNICA

ESTOQUE

COZINHA

RESTAURANTE

VARANDA

L23

L23

L23L23

L23L23

5º PAV. (RESTAURANTE)

QDLF 1

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03 L03 L03 L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L03

L01

L01

L01 L01

L01

L01

L01

L01
L01

L03 L03 L03

L03

L03

L01 L01 L01 L01 L01

L01

L01

L01

L01

L01 L01

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L01L01 L01 L01 L01 L01

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

L23

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L1

L2

L3

L4

L5

L6

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L7

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L8

L17

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L18

projetor p/ trilho

led(2700k)

L19

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L20

L21

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L9

L10

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L11

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L29

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)
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SALA EMPREGADOS

+5.96(N.A.)

+5.24(N.A.)

+5.24(N.A.)

CASA DE BOMBAS DE REQUALQUE

+ 5.73(N.A.)

SALA DE ESPERA

+ 5.75(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

CASA DE MÁQUINAS A.C.

PLATÉIA CAPACIDADE 243

ANTE SALA

+ 5.75(N.A.)

         

ENTRADA COBERTA

+ 5.72(N.A.)

+ 5.46(N.A.)

+4.97(N.A.)

+ 5.21(N.A.)

BILHETERIA

WC PNE

+ 5.54(N.A.)

+ 5.12(N.A.)

+ 5.33(N.A.)

+5.12(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

+ 5.71(N.A.)

PASSAGEM COBERTA

+ 5.72(N.A.)

LIXO SECO

+ 5.71(N.A.)

+5.74(N.A.)

LIXO ORGANICO

+ 5.51(N.A.)

PASSAGEM DESCOBERTA

       

+ 5.23(N.A.)

PALCO E TELA

+5.96(N.A.)

+
5
.
9
6
(
N

.
A

.
)

+5.08(N.A.)

Á
R
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A
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C
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C

A

+ 5.20(N.A.)

HALL DE SERVIÇO

+ 5.72(N.A.)

+ 5.21(N.A.)

N

+ 5.75(N.A.)

+ 5.74(N.A.)

+4.92(N.A.)

+ 5.51(N.A.)

+ 5.03(N.A.)

+ 5.34(N.A.)

+ 5.51(N.A.)

+ 4.87(N.A.)

+ 5.24(N.A.)

       

ESCADA

po

po

+5.08(N.A.)

+6.45(N.A.)

+5.77(N.A.)

+5.78(N.A.)

 PAINEIS ELÉTRICA

+4.92(N.A.)

+5.01(N.A.)

+5.23(N.A.)

SUBESTAÇÃO

SHAFT

GÁS

SHAFT

TI

SHAFT

HIDR.

+5.74(N.A.)

C.B. INCÊNDIO

(ÁGUA POTÁVEL E  ÁGUAS PLUVIAIS)
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LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L1

L2

L3

L4

L5

L6

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L7

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L8

L17

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L18

projetor p/ trilho

led(2700k)

L19

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L20

L21

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L9

L10

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L11

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L29

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)
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ELEVADOR

+4.86(N.A.)

SUBESTAÇÃO

HALL ELEVADOR

SALA DE INSTRUMENTOS 02

SALA DE INSTRUMENTOS 01

SALA DE ACERVO 01

CIRC.

HALL ESCADA

SALA DE ACERVO 02

DEPÓSITO 2

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L31

L05

L05

L05

L05

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

downlight embutido-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-facho fechado

downlight embutido-interior

led(2700k)-iluminação geral

downlight sobrepor-interior

led(2700k)-iluminação geral

arandela sobrepor-interior

led(2700k)-facho difuso

arandela sobrepor-exterior

led(2700k)-facho difuso

L1

L2

L3

L4

L5

L6

arandela sobrepor tipo 3

fluorescente (3000k)

L7

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como arandela

fluor compac.(3000k)

L8

L17

trilho pendente

2,00 m

trilho embutido

3,00 m

L18

projetor p/ trilho

led(2700k)

L19

pendente

(à definir c/ arquitetura)

arandela linear

led(2700k)

L20

L21

pendente linear

led(2700k)

L22

luminária hermética

fluorescente

L23

L24

tela tensionada embutida,

"efeito clarabóia" para

restaurante

luminária tipo "tartaruga"

aplicada como downlight

fluor compac.(3000k)

L9

L10

arandela a ser definida pela

arquitetura

balizador interno embutido tipo 1

led(2700k)

balizador interno embutido tipo 2

led(2700k)

L11

L12

balizador externo

led(2700k)

L13

fita-interior

led(2700k)-alta intensidade

fita-interior

led(2700k)-baixa intensidade

L14

L15

trilho pendente

3,00 m

L16

luminária sistema embutida

linear p/ cineclub

led(2700k)

L25

luminária downlight externa

led(2700k)

L26

luminária aplique interna

led(2700k)-facho horizontal

L27

uplight embutido interno

led(2700k)

L28

uplight embutido externo

led(2700k)

L29

L30

projetor externo

led(2700k)

L31

luminária/trilho

fluorescente(3000k)

L32
luminária downlight sobrepor

led(2700k)
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MARQUISE

hp=0.75m

hp=0,80 no degrau 23

hp=0,44 do patamar

+ 10.04(N.A.)

+ 9.84(N.A.)
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+ 8.70(N.A.)

DECK

+ 9.73(N.A.)

WC CAMARIM

+8.76(N.A.)

CAMARIM

+8.76(N.A.)

+8.76(N.A.)

+9.80(N.A.)

PROJ. GRID

P
R

O
J
.
 
P

A
S

S
A

R
E

L
A

 
T

É
C

N
I
C

A

+ 11.47(N.A.)

+ 10.51(N.A.)

+ 11.04(N.A.)

+ 11,65(N.A.)

+ 11.47(N.A.)

+ 11.47(N.A.)

PROJ. VIGA - h=85cm

PROJ. VIGA - h=85cm

PROJ. VIGA - h=85cm

PROJ. VIGA - h=85cm

PROJ. VIGA - h=85cm

P
R

O
J
.
 
V

I
G

A
 
-
 
h

=
8

5
c
m

P
R

O
J
.
 
V

I
G

A
 
-
 
h

=
8

5
c
m

TV PROGRAM.

PUFF'STOTENS DE

PESQUISA

ELEVADOR

WC 02

+9.73(N.A.)

CIRCULAÇÃO 01

1
º
 
P

A
V

.

Q
D

L
F

 
3

1º PAV.

QDLF 2

1º PAV.

QDLF 1

ATÉ 2º PAVIMENTO

PASSA TUBULAÇÃO

PASSA TUBULAÇÃO

P/ CIRCUITOS DE

ILUMINAÇÃO DA NAVE

E
L
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T
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C
A
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LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

QDLF 1-1º PAV.  (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 2973.5W FASE B = 1950W FASE C = 1023.5W

5947W

4757W

R5

500

400

1500

500

200

2P-16 2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

C

A

B

C

600 2,5

R1

R2

R3

R4

600 2,5

400 2,5

ILUMINAÇÃO DO CAFÉ LITERÁRIO / COZINHA / DECK

600 2,5

600 2,5

TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

TOMADA MÁQUINA DE CAFÉ DO CAFÉ LITERÁRIO

5

TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO

6

TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO

7

8

TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA

9

TOMADAS GERAIS COZINHA

-

10 TOMADAS GERAIS DECK

-

-

-

-

-

-

-

-

TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA

TOMADA GELADEIRA COZINHA

QDLF 2-1º PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 3629.5W FASE B = 4434W FASE C = 3303.5W

11367W

9093W

3P-40A

5x10mm²

1"

15

400

1200

1200

400

400

2P-16

2P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

CA

B

200 2,5

11

12

13

14

1200 2,5

200 2,5

ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA UFF / WC 01 / WC 02 / CIRCULAÇÃO

1200 2,5

200 2,5

ILUMINAÇÃO ESPAÇO MULTIUSO / PATAMAR

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF 1P-16

5

TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF

6

TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF

7

8

TOMADA SECADOR DE MÃO WC 01

9

TOMADAS GERAIS WC 02

-

10 TOMADAS GERAIS LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

TOMADAS GERAIS WC 01

TOMADA SECADOR DE MÃO WC 02

A

B

C

A

B

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

C

A

TOMADA SECADOR DE MÃO LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

16 TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

17 TOMADAS GERAIS TV PROGRAMA

18 TOMADAS GERAIS HALL S-01

19 TOMADAS GERAIS PATAMAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1200

200

200

200

200

200

800

400

400

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

R5

R1

R2

R3

R4

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

QDLF 3-1º PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 2327W FASE B = 1927W FASE C = 1345W

5599W

4479W

550

500

1200

1200

800

2P-16 2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

C

800 2,5

400 2,5

ILUMINAÇÃO DA ESCADA / WC CAMARIM / CAMARIM

TOMADAS GERAIS BANCADA WC CAMARIM

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM 1P-16

5

TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM

6

TOMADAS GERAIS CAMARIM

7

-

-

-

-

-

- 1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

R5

R1

R2

R3

R4

TOMADAS GERAIS CAMARIM

TOMADAS GERAIS CAMARIM

1P-16

A

B

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

32A

16A

DIAGRAMA QDLF 1-1º PAV. ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

RESERVA

RESERVA

RESERVA

16A2

16A3

16A4

16A5

616A

716A

816A

916A

1016A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

R10

R6

R7

R8

R9

R11

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

40A

16A

DIAGRAMA QDLF 2-1º PAV.  ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

RESERVA

16A3

16A4

1116A

1216A

1316A

1416A

1516A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

2

16A

16A5

16A6

16A7

16A8

16A9

16A10

1616A

1716A

1816A

1916A

RESERVA

RESERVA

R6

C

A

B

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

32A

16A

DIAGRAMA QDLF 3-1º PAV.  ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

16A2

16A3

16A4

16A5

616A

716A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

R6

R10

3P-32A

5x10mm²

1"

3P-32A

5x10mm²

1"

47 2,5TOMADA DE FORÇA HI-WALL ESPAÇO MULTIUSO - CA2P-1611

11

16A

20

21

22

23

TOMADAS DE FORÇA CASSETE ESPAÇO MULTIUSO (4 UNIDADES) - 720 2,52P-16 AB

TOMADA DE FORÇA HI-WALL CENTRO DE MEMÓRIA UFF - 59 2,5 CA

TOMADA DE FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO ÁREA TÉC. INST. DE INCÊNDIO - 120 2,5 BCA

TOMADAS DE FORÇA EXAUSTOR WC01 E WC02 (2 UNIDADES) - 68 2,5 BC

2P-16

3P-16

2P-16

20

16A

21

16A

16A

22

23

16A

45 2,58 - 2P-16TOMADA DE FORÇA EXAUSTOR CIRCULAÇÃO PRÓXIMO WC CAMARIM CA

45 2,59 - 2P-16TOMADA DE FORÇA EXAUSTOR WC CAMARIM BC

59 2,510 - 2P-16TOMADA DE FORÇA HI-WALL CAMARIM AB

R9

R8

R7

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

CLIENTE:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

EMUSA

CINEMA ICARAÍ

DATA:

ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

INSTALAÇÕES

REVISÃO DATA

CINEMA ICARAÍ

Planta baixa do 1° pav.  - Elétrica - tomada

SUBTÍTULO:

CREA-RJ:

LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS  881002063/D

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50
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+ 13.13(N.A.)

+ 13.13(N.A.)

+ 13.13(N.A.)

+
 
1
3
.
1
3
(
N

.
A

.
)

+ 13.17N.A.)

+ 11.77(N.A.)

+ 13.17(N.A.)

+ 11.48(N.A.)

DEPÓSITO 201

ESPAÇO PARA SALAS EMPRESARIAIS

C
I
R

C
.
/
 
H

A
L
L

ADM.EMPREENDIMENTO

SALA COLETIVA DE REUNIÃO

N

+ 13.13(N.A.)

P
R

O
J
.
 
V

I
G

A

P
R
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J
.
 
V

I
G

A

P
R

O
J
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V

I
G

A

P
R

O
J
.
 
V

I
G

A

P
R

O
J
.
 
V

I
G

A

MARQUISE

+ 10.05(N.A.)

PROJ. SUPERIOR

SHAFT

SHAFT

ELEVADOR ELEVADOR

ÁREA A SER

COMPARTIMENTADA

COM DIV. LEVES

+8.68(N.A.)

ÁREA TÉCNICA INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

+ 11.47(N.A.)

ANTE-SALA 01

ANTE-SALA 01

+ 11.88(N.A.)

CONTROLE DE LUZ

+ 9.84(N.A.)

BALCÃO - 66 LUGARES

+ 10.51(N.A.)

+ 11.04(N.A.)

+ 11,65(N.A.)

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)

+ 13.13(N.A.)

+ 11.47(N.A.)

+ 11.47(N.A.)

+ 13.13(N.A.)

WC FEM.

+ 13.13(N.A.)

WC MASC.

WC ADEQ.

+ 13.13(N.A.)

COPA

GRIDE - ALTURA VARIÁVEL

+ 11.77(N.A.)

PASSARELA TÉCNICA

+ 11.77(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

CAMARIM 02

CIRC.

CAMARIM 01

+ 13.00(N.A.)

DEP.

+5.96(N.A.)

+ 4.87(N.A.)

PROJ. VIGA, h=60cm

PROJ. VIGA, h=60cm

PROJ. VIGA, h=60cm

PROJ. VIGA, h=60cm

PROJ. VIGA, h=60cm
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O
J
.
 
V
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A
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5
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c
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+ 13.13(N.A.)

SALA DE TI E SEGURANÇA

ELEVADOR

B
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N
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h
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,
9
9
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h
p
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0
,
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7
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h
p
=

0
,
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7
m

hp=0,96m

h
p
=

0
,
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7
m

h
p
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0
,
9
7
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h
p
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0
,
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9
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B
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N
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O

TV PROGRAM.

hp=0,82m

DESCE TUBULAÇÃO

P/ CIRCUITOS DE

ILUMINAÇÃO DA NAVE

2º PAV.

2º PAV.

QDLF 2

2
º
 
P

A
V

.

Q
D

L
F

 
3

QDLF 1

RACK RACK

D
R

Y
W

A
L
L

D
R

Y
W

A
L
L

DRYWALL

DRYWALL DRYWALL

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

QDLF 1- 2º PAV.  (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 6642,5 W FASE B = 77840 W FASE C = 7122,5 W

21605W

17284W

3P- 63A

5x 25mm² 

1 1/4"

R5

800

800

800

800

800

2P-16

2P-16

1P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

CA

BC

AB

C

800 1P-16 2,5 A

R1

R2

R3

R4

1200 1P-16 2,5 B

1200 1P-16 2,5 C

ILUMINAÇÃO DA ADM. EMPREENDIMENTOS, SALAS DE REUNIÃO E T.I

900 1P-16 2,5 A

1200 1P-16 2,5 B

800 1P-16 2,5 C

800 1P-16 2,5 A

800 1P-16 2,5 B

800 1P-16 2,5 C

800 1P-16 2,5 A

ILUMINAÇÃO DA CIRCULAÇÃO / WC MASC / WC FEM / DEP. E COPA 

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

ILUMINAÇÃO DA SALA  EMPRESARIAIS

ILUMINAÇÃO DA SALA  EMPRESARIAIS

2P-16

2P-16

5 TOMADAS GERAIS SALA DA ADM. EMPREENDIMENTO

6 TOMADAS GERAIS SALA DE T.I / SEGURANÇA

7 TOMADAS GERAIS SALA DE T.I / SEGURANÇA

8 TOMADAS GERAIS SALA DE T.I / SEGURANÇA

9 TOMADAS GERAIS SALA DE REUNIÕES COLETIVA

-

10 TOMADAS GERAIS CIRCULAÇÃO E DEP.

11 TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS

12 TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS

13 TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS

14 TOMADAS GERAIS SALA EMPRESARIAIS

15 TOMADAS GERAIS COPA 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800 1P-16 2,5 B16 TOMADAS GERAIS COPA -

1200 1P-16 2,5 C17 TOMADA SECADOR DE MÃO WC MASCULINO -

800 1P-16 2,5 A18 TOMADAS GERAIS WC MASCULINO E FEMENINO -

1200 1P-16 2,5 B19 TOMADA SECADOR DE MÃO WC MASCULINO -

1200 1P-16 2,5 C20 TOMADA SECADOR DE MÃO WC ADEC. -

1200 1P-16 2,5 A21 TOMADA SECADOR DE MÃO WC FEMENINO -

1200 1P-16 2,5 B22 TOMADA SECADOR DE MÃO WC FEMENINO -

R7

R6

R8

QDLF 2- 2º PAV.  (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 3345W FASE B = 3423,5W FASE C = 2568,5W

9337W

7469W

3P- 40A

5x 10mm² 

1"

R5

600

1200

800

800

800

2P-16

2P-16

1P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

CA

800 1P-16 2,5

A

R1

R2

R3

R4

800 1P-16 2,5

B

800 1P-16 2,5

C

ILUMINAÇÃO DAS ANTESALAS E CONTROLE DE LUZ

800 1P-16 2,5 A

B

ILUMINAÇÃO DO BALCÃO

CARGA

TOTAL

CV

-

2

4

5

TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ

TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ

1P-16

1P-16

6 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ

7 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ

8 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ

9 TOMADAS GERAIS DA SALA DE CONTROLE DE LUZ

10 TOMADAS GERAIS DAS ANTESALAS

-

-

-

-

-

-

-

-

R6

QDLF 3- 2º PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 747 W + 3,3cv FASE B = 1347 W + 3,3cv FASE C = 800 W + 3,3cv

2894W +10,0CV

2315W = 10,0CV

3P- 40A

5x 10,0mm²

1"

R5

600

800

400

1000

-

2P-16

1P-16

3P-25

2,5

2,5

2,5

2,5

6,0

AB

C

A

B

ABC

R1

R2

R3

R4

ILUMINAÇÃO DOS CAMARINS 01 E 02, CIRC. E PASSARELA TÉCNICA

TOMADAS GERAIS DO CAMARIN 02 (BANCADA)

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

TOMADAS GERAIS DO CAMARIN 01 (BANCADA)

TOMADAS GERAIS DA PASSARELA TÉCNICA

1P-16

1P-16

5 TOMADA ELEVADOR 10

-

-

-

R6

R7

R8

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

63A

16A

16A

16A

DIAGRAMA QDLF 1- 2º PAV.  ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  -   220/127 V )

13

14

15

5

16A

16

17

18

16A

16A

16A

21

16A

16A

16A

16A

16A

20

19

16A

6

7

8

16A

16A

16A

RESERVA

2

3

10

11

12

16A

16A

16A

16A

4

9

16A

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

40A

16A

16A

DIAGRAMA QDLF 2- 2º PAV.   ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  -  220/127 V )

9

16A

2

7

8

16A

16A

16A

16A

RESERVARESERVA

RESERVARESERVA

RESERVA

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

40A

16A

DIAGRAMA QDLF 3- 2º PAV. ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  -  220/127 V )

2

16A

RESERVARESERVA

RESERVARESERVA

RESERVARESERVA

5

20A

3

16A

4

16A

RESERVARESERVA

600 2P-16 2,5 BCILUMINAÇÃO DA PLATÉIA3 -

1200 1P-16 2,5

C

11 TOMADAS GERAIS DA NAVE -

16A

3

A

B

10

11

6

4

5

16A

16A

16A

165 2P-16 2,5 CA23 TOM. DE FORÇA HI WALL SALA DE ADM. EMPREEND./ S. REUNIÃO COLET./ SALA DE TI -

180 3P-16 2,5 ABC24 TOMADA DE FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO TERRAÇO DESCOBERTO -

360 2P-16 2,5 AB25 TOMADAS DE FORÇA CASSATES DAS SALAS EMPRESARIAIS (4 UNIDADES) -

22

16A

23

16A

24

16A

16A

25

RESERVA

RESERVA

90 2P-16 2,5 CATOMADAS DE FORÇA EXAUSTORES CONTROLE DE LUZ , WC MASC E FEMENINO12 -

47 2P-16 2,5 BCTOMADA DE FORÇA HI WALL COPA13 -

16A

13

16A

12

RESERVA

6 94 2P-16 2,5 ABTOMADAS DE FORÇA HI WALL DOS CAMARINS 01 E 02 -

6

16A

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

CLIENTE:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

EMUSA

CINEMA ICARAÍ

DATA:

ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

INSTALAÇÕES

REVISÃO DATA

CINEMA ICARAÍ

Planta baixa do 2° pav.  - Elétrica - tomada

SUBTÍTULO:

CREA-RJ:

LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS  881002063/D

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 2° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50
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po

po

+ 14.89(N.A.)

N

MARQUISE

po popo po

SHAFTSHAFT SHAFT

+ 16.40(N.A.)

+ 14.33(N.A.)

SE
P12

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

SANIT. FEM.

SANIT. MASC.

LAVABO

SANIT. P.N.E

MESAS CAFÉ

CIRCULAÇÃO 01

LIXO

CAFÉ/BOMBONIERE

COPA

HALL ESC.

CIRCULAÇÃO 2

CINE 02 - 65 lugares

CINE 01 - 65 lugares

CIRCULAÇÃO 5

CIRCULAÇÃO 3

CIRCULAÇÃO 4

CINE 03 - 150 lugares

ADM CINEMA 2
CIRCULAÇÃO 3

ADM CINEMA 1

HALL ESC. 2

CIRCULAÇÃO 5

SANITADM CINEMA 3

3º
 P

A
V

.
Q

D
LF

 1

3º PAV.
QDLF 3

3º PAV.
QDLF 4

3º PAV.
QDLF 2

3º P
A

V
.

Q
D

LF 5

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15mS
Z - DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m
- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15mS

2S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY3WS

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m
 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

CLIENTE:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

EMUSA

CINEMA ICARAÍ

DATA: ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

INSTALAÇÕES

REVISÃO DATA

CINEMA ICARAÍ

Planta baixa do 3° pav.  - Elétrica - tomada
SUBTÍTULO:

CREA-RJ:

LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS  881002063/D

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 3° PAVIMENTO
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N

MARQUISE

COBERTURA DE VIDRO

SALAS DE CINEMA

010203040506

TERRAÇO DESCOBERTO 1

BISTRÔ DESCOBERTO

TERRAÇO DESCOBERTO 2

PERGOLADO

BAR

BISTRÔ COBERTO

HALL ELEVADOR

DMLSANIT. MASC. SANIT. FEM.

HALL SANITÁRIO
4º PAV.

QDLF 1

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15mS
Z - DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m
- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15mS

2S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY3WS

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m
 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

CLIENTE:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

EMUSA

CINEMA ICARAÍ

DATA: ESCALA:

INDICADA

TÍTULO:

INSTALAÇÕES

REVISÃO DATA

CINEMA ICARAÍ

Planta baixa do 4° pav.  - Elétrica - tomada
SUBTÍTULO:

CREA-RJ:

LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE JESUS  881002063/D

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 4° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50
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N

      ACESSO
           AO
RESTAURANTE

ADM RESTAURANTE

HALL ELEVADOR

CIRCULAÇÃO

SANIT. FEM. SANIT. MASC.

CIRCULAÇÃO BHO.

LAVATÓRIO

WC FEM. WC MASC.

WC P.N.E

ÁREA TÉCNICA

ESTOQUECOZINHA

RESTAURANTE

VARANDA

5º PAV.
QDLF 1

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro
 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15mS
Z - DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m
- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15mS

2S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY3WS

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m
 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.
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LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2
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3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.
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QDLF-SOBRE LOJA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V
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DIAGRAMA QDLF-TÉRREO 1 ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )
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ELEVADOR

+4.86(N.A.)

SUBESTAÇÃO

HALL ELEVADOR

SALA DE INSTRUMENTOS 02

SALA DE INSTRUMENTOS 01

SALA DE ACERVO 01

CIRC.

HALL ESCADA

SALA DE ACERVO 02

DEPÓSITO 2

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

QDLF 1-1º PAV.  (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 2973.5W FASE B = 1950W FASE C = 1023.5W

5947W

4757W

R5

500

400

1500

500

200

2P-16 2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

C

A

B

C

600 2,5

R1

R2

R3

R4

600 2,5

400 2,5

ILUMINAÇÃO DO CAFÉ LITERÁRIO / COZINHA / DECK

600 2,5

600 2,5

TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

TOMADA MÁQUINA DE CAFÉ DO CAFÉ LITERÁRIO

5

TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO

6

TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO

7

8

TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA

9

TOMADAS GERAIS COZINHA

-

10 TOMADAS GERAIS DECK

-

-

-

-

-

-

-

-

TOMADA LIQUIDIFICADOR COZINHA

TOMADA GELADEIRA COZINHA

QDLF 2-1º PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 3629.5W FASE B = 4434W FASE C = 3303.5W

11367W

9093W

3P-40A

5x10mm²

1"

15

400

1200

1200

400

400

2P-16

2P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

CA

B

200 2,5

11

12

13

14

1200 2,5

200 2,5

ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA UFF / WC 01 / WC 02 / CIRCULAÇÃO

1200 2,5

200 2,5

ILUMINAÇÃO ESPAÇO MULTIUSO / PATAMAR

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF 1P-16

5

TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF

6

TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF

7

8

TOMADA SECADOR DE MÃO WC 01

9

TOMADAS GERAIS WC 02

-

10 TOMADAS GERAIS LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-

TOMADAS GERAIS WC 01

TOMADA SECADOR DE MÃO WC 02

A

B

C

A

B

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

C

A

TOMADA SECADOR DE MÃO LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

16 TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTIUSO

17 TOMADAS GERAIS TV PROGRAMA

18 TOMADAS GERAIS HALL S-01

19 TOMADAS GERAIS PATAMAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1200

200

200

200

200

200

800

400

400

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

R5

R1

R2

R3

R4

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

QDLF 3-1º PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 2327W FASE B = 1927W FASE C = 1345W

5599W

4479W

550

500

1200

1200

800

2P-16 2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

C

800 2,5

400 2,5

ILUMINAÇÃO DA ESCADA / WC CAMARIM / CAMARIM

TOMADAS GERAIS BANCADA WC CAMARIM

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM 1P-16

5

TOMADA SECADOR DE WC CAMARIM

6

TOMADAS GERAIS CAMARIM

7

-

-

-

-

-

- 1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

R5

R1

R2

R3

R4

TOMADAS GERAIS CAMARIM

TOMADAS GERAIS CAMARIM

1P-16

A

B

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

32A

16A

DIAGRAMA QDLF 1-1º PAV. ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

RESERVA

RESERVA

RESERVA

16A2

16A3

16A4

16A5

616A

716A

816A

916A

1016A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

R10

R6

R7

R8

R9

R11

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

40A

16A

DIAGRAMA QDLF 2-1º PAV.  ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

RESERVA

16A3

16A4

1116A

1216A

1316A

1416A

1516A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

2

16A

16A5

16A6

16A7

16A8

16A9

16A10

1616A

1716A

1816A

1916A

RESERVA

RESERVA

R6

C

A

B

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

32A

16A

DIAGRAMA QDLF 3-1º PAV.  ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

16A2

16A3

16A4

16A5

616A

716A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

R6

R10

3P-32A

5x10mm²

1"

3P-32A

5x10mm²

1"

47 2,5TOMADA DE FORÇA HI-WALL ESPAÇO MULTIUSO - CA2P-1611

11

16A

20

21

22

23

TOMADAS DE FORÇA CASSETE ESPAÇO MULTIUSO (4 UNIDADES) - 720 2,52P-16 AB

TOMADA DE FORÇA HI-WALL CENTRO DE MEMÓRIA UFF - 59 2,5 CA

TOMADA DE FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO ÁREA TÉC. INST. DE INCÊNDIO - 120 2,5 BCA

TOMADAS DE FORÇA EXAUSTOR WC01 E WC02 (2 UNIDADES) - 68 2,5 BC

2P-16

3P-16

2P-16

20

16A

21

16A

16A

22

23

16A

45 2,58 - 2P-16TOMADA DE FORÇA EXAUSTOR CIRCULAÇÃO PRÓXIMO WC CAMARIM CA

45 2,59 - 2P-16TOMADA DE FORÇA EXAUSTOR WC CAMARIM BC

59 2,510 - 2P-16TOMADA DE FORÇA HI-WALL CAMARIM AB

R9

R8

R7

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).
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SALA EMPREGADOS

+5.96(N.A.)

+5.24(N.A.)

+5.24(N.A.)

CASA DE BOMBAS DE REQUALQUE

+ 5.73(N.A.)

SALA DE ESPERA

+ 5.75(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

CASA DE MÁQUINAS A.C.

PLATÉIA CAPACIDADE 243

ANTE SALA

+ 5.75(N.A.)

         

ENTRADA COBERTA

+ 5.72(N.A.)

+ 5.46(N.A.)

+4.97(N.A.)

+ 5.21(N.A.)

BILHETERIA

WC PNE

+ 5.54(N.A.)

+ 5.12(N.A.)

+ 5.33(N.A.)

+5.12(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

+ 5.75(N.A.)

+ 5.71(N.A.)

PASSAGEM COBERTA

+ 5.72(N.A.)

LIXO SECO

+ 5.71(N.A.)

+5.74(N.A.)

LIXO ORGANICO

+ 5.51(N.A.)

PASSAGEM DESCOBERTA

       

+ 5.23(N.A.)

PALCO E TELA

+5.96(N.A.)

+
5
.
9
6
(
N

.
A

.
)

+5.08(N.A.)

Á
R

E
A

 
T

É
C

N
I
C

A

+ 5.20(N.A.)

HALL DE SERVIÇO

+ 5.72(N.A.)

+ 5.21(N.A.)

N

+ 5.75(N.A.)

+ 5.74(N.A.)

+4.92(N.A.)

+ 5.51(N.A.)

+ 5.03(N.A.)

+ 5.34(N.A.)

+ 5.51(N.A.)

+ 4.87(N.A.)+ 5.24(N.A.)

       

ESCADA

po

po

+5.08(N.A.)
+6.45(N.A.)

+5.77(N.A.)

+5.78(N.A.)

 PAINEIS ELÉTRICA

+4.92(N.A.)

+5.01(N.A.)

+5.23(N.A.)

SUBESTAÇÃO

SHAFT

GÁS

SHAFT

TI

SHAFT

HIDR.

+5.74(N.A.)

C.B. INCÊNDIO

(ÁGUA POTÁVEL E  ÁGUAS PLUVIAIS)

TÉRREO

QDLF 1

T
É

R
R

E
O

Q
D

L
F

 
2

ATÉ 2º PAVIMENTO

SOBE TUBULAÇÃO

E
L
E

T
R

O
C

A
L
H

A
 
1
5
 
x
 
5
c
m

E
L
E

T
R

O
C

A
L
H

A
 
1
5
 
x
 
5
c
m

E
L
E

T
R

O
C

A
L
H

A
 
1
5
 
x
 
5
c
m

SOBE TUBULAÇÃO

P/ CIRCUITOS DE

ILUMINAÇÃO DA NAVE

rampa

i=8.33%

A SECO - 1000KVA

TRANSFORMADOR

220/127 V

PDG

EM MÉDIA TENSÃO

PAINEIS DE ENTRADA

QF-INC

LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS:

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.20m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=0.60m

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA (2P+T) - H=0.60m

- TOMADA NO TETO 

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X2" PARA 1 TOMADA - H=1.90m p/ tv e 2.20m p/ chuveiro

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- QUADRO DE LUZ, TOMADAS, FORÇA, AR CON. ETC.

- INTERRUPTOR SIMPLES - H=1.15m

S
Z

- DIMMER- H=1.60m

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES - H=1.15m

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES - H=1.15m

S

2

S

3

- INTERRUPTOR THREE-WAY

3W

S

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- CAIXA DE TOMADA NA PAREDE 4"X4" PARA 2 TOMADAS (2P+T) - H=1.20m

 (CONFIRMAR ALTURA COM O PROJETO DE ARQUITETURA)

- ELETRODUTO QUE SOBE

- ELETRODUTO QUE DESCE

- CAIXA 4"x4"

- ELETRODUTO QUE PASSA

- CAIXA 3"x3" NO TETO

- CAIXA 4"x2"

- PONTO DE FORÇA (AR COND., EXAUSTÃO ETC) CONFIRMAR ALTURA COM PROJ. ESPECÍFICO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

- RABICHO PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (FASE E NEUTRO)

- ELETROCALHA PERFURADA PARA LUZ E FORÇA.

- ELETROCALHA PERFURADA PARA  FORÇA.

QDLF 1-TÉRREO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

FASE A = 2750 W + 1,83CV FASE B = 2350 W + 1,83CV

7000 W + 5,5CV

5600W + 5,5CV

3P-40A

5x10mm²

1"

R5

500

1000

200

200

-

2P-16

2P-16

3P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

AB

CA

BC

AB

ABC

800 2,5

R1

R2

R3

R4

200 2,5

200 2,5

ILUMINAÇÃO DA ENTRADA COBERTA / BILHETERIA / PAINÉIS ELÉTRICA

800 2,5

200 2,5

200 2,5

200 2,5

1200 2,5

600 2,5

100 2,5

ILUMINAÇÃO DA SALA DE ESPERA / ANTE SALA / WC PNE / CASA DE MÁQUINAS

CARGA

TOTAL

CV

-

2

3

4

ILUMINAÇÃO DA ESCADAS TÉRREO, SOBRELOJA, 1ºPAV., 2ºPAV. E 3ºPAV.

ILUMINAÇÃO DA PASSAGEM COBERTA / PASSAGEM DESCOBERTA /

LIXO SECO / LIXO ORGÂNICO / CB. INCÊNDIO

2P-16

2P-16

5 TOMADA FORÇA ELEVADOR DEFICIENTE

6 TOMADAS GERAIS SALA DE ESPERA

7 TOMADAS GERAIS SALA DE ESPERA

8 TOMADAS GERAIS SALA DE ESPERA

9 TOMADAS GERAIS BILHETERIA

1,5

10 TOMADAS GERAIS BILHETERIA

11 TOMADAS GERAIS ANTE SALA

12 TOMADAS GERAIS WC PNE

13 TOMADA SECADOR DE MÃO WC PNE

14 TOMADAS GERAIS PASSAGEM COBERTA

15 TOMADA GERAL LIXO ORGÂNICO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

QDLF 2-TÉRREO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

10509W + 17,5CV

8407W + 17,5CV

3P-70A

5x25mm²

1 1/2"

200

200

200

200

2P-16

2P-16

2,5

2,5

2,5

2,5

CA

BC

AB

200 2,5 C

- 2,5

600 2,5

ILUMINAÇÃO DA SUBESTAÇÃO / CIRCULAÇÃO / SALA EMPREGADOS /

400 2,5

200 2,5

CASA DE BOMBAS DE REQUALQUE / ÁREA TÉCNICA

CARGA

TOTAL

CV

2

3

4

ILUMINAÇÃO DO HALL DE SERVIÇO / ESCADA SERVIÇO 1ºPAV. /

ESCADA SERVIÇO 2ºPAV. / ESCADA SERVIÇO 3ºPAV.

ILUMINAÇÃO DO DEPÓSITO 1ºPAVIMENTO

2P-16

2P-16

5

ILUMINAÇÃO DO DEPÓSITO 2ºPAVIMENTO

6

TOMADAS GERAIS SALA EMPREGADOS

7

TOMADA FORÇA ELEVADOR DEFICIENTE

8

TOMADAS GERAIS ÁREA TÉCNICA

9

TOMADAS GERAIS HALL SERVIÇO

-

TOMADAS GERAIS DEPÓSITO 102 1ºPAVIMENTO

-

1,5

-

-

-

-

-

-

AB

ABC

A

B

C

A

B

FASE A = 3679,5W + 5,83CV FASE B = 3450W + 5,83CV FASE C = 3379,5W + 5,83CV

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

40A

16A

16A

16A

DIAGRAMA QDLF 1-TÉRREO ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

RESERVA

RESERVA

RESERVA

2

3

16A

4

R6

R7

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1

70A

16A

16A

16A

DIAGRAMA QDLF 2-TÉRREO ( QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  E FORÇA  220/127 V )

2

3

16A

4

C

A

B

C

A

B

C

A

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

1P-16

FASE B = 1900 W + 1,83CV

1P-16

3P-16

1P-16

1P-16

1P-16

9

16A

10

16A

11

16A

12

16A

13

16A

14

16A

15

16A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

R8

R9

16A5

716A

816A

916A

QDLF-1ºPAVIMENTO 3

QDLF-2ºPAVIMENTO 3

10

11

ABC

ABC

-

10,0

10,0

10,0

5450 3P-32A

2800 3P-40A

20A

10

32A

11

PDG - (PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL ) - 220/127 V

Nº

CIRC.

1

CARGA

TOTAL

W

AMP.

A

FIO

mm²

FASE

CARGAS POR FASE:

CARGA TOTAL (w):

DISJUNTOR:

CABOS:

ELETRODUTO:

CARGA DEMANDADA (w):

409143W + 114,5CV

327314W + 91,6CV

3P-1500A

3(4x400mm²) + 2x185mm² + 2x185mm²

4x4"

R3

5947

11367

21605

9337

R1

R2

22276

22331

QDLF  1- TÉRREO

6471

QDLF  2- TÉRREO

CARGA

TOTAL

CV

3

4

QDLF - SOBRE LOJA

QDLF 1- 1º PAVIMENTO

QDLF 2- 1º PAVIMENTO

5

QDLF 1- 2º PAVIMENTO

6

QDLF 2- 2º PAVIMENTO

7

QDLF 1- 3º PAVIMENTO

8

QDLF 2- 3º PAVIMENTO

9

QDLF 3- 3º PAVIMENTO

-

-

20,0

-

-

-

-

FASE C = 136381W + 38.16CV

10

2

7000

10509

7300

5x10 ABC3P-40

-

5,5

17,5 ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

5x253P-70

5x103P-40

5x103P-32

5x103P-40

5x253P-63

5x103P-40

3x70 + 2x353P-125

5x253P-63

5x103P-32

N A B C T

TERRA

BARRA DE

NEUTRO

BARRA DE

1500A

DIAGRAMA DO PDG -  (PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - 220/127 V)

400A

2

63A

9

400A

1

150A

3

40A

4

70A

5

40A

10

125A

11

40A

6

63A

12

RESERVA RESERVA

8

16A

7

16A

5

16A

RESERVA

6

16A

16A

6

700 2,5TOMADAS DE FORÇA FANCOIL BILHETERIA DUAS UNIDADES - BC2P-1616

17 TOMADA DE FORÇA FANCOIL SOB ESCADA DA ANTE SALA - 4,04,0 ABC3P-20

16A

16

17

20A

R10

FANCOIL SOB PALCO E TELA12 ABC3,0 2,5- 3P-16A

HI WALL SALA DE EMPREGADOS13 AB- 2,559 2P-16A

16-A

16

GABINETE DE VENTILAÇÃO PROXIMO À  SUBESTAÇÃO14 CA- -- 2P-?A

EXAUSTOR PROXIMO À SUBESTAÇÃO15 ABC- -- 3P-?A

16A

12

16A

13

-

14

TOMADA DE FORÇA BOMBA DE RECALQUE ÁGUAS PLUVIAIS16 ABC1,5 -- 3P-16A

R5

R1

R2

R3

R4

TOMADA DE FORÇA BOMBA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL17 ABC1,5 -- 3P-16A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

-

15

16A

17

15000QDF - COBERTURA 9,0

11

ABC3X35 + 2x253P-80

-QDF - BOMBA DE INCÊNDIO 10,0

12

ABC5x63P-32

CHILLER PARTE A 135000 3x300 + 2x150 ABC3P-400-

CHILLER PARTE B 135000 3x300 + 2x150 ABC3P-400-

CHILLER (3 TORRES DE 7,5 CV + 4 BOMBAS DE 7,5 CV) - 3x70 + 2x35 ABC3P-15052,5

13

14

15

FASE B = 136381W + 38.16CVFASE A = 136381W + 38.16CV

32A

7

40A

8

32A

13

80A

14

RESERVA

32A

15

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE

TOMADAS EM ÁREAS MOLHADAS TERÃO DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL).

OBS.: INSTALAR DPS (DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL  E  

TODOS OS DISJUNTORES SERÃO DE 40 KA.
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