
RUA ALVARES DE AZEVEDO

A
V

: J
O

R
N

A
LI

S
TA

 A
LB

E
R

TO
 T

O
R

R
E

S
E

ix
o 

da
 ru

a

Eixo da rua

PRAÇA GETÚLIO VARGAS

P
as

se
io

Poste

Passeio
Poste Poste Poste

Nº177

Nº26

Nº155

Nº25

Nº145

Poste

Poste Poste

Poste

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

P
R

IN
C

IP
A

L
A

C
E

S
S

O

S
E

R
V

IÇ
O

A
C

E
S

S
O

Limite do terreno

Li
m

ite
 d

o 
te

rr
en

o

Proj. pav. superior
Proj. marquise

P
ro

j. 
pa

v.
 s

up
er

io
r

P
ro

j. 
m

ar
qu

is
e

Plat.
Elev.
PNE

Área Descoberta

EDIFÍCIO DO ANTIGO CINEMA ICARAÍ

N
º 1

61

ACESSO
SERVIÇO

Li
m

ite
 d

o 
te

rr
en

o

P
as

se
io

Passeio

Faixa de serviço

Faixas de
transição e livre

TRAV.   
 PROF.  C

OELH
O  G

OMES

R.   
 G

AL. 
    

PEREIR
A   D

A   S
ILV

A

R.   
ÁLV

ARES   D
E   A

ZEVEDO
R.  CEL.  MOREIRA  CÉSAR

AV.  JORN.  FRANCISCO  ALBERTO  TORRES

R.   
 M

IG
UEL  

  D
E    

FRIAS

21
9

63

70

68

64

62

58

56

50

56

62

68

41

25

10

08

06

04

02

01

03

05

07

21
1

20
3

19
3

18
5

17
7

26

32

40

48

35

29

19

59

63

67

71

77

88

84

78

80

38

28

24

47

39

35

31

25

11
9

12
9

13
7

13
9

14
5

15
5

115

40

44

48

62

70

59

51

41

37

23

09

99

PRAÇA

BAÍA DE GUANABARA

CINEMA 

n°:161

GETÚLIO
 VARGAS

PRAIA DE ICARAÍ

 ICARAÍ

ANTIGO

N

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1/200

01

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA: 1/200

02

DATA: ESCALA:

    1/100

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

01DESENHO: PLANTA DE SITUAÇÃO

OUT/2022PROJETO BÁSICO

AutoCAD SHX Text
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento



RUA ALVARES DE AZEVEDO

A
V

: J
O

R
N

A
LI

S
TA

 A
LB

E
R

TO
 T

O
R

R
E

S
E

ix
o 

da
 ru

a

Eixo da rua

PRAÇA GETÚLIO VARGAS

P
as

se
io

Poste

Passeio
Poste Poste Poste

Nº177

Nº26

Nº155

Nº25

Nº145

Poste

Poste Poste

Poste

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

Árvore

P
R

IN
C

IP
A

L
A

C
E

S
S

O

S
E

R
V

IÇ
O

A
C

E
S

S
O

Limite do terreno

Li
m

ite
 d

o 
te

rr
en

o

Proj. pav. superior
Proj. marquise

P
ro

j. 
pa

v.
 s

up
er

io
r

P
ro

j. 
m

ar
qu

is
e

Plat.
Elev.
PNE

Área Descoberta

EDIFÍCIO DO ANTIGO CINEMA ICARAÍ

N
º 1

61

ACESSO
SERVIÇO

Li
m

ite
 d

o 
te

rr
en

o

P
as

se
io

Passeio

Faixa de serviço

Faixas de
transição e livre

TRAV.   
 PROF.  C

OELH
O  G

OMES

R.   
 G

AL. 
    

PEREIR
A   D

A   S
ILV

A

R.   
ÁLV

ARES   D
E   A

ZEVEDO
R.  CEL.  MOREIRA  CÉSAR

AV.  JORN.  FRANCISCO  ALBERTO  TORRES

R.   
 M

IG
UEL  

  D
E    

FRIAS

21
9

63

70

68

64

62

58

56

50

56

62

68

41

25

10

08

06

04

02

01

03

05

07

21
1

20
3

19
3

18
5

17
7

26

32

40

48

35

29

19

59

63

67

71

77

88

84

78

80

38

28

24

47

39

35

31

25

11
9

12
9

13
7

13
9

14
5

15
5

115

40

44

48

62

70

59

51

41

37

23

09

99

PRAÇA

BAÍA DE GUANABARA

CINEMA 

n°:161

GETÚLIO
 VARGAS

PRAIA DE ICARAÍ

 ICARAÍ

ANTIGO

N

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1/200

01

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA: 1/200

02

DATA: ESCALA:

    1/100

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

01DESENHO: PLANTA DE SITUAÇÃO

OUT/2022PROJETO BÁSICO

AutoCAD SHX Text
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento



OCUPAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXISTENTE : 29,31%
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    01
PLANTA BAIXA - SUBSOLO

OUT/2022

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210

PROJETO BÁSICO

PLANTA BAIXA - SUBSOLO
ESCALA: 1/50
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    01
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Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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PD=2,76m
+5.96(N.A.)
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+ 5.75(N.A.)

MEIO-FIO PASSEIO

PROJ. MARQUISE

+ 5.75(N.A.)

+5.08(N.A.)

+ 5.20(N.A.)

+ 5.21(N.A.)

N

+4.92(N.A.)

+ 5.51(N.A.) + 4.87(N.A.)+ 5.24(N.A.)
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+5.08(N.A.)
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+5.96(N.A.)
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CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS CAPACIDADE

- 8 PASSAGEIROS

A=

PD=
P=

01 05 03

61,45m²
2,78

45,30 m
5,72

ENTRADA COBERTA

A=

PD=
P=

01 03 03

50,55m²
3,82

36,50 m
5,73

SALA DE ESPERA

A=

PD=
P=

01 03 03

8,20m²
2,45

12,80 m
5,74

BILHETERIA

A=

PD=
P=

01 05 03

7,22m²
2,78

45,75 m
5,72

ESCADA PRINCIPAL

A=

PD=
P=

01 03 01

5,85m²
3,82

12,10 m
5,73

CIR./BILH.

A=

PD=

P=

01 03 01

5,85m²
3,82

12,10 m
5,73

HALL ESCADA 01

A=

PD=
P=

01 01 03

4,95m²
3,82

9,70 m
5,73

SANITÁRIO

A=

PD=
P=

01 03 03

4,95m²
3,82

9,70 m
5,73

ESCADA EXT. 01

A=

PD=
P=

01 03 03

6.60m²
3,82

11.00m
5,73

ESCADA EXT. 02

A=

PD=
P=

01 03 03

1.45m²
3,82

5.50m
5,73

ARMÁRIO

A=

PD=
P=

01 01 03

10,25m²
2,45

12,80m
5,73

DEPÓSITO 01

A=

PD=
P=

01 01 03

2,85m²
2,52

7,50 m
5,73

DEP. LIXO SECO A=

PD=
P=

01 01 03

2,10m²
2,52

5.75 m
5,73

DEP. LIXO ORGANICO

A=

PD=

P=

01 03 03

2,45m²
2,52

6,40 m
5,73

C.B INCÊNDIO

A=

PD=
P=

01 03 03

1,60m²
2,52

6,15 m
5,73

ACESSO ÁREA TÉCN. AC

A=

PD=

P=

01 03
03

5,95M²

2,52

9,95M

5,73

LANCHE

A=

PD=
P=

01 03 03

80,05m²
5,50

70,30 m
5,51

PASSAGEM COBERTURA

A=

PD=
P=

07 03 02

294,05M²
5,45

70,70m
5,51

ORQUESTAR 299
A=

PD=
P=

01 03 03

127,10m²
5,45

45,75 m
5,96

PALCO E TELA

A=

PD=

P=

01 03 03

16,40m²
8,75

31,50 m
5,96

ÁREA TÉCNICA PALCO

A=

PD=
P=

01 03 03

6,00m²
3,00

10,10m
5,23

SUBESTAÇÃO

A=

PD=
P=

01 03 01

6,60m²
5,00

10,30m
5,01

CIRC. COBERTA

A=

PD=
P=

01 03 03

20,10m²
3,50

21,05m
5,23

ACESSO TÉCNICO

A=

PD=
P=

01 03 03

6,60m²
5,25

15,05m
5,23

C.BOMBAS DE REQUALQUE

A=

PD=
P=

01 01 03

2,15m²
2,72

6,90m
5,96

DEPÓSITO 02

A=

PD=
P=

01 03 03

17,35m²
3,82

16,80 m
5,73

HALL ELEVADOR

A=

PD=
P=

01 03 01

11.70m²
3,82

14,40 m
6,45

HALL ESCADA 2

12.54 5.94 2.00 5.94 4.79 2.78 4.76 0.87
40.18
40.35
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TRANSFORMADOR

DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    02
PLANTA BAIXA - TÉRREO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 150

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P860 X 210

70 X 210

80 X 210

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM,
TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

PROJETO BÁSICO

PLANTA DO TÉRREO
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CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS CAPACIDADE

- 8 PASSAGEIROS

A=

PD=
P=

01 05 03

61,45m²
2,78

45,30 m
5,72

ENTRADA COBERTA

A=

PD=
P=

01 03 03

50,55m²
3,82

36,50 m
5,73

SALA DE ESPERA

A=

PD=
P=

01 03 03

8,20m²
2,45

12,80 m
5,74

BILHETERIA

A=

PD=
P=

01 05 03

7,22m²
2,78

45,75 m
5,72

ESCADA PRINCIPAL

A=

PD=
P=

01 03 01

5,85m²
3,82

12,10 m
5,73

CIR./BILH.

A=

PD=

P=

01 03 01

5,85m²
3,82

12,10 m
5,73

HALL ESCADA 01

A=

PD=
P=

01 01 03

4,95m²
3,82

9,70 m
5,73

SANITÁRIO

A=

PD=
P=

01 03 03

4,95m²
3,82

9,70 m
5,73

ESCADA EXT. 01

A=

PD=
P=

01 03 03

6.60m²
3,82

11.00m
5,73

ESCADA EXT. 02

A=

PD=
P=

01 03 03

1.45m²
3,82

5.50m
5,73

ARMÁRIO

A=

PD=
P=

01 01 03

10,25m²
2,45

12,80m
5,73

DEPÓSITO 01

A=

PD=
P=

01 01 03

2,85m²
2,52

7,50 m
5,73

DEP. LIXO SECO A=

PD=
P=

01 01 03

2,10m²
2,52

5.75 m
5,73

DEP. LIXO ORGANICO

A=

PD=

P=

01 03 03

2,45m²
2,52

6,40 m
5,73

C.B INCÊNDIO

A=

PD=
P=

01 03 03

1,60m²
2,52

6,15 m
5,73

ACESSO ÁREA TÉCN. AC

A=

PD=

P=

01 03
03

5,95M²

2,52

9,95M

5,73

LANCHE

A=

PD=
P=

01 03 03

80,05m²
5,50

70,30 m
5,51

PASSAGEM COBERTURA

A=

PD=
P=

07 03 02

294,05M²
5,45

70,70m
5,51

ORQUESTAR 299
A=

PD=
P=

01 03 03

127,10m²
5,45

45,75 m
5,96

PALCO E TELA

A=

PD=

P=

01 03 03

16,40m²
8,75

31,50 m
5,96

ÁREA TÉCNICA PALCO

A=

PD=
P=

01 03 03

6,00m²
3,00

10,10m
5,23

SUBESTAÇÃO

A=

PD=
P=

01 03 01

6,60m²
5,00

10,30m
5,01

CIRC. COBERTA

A=

PD=
P=

01 03 03

20,10m²
3,50

21,05m
5,23

ACESSO TÉCNICO

A=

PD=
P=

01 03 03

6,60m²
5,25

15,05m
5,23

C.BOMBAS DE REQUALQUE

A=

PD=
P=

01 01 03

2,15m²
2,72

6,90m
5,96

DEPÓSITO 02

A=

PD=
P=

01 03 03

17,35m²
3,82

16,80 m
5,73

HALL ELEVADOR

A=

PD=
P=

01 03 01

11.70m²
3,82

14,40 m
6,45

HALL ESCADA 2

12.54 5.94 2.00 5.94 4.79 2.78 4.76 0.87
40.18
40.35
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DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    02
PLANTA BAIXA - TÉRREO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 150

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P860 X 210

70 X 210

80 X 210

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM,
TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.
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DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    03
PLANTA BAIXA - SOBRELOJA

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210

PROJETO BÁSICO
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    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    03
PLANTA BAIXA - SOBRELOJA

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMOACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 150

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P860 X 210

70 X 210

80 X 210

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM,
TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210

PLANTA DO 1° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50

01

PROJETO BÁSICO

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento



A=

PD=

P=

01 03 03

27,50m²
0,45

69,00m
9,13

JARDINEIRA

A=

PD=
P=

01 03
02

51,85M²

.

57,65M

9,73

DECK

A=

PD=
P=

01 03 03

75,50M²
2,55

39,25m
9,73

RESTAURANTE

A=

PD=
P=

01 01
03

12,05M²

2,55

14,35M

9,73

COZINHA

A=

PD=
P=

01 01 03

2,90m²
2,55

6,85m
9,13

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

01 01 03

2,90m²
2,55

6,85m
9,13

SANIT. MASC.

A=

PD=
P=

01 03 01

20,40m²
2,55

26,25m
9,13

CIRC. SANIT

A=

PD=
P=

01 03 01

15,30M²
2,55

21,05m
9,73

CIRC. RESTAURANTE

A=

PD=
P=

01 03 01

13,10M²
3,34

15,35m
9,74

HALL ESCADA 01

A=

PD=
P=

01 01
03

2,50M²

3,18

7,00M

8,20

A=

PD=
P=

01 03 03

24,85m²
2,55

25,65M
9,74

APOIO RESTAURANTE

A=

PD=
P=

05 02 03

131,50m²
4,70

68,60M
11,47

BALCÃO 69 LUGARES

A=

PD=
P=

01 01 03

5,25m²
3,06

9,50M
10,01

DEPÓSITO 01 A=

PD=

P=

01 03 01

11,75m²
3,06

14,40M
10,01

HALL ESCADA 02

A=

PD=
P=

01 03 03

19,50m²
2,55

21,05M
8,76

CAMARIM

A=

PD=
P=

01 01 03

12,85m²
2,55

15,45M
8,76

SANIT. CAMARIM

A=

PD=
P=

01 03 01

11.75m²
2,55

14,40M
8,76

HALL ESCADA 2

A=

PD=
P=

01 03
03

26,65M²

2,55

37,55M

10,04

PATAMAR

SHAFTSHAFT

ELEVADOR ELEVADOR

RA
MP

A
i =

 8,
33

%

MARQUISE

+ 9.85(N.A.)

+8.24(N.A.)

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)

N

PL
AT

IBA
ND

A, 
h=

1,4
5

MARQUISE
+ 8.59(N.A.)

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)

PL
AT

IBA
ND

A, 
h=

0.8
1m

PR
OJ

. P
AS

SA
RE

LA
 TÉ

CN
IC

A

ELEVADOR

SHAFT

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

+ 10.15(N.A.)

+ 10.00(N.A.)+ 10.30(N.A.)

+ 10.45(N.A.)

+ 10.60(N.A.)

A=

PD=
P=

01 03 03

8,05M²
3,34

11,45m
+11,47

ANTESSALA 01

A=

PD=
P=

01 03 03

8,05M²
3,34

11,45m
+11,47

ANTESSALA 02

A=

PD=
P=

01 03 02

35,45M²
2,93

25,15m
+8,70

HALL ESCADA

AA

B
B

SE
P12

SOP
11

J1

J1

J1

J1

J1

J1 J1
J1

J1

P2

P3

P3

P3

P3

P6 P6

P6

P8

P9

P3

P9

P9

P9

P9

5.00 4.69 .82 2.41 .82 2.28 .81 2.28 .81 2.27 .71 2.27 .90 2.27 .90 2.47 .82 1.72 .83 4.89

40.01

3.87

1.0
9

1.97 6.39

2.1
8

2.4
6

3.27 12.01

17
.21

5.20

7.3
0

4.3
0

2.5
0

11
.18

6.0
0

20
.35

20
.85

4.742.9911.929.835.711.691.69
39.49
40.01

2.2
0

2.4
6

2.5
51.7

1
1.0

5
13

.08
2.6

6
1.5

8
20

.65
21

.38

DEP. 2

A=

PD=
P=

01 01
01

7,20M²

2,55

12,30M

9,73

ESTOQUE

18000BTU/h

18000BTU/h

24
00

0B
TU

/h

24000BTU/h

36000BTU/h

36000BTU/h

24000BTU/h

60
00

0B
TU

/h
60

00
0B

TU
/h

DATA: ESCALA:
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DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ
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OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMOACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 150

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P860 X 210

70 X 210

80 X 210

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

JANELA DE MADEIRA DE ABRIR DE 120X150X3CM,
TIPO VVP (VENEZIANA, VIDRO E POSTIGO EM 2
FOLHAS E MARCO DE 7X3CM.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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+ 11.48(N.A.)

N

PR
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. V
IG

A

SHAFTSHAFT

ELEVADOR ELEVADOR

+ 9.84(N.A.)

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)

+5.96(N.A.)

+ 4.87(N.A.)

ELEVADOR

SHAFT

+ 9.74(N.A.) + 9.59(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

AA
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11

+ 10.51(N.A.)

+ 11.04(N.A.)

+ 11,65(N.A.)

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

20
.85

A=

PD=
P=

1 03 03

85,55M²
2,45

39,95m
13,23

SALA DA ORQUESTRA

A=

PD=
P=

1 03 03

12,85M²
2,45

14,85m
13,23

ADM.ORQUESTRA

A=

PD=
P=

1 03 03

17.05M²
2,45

17,10m
13,23

SALA COLETIVA DE REUNIÃO

A=

PD=
P=

1 03 03

12,25M²
2,55

15,05m
13,23

ADM EMPREENDIMENTO

A=

PD=
P=

1 03 03

8,05M²
3,34

11,45m
11,47

ANTESSALA 02

A=

PD=
P=

1 01 03

2,55M²
2,45

7,00M
13,23

DEP. 1

A=

PD=
P=

1 03 01

45,20M²
2,45

53,40m
13,23

CIRC./ HALL

A=

PD=

P=

1 01 03

5,10M²
2,45

9,35m
13,23

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

2,55M²
2,45

6,40m
13,23

SANIT. ADEQ.

A=

PD=
P=

1 01 03

5,10M²
2,45

9,35m
13,23

SANIT. MASC.

A=

PD=
P=

1 01 03

10,05M²
2,45

12.05m
13,23

COPA

A=

PD=
P=

1 03 03

8,20M²
3,34

11,60m
11.47

ANTESSALA 01
A=

PD=
P=

1 03 02

13,80M²
3,34

16,90m
13.23

HALL ESCADA 01

A=

PD=
P=

1 03 01

6,80M²
3,34

10,90m
11.47

CIRC. SALA DE CONTROLE

A=

PD=
P=

1 03 02

131,40M²
3,34

68,60m
11.47

BALCÃO - 69 LUGARES

A=

PD=
P=

1 03 03

23,85M²
2,74

21.15m
11.88

SALA DE CONTROLE

A=

PD=
P=

1 01 03

5,25M²
1,50

9,50m
13,17

DEPÓSITO 02
A=

PD=
P=

1 03 01

11,75M²
3,34

14,40m
13,17

HALL ESC. 02

A=

PD=
P=

1 03 03

22,50M²
3,35

39,55M
11,77

PASSARELA TÉCNICA

A=

PD=
P=

1 03 03

13.00M²
2,45

14,65M
11,77

BHO. CAMARIM 02

A=

PD=
P=

1 03 01

8,75M²
2,45

14,30M
11,77

CIRC./BHO.CAM 

A=

PD=
P=

1 03 03

10,30M²
2,45

21,05M
11,77

BHO. CAMARIM 01P9

P9

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1 J1

P2

P2 P2

P2

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P5

P5

P5

P5

P8

P8

P9

P9

18000BTU/h

48000BTU/h

48000BTU/h

48000B
TU

/h

12000BTU/h

12000BTU/h

12000BTU/h

24000BTU/h

90
00

B
TU

/h

12000BTU/h

12000BTU/h

DATA: ESCALA:
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DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ
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LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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ELEVADOR ELEVADOR

+ 9.84(N.A.)

+ 9.59(N.A.)+ 9.74(N.A.)

+5.96(N.A.)

+ 4.87(N.A.)

ELEVADOR

SHAFT

+ 9.74(N.A.) + 9.59(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

+ 11.77(N.A.)

AA
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3.25

2.4
5

2.7
5

3.6
5

13
.95

20
.60

6.30

B
B

SE
P12

SOP
11

+ 10.51(N.A.)

+ 11.04(N.A.)

+ 11,65(N.A.)

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

20
.85

A=

PD=
P=

1 03 03

85,55M²
2,45

39,95m
13,23

SALA DA ORQUESTRA

A=

PD=
P=

1 03 03

12,85M²
2,45

14,85m
13,23

ADM.ORQUESTRA

A=

PD=
P=

1 03 03

17.05M²
2,45

17,10m
13,23

SALA COLETIVA DE REUNIÃO

A=

PD=
P=

1 03 03

12,25M²
2,55

15,05m
13,23

ADM EMPREENDIMENTO

A=

PD=
P=

1 03 03

8,05M²
3,34

11,45m
11,47

ANTESSALA 02

A=

PD=
P=

1 01 03

2,55M²
2,45

7,00M
13,23

DEP. 1

A=

PD=
P=

1 03 01

45,20M²
2,45

53,40m
13,23

CIRC./ HALL

A=

PD=

P=

1 01 03

5,10M²
2,45

9,35m
13,23

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

2,55M²
2,45

6,40m
13,23

SANIT. ADEQ.

A=

PD=
P=

1 01 03

5,10M²
2,45

9,35m
13,23

SANIT. MASC.

A=

PD=
P=

1 01 03

10,05M²
2,45

12.05m
13,23

COPA

A=

PD=
P=

1 03 03

8,20M²
3,34

11,60m
11.47

ANTESSALA 01
A=

PD=
P=

1 03 02

13,80M²
3,34

16,90m
13.23

HALL ESCADA 01

A=

PD=
P=

1 03 01

6,80M²
3,34

10,90m
11.47

CIRC. SALA DE CONTROLE

A=

PD=
P=

1 03 02

131,40M²
3,34

68,60m
11.47

BALCÃO - 69 LUGARES

A=

PD=
P=

1 03 03

23,85M²
2,74

21.15m
11.88

SALA DE CONTROLE

A=

PD=
P=

1 01 03

5,25M²
1,50

9,50m
13,17

DEPÓSITO 02
A=

PD=
P=

1 03 01

11,75M²
3,34

14,40m
13,17

HALL ESC. 02

A=

PD=
P=

1 03 03

22,50M²
3,35

39,55M
11,77

PASSARELA TÉCNICA

A=

PD=
P=

1 03 03

13.00M²
2,45

14,65M
11,77

BHO. CAMARIM 02

A=

PD=
P=

1 03 01

8,75M²
2,45

14,30M
11,77

CIRC./BHO.CAM 

A=

PD=
P=

1 03 03

10,30M²
2,45

21,05M
11,77

BHO. CAMARIM 01P9

P9

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1 J1

P2

P2 P2

P2

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P5

P5

P5

P5

P8

P8

P9

P9

18000BTU/h

48000BTU/h

48000BTU/h

48000B
TU

/h

12000BTU/h

12000BTU/h

12000BTU/h

24000BTU/h

90
00

B
TU

/h

12000BTU/h

12000BTU/h

DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    05
PLANTA BAIXA - 2°PAVIMENTO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210

PLANTA DO 2° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50
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po

po

+ 14.89(N.A.)

N

MARQUISE

po po

SHAFTSHAFT SHAFT

+ 16.40(N.A.)

+ 14.33(N.A.)

2.95 18.30 5.95 13.85

2.7
5

3.8
0

6.9
0

3.5
0

3.1
5

6.05 4.75 16.30

6.0
0

6.0
0

1.60 3.60 2.35 4.70

41.05

1.9
5

15
.50

2.5
0

SE
P12

SOP
11

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

21
.85

A=

PD=
P=

1 01 03

18,95M²
2,30

18,25m
16,40

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

8,90M²
2,30

12,05m
16,40

SANIT. MASC.

A=

PD=
P=

1 01 03

3,10M²
2,30

7,10m
16,40

LAVABO

A=

PD=

P=

1 01 03

2,55M²
2,30

6,40m
16,40

SANIT. P.N.E

A=

PD=
P=

1 01 03

121,65M²
2,80

65,00m
16,40

MESAS CAFÉ

A=

PD=
P=

1 03 01

94,75M² 85,35m
16,40

CIRCULAÇÃO 01

A=

PD=
P=

1 01 03

8,80M²
2,80

11,60m
16,40

CAFÉ/BOMBONIERE

A=

PD=
P=

04 03 01

13,00M²
2,30

15,00m
16,40

HALL ESC.

A=

PD=
P=

1 03 01

73,80M²
7,00

60,03M
15,49

CIRCULAÇÃO 2

A=

PD=
P=

05 02 02

105,00M²
7,00

45,80M
15,49

CINE 02 - 65 lugares

A=

PD=
P=

05 02 02

105,00M²
7,00

45,80M
15,49

CINE 01 - 65 lugares

A=

PD=
P=

1 03 01

60,75M²
7,00

69,45M
15,49

CIRCULAÇÃO 5

A=

PD=
P=

1 03 01

16,70M²
7,00

56,80M
15,49

CIRCULAÇÃO 3

A=

PD=
P=

1 03 01

26,85M²
7,00

31,55M
15,49

CIRCULAÇÃO 4

A=

PD=
P=

05 02 02

132,25M²
7,00

46,05M
15,49

CINE 03 - 150 lugares

A=

PD=
P=

1 03 03

14,80M²
2,30

15,55M
15,49

ADM CINEMA 2

A=

PD=
P=

1 03 01

16,70M²
2,30

56,80M
15,49

CIRCULAÇÃO 3

A=

PD=
P=

1 03 03

11,30M²
2,30

13,45M
15,49

ADM CINEMA 1

A=

PD=
P=

04 03 01

12,95M²
2,30

16,40M
16,40

HALL ESC. 2

A=

PD=
P=

1 03 01

60,75M²
7,00

69,45M
15,49

CIRCULAÇÃO 5

A=

PD=
P=

1 01 03

4,65M²
2,30

8,70M
15,49

SANIT

A=

PD=

P=

1 03 03

7,15M²
2,30

11,15M
15,49

ADM CINEMA 3

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

J1

P3

P3
P3

P6

P6

P6

P6

P6

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P8

P9

P9

A=

PD=
P=

1 01 03

3,15M²
2,30

7,90m
16,40

LIXO

A=

PD=
P=

1 01 03

8,20M²
2,50

11,45m
16,40

COPA

9000BTU/h

9000BTU/h

9000BTU/h

12000BTU/h 12000BTU/h

60000BTU/h 60000BTU/h

60000BTU/h

60000BTU/h

60000BTU/h

60000BTU/h

60
00

0B
TU

/h

60
00

0B
TU

/h

AC-03

DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ
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PLANTA BAIXA - 3°PAVIMENTO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210

PROJETO BÁSICO
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po

po

+ 14.89(N.A.)

N

MARQUISE

po po

SHAFTSHAFT SHAFT

+ 16.40(N.A.)

+ 14.33(N.A.)

2.95 18.30 5.95 13.85

2.7
5

3.8
0

6.9
0

3.5
0

3.1
5

6.05 4.75 16.30

6.0
0

6.0
0

1.60 3.60 2.35 4.70

41.05

1.9
5

15
.50

2.5
0

SE
P12

SOP
11

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

21
.85

A=

PD=
P=

1 01 03

18,95M²
2,30

18,25m
16,40

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

8,90M²
2,30

12,05m
16,40

SANIT. MASC.

A=

PD=
P=

1 01 03

3,10M²
2,30

7,10m
16,40

LAVABO

A=

PD=

P=

1 01 03

2,55M²
2,30

6,40m
16,40

SANIT. P.N.E

A=

PD=
P=

1 01 03

121,65M²
2,80

65,00m
16,40

MESAS CAFÉ

A=

PD=
P=

1 03 01

94,75M² 85,35m
16,40

CIRCULAÇÃO 01

A=

PD=
P=

1 01 03

8,80M²
2,80

11,60m
16,40

CAFÉ/BOMBONIERE

A=

PD=
P=

04 03 01

13,00M²
2,30

15,00m
16,40

HALL ESC.

A=

PD=
P=

1 03 01

73,80M²
7,00

60,03M
15,49

CIRCULAÇÃO 2

A=

PD=
P=

05 02 02

105,00M²
7,00

45,80M
15,49

CINE 02 - 65 lugares

A=

PD=
P=

05 02 02

105,00M²
7,00

45,80M
15,49

CINE 01 - 65 lugares

A=

PD=
P=

1 03 01

60,75M²
7,00

69,45M
15,49

CIRCULAÇÃO 5

A=

PD=
P=

1 03 01

16,70M²
7,00

56,80M
15,49

CIRCULAÇÃO 3

A=

PD=
P=

1 03 01

26,85M²
7,00

31,55M
15,49

CIRCULAÇÃO 4

A=

PD=
P=

05 02 02

132,25M²
7,00

46,05M
15,49

CINE 03 - 150 lugares

A=

PD=
P=

1 03 03

14,80M²
2,30

15,55M
15,49

ADM CINEMA 2

A=

PD=
P=

1 03 01

16,70M²
2,30

56,80M
15,49

CIRCULAÇÃO 3

A=

PD=
P=

1 03 03

11,30M²
2,30

13,45M
15,49

ADM CINEMA 1

A=

PD=
P=

04 03 01

12,95M²
2,30

16,40M
16,40

HALL ESC. 2

A=

PD=
P=

1 03 01

60,75M²
7,00

69,45M
15,49

CIRCULAÇÃO 5

A=

PD=
P=

1 01 03

4,65M²
2,30

8,70M
15,49

SANIT

A=

PD=

P=

1 03 03

7,15M²
2,30

11,15M
15,49

ADM CINEMA 3

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

J1

P3

P3
P3

P6

P6

P6

P6

P6

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P8

P9

P9

A=

PD=
P=

1 01 03

3,15M²
2,30

7,90m
16,40

LIXO

A=

PD=
P=

1 01 03

8,20M²
2,50

11,45m
16,40

COPA

9000BTU/h

9000BTU/h

9000BTU/h

12000BTU/h 12000BTU/h

60000BTU/h 60000BTU/h

60000BTU/h

60000BTU/h

60000BTU/h

60000BTU/h

60
00

0B
TU

/h

60
00

0B
TU

/h

AC-03

DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    06
PLANTA BAIXA - 3°PAVIMENTO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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N

MARQUISE

COBERTURA DE VIDRO

SALAS DE CINEMA

6.05 5.05 9.50 6.30

6.7
0

6.8
5

7.0
5

27.30

5.20

9.0
0

3.0
0

SE
P12

SOP
11

010203040506

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

20
.85

41.05

A=

PD=
P=

1 03 02

40,70M²
2,55

25.55M
18,37

TERRAÇO DESCOBERTO 1

A=

PD=
P=

1 03 02

55.65M²
2,55

36,65M
19,37

BISTRÔ DESCOBERTO

A=

PD=
P=

1 03 02

40,70M²
2,55

25,70M
19,37

TERRAÇO DESCOBERTO 2

A=

PD=
P=

1 03 02

43,05M²
2,55

26,30M
19,37

PERGOLADO

A=

PD=
P=

1 01 02

10.90M²
2,55

14,60M
19,37

BAR

A=

PD=
P=

1 03 02

36,05M²
2,55

24,25M
19,37

BISTRÔ COBERTO

A=

PD=
P=

1 03 01

17,50M²
2,55

20,05M
19,37

HALL ELEVADOR

A=

PD=

P=

1 01 02

2.50M²
2,55

6,55M
19,37

DML

A=

PD=
P=

1 01 02

3,60M²
2,55

7,55M
19,37

SANIT. MASC.

A=

PD=

P=

1 01 02

3,30M²
2,55

7,25M
19,37

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 01

6,90M²
2,55

12,95M
19,37

HALL SANITÁRIO
P6

P6

P6P6

P10 P10 P10 P10

90
00

B
TU

/h

18
00

0B
TU

/h

36
00

0B
TU

/h

DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    07
PLANTA BAIXA - 4°PAVIMENTO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210

PROJETO BÁSICO

PLANTA DO 4° PAVIMENTO
ESCALA: 1/50

01
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N

MARQUISE

COBERTURA DE VIDRO

SALAS DE CINEMA

6.05 5.05 9.50 6.30

6.7
0

6.8
5

7.0
5

27.30

5.20

9.0
0

3.0
0

SE
P12

SOP
11

010203040506

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

20
.85

41.05

A=

PD=
P=

1 03 02

40,70M²
2,55

25.55M
18,37

TERRAÇO DESCOBERTO 1

A=

PD=
P=

1 03 02

55.65M²
2,55

36,65M
19,37

BISTRÔ DESCOBERTO

A=

PD=
P=

1 03 02

40,70M²
2,55

25,70M
19,37

TERRAÇO DESCOBERTO 2

A=

PD=
P=

1 03 02

43,05M²
2,55

26,30M
19,37

PERGOLADO

A=

PD=
P=

1 01 02

10.90M²
2,55

14,60M
19,37

BAR

A=

PD=
P=

1 03 02

36,05M²
2,55

24,25M
19,37

BISTRÔ COBERTO

A=

PD=
P=

1 03 01

17,50M²
2,55

20,05M
19,37

HALL ELEVADOR

A=

PD=

P=

1 01 02

2.50M²
2,55

6,55M
19,37

DML

A=

PD=
P=

1 01 02

3,60M²
2,55

7,55M
19,37

SANIT. MASC.

A=

PD=

P=

1 01 02

3,30M²
2,55

7,25M
19,37

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 01

6,90M²
2,55

12,95M
19,37

HALL SANITÁRIO
P6

P6

P6P6

P10 P10 P10 P10

90
00

B
TU

/h

18
00

0B
TU

/h

36
00

0B
TU

/h

DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    07
PLANTA BAIXA - 4°PAVIMENTO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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N6.05 3.65 3.20 2.35 2.25 3.00 5.95 4.15 3.85 1.70 3.60

2.6
5

35.00

1.5
0

8.5
0

1.0
0

3.5
5

3.6
0

1.7
5

3.0
0

8.9
5

7.92

24.93

3.5
0

      ACESSO
           AO
RESTAURANTE

SE
P12

SOP
11

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

18
.10

A=

PD=

P=

1 03 03

13,30M²
2,55

15,60M
22.65

ADM RESTAURANTE

A=

PD=
P=

1 03 01

43,15M²
3,50

33.15M
22.65

HALL ELEVADOR

A=

PD=
P=

1 03 01

67,35M²
3,50

45,05M
22.65

CIRCULAÇÃO

A=

PD=
P=

1 01 03

4,20M²
2,30

8,25M
22.65

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

4,08M²
2,30

8,15M
22.65

SANIT. MASC.

A=

PD=
P=

1 03 01

10.50M²
3,50

17,00M
22.65

CIRCULAÇÃO BHO.

A=

PD=
P=

1 01 03

4,75M²
2,30

9,00M
22.65

LAVATÓRIOA=

PD=
P=

1 01 03

10.30M²
2,30

13.05M
22.65

WC FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

9,50M²
2,30

12.45M
22.65

WC MASC.

A=

PD=
P=

1 01 03

3,65M²
2,30

7,85M
22.65

WC P.N.E

A=

PD=
P=

1 03 03

83,30M²
3,50

36,85M
22.65

ÁREA TÉCNICA

A=

PD=
P=

1 01 03

14,10M²
3,50

15,05M
22.65

ESTOQUE

A=

PD=
P=

1 01 03

20,50M²
3,50

18,65M
22.65

COZINHA

A=

PD=
P=

1 01 03

238,10M²
3,50

80,85M
22.65

RESTAURANTE

A=

PD=
P=

1 03 02

72,00M²
3,50

34,00M
22.65

VARANDA

P3 P3

P3 P3

P3

P6

P6P6

P8

12
00

0B
TU

/h

12
00

0B
TU

/h

18
00

0B
TU

/h

48000BTU/h

60000BTU/h 60000BTU/h

60
00

0B
TU

/h
60

00
0B

TU
/h

DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    08
PLANTA BAIXA - 5°PAVIMENTO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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0

      ACESSO
           AO
RESTAURANTE

SE
P12

SOP
11

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

CAPACIDADE
- 8 PASSAGEIROS

18
.10

A=

PD=

P=

1 03 03

13,30M²
2,55

15,60M
22.65

ADM RESTAURANTE

A=

PD=
P=

1 03 01

43,15M²
3,50

33.15M
22.65

HALL ELEVADOR

A=

PD=
P=

1 03 01

67,35M²
3,50

45,05M
22.65

CIRCULAÇÃO

A=

PD=
P=

1 01 03

4,20M²
2,30

8,25M
22.65

SANIT. FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

4,08M²
2,30

8,15M
22.65

SANIT. MASC.

A=

PD=
P=

1 03 01

10.50M²
3,50

17,00M
22.65

CIRCULAÇÃO BHO.

A=

PD=
P=

1 01 03

4,75M²
2,30

9,00M
22.65

LAVATÓRIOA=

PD=
P=

1 01 03

10.30M²
2,30

13.05M
22.65

WC FEM.

A=

PD=
P=

1 01 03

9,50M²
2,30

12.45M
22.65

WC MASC.

A=

PD=
P=

1 01 03

3,65M²
2,30

7,85M
22.65

WC P.N.E

A=

PD=
P=

1 03 03

83,30M²
3,50

36,85M
22.65

ÁREA TÉCNICA

A=

PD=
P=

1 01 03

14,10M²
3,50

15,05M
22.65

ESTOQUE

A=

PD=
P=

1 01 03

20,50M²
3,50

18,65M
22.65

COZINHA

A=

PD=
P=

1 01 03

238,10M²
3,50

80,85M
22.65

RESTAURANTE

A=

PD=
P=

1 03 02

72,00M²
3,50

34,00M
22.65

VARANDA

P3 P3

P3 P3

P3

P6

P6P6

P8

12
00

0B
TU

/h

12
00

0B
TU

/h

18
00

0B
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/h

48000BTU/h

60000BTU/h 60000BTU/h

60
00
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/h
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00
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DATA: ESCALA:

    1/50

FOLHA:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENGENHEIRO:
Paulo César Silva Carrera
CREA/RJ 1999105366

OBRA: CINEMA ICARAÍ

    08
PLANTA BAIXA - 5°PAVIMENTO

OUT/2022

LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

LEGENDA DO TELHADO

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M
FIXADO COM PARAFUSO PU HASTES DE ALUMÍNIO 16''X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADERIRAMENTO E CUMEEIRA MEDIDA PELA ÁREA REAL DA
COBERTURA.

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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LEGENDA DE PISO

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM
PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO 60X60

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA
CORUMBA EM PLACAS ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E
LUSTRADO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO C/JUNTA
FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA,
ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO

PISO DE ALTA RESITÊNCIA, MONOLITICO NO LOCAL
EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADO
MINERAIS, COM ESPESSURA DE 0,8CM NA COR
NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS
MECÂNICOS.

Descrição: Descrição:

PISO VINÍLICOEM PLACAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, PADRÃO
RISCADO, COM 3,2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO
TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE.

LEGENDA DE TETO

Descrição: Descrição:
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,
COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,
ESP. APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE ABSORÇÃO
ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO ''T'' DE
AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE
ALUMÍNIO, ESP.MÍNIMA DE 0,5MM,C/PINTURA
ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE
PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM
ESTRUTURA SUPERIOR.

LEGENDA DE PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45CM.

Descrição: Descrição:

REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM TECIDO
ISOLANTE ACUSTICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO
REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE PAREDE COM CHAPA DE
FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO MATE, COM
ESPESSURA DE 3MM, SOBRE BASE EXISTENTE.

PINTURA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICADO PREMIUM OU
STANDARD, PARA INTERIOS E EXTERIOR, BRANCA
OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO,
CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO.

QUADRO DE MATERIAIS

1

2

4

5

3

1

2

3

4

1 3

FOPRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA
DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO
SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM,
ESP.12,5MMMC/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMAÇÃO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA
DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,
C/ O PERÍMETRO EXECUTADO/CANTONEIRAS AÇO
GALVANIZADO.

FORRO TERMO ACÚSTICO  COM PAIENL DE LÃ DE
VIDRO, REVESTIDO POR PELÍCULAS DE PVC
MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METÁLICOS,
COM TIRANTES RÍGIDOS, EM PLACA DE
1250X625X15MM.

2

PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE O PISO
EXISTENTE.

6

PREPARO DE SUPERFICIE NOVA, COM
REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,
UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO.

5

FORRAÇÃO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE
NYLON, PARA ALTO TRÁFEGO COM ESPESSURA DE
10MM, SOBRE A BASE EXISTENTE.

7

Dimensão:Nº

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1 120 X 170 X
90

P1 60 X 180

P2

P3

P4

P5

60 X 210

70 X 210

80 X 210

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO,  COM 2
FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA FIXA, SERIE 25,
COM GRADE EXTERNA DE ALÚMINIO PARA
PROTEÇÃO DE JANELAS, FORMADA POR BARRAS
QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA.

Descrição:

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE
60X180X3CM, GUARNIÇÃO LATERAL DE MARCO
7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAMA
LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA ACÚSTICA METÁLICA COM INDICE DE
PROTEÇÃO SONORA APROXIMADAMENTE  COM
56DB, PARA ALTA FREQUÊNCIA NAS DIMENSÕES DE
800X210MM.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DE
70X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80 X 210
PORTA DE MADEIRA VAZADA PARA VIDRO DE
80X210X3CM COM PINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE
1X1CM.

P6

P7

P8

90X 210

90 X 210

200 X 210

100 X 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADO DE 90X210X5CM
FOLHADA NAS 2 FACES, AUDELAS DE 13X3CM E
ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
MEDINDO 90X210X5CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE
AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA DE
100X210X3,5CM FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
200X210X3,5CM COM DUAS FOLHAS, FOLHEADA NAS
2 FACES, ADUELAS DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM.

Dimensão:Nº Descrição:

P9

P10

PORTA DE MADEIRA CONPENSADA DE
80X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELAS
DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM.

80X 210
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