MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTENQﬁuQ DE ENCOSTA NA RUA ONZE DE AGOSTO, SN - ATRAS DO MEDICO
DE FAMILIA DO PALACIO, INGA - NITEROI - RJ, CEP 24.342-420.
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00. CONDICOES GERAIS:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessarios para a
execugao de contencao e drenagem para estabilizagao de talude no intuito de proteger o acesso e
os fundos da construgao do Medico de Familia do Inga. Esta localizado na rua Onze de Agosto,
SN - atras do Medico de Familia do Palacio, Inga, Niteroi — RJ.
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RESUMO DOS SERVICOS

10,00m X 10,00m = 100,00m*  ==>  SOLO GRAMPEADO FACE EM CONCRETO PROJETADO
39,00m x 1,50m = " sgs0m® == CALCADA

25,00m X 0,60m = 15,00m* === VIGA ESTAQUEADA 20X60cm

25,00m X 1,20m = 30,00m*  ==>  MURETA ESTAQUEADA 20X120cm

3,00un ==>  CAIXA DE PASSAGEM 80x80xcm

39,00m ==>  GUARDA-CORPO

14,00m X 1,50m = 21,00m*  ==>  ESCADARIA

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

Devera ser realizada a perfuragao rotativa com coroa de Widia em solo, no horizontal, no
diametro de H, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo
para execugao do solo grampeado face em concreto projetado.

Devera ser realizado a perfuragdo rotativa com coroa de Widia em solo e em alteragcao de
rocha, na vertical, no didmetro de 6", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdao em
cada furo para execugao da fundagao da viga estaqueada.

Também devera ser executado o preparo manual de terreno, compreendendo eventuais
acertos de ate 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material.

Devera ser realizado o levantamento topografico planialtimétrico e cadastral executado em
areas de favela, em terrenos de orografia acidentada, incluindo a mobilizagao e desmobilizagao de
equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20 Km.

Aléem disso, devera ser executado o projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte
especiais em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de ago, com area de projecao
horizontal.

As especificagbes devem respeitar as normas técnicas da ABNT, o codigo de obras do
municipio e os procedimentos que forem necessarios na forma da lei. J& o orgamento foi
elaborado conforme o Sistema EMOP - Empresa de Obras Publicas de custos unitarios.

A Firma ganhadora da licitacao fica responsavel por administrar e gerenciar a obra em

questao.

2. CANTEIRO DE OBRAS:

Sera necessario tapume de vedagao ou protecao, executado com tabuas de madeira de 3°,
exclusive pintura.

Sera necessario aluguel de container para escritério/depdsito e tipo sanitario-vestiario,
ambos medindo 2,20 m de largura, 6,20 m de comprimento 2,50 m de altura, composto de chapas
de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis reforgados e piso
compensado naval, inclusive instalagao elétrica. Além dos citados acima, o sanitario-vestiario



possui instalagao hidro-sanitaria, acessorios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictério e 4
chuveiros. Exclusive suas cargas e descargas

Deverao ser realizadas instalagdo e ligagcdes provisorias para abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em canteiro de obra, inclusive escavagao, exclusive reposicao da
pavimentagao do logradouro publico. Alem da instalagdo de ligagao provisoria de alimentagao de
energia elétrica, em baixa tensao, para o canteiro de obra.

Sera instalada placa de identificacao da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo
com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em posi¢ao de
destaque.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

Devera ser executada escavagao manual vala/cava em material de 12 categoria entre 0,00m
e 1,50m de profundidade para preparo do terreno que ira receber o muro em concreto armado e
viga estaqueada.

Sera efetuado o reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro

compactador portatil, exclusive material para muro em concreto armado.

4. TRANSPORTES:

Devera ser realizado o transporte de container tipo escritorio/deposito e tipo sanitario-
vestiario, inclusive suas cargas e descargas.

Além disso, devera ser efetuada a retirada de material escavado e da limpeza do terreno
com a utilizagdo de cagamba tipo container com capacidade de 5 m?, inclusive carregamento,
transporte e descarregamento. Inclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou
licenciados.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Devera ser executada a demolicdo manual de concreto simples e de alvenaria de tijolos,
inclusive empilhnamento lateral dentro do canteiro de servigo.

Sera executado transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos,
a 20,00 m de distancia, inclusive carga a pa. Além de transporte de materiais encosta acima e

encosta abaixo, servigo inteiramente manual, inclusive carga e descarga.



Devera ser instalado andaime de madeira de 1°, até 7,00 m de altura, considerando
aproveitar a madeira 3 vezes e incluindo a desmontagem. Além disso, sera instalada plataforma
ou passarela de madeira de 1°, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, incluindo
movimentagao vertical ou horizontal.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

Serdo colocados drenos/barbacd em tubo de PVC com 2" de didmetro, inclusive

fornecimento do tubo e material drenante, usado para muro de concreto armado.

7. ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGCOES:

Sera utilizada injegdo de calda de cimento, incluindo o fornecimento de materiais, para
fixacdo dos grampos do solo grampeado.

8. FUNDACOES:

Sera executada estaca raiz com diametro de 6” para carga de 35,00 t, incluindo injecao de
argamassa de cimento e areia, com 450 a 500 kg de cimento por m?® e arrasamento para
execugao da viga estaqueada.

9. ESTRUTURAS:

Devera executar concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao de 10 Mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, langamento e
adensamento.

Serao colocadas barra de ago CA-50, usadas como grampos para fixagdo da tela do
concreto projetado, com saliéncia ou mosca, coeficiente de conformagao superficial minimo
(aderéncia) igual a 1,5, diametro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas de arame 18. Incluindo fornecimento, corte, montagem,
e colocagéo do acgo nas formas. Além disso serao executados servigos de corte, dobragem,
montagem e colocacgao dessas barras.



Para execugao da viga estaqueada, acessos e escadaria sera necessario uso de concreto
armado com fck = 25 MPa, incluindo materiais para 1,00 m* de concreto (importado de usina)
adensado e colocado, 14,00m? de area moldada, formas e escoramento, 60kg de ago CA-50.

Execucédo de tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aco CA-60,
cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diametro de 4,2mm e
espagamento entre eles de 10x10cm. Com fornecimento de concreto projetado, aditivado com
80kg de adesivo estrutural a base de estireno butadieno (latex),inclusive equipamento de ar
comprimido, consumo de 355kg/m3 de cimento, aditivos e perdas por reflexdo, sendo a aplicagao
realizada contra superficie vertical ou horizontal superior, e a medigao feita pelo concreto aplicado.

10. CUSTOS RODOVIARIOS:

Construgcao de guarda-corpo em pilares de concreto e barras de ago horizontais de 1.1/2”
de ago galvanizado.

11.  DISPOSICOES GERAIS:

O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra de pequeno porte,
isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execugao.

Os servigos serao executados na forma da lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alteragdes introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27 de maio de 1998.

O prazo para a execugao dos servigos sera de 5 (cinco) meses, a contar da data base
expressa na Ordem de Inicio.

As medi¢des serdo mensais e o faturamento proporcional aos servigos executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deverao ser completos.

Os servicos deverao atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros
procedimentos que sao necessarios na forma da lei.

Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e servigos,
ou providéncias que sejam necessarias, ficarao por conta da empresa contratada.

O B.D.I. Utilizado € de 28%, desonerado.

Os pregos unitarios, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal
de pregos da EMOP, cuja data base é Fevereiro/2023.
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