PMN-PB-HGPB-VAC-FMS-TE-005

Grelha com aletas moveis e registro Modelo Referéncia: AT-AG - Trox

| | | | | | | | | 27 | 20 |pimens&o: 225x165mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei
Ventilador de ar exterrno composto de filtro G4 e veneziana fixa. Ar Exteno Modelo Referéncia:SPLITVENT
Consumo:17W/220/1F+T/60Hz. Térreo Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
NOTAS REFERENTES AO SISTEMA SPLIT SYSTEM: Dimensgo: 189x253x260mm (BxHxP)
: 26 | 03 [Peso: 1kdf
1- AS TUBULACOES DE GAS REFRIGERANTE DEVERAO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESPECIFICACOES DO FABRICANTE E — —— — — —
— . = Condicionador de ar tipo janela, so6 frio. Chefia Higienizagdo |Modelo Referéncia: WGE100FGA-LG
| S —— ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMERICA DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. AS LINHAS DE SUCGAO E Capacidade Frigorigena: 9.000Btu/h. Fabricantes: LG, GREE, SPRIGER MIDEA
. . . @ CHEFIA @ LIQUIDO, DEVERAO POSSUIR UMA ESPUMA PARA CADA, NAS DIMENSOES CONFORME BITOLA DAS MESMAS; Consumo:1kW/220/1F+T/60Hz. TAG: UE-ACJ-01
y
__(54) o - . Dimens&o: 469x353x525mm (BxHxP)
; *—HblENIZAQAO MATERIAL 2- ADISTANCIA ENTRA A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA NAO DEVEA ULTRAPASSAR O RECOMENDADO NO Peso: 31 kaf
HIGIENIZACAO MANUAL DE INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO. PARA EVENTUAL INSTALAGAO COM LINHA ACIMA DO PADRAO ESPECIFICADO %%N&/\/W\/\/\/W‘\ NN
¢ PELO FABRICANTE, DEVERA SER ADOTADO AS DIMENSOES E INSTALACAO DE ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICACAO DE Exaustor heliocentrifugo,com isolamento acustico, caixa de borne Sanitaros Sanitarios [Modelo Referéncia: TD-350/125 SILENT -
L 2XTGW— LED 2XTaW— LED LINHAS LONGAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OBEDECENDO AOS LIMITES DETERMINADOS NO MANUAL DE externa, motor regulavel, com juntas de borracha na descarga e sucgao. Diluiggo de Material [SOLER&PALAU
EMBUTIR EMBUTIR INSTALAGAO; Vazao de ar maxima: 590 m%h Térreo Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
) . . Press&o estatica externa maxima: 25mmCA. TAG: EX-TER-04
= E 3- DEVERA SER ANALISADO PELA INSTALADORA A MELHOR MANEIRA PARA EXECUCAO DAS TUBULAGCOES. O INSTALADOR & Motor: 34W/220V/1F+T/60Hz
Casa de S § PODERA MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGAO DE COBRE, PARA DIMINUIR SEU TRAJETO OU DESVIAR DE Dimens&o: 462x204x252mm (BxHxP)
Bomba | ¥ EVENTUAIS INTERFERENCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS Peso: 5,0 kgf
& EQUIPAMENTOS; oa | o1
4- A INTERLIGACAO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E A UNIDADE EVAPORADORA DEVERA SER REALIZADA ATRAVES DE N NienON_coMlato M veriznaSegisirOanti oMo «NexiveN\ N SarMos Fégra
CABO PP, PELO MESMO TRAJETO DAS TUBULAGOES QUE INTERLIGAM A UNIDADE EVAPORADORA (APLICAGAO PARA Vazéo de ar: 140m3/h. Térreo
SISTEMA DE MINI SPLIT DE AMBIENTE); Motor: S5W/220V/1F+T/60Hz
. OFICINA PREDIAL i i ) ’ i ) . ' 23 | 01 |Dimensgo: 180x128x180mm (BxHxP) (ACINAMENTO PELA LUMINARIA)
5- PARA LOCAIS DE EXPOSICAO A INTEMPERIES, PREVER PROTECAO MECANICA PARA AS TUBULACOES DE GAS Gabinete de exaustio, dotado de isolamento fono-absorvente, Sanitaros Feminino |Modelo Referéncia: FH-200 - Sicflux
2X18W- m:| 2X18W- m:| REFRIGERANTE E INTERLIGAGOES ELETRICAS EM ALUMINIO LISO OU ARMA CHEK; contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com Térreo TAG: EX-TER-02
EMBUTIR EMBUTIR DILUICAO MATERIAL _ ) juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
[ 6- PARA LOCAIS INTERNOS OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PREVER ENVOLVIMENTO NAS TUBULACOES DE GAS vibrages Traydus.
REFRIGERANTE E INTERLIGAGOES ELETRICAS COM FITA PVC; Vazao de Ar: 780m3h
SALA DE _ PE Disponivel: 25mmCA
FERRAMENTAS 7- PRI%VER INTERLIGAQA~O ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA'E A REDE DE !DRENAGEM A SER EXECUTADA NA Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
oXTBV—LED BB AGENCIA. A TUBULACAO DOS DRENOS DEVERA SER EM DE PVC SOLDAVEL DE NO MINIMO @20mm E ISOLADA Dimenséo: 610x242x760mm (BxHxP)
E”""m :| TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO. A TUBULAGAO DEVERA SER EMBUTIDA NAS PAREDES E 22 | 01 |peso: 18.0 kgf
ENCAMINHADAS PARA REDE DE PLUVIALPREVER SIFAO E INCLINACAO MINIMA DE 2% NA TUBULACAO DE DRENO. PARA Gabinete de exaustdo, dotado de isolamento fono-absorvente, Sanitaros Masculino [Modelo Referéncia: FH-250 - Sicflux
EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE E DE EMBUTIR NO FORRO (BUILT-IN) CASO NAO SEJA POSSIVEL A DEVIDA INCLINAGAO, contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com Térreo TAG: EX-TER-01 .
— |_| PODERAO SER UTILIZADAS AS BOMBAS DE DRENO FORNECIDAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
E vibracdes Traydus.
|§ § 8- OS EQUIPAMENTOS DEVERAO POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAGAO, CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO, ;/21539 de Ar: Fg%m"'/hCA
T T b INCLUINDO O TAG, CAPACIDADE TERMICA, PRESSAO ESTATICA TOTAL, CLASSE DOS FILTROS, TENSAO DE OPERAGAO, Isponive’: omrm
. AX18N— LED AX18N— LED I . Py ¢ Motor: 173W/220V/1F+T/60Hz
EMBUTIR EMBUTIR — B CONSUMO ELETRICO E A DATA DE INSTALAGAO; Dimens&o: 490x242x760mm (BxHxP)
|—| M - . 01 .
9- AS CONDENSADORAS DEVERAO FICAR AFASTADAS DA PAREDE NO MINIMO 20cm; 21 gei?- 1t8-?j kgf — t — T TR e
abinete de ventilagao, aotado de isolamento fono-absorvente, r externo oQelo Reterencia: -, - Slchiux
10- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE CALGOS DE NEOPRENE DE 2,5 cm DE ALTURA; contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com Térreo TAG: VE-TER-18
i N juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
|| 11- O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERA FORNECER E INSTALAR AS FIACOES E ELETRODUTOS DOS vibragdes, fornecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus.
T T TERMOSTATOS ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDICIONADORAS; Vazéo de Ar: 585m3h
II.L_ PE Disponivel: 25mmCA
B 7 Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
QUARTO 7 SISTEMA DE VRF Dimens&o: 610x242x760mm (BxHxP)
PLANTONISTAS m } 5 20 | 01 |Peso: 18.0 kgf
1- OS CONDICIONADORES DE AR DEVERAO SER FORNECIDOS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. Gabinete de ventilagéo, dotado de isolamento fono-absorvente, Ar Externo Modelo Referéncia: FH-200 - Sicflux
. i contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com Térreo TAG: VE-TER-17
2-TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO SER FORNECIDAS COM VALVULAS DE BLOQUEIO GBC NA LINHA juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
'E_| DE SUCCAO E LIQUIDO ://ibragégs,;\ornjcid?/ﬁom caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus.
2X18W— LED azéo de Ar: 517m
suBUTR :| ) SALA DE 5 §& APARELHO DE ) PE Disponivel: 25mmCA
| EQUIPAMENTOS | |E §| JANELA REMANEJADO 3- O START UP DOS SISTEMAS DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DO Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
e e :
P4 3 E g E § @ " FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. Dimens&o: 490x242x760mm (BxHxP)
8 8 @ CHEFIA HIGIENIZACAO 19 | 01 [Peso: 18.0 kgf
(5 . . - h @ %] | Modelo: ACJ 4- AS TUBULAGOES DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA E PROTEGAO Gabinete de ventilagao, dotado de isolamento fono-absorvente, Ar Externo Modelo Referéncia: FH-200 - Siclux
MECANICA EM ARMACHECK, ONDE EXPOSTAS AO TEMPO. f:ontruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com Térreo TAG: VE-TER-16
- juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
P vibragdes, fornecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus.
; Vazao de Ar: 654m?h
- 5- O DRENO DO AR CONDICIONADO DEVE SER ISOLADO TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA. PE Disponivel: 25mmCA
i i i . A 4 Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
[ 1 [ 1! | L 6- TODAS AS ABERTURAS REALIZADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO DEVERAO SER VEDADAS COM FIRE STOP. Dimensao: 490x242x760mm (BxHxP)
18 | 01 |Peso: 18.0 kgf
PD=2.54m po=pgan \ d:lﬂ o .
- A ‘ A - para entrada de ar Modelo:TAYP - S-125
@ oéo ) 7- ANTES E DEPOIS DE UI\{I DERIVADOR Y E NECESSARIO TER NO MINIMO 50CM DE DISTANCIA DE INTERFERENCIAS, Vazdo de ar - 100m3/h. Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
5 COMO CURVAS, DERIVAGCOES, EQUIPAMENTOS E ETC. 17 | 16 [Pimensdo: @120mm
\/ | _ . h Caixa com filtro G4+M5 para tomada de ar externo, possuem entrada de Consultérios Modelo: FILBOX RED -125
H E - 8- A SUPORTAGAO DAS TUBULAGCOES DE COBRE DEVERA SER REALIZADA COM ABRACADEIRAS TIPO ARMAFIX OU SIMILAR ar quadrada e saida circular, construida em plastico altamente Térreo Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
a@ § 3 - NOS PONTOS DE SUSTENTAGAO. resistente.
L3l 7 — - Vaz&o de ar: 100m3/h.
AT, L - 9- DEVERA SER PREVISTO QUADRO SEPARADO PARA ALIMENTAGAO DE EVAPORADORES E CONDENSADORES. Eg’s‘g_’f‘;g;(?Oommxz45’<243mm-
; ~Q VA . 16 | 15 o
O FUNCIONARI 2N @ Bl APARELHO DE 10- NAO SERA ACEITO FORNECIMENTO DE CONDENSADORAS DIMENSIONADAS COM CAPACIDADE INFERIOR AO Ventilador heliocentrifugo, motor com mancais de rolamento e protetor Consultérios Modelo: MAXX -125 - MAXX ]
ASCULINO / JANELA EXISTENTE . Témico. Térreo Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
\\ | EX‘I_-FlER _ 02 i DESCRITO EM PROJETO, BASEADO EM CRITERIOS DE SIMULTANEIDADE. \VVazdo de ar : 100 m¥h. TAG: VE-TER-01/02/03/04/05/06/07/08/09
\ | q Modelo: ACJ Pressio estatica: 32mmCA. 10/11/12/13/14/15.
- I_EX_ TER — O // @ ) 11 - AS TUBULACOES DEVERAO SER ARMAZENADAS COM TAMPOES NAS EXTREMIDADES E DURANTE A INSTALACAO Motor: 56W/220V/1F+T/60Hz
8 / |= E| DEVERAO SER MANTIDAS FECHADAS PARA EVITAR ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE. Dimensao: @123x299x218mm (BxHxP)
- : 5 ] . Peso: 2,58 kgf
|= g BA\‘HE|Rb-%UNC|ON RIDS U 12 - DEVERAO SER RESPEITADAS DURANTE A INSTALACAO DE START UP TODAS AS RECOMENDACOES DO FABRICANTE, S 115 : — : :
~ X X Ventilador heliocentrifugo, motor com mancais de rolamento e protetor Copa Estar Modelo: MAXX -125 - MAXX
S FEMININO QUANTO A PRESSURIZACAO, VACUO E GARGA DE GAS. Teémico. Térreo Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
EX—TER—0Q4 1 Vazio de ar : 230 mh. TAG: VE-TER-19
-—) 13 - SOMENTE SERA ACEITA A UTILIZAGAO DO GAS REFRIGERANTE R410A DO FABRICANTE CHEMOURS. Pressao estatica: 32mmCA.
— otor: + V4
| |]::';[| Motor: 56W/220V/1F+T/60H
= r 7 21 = _ _ _ . Dimensao: 2123x299x218mm (BxHxP)
7 /1 @ 14 - AS SOLDAS DA TUBULACAO DE COBRE DEVERAO SER REALIZADAS COM INJECAO DE NITROGENIO NA LINHA Peso: 2,58 kgf
14 | 01
15- ESTE PROJETO E BASICO. PARA EXECUCAO E NECESSARIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO Unidade Condensadora - Sistema VRF, S6 Frio. Modelo Referéncia:ARNU120BSSO -LG
- Capacidade Frigorifica: 32,67KW / 111.470 BTU/h Fabricantes: LG, Daikin, Samsung
L Motor: 9,10KW/220V/3F+T/60Hz. TAG: UC-TER-01
, | z Dimens&o0:1.090x1.1625x380 mm (BxHxP).
| o Peso: 157kgf.
|h| | 2 g 12 | 01 [Capacidade do Disjuntor: 50A
@ ’n
§ E 6 Split System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall inverter , s6 frio Copa Estar Modelo:ASBG30JMCA+AOBA30JMC Fuijitsy
; 1] com controle remoto sem fio. Funcionario FabricanteFujitsu, LG, Daikin
Capacidade Frigorifica: 7,7KW / 26.272 BTU/h Térreo iy
L Consumo : 2,86kW/220V/1F+T/60Hz. S
] Vazéo de Ar Externo: 460m3/h.
H - Dimenséo da Evaporadora:998x320x228mm.
Al moxa rlfo d © Peso da Evaporadora:14Kgf
C h ef 1d Dimenéo da Condensadora:830x900x298mm
. ~ 11 01 | Peso:40Kgf.
COPA/ ESTAR Split System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall inverter , s6 frio Rouparia Limpa |Modelo:ASBG12JMCA+AOBA12JMC Fujitsy
o p Yy p p N 2 ! J
Coamn FUNCIONARIOB com controle remoto sem fio. Térreo FabricanteFujitsu, LG, Daikin
Capacidade Frigorifica: 3,7kW / 12.624 BTU/h TAG: UE-TR-10
B Consumo : 1,28kW/220V/1F+T/60Hz. TAG: UC-TR-10
Vazdo de Ar Externo: 198m3/h.
Dimensao da Evaporadora:998x320x228mm.
5 g p
|.' | n | Peso da Evaporadora:14Kgf
§ E § E | | Dimenao da Condensadora:50x660x298mm
S g 10 | 01 |Peso:40Kgf.
= = TUB. FRIG. SUC.@3/4"/ D Split System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall inverter , sé frio Rouparia Suja Modelo:ASBG18JMCA+AOBA18JMC Fuijitsy
G=D 1 TLQ.038" ) q com controle remoto sem fio. Térreo Fabricantes:Fuijitsu, LG, Daikin
Capacidade Frigorifica: 4,4kW / 15.013 BTU/h TAG: UE-TER-09
.| T UC=TER=11 Vaz&o de Ar Externo: 306m3/h. TAG: UC-TER-09
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz.
>/ 1 0 Dimenséao da Evaporadora:998x320x228mm.
=
i » i i 9
O /é Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Servigo Social Modelo Referéncia:ARNU12GSBA-LG,
|§_| Capacidade Frigorifica:2,6KW / 8.871 BTU/h Térreo TAG: UE-TER-08
nl 7~ /7 Vazéao de Ar: 570m%h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
& 5 Vazao de Ar Externo: 80 m3h
$AN.PED 9 PE Disponivel: 10 mmca
5 Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP)
B 4 08 | 01 [Peso: 10 kgf
] Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Sala de Nutriggo  [Modelo Referéncia:ARNUO7GSBA-LG,
/ I /§ Capacidade Frigorifica:1,5KW / 5.118 BTU/h Térreo TAG: UE-TER-07
HEIRO 4 Vazao de Ar: 420m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
/Z Vazéo de Ar Externo: 54 m®h
VE— —1 J/ PE Disponivel: 10 mmca

Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP)
07 | 01 |Peso: 10 kgf
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Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Recebimento Modelo Referéncia:ARNUO7GSBA-LG,
Capacidade Frigorifica:2,1KW / 7.165 BTU/h Distribuig&o TAG: UE-TER-06
@n 11 Vazao de Ar: 420m*h Térreo Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
E — Vaz&o de Ar Externo: 85 m¥h
A— 1 PE Disponivel: 10 mmca
- - a Split System de ambiente, com evaporador Tipo Piso/Teto , s6 frio Despensa Modelo:ABBF18LAT+AOBA18LALL - Fujitsu Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
T com controle remoto sem fio. Térreo FabricanteFujitsu, LG, Daikin Dimens&o: 895x289x215mm (BxHxP)
Capacidade Frigorifica: 5,28 kW / 18.000 BTU/h TAG: UE-TR-12 06 | 01 |Peso: 10 kgf
Consumo : 1,55kW/220V/1F+T/60Hz. TAG: UC-TR-12 Unidade Evaporadora VRF, Tipo Piso Teto, com controle remoto sem fio. Refeitorio Modelo Referéncia:ARNU18GVIA-LG,
Vaz&o de Ar Externo: 460m3/h. Capacidade Frigorifica:5,65KW / 19.278 BTU/h Térreo TAG: UE-TER-05/5A
Dimensao da Evaporadora:998x320x228mm. Vazao de Ar: 1.080m3h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Peso da Evaporadora: 14Kgf Vazo de Ar Externo: 378 m¥h
Dimenao da Condensadora:830x900x298mm PE Disponivel: 10 mmca
40 01 Pes0:40Kdf. Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Caixa com filtro para tomada de ar externo, possuem entrada de ar Mod_elo: FILBQX RED -125 ] Dimens&o: 950x220x650mm (BxHxP)
quadrada e saida circular, construida em plastico altamente Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac. | 05 | 02 |peso: 24 kgf
resistente. Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Nutricdo Modelo Referéncia:ARNU12GSBA-LG,
Vazéo de ar: 230m3/h. Capacidade Frigorifica:3,1KW / 10.577 BTU/h Térreo TAG: UE-TER-04
Dimensao: @100mmx245x243mm. Vazdo de Ar: 570m3h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
39 | 01 |Peso:1,19df. Vaz&o de Ar Externo: 136 m*h
Exaustor heliocentrifugo,com isolamento acustico, caixa de borne ancia: TD. } PE Disponivel: 10 mmca
externa, motor regulavel, com juntas de borracha na descarga e sucgao. I\S/Igiclazlggsfiztma. TD-350/125 SILENT Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Vazéo de ar maxima: 515 m’/h Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac. | g4 | 01 Dimensdo: 895x289x215mm (BxHxP)
Press&o estatica : 15MmmCA. TAG: EX-TER-05 Peso: 10 kgf ___ i ____ ___
Motor: 34W/220V/1F+T/60Hz Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Psicologia Modelo Referéncia:ARNUO9GSBA-LG,
F Dimensao: 462x204x252mm (BxHxP) Capacidade Frigorifica:2.4KW / 8.189 BTU/h Térreo TAG: UE-TER-03
a8 | 01 |Peso: 5,0 kgf Vazéo de Ar: 490m*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
— Vazéo de Ar Externo: 110 m*h
Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox PE Disponivel: 10 mmca
37 | 01 |Dimens&o: 325x225mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Dimens&o: 895x289x215mm (BxHxP)
36 | 06 |Dimens3o: 200x100mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 03 | 01 |peso: 10 kgf
Veneziana Modelo Referéncia: AWK - Trox Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Sou Modelo Referéncia;ARNU12GSBA-LG,
35 | 07 |Dimens&o: 385x330mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Capacidade Frigorifica:2.7KW / 9.212 BTU/h Térreo TAG: UE-TER-02
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Vazdo de Ar: 570m*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
34 | 06 |pimens&o: 250x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Vazéo de Ar Externo: 110 m*h
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox PE Disponivel: 10 mmca
33 | 02 |pimens&o: 250x200mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP)
32 | 02 |pimens&o: 200x200mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 02 | 01 |Peso: 10 kgf
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi wall, com controle remoto sem fio. Recepgéo Modelo Referéncia:ARNU18GSBA-LG,
31 01 |Dimens&o: 200x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Capacidade Frigorifica: 5,4KW / 18.000 BTU/h Térreo TAG: UE-TER-01
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Vazéo de Ar: 750m®h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
30 02 |Dimens&o: 300x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Vazao de Ar Externo: 298 m3/h
Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox PE Disponivel: 10 mmca
J 29 | 17 Ibimensso: 225x165mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Grelha com aletas moveis e registro Modelo Referéncia: AT-AG - Trox Dimensao: 1.030x255x355mm (BxHxP)
28 | 05 |pimensao: 325x225mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 01 | 01 |Peso: 10 kgf
ITEM| QTD DESCRICAO AREAS ATENDIDAS OBSERVAGCAO ITEM|QTD DESCRICAO AREAS ATENDIDAS OBSERVAGCAO
LEGENDA: - - - - - -
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02 Alteragdes nas posi¢des dos equipamentos e encaminhamento frigorigeno 22/02/2022
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Tipo Projeto: Fase do Projeto: Empresa executora: M
|Z| Preliminar D Executivo D Para aprovagio ' R

Fase de execugio Arquitetura

Responsavel Técnico/Coordenador:

| EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, Vania Marcia de O. M. Coutinho

i Arquiteta e Urbanista
URBANIZACAO E SANEAMENTO CAU A23948.8

D Ante-Projeto D As Built D Pré- execugio

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

SEMPRE A FRENTE

Responsavel pelo Projeto:

Peso da Evaporadora:14Kgf
Dimen&o da Condensadora:620x770x298mm
09 | 01 [Peso:40Kgf.

Endereco: Rua Teixeira de Freitas s/n° - Bairro Fonseca - Municipio de Vinicius Maia da Silva
Niterdi - RJ Engenheiro
CREA-R] 2011119632
- Descrigdo: Projeto Basico para Reforma com Modificagao de Layout do |setembro/2021 Prancha:
Hospital Getulio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Municipio
de Niteroi - R Escala: Indicada O 6/ 1 2
L
P LAN TA DA RE D E F RI G O RI G E NA D O T E RR Desenho: Sistema de Ar Condicionado - Rede Frigorigena - Parte 01 Formato: AQ

ESCALA: 1/50 Projeto de Instala¢des de Ar Condicionado

AO(1189x841mm)
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