LEGENDA
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S =
- ESCADA EKISTENTE 2 [l QUADRO DE LUZ E TOMADAS EMBUTIDOS EM ALVENARIA, h=150cm DO CENTRO DO QUADRO.
I X
f: f
3 < LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR OU GESSO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES
> () TUBULARES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
< E ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
o C o ANODIZADO DE ALTO BRILHO.
|_ —
i '5 LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W. CORPO /
o é 56,89 REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
‘ o EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO OU ACRILICO PONTILHADO. EQUIPADA
COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E
PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.
LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR OU GESSO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
TUBULARES DE 28W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
ALTO BRILHO.
4 LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR OU GESSO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
. i T TUBULARES DE 14W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO
S ~4n i ad Vam N EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE
e
4n ALTO BRILHO.
T — o LUMINARIA VEDADA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W.
. 1=170 . ~ : CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO
il é\ 60,75 DETALHE TIPICO SAIDA LATERAL DE DETALHE TIPICO FIXACAO DETALHE DE TRAVAMENTO DE PERFILADO - NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.DIFUSOR EM VIDRO
? ELETROCALHAS PARA ELETRODUTOS DA ELETROCALHA EM PAREDE E TETO DETALHE TIPICO DE TOMADA PADRAO BRASILEIRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM MOLDURA EM CHAPA DE ACO PARAFUSADA NA COR BRANCA.
> 40 LUMINARIA VEDADA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W.
: CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO
ge NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.DIFUSOR EM VIDRO
- TEMPERADO TRANSPARENTE COM MOLDURA EM CHAPA DE ACO PARAFUSADA NA COR BRANCA.
40 LINHA DE INTERRUPCAO - 22 FASE A ¢ i
—HH T ARANDELA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA ELETRONICA DE 26W. CORPO E
e 7\ GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA
82 _ SEGUE P/ SEGUEP/ ™ 8b &} A Ay LDE
T VIMENT S pAviMENTG H T 3 .. ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE
© © = ~ FRISADO h=2,30m.
a5 gbe o TN : A ARANDELA BLINDADA DECORATIVA EQUIPADA COM LAMPADA INCADESCENTE DE 60W h=2,30m.
INTERR|IPT - . .-
INTERRf ; ; / , A N ,
ILUM. P ELEV. <QE . . — ~ . — LUMINARIA DO TIPO BLOCO AUTONOMO COM INDICAGAO DE "SAIDA", PARA BALIZAMENTO E
@5 8 gp INTERRUPTOR Z S~ fleA] (A ] [sor]  ROTA DE FUGA. FORNECIMENTO COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 11W 220V
+HTHTF—] 40 AQUATIC (IP44) < COM AUTONOMIA DE 1 HORA.
INTERRUPTOR 35 % [ S m
LUM. POGO ELEV. e Uy pro ';: ~ —+—+——T—  FIOSNEUTRO, FASE, RETOORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
B o — ~ \ - \
CASA DE MAQ. ELEVADOR .. . P ~—~ . INDICACAO DE DESCIDA DE LEITO DE ELETRODUTOS.
60,75 T . — ¢ _ \ )
se \ﬂ i - —H— PLATIBANDA h=110cm INDICAGAO DE SUBIDA DE LEITO DE ELETRODUTOS.
1 N
o RUEQ FM CHAPA METALICA 1 =30cm
) ge 8 e( X PASS. 10l Oxdem 7 7 & FRALO \— L L PERFILADO LISO EM CHAPA #18 MSG GALVANIZADA EM BARRAS DE 6,00m, DIMENSOES QUANDO
’ =0,30m DO PISO 20 ‘o 20 10 | 11 ' ! NAO INDICADAS ADOTAR 38x38x600mm;
HHF— CENTRAL DE AR CENTRAL DE
1 cOND. COMPRIMIDG 0@ 4 1 VACUO CLINICO ELETROCALHA LISA EM CHAPA #24 MSG GALVANIZADA EM BARRAS DE 3,00m, EQUIPADA COM
se @5 se & TAMPA DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA (REDE 127/220V);
L IT } \ _ ‘ \
p=5 — [ AW Cabo tipo PP 3x2,5mm2
1] 1 ' 1i 39 39
HHTHT— HFAHH— Z_ Z\
o] P
(L Ly S— —r . ELETRODUTO EM PVC RIGIDO INSTALADO NO ENTRE-FORRO OU EM AGO GALVANIZADO QUANDO
— [ 1] \26/ \Zf/ APARENTE, QUANDO NAO DIMENSIONADO SERA @3/4", EXCETO ONDE INDICADO.
\_/ \_/ /J : CX PASS. 10x10x5cm TELHA METALICA TRAPEZOIDAL i A
40 40 3 h=03ombopiso 9% oRE ELETRODUTO EM PVC RIGIDO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO, QUANDO NAO DIMENSIONADO
RALO K T CX PASS. 10x10x5cm PINTADA EM ESTRUTURA DE SERA @3/4", EXCETO ONDE INDICADO.
h=0,30m DO PISO INTERRUPTOR MADEIRA '
INTERRUPTOR "AQUATIC (IP44) " MPERM O S INTERRUPTOR BIPOLAR DE TECLA SIMPLES, 10A/250V, EM CAIXA 4"x2". h=1,10m PARA AREAS
AQUATIC (IP44) HT SECAS E h=1,30m PARA AREAS UMIDAS.
a < SS INTERRUPTOR BIPOLAR DE DUAS TECLAS SIMPLES, 10A/250V, EM CAIXA 4"x2". h=1,10m PARA
. = AREAS SECAS E h=1,30m PARA AREAS UMIDAS.
g. 40 LAJE IMPERMEABILIZADA \ 1=5%
J \ / é INTERRUPTOR BIPOLAR DE TECLA PARALELA, 10A/250V, EM CAIXA 4"x2". h=1,10m PARA AREAS
i=1% (\ o SECAS E h=1,30m PARA AREAS UMIDAS.
3g 5 DETALHE - DERIVACAO ENTRE PERFILADOS E ELETROCALHAS
=10 T Se SENSOR DE PRESENGA INSTALADO NA PAREDE h=1,80m
1I=1%0
t5 . f _
o \ e A. DESTINADA A FANCOL r CASA DE MAQ. AR COND. Ly % SENSOR DE PRESENGCA INSTALADO NA PAREDE h=1,80m
ST g ) TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, 127V (F+N+T) - 10A/205V - COM PLACA E
S CAIXA 4"x2" - h=0,30m.
— ~
— @ TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, 127V (F+N+T) - 10A/205V - COM PLACA E
[ CAIXA 4"x2" - h=1,10m.
. 5‘ 10Y0) DUAS TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, 127V (F+N+T) - 10A/205V - COM
1=1% [ | = = PLACA E CAIXA 4"x4" - h=0,30m.
] <
x. 40 i 65 éb DUAS TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, 127V (F+N+T) - 10A/205V - COM
R - =106 ~Al L RMEABUIZADA COM | ” = PLACA E CAIXA 4"x4" - h=1,10m.
;'_I_T_H_T_H_I_I_T_H_Ti Te——7 T ...“\-”\- Ty p—y — amy—o oy T T N
. BOILER iLH—FF _*_ - PROTECAO MECANICA al é@ DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, 127V (F+N+T) - 10A/205V - COM
1I=1% e w . = PLACA E CAIXA 4"x4" - h=2,10m.
i=1% | 2e % /Zi 2f 2f )
0 i=10 L L O TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, 220V (F+F+T) - 10A/205V - COM PLACA E
LT 1=1% 60,75 - —— A
T = - %) CAIXA 4"x2" - h=0,30m.
B E— la X
RALO db DUAS TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, 127V (F+F+T) - 10A/205V - COM
10 q d PLACA E CAIXA 4"x2" - h=1,10m.
1I=1% T Ly
BOILER
\J
AREA DESTINADA A C.A.G. N® PONTO? AMBIENTES
8. 4o ) 1d 1d < @15mm COLUNA DE OXIGENIO (OX) REGUAOT
i=1% @15mm COLUNA DE AR COMP. (AC)
9\,@@%? ~ - o @15mm COLUNA DE VACUO (VA) -LEITOS DE UTI ADULTO E
q & ) o t PEDIATRICO;
12 TOMADAS 127V ;
( & z z T LT -BOX DE ISOLAMENTO DA UTI ADULTO
3g | R1 02 TOMADA 220V E PEDIATRICO; SALA VERMELHA
1d 01 CHAMADA DE EMERGENCIA '
0 '5 /\ . 01 SUPORTE PARA FOCO
LT =10t 5 B u 4 tl 14 ( /__50/ DETALHE DA BASE DE FIXACAO DE PERFILADO 01 INTERRUPTOR TETO (DIRETA)
I=1% I p, 1=970 \ 01 INTERRUPTOR DIMMER (INDIRETA)
o e s : n| 01 MODULO CEGO P/ MONITORAGCAO
=1 /i/ w . 1 i CASA DE MAQ. AR
HT-HT COND-1SOLAMENTO :
i=10 “HF—F— LA ~ TELHA METALICA TRAPEZOIDAL
I=1% y v N© PONTOS AMBIENTES
HT T OHT HT T HT PINTADA EM ESTRUTURA DE
7%0) 1 a/\ |— 1 a/ MADEIZgBBRE LAJE @15mm COLUNA DE OXIGENIO (OX) REGUA 02
5’ 40 e Z IMPERMEABILIZADA g @15mm COLUNA DE AR COMP. (AC) _LEITOS DE REPOUSO E
~ N N g @15mm COLUNA DE VACUO (VA) OBSERVACAO;
39 \ INTERRUPTOR 39 = 07 TOMADAS 127V -LEITOS DE ISOLAMNETO DO PS;
Q LTCOB HHFHTHE AQUATIC (1P44) T i R2 01 TOMADA 220v -RPA
B .
220/127V 01 CHAMADA DE EMERGENCIA
0 EI 01 SUPORTE PARA SORO
c HT = 01 SUPORTE PARA FOCO
o < 01 MODULO CEGO P/ MONITORAGAO
o 0
o =
< i=1% N N° PONTOS AMBIENTES
< 1O i=1% RALD R @15mm COLUNA DE OXIGENIO (OX) REGUADS
— — @15mm COLUNA DE AR COMP. (AC) i .
<Z( x' 4o <<,(9 PLATIBANDA h=110cm CHAPZ “A1=30cm @15mm COLUNA DE VACUO (VA) _,I\EA’\,;ES%SAC(;FS.A'
oM = < o
) \/?“ PIlLATIBANDA h=1710cm R3 03 TOMADAS 127V -INALAGAO.
|<TZ "oo c 01 TOMADA 220V
i o 01 CHAMADA DE EMERGENCIA
o S 01 SUPORTE PARA SORO
\ﬁl 01 MODULO CEGO P/ MONITORACAO
N
o
L IT g
S NOTAS
% <
G)& [va)
QQ’ = 01- CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO PARA INFORMAGOES COMPLEMENTARES, POIS
Q_Qy i ELE E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO;
4 ks S a 02- DESENHOS COMPLEMENTARES DESTA FOLHA:
x. ° S DIAGRAMAS: FOLHAS XXX A XXX
LAJE IMPERMEABILIZADA i 03 - ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE @3/4" SENDO:
| EMBUTIDO EM PAREDE OU PISO: TIGREFLEX LARANJA OU PVC RIGIDO
= NO TETO SOBRE O FORRO: PVC RIGIDO
g APARENTE NA PAREDE OU TETRO : ACO GALVANIZADO
> RUFOQ M CHAPA METATLICA 1 =30cm ENTERRADO NA AREA EXTERNA : KANAFLEX
?'T % 04 - FIACAO NAO COTADA SERAO CABOS FLEXIVEIS 750V #2,5mm?, NAO PROPAGANTES DE CHAMA,
= et TR ] . LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS (LSZH) TIPO AFUMEX
" Ay DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TECNICO.
f PINTADA EM ESTRUTURA DE FASE R: VERMELHO
=1% cIRA FASET. PRETO
SOBBRE LAJE IMPERMEABIL :
DDRE L/ e \DIL ! NEUTRO: AZUL CLARO
2. 40 TERRA: VERDE
N / RETORNO: BRANCO
\\ // 05- CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSOES NAO INDICADAS SAO DE 10x10x5cm E DEVERAO POSSUIR
\. / TAMPA APARAFUSADA..
vV 06- TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR ARAME GUIA.
07- ELETROCALHAS OU PERFILADOS DE UM MESMO QUADRO SAO COMUNS PARA ILUMINAGAO E
TOMADAS, E SAO OS MESMOS QUE ESTAO REPRESENTADOS NO PROJETO DE TOMADAS.
i=1% RALO _ 08- AS POSIGOES FINAIS DAS INFRAESTRUTURAS (ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS)
RALO PLATIBANDA h=110cm DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME INDICAGOES BASEADAS NO PROJETO DE INTERFERENCIAS.
09- ANTES DE INICIAR AS INSTALACOES ELETRICAS, A INSTALADORA DEVERA ESTUDAR COM A MAXIMA
ATENGCAO O PROJETO DE COMPATIBILIZAGAO, ONDE ESTARAO DEFINIDAS TODAS AS POSICOES E NIVEIS
= DAS DIVERSAS INSTALAGOES DO HOSPITAL. O NAO CUMPRIMENTO DE TAIS DETERMINAGOE IRA
S COMPROMETER TODA A COMPATIBILIZAGCAO.
10- DURANTE A INSTALAGAO DAS TOMADAS E PONTOS DE FORGA ESPECIFICOS DEVE-SE
ﬁ' CONFIRMAR OS LAYOUTS / MOBILIARIOS / DETALHAMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA
= BEM COMO SEGUIR AS RECOMENDAGOES ESPECIFICAS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.
g 11- PARA POSICAO FINAL DOS PONTOS DE VAV's E FANCOLETES VER PROJETO ESPECIFICO DE
| AR CONDICIONADO
K[ - ~ 12- A ALTURA DE INSTALAGAO INDICADA PARA OS PONTOS DE FORGA E TOMADAS REFERENTES
0 DETALHE DO SISTEMA DE FIXACAO E DERIVACAO DE PERFILADO AOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO DE SISTEMAS ESPECIAIS OU CLIMATIZAGAO DEVERAO SER
L CONFIRMADOS NA OBRA JUNTO DO REPECTIVO PONTO ANTES DA INSTALACAO DO MESMO.
il 13- A INSTALADORA DEVERA PREVER EM SEU ORCAMENTO ACESSORIOS PARA ELETROCALHAS E
JaN ELETRODUTOS NECESSARIOS PARA A TRANSPOSICAO DE VIGAS, TUBOS, DUTOS DE AR
/ \ CONDICIONADO, ETC.
/ N\
/i:"_\o/ \
) . 01 30/01/2015 REVISADO CONFORME COMENTARIO DO CLIENTE
A DMOTALICA L7\ ] =
L S L TS 00 17/10/2014 EMISSAO INICIAL
NTADA EM ESTRUTURA DE
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PROJETO:
HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO - OBRA DE EMERGENCIA, URGENCIA E CTI
ENDEREGO:
& ALAMEDA SAO BOAVENTURA - FONCECA - NITEROI - RJ
> <
g o« o1 IEQ “TAl ICA | ER06m ASSUNTO: ETAPA: DISCIPLINA:
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3 gl @ PLANTA DE ILUMINACAO e TOMADAS - COBERTURA PROJETO EXECUTIVO ELETRICA
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