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PLANTA DA REDE FRIGORIGENA 1º PAVIMENTO (PARTE2)

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO PLANTA DE LOCALIZAÇÃOS/ESC

LEGENDA
TUBULAÇÃO  DA REDE FRIGORIGENA

QUADRO DE COMANDO/ PONTO DE FORÇA.

DRENO COM ISOLAMENTO ATÉ O SIFÃO.

ALÇAPÃO DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO (CONFIRMAR
POSIÇÃO DOS ALÇAPÕES NA OBRA EM FUNÇÃO DAS
INTERFERÊNCIAS)

VALVULA DE BLOQUEIO

JUNTAS REFINET / BLANCH
(FORNECIMENTIO DO FABICANTE

1- OS CONDICIONADORES DE AR DEVERÃO SER FORNECIDOS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

2-TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM VÁLVULAS DE BLOQUEIO GBC NA LINHA
DE SUCÇÃO E LIQUIDO

3- O START UP DOS SISTEMAS DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

4- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA E PROTEÇÃO
MECÂNICA EM  ARMACHECK, ONDE EXPOSTAS AO TEMPO.  

5- O DRENO DO AR CONDICIONADO DEVE SER ISOLADO TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA.

6- TODAS AS ABERTURAS REALIZADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DEVERÃO SER VEDADAS COM FIRE STOP.

7-  ANTES E DEPOIS DE UM DERIVADOR Y É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 50CM DE DISTÂNCIA DE INTERFERÊNCIAS,
COMO CURVAS, DERIVAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ETC.

8-  A SUPORTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÁ SER REALIZADA COM ABRAÇADEIRAS TIPO ARMAFIX OU SIMILAR
 NOS PONTOS DE SUSTENTAÇÃO.

9- DEVERÁ SER PREVISTO QUADRO SEPARADO PARA ALIMENTAÇÃO DE EVAPORADORES E CONDENSADORES.

10- NÃO SERÁ ACEITO FORNECIMENTO DE CONDENSADORAS DIMENSIONADAS COM CAPACIDADE INFERIOR AO
DESCRITO EM PROJETO, BASEADO EM CRITÉRIOS DE SIMULTANEIDADE.

11 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ARMAZENADAS COM TAMPÕES NAS EXTREMIDADES E DURANTE A INSTALAÇÃO
DEVERÃO SER MANTIDAS FECHADAS PARA EVITAR ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE.

12 - DEVERÃO SER RESPEITADAS DURANTE A INSTALAÇÃO DE START UP TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE,
QUANTO A PRESSURIZAÇÃO, VÁCUO E GARGA DE GÁS.

13 - SOMENTE SERÁ ACEITA A UTILIZAÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE R410A DO FABRICANTE CHEMOURS.

14 - AS SOLDAS DA TUBULAÇÃO DE COBRE DEVERÃO SER REALIZADAS COM INJEÇÃO DE NITROGÊNIO NA LINHA

           SISTEMA DE VRF

   NOTAS REFERENTES AO SISTEMA SPLIT SYSTEM:

           1- AS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE DEVERÃO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E
ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. AS LINHAS DE SUCÇÃO E
LIQUIDO, DEVERÃO POSSUIR UMA ESPUMA PARA CADA,  NAS DIMENSÕES CONFORME BITOLA DAS MESMAS;

          2- A DISTÂNCIA ENTRA A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA NÃO DEVEÁ ULTRAPASSAR O RECOMENDADO NO
MANUAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PARA EVENTUAL INSTALAÇÃO COM LINHA ACIMA DO PADRÃO ESPECIFICADO
PELO FABRICANTE, DEVERÁ SER ADOTADO AS DIMENSÕES E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE
LINHAS LONGAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OBEDECENDO AOS LIMITES DETERMINADOS NO MANUAL DE
INSTALAÇÃO;

3- DEVERÁ SER ANALISADO PELA INSTALADORA A MELHOR MANEIRA PARA EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES. O INSTALADOR
PODERÁ MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE, PARA DIMINUIR SEU TRAJETO OU DESVIAR DE
EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS
EQUIPAMENTOS;

          4- A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E A UNIDADE EVAPORADORA DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE
CABO PP, PELO MESMO TRAJETO DAS TUBULAÇÕES QUE INTERLIGAM A UNIDADE EVAPORADORA (APLICAÇÃO PARA
SISTEMA DE MINI SPLIT DE AMBIENTE);

          5- PARA LOCAIS DE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES DE GÁS
REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS EM ALUMINIO LISO OU ARMA CHEK;

          6- PARA LOCAIS INTERNOS OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PREVER ENVOLVIMENTO NAS TUBULAÇÕES DE GÁS
REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS COM FITA PVC;

          7- PREVER INTERLIGAÇÃO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA E A REDE DE DRENAGEM A SER EXECUTADA NA
AGÊNCIA. A TUBULAÇÃO DOS DRENOS DEVERÁ SER EM DE PVC SOLDÁVEL DE NO MÍNIMO Ø20mm E ISOLADA
TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO. A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA NAS PAREDES E
ENCAMINHADAS PARA REDE DE PLUVIAL. PREVER SIFÃO E INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% NA TUBULAÇÃO DE DRENO. PARA
EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE E DE EMBUTIR NO FORRO (BUILT-IN) CASO NÃO SEJA POSSIVEL A DEVIDA INCLINAÇÃO,
PODERÃO SER UTILIZADAS AS BOMBAS DE DRENO FORNECIDAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;

         8- OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO,
INCLUINDO O TAG, CAPACIDADE TÉRMICA, PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL, CLASSE DOS FILTROS, TENSÃO DE OPERAÇÃO,
CONSUMO ELÉTRICO E A DATA DE INSTALAÇÃO;

9- AS CONDENSADORAS DEVERÃO FICAR AFASTADAS DA PAREDE NO MÍNIMO 20cm;

 10- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE NEOPRENE DE 2,5 cm DE ALTURA;

11- O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ FORNECER E INSTALAR AS FIAÇÕES E ELETRODUTOS DOS
TERMOSTATOS ATÉ AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDICIONADORAS.
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15-  ESTE PROJETO É BASICO. PARA EXECUÇÃO É NECESSÁRIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO
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Desenho:  Sistema de Ar Condicionado - Rede Frigorígena - Parte 02
Projeto de Instalações de Ar Condicionado
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Vinícius Maia da Silva

01 Indicação na legenda de termostato e umidostato 11/10/2021

QTDITEM DESCRIÇÃO AREAS ATENDIDAS OBSERVAÇÃO
0106

 Quarto de
Isolamento 01
Isolamento 02
 e A.C 01/02
1° Pavimento

Modelo Referência: VPF-UE-020-G4-H14-
TO-EC-KQ-X-TRAUDUS
TAG: EX-1P-01/02
Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

Caixa de Exaustão,rotor limit-load, com filtro A3 - com acionamento por
inversor de frequencia controlado por transmissor de pressão, para manter
a vazão constante independente da saturação dos filtros, apoiado sobre
amortecedores de vibração
Vazão de Ar:  745m³/h / 745m3/h
PE Disponivel: 30 mmca
Motor: 170W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 700x600x866mm (BxHxP)mm
Peso: confirmar com o Fabricante0207

Coleta Lactário
1°Pavimento

Modelo Referência:ARNU12GSBA-LG,
TAG: UE-1P-01
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:2.4kW / 8.188 BTU/h
Vazão de Ar:  570m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/2F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf0108

Modelo Referência:ARNU07GSBA-LG,
TAG: UE-1P-02
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:1,7kW / 5.800 BTU/h
Vazão de Ar:  420m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Modelo Referência:ARNU15GSBA-LG,
TAG: UE-1P-03
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:2.4kW / 8.188 BTU/h
Vazão de Ar:  630m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Chefia
1°Pavimento

Descanso
Plantonista

1°Pavimento

Modelo Referência:ARNU09GSBA-LG,
TAG: UE-1P-04
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 0,8kW / 2.730 BTU/h
Vazão de Ar:  490m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento

0109

0110

0111

0113

Modelo Referência:ARNU07GSBA-LG,
TAG: UE-1P-05
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:0.5KW / 1.706 BTU/h
Vazão de Ar:  420m³/h
Vazão de Ar Externo: 30 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

             Recebimento
1°Pavimento

0215

             Enfermaria 03
1°Pavimento

0316

             Enfermaria 04
1°Pavimento

             Atendimento
1°Pavimento

0117

           Sala de Serviço
1°Pavimento

           Posto Enfermagem
1°Pavimento

0118

0119

1°Pavimento

0120

           Prescrição

1°Pavimento
           Sala de Ensino

0121

Modelo Referência:ARNU09GSBA-LG,
TAG: UE-1P-16
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 1,90kW / 6.483 BTU/h
Vazão de Ar:  420m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
           Estabilizaçao

0122

Modelo Referência:ARNU09GSBA-LG,
TAG: UE-1P-17
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 3,1kW / 10.577 BTU/h
Vazão de Ar:  420m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
           Chefia Enfermagem

0123

Modelo Referência:ARNU12GSBA-LG,
TAG: UE-1P-18
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 2,8kW / 9.554 BTU/h
Vazão de Ar:  570m³/h
Vazão de Ar Externo: 110 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
           Recreação

0124

Modelo Referência:ARNU15GSBA-LG,
TAG: UE-1P-19
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 3,1kW / 10.577 BTU/h
Vazão de Ar:  630m³/h
Vazão de Ar Externo: 110 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
           Chefia Enfermagem2

0125

Modelo Referência:ARNU18GSBA-LG,
TAG: UE-1P-20/20A
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 3,85kW / 13.136 BTU/h
Vazão de Ar:  750m³/h
Vazão de Ar Externo: 135 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
            Enfermaria 1

0226

Modelo Referência:ARNU09GSBA-LG,
TAG: UE-1P-21/21A
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 5,4kW / 18.425 BTU/h
Vazão de Ar:  492m³/h
Vazão de Ar Externo: 216m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
            Enfermaria 2

0227

Modelo Referência:ARNU09GSBA-LG,
TAG: UE-1P-22
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 1,8kW / 6.142 BTU/h
Vazão de Ar:  420m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
            Plantonista Masc.

Modelo Referência:ARNU18GSBA-LG,
TAG: UE-1P-23
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 2,4kW / 8.189 BTU/h
Vazão de Ar:  750m³/h
Vazão de Ar Externo: 110 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

1°Pavimento
            Plantonista Fem.

0128

0129

Unidade Condensadora -Sistema VRF, Só Frio.
Capacidade Frigorifica: 31,39KW / 107.103 BTU/h
Motor:  9,10KW/220V/3F+T/60Hz.
Dimensão: 1090x1.625x330 mm (BxHxP).
Disjuntos recomendado: 50A
Peso:   94kgf.

0130

Modelo Referência:ARNU120BSSO  -LG
Fabricantes: LG, Daikin, Samsung
TAG: UC-1P-02

0131

Modelo Referência: FH-150 - Sicflux TAG
VE-1P-01
Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau,
Projelmec ou Traydus.

Gabinete de ventilação, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações, fornecido com caixa de filtro G4+M5  - ABNT NBR 16401
Vazão de Ar: 302 m³/h
PE Disponivel: 20 mmca
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 250x908x610mm (BxHxP)
Peso: 25.0 kgf0134

Exaustor heliocentrífugo,com isolamento acústico, caixa de borne
externa, motor regulável, com juntas de borracha na descarga e
sucção.
Vazão de ar máxima: 880 m³/h
Pressão estática externa máxima: 25mmCA.
Motor: 34W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 462x204x252mm (BxHxP)
Peso: 5,0 kgf

Modelo Referência: TD-350/125
SILENT - SOLER&PALAU
Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau,
Multivac.

TAG: EX-1P-16

Sanitários ,DML
 1°Pavimento

Ar Externo
1°Pavimento

0135

QTDITEM DESCRIÇÃO AREAS ATENDIDAS OBSERVAÇÃO

Modelo Referência: FH-200 - Sicflux TAG
VE-1P-03
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Gabinete de ventilação, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações, fornecido com caixa de filtro G4+M5  - ABNT NBR 16401
Vazão de Ar: 600 m³/h
PE Disponivel: 20 mmca
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 250x908x610mm (BxHxP)
Peso: 25.0 kgf0148

Modelo Referência: FH-250 - Sicflux TAG
VE-1P-04
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Gabinete de ventilação, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações, fornecido com caixa de filtro G4+M5  - ABNT NBR 16401
Vazão de Ar: 1.088 m³/h
PE Disponivel: 20 mmca
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 250x908x610mm (BxHxP)
Peso: 25.0 kgf0149

Grelha com aletas fixa e registro
Dimensão: 225x825mm

Modelo Referência: AR-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei50 02

Modelo Referência: ADLQ-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei

Difusor com 4vias,com  registro e parafuso de fixação central
Tamanho 0151 05

Damper de regulagem
Dimensão: 500x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei52 02

Modelo Referência: ADLQ-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei53 05

55 04

             Parasito Urinalise

                      TAG: UE-1P-14
Modelo Referência:Equipamento Existente

(EQUIPAMENTO EXISTENTE)

                      TAG: UE-1P-13
Modelo Referência:Equipamento Existente

(EQUIPAMENTO EXISTENTE)

                      TAG: UE-1P-12
Modelo Referência:Equipamento Existente

(EQUIPAMENTO EXISTENTE)

                      TAG: UE-1P-09/10/10A
Modelo Referência:Equipamento Existente

(EQUIPAMENTO EXISTENTE)

                      TAG: UE-1P-07/08
Modelo Referência:Equipamento Existente

(EQUIPAMENTO EXISTENTE)

Split  System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle
remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 18.000Btu/h.
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:180m3/h.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf.

Split  System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle
remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 17.000Btu/h.
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:120m3/h.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf

Modelo Referência:ARNU15GSBA-LG,
TAG: UE-1P-11
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 3,9kW / 13.306 BTU/h
Vazão de Ar:  630m³/h
Vazão de Ar Externo: 110 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Split System inverter de ambiente, com evaporador hi wall, com controle
remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:9.000btu/h.
Consumo elétrico: 0,74kw/220v/1f+t/60hz.
Ar Externo: 54m3/h.
Peso: 8,5Kgf.
Dimensão da Condensadora: 663x535x293mm
Peso: 24 kgf

Split System inverter de ambiente, com evaporador hi wall, com controle
remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:9.000btu/h.
Consumo elétrico: 0,74kw/220v/1f+t/60hz.
Ar Externo: 85m3/h.
Peso: 8,5Kgf.
Dimensão da Condensadora: 663x535x293mm
Peso: 24 kgf

Split  System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall com controle
remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 22.000Btu/h.
Consumo : 2,27kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:110 m3/h.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf

Modelo Referência: FH-250 - Sicflux TAG
EX-1P-17
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Gabinete de Exaustão, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações
Vazão de Ar: 942 m³/h
PE Disponivel: 20 mmca
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 250x908x610mm (BxHxP)
Peso: 25.0 kgf56 01

Difusor com  4 vias com registro e parafuso de fixação central
Tamanho 03

Difusor com  4 vias com registro e parafuso de fixação central
Tamanho 05

Modelo Referência: ADLQ-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei

57 13
Damper de regulagem
Dimensão:200x100mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei

Damper de regulagem
Dimensão: 150x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei58 01

Damper de regulagem
Dimensão: 300x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei59 03

Damper de regulagem
Dimensão: 400x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei62 02

           Copa Distribuição
1°Pavimento

63 01

                      TAG: UE-1P-15A
Modelo Referência:Equipamento Existente

(EQUIPAMENTO EXISTENTE)

Split  System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle
remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 18.000Btu/h.
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:190m3/h.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf

Modelo Referência:ARNU18GSBA-LG,
TAG: UE-1P-15
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 1,90kW / 6.483 BTU/h
Vazão de Ar:  630m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

                   Copa
1°Pavimento

64 01

Split  System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall inverter , só frio
com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 12.000Btu/h.
Consumo : 1,28kW/220V/1F+T/60Hz.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf
Dimenão da Condensadora:620x770x298mm
Peso:40Kgf.

TAG: UE-1P-24
TAG: UC-1P-24

Modelo:ASBG12JMCA+AOBA12JMC Fujitsu
Fabricante: Fujtsu, LG, Daikyn 

Damper de regulagem
Dimensão: 150x100mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei65 01

1°Pavimento
Lactario Sujo

Damper de regulagem
Dimensão: 100x100mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei66 03

Grelha com aletas fixa e registro
Dimensão: 825x325mm

Modelo Referência: AR-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei61 01

Modelo Referência: ADLQ-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei54 01

Difusor com  4 vias com registro e parafuso de fixação central
Tamanho 02

Grelha com aletas fixa e registro
Dimensão: 325x225mm

Modelo Referência: AR-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei60 03

Modelo Referência: IXT-010-UIR-L-2
1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
TAG: UTA-1P-06/ CSD-1P-06
Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

Ventokit , completo com venezizna , registro anti retorno  e Flexivel.
Vazão de ar: 140m3/h.
Motor: 55W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 180x128x180mm (BxHxP)

Modelo Referência:  Muro 150B -Multivac

TAG: EX-1P-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/
Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac

(ACINAMENTO PELA LUMINARIA)1136

Sanitários
1°Pavimento

/13/14

Grelha com aletas móveis e registro
Dimensão: 225x165mm

Modelo Referência: AT-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei37 22

Grelha com aletas fixa e registro
Dimensão: 225x165mm

Modelo Referência: AR-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei38 16

Damper de regulagem
Dimensão: 200x200mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei39 01

Modelo Referência: AWK - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei

Veneziana
Dimensão: 385x330mm41 05

Modelo Referência: TYPE-270 - IN LINE
TAG: EX-1P-15/15A/15B/15C
Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac.

Microexaustor centrífugo compacto , com baixo nivel de ruido.
Vazão de Ar.150/200 m3/h
Ponto de Força total   37W-127V/1F+T/60Hz
Dimensões (LxAxP)   189x126x84 (mm)
Peso Aproximado       0,7 kg42 04

Modelo Referência: AWK - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei

Veneziana
Dimensão: 297x297mm43 04

Grelha com aletas móveis e registro
Dimensão: 325x225mm

Modelo Referência: AT-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei44 04

Damper de regulagem
Dimensão: 450x200mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei45 01

Damper de regulagem
Dimensão: 250x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei46 14

Modelo Referência: FH-200 - Sicflux TAG
VE-1P-02
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Gabinete de ventilação, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações, fornecido com caixa de filtro G4+M5  - ABNT NBR 16401
Vazão de Ar: 778 m³/h
PE Disponivel: 20 mmca
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 250x908x610mm (BxHxP)
Peso: 25.0 kgf0147

Modelo Referência:ARNU120BSSO  -LG
Fabricantes: LG, Daikin, Samsung
TAG: UC-1P-01

1°Pavimento
Sala de Isolamento 1

QTDITEM DESCRIÇÃO AREAS ATENDIDAS OBSERVAÇÃO

1°Pavimento
Sala de Isolamento 2

01

0102

0103

Modelo Referência: IXT-010-UIR-L-2
1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
TAG: UTA-1P-01/ CSD-1P-01
Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

1°Pavimento
Microbiologia

1°Pavimento
Lactario Limpo

0104

0105

01

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete
com 100%de ar externo, com filtros G4+F8,com damper de ar externo na
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec),
apoiado por amortecedor de vibração, com motor de 4polos .Serpentina
com  6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de
automação para controle de umidade.
OBS: O equipamento deve atender á todos pré requesitos estabelecidos
 na NBR 7256 / 2005
Capacidade Total : 13,3kW / 45.380 BTU/h
Calor Sensível:  8,0kW / 27.296 BTU/h
Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-38,1ºC /
TBU-25,6ºC
Temperatura de Saída do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-14,9ºC /
TBU-14,0ºC
Resiatência de Aquecimento: 3kW-220-3F+T/60Hz.
Vazão de Ar: 1.050m³/h
Vazão de Ar Externo: 100%
PE Disponivel: 15 mmca
Motor: 1kW-220V-3F+T-60Hz
Dimensão:782x560x2.374mm(BxHxP).

Condensadora
Condensadora Dimensão: 508x839x1135mm.
Consumo elétrico: 5,0kW-220V-3F+T-60Hz.
Peso:115Kgf.

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete
com 100%de ar externo, com filtros G4+F8,com damper de ar externo na
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec)
acionamento por sofstarter, apoiado por amortecedor de vibração, com
motor de 4polos .Serpentina com  6 rows, lampada UV,com inversor de
frequencia.Com sistema de automação para controle de umidade.
OBS: O equipamento deve atender á todos pré requesitos estabelecidos
 na NBR 7256 / 2005
Capacidade Total: 17,8kW / 60.734 BTU/h
Calor Sensível:  11.7kW / 39.920 BTU/h
Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-30,5C /
TBU-21,6ºC
Temperatura de Saída do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-14,9ºC /
TBU-14,0ºC
Resistência de Aquecimento: 4,8kW-220/3F+T/60Hz.
Vazão de Ar: 1.984m³/h
Vazão de Ar Externo: 1.088m3/h.
PE Disponivel: 15 mmca
Motor: 2,0k-220V-3F+T-60Hz
Dimensão: 782x810x2.374mm(BxHxP)

Condensadora
Condensadora Dimensão: 508x839x1273mm
Consumo elétrico: 6kW-220V-3F+T-60Hz.
Peso:130Kgf.

1°Pavimento

Hemato/Bioquimica

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete
com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec),
apoiado por amortecedor de vibração, com motor de 4polos .Serpentina
com  6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de
automação para controle de umidade.
OBS: O equipamento deve atender á todos pré requesitos estabelecidos
na NBR 7256 / 2005
Capacidade Total: 5,4kW / 18.425 BTU/h
Calor Sensível:  3,5kW / 11.942 BTU/h
Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-37,5ºC /
TBU-25,5ºC
Temperatura de Saída do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-13,2ºC /
TBU-12,4ºC
Resistência de Aquecimento: 1,5kW-220/3F+T/60Hz.
Vazão de Ar: 660m³/h
Vazão de Ar Externo: 300m3/h.
PE Disponivel: 15 mmca
Motor: 0,78kW-220V-1F+T-60Hz
Dimensão: 560x560x2.374mm(BxHxP)

Condensadora
Condensadora Dimensão:618x488x1.137mm
Consumo elétrico: 2,3k-220V/3F+T/60Hz.
Peso:98Kgf.

Modelo Referência: IXT-020-UI-R-L-S/G4-
F9-CM-AE-CD-KA - Traydus
Condensadora modelo:UCL-CASI-E-4,0/1-T1
TAG: UTA-1P-03/CSD-1P-03
Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

Modelo Referência: IXT-30-UI-R-L-G4-F9-
 CM-AE-EC-MP-CD-KA
Condensadora modelo:UCL-CASI--5.0/1T1
TAG: UTA-1P-04/CSD-1P-04
Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete
com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec),
apoiado por amortecedor de vibração, com motor de 4polos .Serpentina
com  6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com Sistema de
automação para controle de umidade.
OBS: O equipamento deve atender á todos pré requesitos estabelecidos
 na NBR 7256 mais atual
Capacidade Total: 8,6kW / 29.343 BTU/h
Calor Sensível:  5,0kW / 17.060 BTU/h
Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-38,1ºC /
TBU-25,6ºC
Temperatura de Saída do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS-13,2ºC /
TBU-12,4ºC
Resistência de Aquecimento: 1,5kW-220/1F+T/60Hz.
Vazão de Ar: 642m³/h
Vazão de Ar Externo:100%
PE Disponivel: 15 mmca
Motor: 0,78kw-220V-3F+T-60Hz
Dimensão: 560x560x2.374mm(BxHxP)

Condensadora
Condensadora Dimensão:618x488x1.137mm
Consumo elétrico: 2,29kW -220V/3F+T/60Hz.
Peso:98Kgf/

Modelo Referência: IXT-010-UIR-L-2
1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
TAG: UTA-1P-02/ CSD-1P-02
Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

Modelo Referência: IXT-010-UIR-L-2
1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
TAG: UTA-1P-05/ CSD-1P-05
Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete
com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec),
apoiado por amortecedor de vibração, com motor de 4polos .Serpentina com
6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de automação
de controle de umidade.
OBS: O equipamento deve atender á todos pré requesitos estabelecidos
 na NBR 7256 / 2005
Capacidade Total: 7,1kW / 24.225 BTU/h
Calor Sensível:  4,3kW / 14.672 BTU/h
Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS - 38,1ºC /
TBU-25,6ºC
Temperatura de Saída do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS - 13,43ºC /
TBU-12,2ºC
Resistência de Aquecimento: 1,5kW - 220V / 1F+T / 60Hz.
Vazão de Ar: 532m³/h
Vazão de Ar Externo: 100%
PE Disponivel: 15 mmca
Motor: 0,78 kW - 220V /-1F- 60Hz
Dimensão: 560x560x2.374mm(BxHxP).

Condensadora
Dimensão: 618x488x1.137mm.
Consumo elétrico: 2,29kw-220V/3F+T/60Hz
Peso:98Kgf.

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete
com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec),
apoiado por amortecedor de vibração, com motor de 4polos .Serpentina com
6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de automação
de controle de umidade.
OBS: O equipamento deve atender á todos pré requesitos estabelecidos
 na NBR 7256 / 2005
Capacidade Total: 7,1kW / 24.225 BTU/h
Calor Sensível:  4,3kW / 14.672 BTU/h
Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS - 38,1ºC /
TBU-25,6ºC
Temperatura de Saída do Ar na Serpentina Refrigeração:TBS - 13,43ºC /
TBU-12,2ºC
Resistência de Aquecimento: 1,5kW - 220V-1F+T-60Hz.
Vazão de Ar: 532m³/h
Vazão de Ar Externo: 100%
PE Disponivel: 15 mmca
Motor: 0,78 kW - 220V -1F/-60Hz
Dimensão: 560x560x2.374mm(BxHxP).

Condensadora
Dimensão: 618x488x1.137mm.
Consumo elétrico: 2,29kw-220V-3F+T-60Hz
Peso:98Kgf.

Unidade Condensadora -Sistema VRF, Só Frio.
Capacidade Frigorifica: 31,39KW / 107.103 BTU/h
Motor:  9,10KW/220V/3F+T/60Hz.
Dimensão: 1090x1.625x330 mm (BxHxP).
Disjuntos recomendado: 50A
Peso:   94kgf.

Triagem Microscópica
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