
01- OS QUADROS ELÉTRICOS TERMINAIS DEVEM OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS

 NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. DEVERÃO SER DO TIPO TTA DE ACORDO COM A

NORMA  NBR IEC 60439-3.
02- OS QUADROS ELÉTRICOS TERMINAIS INSTALADOS NAS SALAS DE PAINÉIS SERÃO DE

SOBREPOR E OS INSTALADOS NAS CIRCULACÕES SERÃO DE EMBUTIR. TERÃO  GRAU  DE

PROTECÃO IP-40 COM A PORTA FECHADA E BARRAMENTO DO TIPO DIN.

03- OS DISJUNTORES DE 10 A 63 A A SEREM UTILIZADOS NOS QUADROS TERMINAIS SERÃO
DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1, CURVA C, REF. iC60N,ACTI-9,
SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

04- OS INTERRUPTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS DEVERÃO SER CLASSE B COM DISPOSITIVOS
DIFERENCIAIS INSTANTÂNEOS DE 30 mA.

05- OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO OBEDECER INTEIRAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS
NA NR-10 DO MTE.

06- TODOS  OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO TER NO MÍNIMO OS SEGUINTES ESPAÇOS RESERVA,

QUANTIDADE DE CIRCUITOS
EFETIVAMENTE DISPONÍVEIS

N
ATÉ 6

7 A 12

13 A 30

N > 30

ESPAÇO MÍNIMO
DESTINADO A RESERVA

2

3
6

0,2 x N

CONSIDERANDO O NÚMERO DE POLOS DO MAIOR DISJUNTOR INSTALADO:

07- DE ACORDO COM O ITEM 6.5.4 DA NORMA ABNT NBR 5410 - 2004, OS QUADROS MONTADOS EM

FÁBRICA DEVEM ATENDER À NORMA ABNT NBR IEC 60439-1 E OS QUADROS MONTADOS EM OBRA

DEVEM APRESENTAR SEGURANÇA E DESEMPENHO EQUIVALENTES AOS MONTADOS EM FÁBRICA. ISSO
SIGNIFICA QUE OS QUADROS MONTADOS EM OBRA DEVEM SER INSPECIONADOS E TESTADOS 

CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA MENCIONADA.

PROPOSTO OU, NO MÍNIMO, 1 CONTATO AUXILIAR NA (NORM. ABERTO) E 1 NF (NORM. FECHADO).

16 - TODOS OS CONTATORES DEVERÃO CONTER, CONTATOS SUFICIENTES PARA O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

15 - OS MOTORES DEVERÃO SER ADQUIRIDOS PARA TENSAO 660V, COM DISPONIBILIDADE PARA LIGAÇÃO

- MOTORES ENTRE 10CV E 30CV - PARTIDA  ESTRELA - TRIÂNGULO
- MOTORES ACIMA DE 30CV - PARTIDA  COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA (SOFT-STARTER).

 DE MOTORES ASSIM COMO AQUELES RELATIVOS À SUPERV. E CONTROLE PREDIAL, DE ACORDO COM 
14 - DEVERÃO SER CONSIDERADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS  PARA PARTIDA E COMANDO DOS QUADROS

08- OS QUADROS DEVERÃO SER FORNECIDOS COM UMA VIA DO DIAGRAMA TRIFILAR COLOCADO EM PORTA
DESENHO, INSTALADO INTERNAMENTE AO QUADRO E, EXTERNAMENTE, PLAQUETA IDENTIFICADORA COM

INICIAIS DR OU IDR) DEVERÂO TER SUAS CORRENTES DE FUGA COMPATIBILIZADAS COM A
09- TODOS OS CIRCUITOS PROTEGIDOS POR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (INDICADOS COM AS

10 - TODOS OS EQUIPAMENTOS COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE PASSAGEM DEVERÂO TER RESISTÊNCIA

CHAVES SECC. OU DE COMANDO, ETC.) DEVERÃO SER INTERNOS AO MESMO, PODENDO ESTAR 

SHAFTS, ETC.), OS ELEMENTOS DESTINADOS A MANOBRA E COMANDO (BOTOEIRAS, INTERRUPTORES, 

11 - NOS QUADROS INSTALADOS FORA DE ÁREAS RESTRITAS (CASAS DE MÁQUINAS, SALA DE PAINÉIS,

12 - OS QUADROS DEVERÃO SER ORÇADOS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU 

13 - DEVERÃO SER ORÇADOS NOS QUADROS TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO COMANDO

REMOTO VIA BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM), CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO.

NOME, NÚMERO E POTÊNCIA TOTAL DO MESMO.

VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DE BAIXA TENSÃO

ESTRELA -TRIÂNGULO - ENTRADA COM 6 PÓLOS

VISÍVEIS NA PORTA DO MESMO, APENAS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO.

- MOTORES ATÉ 10CV - PARTIDA  DIRETA

PERFEITO FUNCIONAMENTO.

SENSIBILIDADE DO MESMO.

BLINDADA.

A SEGUINTE ORIENTAÇÃO:

17- DESENHOS COMPLEMENTARES DESTA FOLHA:

DIAGRAMAS UNIFILARES: FOLHAS 405 À 407
PLANTA BAIXA DE ALIMENTADORES: FOLHAS 105 A 118
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