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PLANTA BAIXA — ATERRAMENTO

04 ESCALA: 1/50
ITEM DESCRICAO
1 TAPETE DE BORRACHA 1x1m.
2 PAINEL DE MEDIA TENSAO PADRAO ENEL (CONFORME DIAGRAMA)
S TRANSFORMADOR A SECO — 300kVA — 13,8KV — 220/127V.
4 QUADRO DE ILUMINAGAO E TOMADAS (CONFORME DIAGRAMA)
5 GRADE DE PROTEGAO TELADA, ARAME GALVANIZADO N.*12 BWG,
MALHA 30x30mm — FECHAMENTO ATEQ TETO
6 ALVENARIA H=2,10m
v JANELA EM VENEZIANA FIXA E TELA DE PROTECAO MALHA 13x13mm,
PARA VENTILACAO PERMANENTE
8 CANALETA EXISTENTE NO PISO
9 QGBT
10 BANCO DE CAPACITORES.
11 BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO — BEP.
12 PLACA DE ADVERTENCIA COM DIZERES "PERIGO DE MORTE".
13 PORTA EM VENEZIANA FIXA — 1.40x2.10m.
14 CABO DE MEDIA TENSAO 12/20KV — 35mm?
15 CABO DE BAIXA TENSAO 0,6/1KV — 240mm?.
16 CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO.
17 LEITO METALICO 300x100mm.
18 CORDOALHA EM COBRE NU #35mm2 (ATERRAMENTO DAS PARTES METALICAS).
19 CORDOALHA EM COBRE NU #50mm2 (ATERRAMENTO EXISTENTE).
20 ELETRODUTO EMBUIDO EM PVC RIGIDO 24”.
21 PORTA EPI CONTENDO LUVA DE BORRACHA 15kV LUVA DE COBERTURA

E OCULOS PROTECAOQ.

SIMBOLOGIA

— QDLT — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINACAO E TOMADAS. (SOBREPOR)

1
% — ELETRODUTO QUE DESCE.
\ — ELETRODUTO QUE SOBE.

— ELETRODUTO QUE PASSA.

TENSAO=220V
— INTERRUPTOR SIMPLES, h=1,10m.

— LUMINARIA DIFUSOR ALETADO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AGO, ACABAMENTO
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. POTENCIA INDICADA EM PLANTA,

— TOMADA 2P+T BAIXA, PADRAO BRASILEIRO, h=0,35m.

— CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

— CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO, TIPO "X”, COM TAMPA CEGA.

— CAIXA DE INSPEGAO EM PVC 30x30cm CIRCULAR (MEDIGAO), COM HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO COPPERWELD 23/4"x3,00m.

— BARRA DE EQUALIZAGAO.

NOTAS

300mm

N

VERMELHO

ALTA TENSAO
400mm
PLACA-A
AMARELO
ATENGAO—__|
£ NAO OPERE ——
® ESTA CHAVE
SOB CARGA — T AMARELO
400mm

PLACA-B

PLACA DE ADVERTENCIA

04

SEM ESCALA

EXTINTOR DE INCENDIO — CO2—- 6Kg COM PLACA DE SINALIZAGAO

22 | FOTOLUMINESCENTE.

23 | LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA.

24 | LUMINARIA COM GRADE DE PROTEGAO E VIDRO COM LAMPADA LED DE 15W.
25 | CONDULETE 93/4”.

26 | ELETRODUTO APARENTE EM PVC RIGIDO 93/4”.

27 | INTERRUPTOR SIMPLES.

28 | TOMADA BAIXA h=0,35m OU INDICADA

1 — ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE ¢3/4".

2 — ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA OU SOBRE OS FORROS SERAO EM PVC RIGIDO COM

TERMINACOES EM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO, NAS INSTALACOES APARENTES SERAO
EM FERRO GALVANIZADO A FOGO TIPO LEVE.

12BN ¢ > W
|

— AS TOMADAS DE PAREDE NAO DIMENSIONADAS SERAO DE 100W.
PARA DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E DISJUNTORES DOS CIRCUITOS VER QUADROS DE CARGAS.

— TODOS 0OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER LOCADOS A 1,50m, DO EIXO AO PISO ACABADO
OS CIRCUITOS DAS ELETROCALHAS, LEITOS E PERFILADOS NA DISTRIBUIGAO HORIZONTAL SERAO

IDENTIFICADOS POR ANILHAS A CADA 5m E NA VERTICAL PELO MENOS UMA VEZ A CADA PAVIMENTO,
E O AGRUPAMENTO DE CABOS E FIXAGAO DOS MESMOS AS ELETROCALHAS E/OU PERFILADOS
DEVERA SER FEITO POR MEIO DE CINTA PLASTICA A CADA 2 METROS.

7 — A IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES DEVERA OBEDECER AS SEGUINTES CONVENGOES:

CIRCUITOS TRIFASICOS:

NEUTRO — AZUL CLARO
FASE A — PRETO
FASE B — PRETO
FASE C — PRETO

CIRCUITOS MONOFASICOS:

FASE — PRETO
RETORNO — AMARELO
NEUTRO — AZUL CLARO
TERRA — VERDE

TERRA — VERDE

8 — TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, CAIXAS DE PASSAGEM/LIGACAO,
DE INTERRUPTORES/TOMADAS, PAINEIS E APARELHOS DE ILUMINACAO DEVERAO SER CONECTADOS
AO CONDUTOR DE PROTEGCAO (TERRA).

9 — TODA DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS SERA EXECUTADA EM CONDUTOR FORMADO DE FIOS
DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, REVESTIDO EM PVC, AFUMEX, 70°C, 750V (CLASSE 5).
FABRICAGAO: PRYSMIAN, INBRAC OU FICAP.

10 — IDENTIFICAR COM ANILHA PLASTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
11 — TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS A TENSAO DE CADA.

12 — NORMAS APLICADAS:
NBR 5410/2004 — INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
NBR 5419/2005 — PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.
NR 10 — SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS DE ELETRICIDADE.

13—

OBS: 1

JUNTO COM OS TUBOS FRIGORIGENOS.

Nota: Conferir medidas no local

ESTE PROJETO E BASICO. PARA EXECUGAO E NECESSARIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO

— OS CIRCUITOS DE CADA QUARTO, DEVERAO SER AGRUPADOS COM ANILHAS PLASTICAS, DENTRO

01 Revisao 07/10/2021
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