A NTONEIRA

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA

\,
.
\,
"\

“_VER DETALHE "2

PARAFUSO
AUTO BROCANTE

DETALHE DE MONTAGEM DO DUTO

S/ESC

CHUMBADOR

FERRO

CANTONEIRA \

VERGALHAO

i

i

OBS: ESPACAMENTO DE SUPORTE

3 mts
DETALHE DO SUPORTE
DO DUTO
S/Esc
puTO
DIMENSAQ DO
DIFUSOR INDICADG
PARAFUSO T OREUFLAGKS
AUTO—ATARRACHANTE o REGISTRO
= =1 DIFUSOR DE INSUFLAGAO

FORRO.

@%

%

DIMENSAO DA
ABERTURA NO FORRO

DETALHE DE FIXACAO DO DIFUSOR
NO COLARINHO DE INSUFLACAO

s/ ESC.

ISOLAMENTO TERMICO COM

MANTA DE LA DE VIDRO ESP:38mm
ALUMINIZADO.

FLANGE DO DUTO TDC 35mm

DETALHE DO

S/ESC

DUTO ISOLADO

DIMENSOES TIPICAS
LARGURA DO DUTO (cm) P(em) | Q@(m) | R (em)
15 ATE 80 7.5 7.5 7.5
61 ATE 90 12,5 5,0 5,0
90 ATE 122 18,0 7.5 7,9
123 EM DIANTE 25,5 10,0 10,0
CONVENGOES

GABARITO
VEIAS

COLOCAR A VEIA "B" EQUIDISTANTE DO DUTO E DA VEIA "C*

COTOVELO REGULAR E IRREGULAR

FITA DE VEDAGQAO EM BORRACHA AUTO ADESIVA
DIMENSAO (VITOCEL) 20mm x 3mm.

PERFIL

PARAF, CAB. SEXT.
25/16"x 1~ PWI

25/16" PWIIN

85,16 PWI

ARRUELA
#5/16" PWI

PECA DE _CANTO
BICROMATIZADO
NOTA:

DETALHE DA FLANGES DO DUTO

S/ESC

GUARNIQAO DE_BORRACHA

DAMPER DE REGULAGEM

DE LAMINAS OPOSTAS
PARAFUSO_SEXTAVADO

NI A

buro

=

buro

o

;.
8
%{
| 20|

120mm

INSTALACAO DE DAMPER

S/ESC

DIMENSOES
B (mm) | H (mm)

400 345

600 510

800 675

= 1000 840

1200 1005

1400 1170

1600 1335

1800 1500

I+ 1 BUCHA DE LATAO

A

2000 1665

7% N S — - —

FUROS PARA FIXAGAO / FUROS PARA FIXACAO

* MEDIDA B DE ATE 2000 mm PODEM SER EMPREGADOS PARA  Ap 60 mmca

DAMPER DE REGULAGEM

S/ESC

MATERIAIS

1 — PARAF. AUTO ATARRACHANTE #4,5 x 25mm

2 — JUNTA TIPO "U— CHAPA £ 26

3 — CANTONEIRA DE CHAPA 7 26

4 — JNTA FLEXIVEL — (LONA PLASTICA)

5 — CANTONEIRA DE CHAPA NA BITOLA DO DUTO TRONCO

DETALHE "B”

CONEXAO FLEXIVEL ENTRE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS

S/ESC

FITA DE_VEDAQAO EM BORRACHA AUTO ADESIVA

PARAFUSO AUTO BROCANTE
PARAF. CAB. SEXT.

DUTO TAMPA SUPERIOR

DETALHE DO GRAMPO DE FIXACAO

NO DUTO
S/ESC
ITEM DESCRIGAO

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

FURO NA LAJE

CANTONEIRA PARA SUPORTE DE 1 1/4" x 1 1/4" (TIPICO)

LAJE

CHUMBADOR TIPO "PARABOLT"

PARAFUSO AUTO—ATARRACHANTE A CADA 10 cm

Njojo|s|w|N

PARAFUSO COM PORCA ¢5/16"

ITEM

DESCRICAO

LAJE

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

CANTONEIRA PARA SUPORTE DE 1 1/4" x 1 1/4" (TIPICO)

PORCA

PARAFUSO AUTO—ATARRACHANTE A CADA 10 cm

o|la|s~|wN

HASTE ¢ 5/16" ROSQUEADA NAS EXTREMIDADES PARA SUPORTE

SUPORTACAO DE DUTOS ULTRAPASSANDO LAJES ABRIGADAS

S/ESC

CBE D7/ 2"

PORCA SEXTAVADA
E ARRUELA G14"

ERGALHAQ ROSCADO @1/4"

JSOLAMENTO EM BORRACHA
ELASTOMERICA

VERGALHAQ ROSCADO G1/4"

ARRUELA LISA &11/4"

PORCA SEXTAVADA &1/4"

ABRACADEIRA EM NYLON
(FITA HELLERMAN)

TUBO ACO OU PVC
(PROTECAD DO ISOLAMENTO)

LINHA DE LIQUIDO

PERFIL METALICO 38 x 38 mm
(CHAPA GALVANIZADA)

ISOLAMENTO TERMICO E SUSTENTACAO

SEM ESCALA

MASSA PARA CALAFETAR

DAS TUBULAGOES FRIGORIGENAS (HORIZONTAL)

(EM TODO O PERIMETRO)
DUTO
@ 2
K\ REBITE
COLARINHO
— REGISTRO_DE
D N NO_DESENH LAMINAS OFOSTAS

GUARNIGAO DE BORRACHA

! |

Fe=

m

S

125 17

| DIMENSOES DA GRELHA

ILi_‘

CABO 'PP" ELETRICA (OPCIONAL

ISOLAMENTO EM BORRACHA
ELASTOMERICA

DETALHE DO COLARINHO COM GRELHA

S/ESC

CHUMBADORES #1/4" mﬁmﬂ@\

S/ESC

TOMADA DE AR EXTERNO

S/ESC

ATE 105 em

1

ACIMA DE 106 em

FERRO CHATO

VERGALHAO ROSCADO #3/8"

DETALHE "YY

2 2R K] T N,
TN N B
e s su s

VERGALHAO ROSCADO

DIMENSOES RECOMENDADAS PARA SUPORTES DE DUTOS
LADO MAIOR DO DUTO|SUP. DE FERRO CHATO|SUP. DE CANTONEIRA| ESPAGAMENTO ENTRE SUP.
ATE 45 em 1x1/8" — 30m
46 a 75 cm 1x1/8" _ 30m
76 a 105 em 1x1/8" —_— 30m
106 a 150 cm — /2 x 172 x 1781 30m
151 @ 210 cm _— 2" x 2" x1/8" 25m
211 a 240 em _— 2" x 2" x 3/18" 25m
ACIMA DE 241 cm _ 2" x 2" x 1/4 25m

NOTAS:

SUPORTES DEVERAO SER HNTI.AD_DOS COM UMA DEMAO DE TINTA ANTI-CORROSIVA E DUAS DEMAOS

—-TODOS 0S
DE ESMALTE SINTETICO PARA ACABAMEN

S/E

SUSFC'ORTE PARA FIXACAO DOS DUTOS

PORCA E CONTRA PORCA
SEXTAVADAS GALVANIZADAS

RETAHE TY

DETALHE °X*

A

UNIDADE

BUCHA

L
;L :

Y

SE ESPECIFICADO

W = 100mm MIN.
L = 1/4 W, MIN.100mm
Uu=2w

o

2
g

N

RAMI FICAQ()ES E CONEXOES
S/ESC

DAMPER DE REGULAGEM
COM OPOSTAS

=2500

ESPACAMENTO

EVAPORADORA
DET. FIXACAO UNIDADES EVAPORADORAS
TIPO PISO TETO 5,0 TR

MAO FRANCESA
4
FORRO FIBRA
4 < ) o
4
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J ]
a4 —
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.
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e b
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.
24
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a
.

Z.

FITA DE ALUMINIO 15mm COM FECHO

(INSTALAGAO AO
TEMPO) OU CABOS
PP (INSTALAGAO
ABRIGADA) P/
INTERLIGAGAO
ELETRICA

LIQUIDO
LINHA DE

LINHA DE

ISOLAMENTO

ELETRODUTO DE INTERLIGAGCAO

ELETRICA (CONDENSADOR / EVAPORADOR)

DETALHE DE ISOLAMENTO
PARA TUBOS DE REFRIGERANTES

S/ESC

ABRACADEIRA TIPO "D”

LINHAS FRIGORIGENAS

FERRO CANTONEIRA

1/8” X 1 1/2"

PARAFUSO DE FIXAQAO

DETALHE - FIXACAO DE TUBULAGCAO EM PAREDE

S/ESC

NOTA: TODOS OS SUPORTES DEVEM SER PINTADOS C/ UMA DEMAO DE TINTA ANTI-CORROSIVA KROMIX OU ZARCAO

DIMENSOES EM MILIMETROS

DIMENSOES RECOMENDADAS

LADO MAIOR DO DUTO A =Fe CANTONEIRA B = Fe CHATO
L <900 FeXx 1"x1"x 1/8" 1"x 1/8"
L>900 FeXx 11/2"x1 1/2"x 3/16" 11/2"x 3/16"

DUTOS FIXADOS VERTICALMENTE

S/ESC

CABO ELETRICO

LINHA SUCCAO(LS)

0
)

CONDICIONADOR DE AR

E/OU VENTILADORES

AMORTECEDOR DE MOLA

DIMENSIONADO PARA ©O
PESO DO CONJUNTO

€ _—

BASE DE CONCRETO

NIVELADO
h=10 cm

P.S.: PARA FAN COILS VERTICAIS E CAIXAS DE VENTILAGAO/EXAUSTAO
PODERAO SER UTILIZADOS AMORTECEDORES DE VIBRAGAO DE BORRACHA,
SENDO QUE AS CARACTERISTICAS TECNICAS DEVEM SER APROVADAS PELA
ENGENHARIA DO HOSPITAL ANTES DA AQUISIGAO.

DETALHE

AMORTECEDOR COM MOLAS

s/ ESC.

REVESTIMENTO EXTERNO

FITA PLASTICA

LINHA LIQUIDO(LL)

ISOLAMENTO TERMICO
LINHA LIQUIDO(LL)—Esp: 19mm

ISOLAMENTO TERMICO
LINHA SUCQAO(LS)—Esp: 19mm

DETALHE CONSTRUTIVO

DO SPLIT SYSTEM

S/ESC
Parede
al, . Tubulagdo de comando
Evaporador / Tubulagdo de elétrica
[ //4 Caixa de PVC
JV. 100x100x75 mm
B L4
=\ “ \|Fiagcdo elétrica
. ) NFiagdo de comando
\I’ubuquﬁo de comando
Tubulagdo de elétrica
Parede
A . Tubulagdo frigorifica
Evaporador h
l Caixa de PVC
L 200x200x100 mm
4
E a
4 <
4 9 a
< Jubulagdo de dreno
“a 4

Evaporador

i Tubulagdo de comando

1{bulqg60 de elétrica

Caixa de PVC
o 100x100x75 mm

— o \§Tubula<;<’io frigorifica

DETALHES DE INSTALACAO

S/ESC

\\}\'\ Jubulagd@o de dreno

Caixa de PVC

200x200x100 mm

NOTAS:

1- CONSULTAR OS DESENHOS DE DETALHES TIPICOS, PARA COTAGAO E EXECUGAO DA OBRA PARA DEFINICAO
COMPLETA DO ESCOPO DE SERVIGOS DO INSTALADOR DEVERA AINDA CHECAR OS ESPAGOS PREVISTOS, COM

INTUITO DE PROPOR EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS COM DIMENSOES FiSICAS COMPATIVEIS COM OS

RESPECTIVOS LOCAIS PREVISTOS PARA INSTALAGAO DOS MESMOS;

2- ANTES DO INIiCIO DA OBRA, A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO
LOCAL, VERIFICANDO AS INFORMAGOES APRESENTADAS NO PROJETO E INTERFERENCIAS NA OBRA. QUALQUER
ALTERAGAO QUE SE FAGA NECESSARIO NA EXECUGAO DA OBRA A GERENCIADORA DEVERA SER COMUNICADA
ANTES DA EXECUGAO DO SERVIGOS, E A INSTALADORA DEVERA ENTREGAR AS-BUILT NO TERMINO DA OBRA;

3- DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA,;

[¢)] L
T T

A INSTALAGAO DOS MESMOS;

»
T

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;

7- EFETUAR AS DEVIDAS ADEQUAGOES E RECOPOSIGOES DE ALVENARIA/FORRO: (FUROS, CONSTRUGAO DE

PAREDES, ETC.);

8- ARETIRADA DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS INUSITADOS DEVERA SER REALIZADA POR CONTA DO INSTALADOR;
9- O INSTALADOR DEVERA FORNECER LAUDO DE TESTES, GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DA OBRA E ART NA

CONCLUSAO DA OBRA;

10- O INSTALADOR DEVERA VERIFICAR A TENSAO ELETRICA DO LOCAL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DE

0S DUTOS DEVERAO SER ISOLADOS COM MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADO COM ESP. DE 38mm.
TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER VEDADOS APOS

FORMA FORNECER O EQUIPAMENTO CONFORME A TENSAO DE OPERAGAO DA AGENCIA;

11- CONSULTAR PROJETO ELETRICO PARA O ALIMENTADOR DOS EQUIPAMENTOS;
12- PREVER VERBA DE ADEQUAGOES PARA COMPATIBILIZAGAO DE ELEMENTOS DE DIFUSAO, DUTOS E EQUIPAMENTOS

COM AS DEMAIS DISCIPLINAS NA OBRA.

13- ESTE PROJETO E BASICO. PARA EXECUCAO E NECESSARIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO
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