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PLANTA DA REDE FRIGORIGENA DO TÉRREO (PARTE 2)

TUBULAÇÃO  DA REDE FRIGORIGENA

QUADRO DE COMANDO/ PONTO DE FORÇA.

DRENO COM ISOLAMENTO ATÉ O SIFÃO.

ALÇAPÃO DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO (CONFIRMAR
POSIÇÃO DOS ALÇAPÕES NA OBRA EM FUNÇÃO DAS
INTERFERÊNCIAS)

VALVULA DE BLOQUEIO

JUNTAS REFINET / BLANCH
(FORNECIMENTIO DO FABICANTE

1- OS CONDICIONADORES DE AR DEVERÃO SER FORNECIDOS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

2-TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM VÁLVULAS DE BLOQUEIO GBC NA LINHA
DE SUCÇÃO E LIQUIDO

3- O START UP DOS SISTEMAS DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

4- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA E PROTEÇÃO
MECÂNICA EM  ARMACHECK, ONDE EXPOSTAS AO TEMPO.  

5- O DRENO DO AR CONDICIONADO DEVE SER ISOLADO TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA.

6- TODAS AS ABERTURAS REALIZADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DEVERÃO SER VEDADAS COM FIRE STOP.

7-  ANTES E DEPOIS DE UM DERIVADOR Y É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 50CM DE DISTÂNCIA DE INTERFERÊNCIAS,
COMO CURVAS, DERIVAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ETC.

8-  A SUPORTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÁ SER REALIZADA COM ABRAÇADEIRAS TIPO ARMAFIX OU SIMILAR
 NOS PONTOS DE SUSTENTAÇÃO.

9- DEVERÁ SER PREVISTO QUADRO SEPARADO PARA ALIMENTAÇÃO DE EVAPORADORES E CONDENSADORES.

10- NÃO SERÁ ACEITO FORNECIMENTO DE CONDENSADORAS DIMENSIONADAS COM CAPACIDADE INFERIOR AO
DESCRITO EM PROJETO, BASEADO EM CRITÉRIOS DE SIMULTANEIDADE.

11 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ARMAZENADAS COM TAMPÕES NAS EXTREMIDADES E DURANTE A INSTALAÇÃO
DEVERÃO SER MANTIDAS FECHADAS PARA EVITAR ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE.

12 - DEVERÃO SER RESPEITADAS DURANTE A INSTALAÇÃO DE START UP TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE,
QUANTO A PRESSURIZAÇÃO, VÁCUO E GARGA DE GÁS.

13 - SOMENTE SERÁ ACEITA A UTILIZAÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE R410A DO FABRICANTE CHEMOURS.

14 - AS SOLDAS DA TUBULAÇÃO DE COBRE DEVERÃO SER REALIZADAS COM INJEÇÃO DE NITROGÊNIO NA LINHA

           SISTEMA DE VRF

   NOTAS REFERENTES AO SISTEMA SPLIT SYSTEM:

           1- AS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE DEVERÃO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E
ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. AS LINHAS DE SUCÇÃO E
LIQUIDO, DEVERÃO POSSUIR UMA ESPUMA PARA CADA,  NAS DIMENSÕES CONFORME BITOLA DAS MESMAS;

          2- A DISTÂNCIA ENTRA A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA NÃO DEVEÁ ULTRAPASSAR O RECOMENDADO NO
MANUAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PARA EVENTUAL INSTALAÇÃO COM LINHA ACIMA DO PADRÃO ESPECIFICADO
PELO FABRICANTE, DEVERÁ SER ADOTADO AS DIMENSÕES E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE
LINHAS LONGAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OBEDECENDO AOS LIMITES DETERMINADOS NO MANUAL DE
INSTALAÇÃO;

3- DEVERÁ SER ANALISADO PELA INSTALADORA A MELHOR MANEIRA PARA EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES. O INSTALADOR
PODERÁ MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE, PARA DIMINUIR SEU TRAJETO OU DESVIAR DE
EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS
EQUIPAMENTOS;

          4- A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E A UNIDADE EVAPORADORA DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE
CABO PP, PELO MESMO TRAJETO DAS TUBULAÇÕES QUE INTERLIGAM A UNIDADE EVAPORADORA (APLICAÇÃO PARA
SISTEMA DE MINI SPLIT DE AMBIENTE);

          5- PARA LOCAIS DE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES DE GÁS
REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS EM ALUMINIO LISO OU ARMA CHEK;

          6- PARA LOCAIS INTERNOS OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PREVER ENVOLVIMENTO NAS TUBULAÇÕES DE GÁS
REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS COM FITA PVC;

          7- PREVER INTERLIGAÇÃO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA E A REDE DE DRENAGEM A SER EXECUTADA NA
AGÊNCIA. A TUBULAÇÃO DOS DRENOS DEVERÁ SER EM DE PVC SOLDÁVEL DE NO MÍNIMO Ø20mm E ISOLADA
TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO. A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA NAS PAREDES E
ENCAMINHADAS PARA REDE DE PLUVIAL. PREVER SIFÃO E INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% NA TUBULAÇÃO DE DRENO. PARA
EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE E DE EMBUTIR NO FORRO (BUILT-IN) CASO NÃO SEJA POSSIVEL A DEVIDA INCLINAÇÃO,
PODERÃO SER UTILIZADAS AS BOMBAS DE DRENO FORNECIDAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;

         8- OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO,
INCLUINDO O TAG, CAPACIDADE TÉRMICA, PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL, CLASSE DOS FILTROS, TENSÃO DE OPERAÇÃO,
CONSUMO ELÉTRICO E A DATA DE INSTALAÇÃO;

9- AS CONDENSADORAS DEVERÃO FICAR AFASTADAS DA PAREDE NO MÍNIMO 20cm;

 10- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE NEOPRENE DE 2,5 cm DE ALTURA;

11- O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ FORNECER E INSTALAR AS FIAÇÕES E ELETRODUTOS DOS
TERMOSTATOS ATÉ AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDICIONADORAS;
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15-  ESTE PROJETO É BASICO. PARA EXECUÇÃO É NECESSÁRIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO PLANTA DE LOCALIZAÇÃOS/ESC

Tipo  Projeto:
Preliminar

Ante-Projeto

Executivo

As  Built

Fase do  Projeto:
Para aprovação
Pré- execução

Responsável pelo Projeto:

Empresa executora:

Revisão Descrição Data

00 Emissão inicial 03/09/2021

Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/no -  Bairro Fonseca - Município de
Niterói - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

EMUSA  - EMPRESA  MUNICIPAL  DE  MORADIA,
URBANIZAÇÃO  E  SANEAMENTO

Prancha:

06/12Escala:  Indicada

Setembro/2021

Formato:  A0

Fase de execução

Responsável Técnico/Coordenador:

Descrição:  Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout  do
Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Município
de Niterói - RJ

Desenho: Sistema de Ar Condicionado - Rede Frigorígena - Parte 01
Projeto de Instalações de Ar Condicionado

Vânia Márcia de O. M. Coutinho
Arquiteta  e Urbanista

CAU A23948-8

Engenheiro
CREA-RJ 2011119632

Vinícius Maia da Silva

01 Posição do ex-ter-04 e capacidade térmica em btu/h nas tabelas de especificações 11/10/2021

QTDITEM DESCRIÇÃO AREAS ATENDIDAS OBSERVAÇÃO

Ventilador heliocentrifugo, motor com mancais de rolamento e protetor
Témico.
Vazão de ar : 100 m³/h.
Pressão estática: 32mmCA.
Motor: 56W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: Ø123x299x218mm (BxHxP)
Peso: 2,58 kgf

Consultórios
Térreo

1515

Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac. 
Modelo: MAXX -125 - MAXX 

TAG: VE-TER-01/02/03/04/05/06/07/08/09
10/11/12/13/14/15.

1516

Caixa com filtro G4+M5 para tomada de ar externo, possuem entrada de
ar quadrada e saida circular, construida em plástico altamente
resistente.
Vazão de ar: 100m3/h.
Dimensão: Ø100mmx245x243mm.
Peso:1,19kgf.

Consultórios
Térreo

Modelo: FILBOX RED -125 
Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac.

1617

Veneziana fixa para entrada de ar
Vazão de ar : 100m3/h.
Dimensão: Ø120mm

Modelo:TAYP - S-125 
Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac. 

Gabinete de ventilação, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações, fornecido com caixa de filtro G4+M5  - ABNT NBR 16401
Vazão de Ar: 654m³/h
PE Disponivel: 25mmCA
Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 490x242x760mm (BxHxP)
Peso: 18.0 kgf

Modelo Referência: FH-200 - Sicflux
TAG: VE-TER-16
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

0118

Ar Externo
Térreo

Gabinete de ventilação, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações, fornecido com caixa de filtro G4+M5  - ABNT NBR 16401
Vazão de Ar: 517m³/h
PE Disponivel: 25mmCA
Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 490x242x760mm (BxHxP)
Peso: 18.0 kgf

Modelo Referência: FH-200 - Sicflux
TAG: VE-TER-17
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Ar Externo
Térreo

Gabinete de ventilação, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações, fornecido com caixa de filtro G4+M5  - ABNT NBR 16401
Vazão de Ar: 585m³/h
PE Disponivel: 25mmCA
Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 610x242x760mm (BxHxP)
Peso: 18.0 kgf

Modelo Referência: FH-200 - Sicflux
TAG: VE-TER-18
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Ar Externo
Térreo

0119

0120

Gabinete de exaustão, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações
Vazão de Ar: 900m³/h
PE Disponivel: 25mmCA
Motor: 173W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 490x242x760mm (BxHxP)
Peso: 18.0 kgf

Modelo Referência: FH-250 - Sicflux
TAG: EX-TER-01
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Sanitáros Masculino
        Térreo

0121

Gabinete de exaustão, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruídos em chapa de aço galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saída para absorver as
vibrações
Vazão de Ar: 780m³/h
PE Disponivel: 25mmCA
Motor: 160W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 610x242x760mm (BxHxP)
Peso: 18.0 kgf

Modelo Referência: FH-200 - Sicflux
TAG: EX-TER-02
Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Sanitáros Feminino
        Térreo

0122

Ventokit , completo com venezizna , registro anti retorno  e Flexivel.
Vazão de ar: 140m3/h.
Motor: 55W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 180x128x180mm (BxHxP) (ACINAMENTO PELA LUMINARIA)0123

TAG: EX-TER-03

Modelo Referência:  Muro 150B -Multivac
Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac.

Exaustor heliocentrífugo,com isolamento acústico, caixa de borne
externa, motor regulável, com juntas de borracha na descarga e sucção.
Vazão de ar máxima: 590 m³/h
Pressão estática externa máxima: 25mmCA.
Motor: 34W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 462x204x252mm (BxHxP)
Peso: 5,0 kgf

Modelo Referência: TD-350/125 SILENT -
SOLER&PALAU
Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
TAG: EX-TER-04

0124
Sanitáros Espera
        Térreo

Sanitáros Sanitários
Diluição de Material
        Térreo

Condicionador de ar tipo janela, só frio.
Capacidade Frigorigena: 9.000Btu/h.
Consumo:1kW/220/1F+T/60Hz.
Dimensão: 469x353x525mm (BxHxP)
Peso: 31 kgf0125

Modelo Referência: WGE100FGA-LG
Fabricantes: LG, GREE, SPRIGER MIDEA
TAG: UE-ACJ-01

Ventilador de ar exterrno composto de filtro G4 e veneziana fixa.
Consumo:17W/220/1F+T/60Hz.
Dimensão: 189x253x260mm (BxHxP)
Peso: 1 kgf

Modelo Referência:SPLITVENT
Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac.

0326

      Ar Exteno
        Térreo

Grelha com aletas móveis e registro
Dimensão: 225x165mm

Modelo Referência: AT-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei2027

Grelha com aletas móveis e registro
Dimensão: 325x225mm

Modelo Referência: AT-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei0528

Grelha com aletas fixa e registro
Dimensão: 225x165mm

Modelo Referência: AR-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei1729

Damper de regulagem
Dimensão: 300x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei30 02

Damper de regulagem
Dimensão: 200x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei31 01

Damper de regulagem
Dimensão: 200x200mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei32 02

Damper de regulagem
Dimensão: 250x200mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei33 02

Damper de regulagem
Dimensão: 250x150mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei34 06

Modelo Referência: AWK - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei

Veneziana
Dimensão: 385x330mm35 07

Copa Estar
Térreo

0114

Damper de regulagem
Dimensão: 200x100mm

Modelo Referência: RL-B - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei36 06

QTDITEM DESCRIÇÃO AREAS ATENDIDAS OBSERVAÇÃO

Recepção
Térreo

0101

0102

Sou
Térreo

Psicologia
Térreo

Nutrição
Térreo

0104

0205

Refeitório
Térreo

Recebimento
Distribuição
Térreo

0106

Sala de Nutrição
Térreo

0107

Rouparia Suja
Térreo

Split  System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall inverter , só frio
com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 4,4kW / 15.013 BTU/h
Vazão de Ar Externo: 306m3/h.
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf
Dimenão da Condensadora:620x770x298mm
Peso:40Kgf.

Modelo:ASBG18JMCA+AOBA18JMC Fujitsu
Fabricantes:Fujitsu, LG, Daikin 
TAG: UE-TER-09
TAG: UC-TER-09

0109

Rouparia Limpa
Térreo

0110

Split  System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall inverter , só frio
com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 3,7kW / 12.624 BTU/h
Consumo : 1,28kW/220V/1F+T/60Hz.
Vazão de Ar Externo: 198m3/h.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf
Dimenão da Condensadora:50x660x298mm
Peso:40Kgf.

TAG: UE-TR-10
TAG: UC-TR-10

Modelo:ASBG12JMCA+AOBA12JMC Fujitsu
FabricanteFujitsu, LG, Daikin 

Copa Estar
Funcionario
Térreo

Split  System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall inverter , só frio
com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 7,7kW / 26.272 BTU/h
Consumo : 2,86kW/220V/1F+T/60Hz.
Vazão de Ar Externo: 460m3/h.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf
Dimenão da Condensadora:830x900x298mm
Peso:40Kgf.

TAG: UE-TR-11
TAG: UC-TR-11

Modelo:ASBG30JMCA+AOBA30JMC Fujitsu
FabricanteFujitsu, LG, Daikin 

0111

0108

Modelo Referência:ARNU18GSBA-LG,
TAG: UE-TER-01
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 5,4KW / 18.000 BTU/h
Vazão de Ar: 750m³/h
Vazão de Ar Externo: 298 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 1.030x255x355mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Modelo Referência:ARNU12GSBA-LG,
TAG: UE-TER-02
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:2.7KW / 9.212 BTU/h
Vazão de Ar:  570m³/h
Vazão de Ar Externo: 110 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

0103

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:2.4KW / 8.189 BTU/h
Vazão de Ar:  490m³/h
Vazão de Ar Externo: 110 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Modelo Referência:ARNU09GSBA-LG,
TAG: UE-TER-03
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:3,1KW / 10.577 BTU/h
Vazão de Ar:  570m³/h
Vazão de Ar Externo: 136 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Modelo Referência:ARNU12GSBA-LG,
TAG: UE-TER-04
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Piso Teto, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:5,65KW / 19.278 BTU/h
Vazão de Ar:  1.080m³/h
Vazão de Ar Externo: 378 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 950x220x650mm (BxHxP)
Peso: 24 kgf

Modelo Referência:ARNU18GVIA-LG,
TAG: UE-TER-05/5A
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:2,1KW / 7.165 BTU/h
Vazão de Ar:  420m³/h
Vazão de Ar Externo: 85 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Modelo Referência:ARNU07GSBA-LG,
TAG: UE-TER-06
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:1,5KW / 5.118 BTU/h
Vazão de Ar:  420m³/h
Vazão de Ar Externo: 54 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Modelo Referência:ARNU07GSBA-LG,
TAG: UE-TER-07
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Serviço Social
Térreo

Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica:2,6KW / 8.871 BTU/h
Vazão de Ar:  570m³/h
Vazão de Ar Externo: 80 m³/h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 895x289x215mm (BxHxP)
Peso: 10 kgf

Modelo Referência:ARNU12GSBA-LG,
TAG: UE-TER-08
Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin

Modelo Referência:ARNU120BSSO  -LG
Fabricantes: LG, Daikin, Samsung
TAG: UC-TER-01

0112

Modelo Referência: TD-350/125 SILENT -
SOLER&PALAU
Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac.
TAG: EX-TER-05

Exaustor heliocentrífugo,com isolamento acústico, caixa de borne
externa, motor regulável, com juntas de borracha na descarga e sucção.
Vazão de ar máxima: 515 m³/h
Pressão estática : 15MmmCA.
Motor: 34W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: 462x204x252mm (BxHxP)
Peso: 5,0 kgf

Ventilador heliocentrifugo, motor com mancais de rolamento e protetor
Témico.
Vazão de ar : 230 m³/h.
Pressão estática: 32mmCA.
Motor: 56W/220V/1F+T/60Hz
Dimensão: Ø123x299x218mm (BxHxP)
Peso: 2,58 kgf

Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac. 
Modelo: MAXX -125 - MAXX 

TAG: VE-TER-19

Caixa com filtro para tomada de ar externo, possuem entrada de ar
quadrada e saida circular, construida em plástico altamente
resistente.
Vazão de ar: 230m3/h.
Dimensão: Ø100mmx245x243mm.
Peso:1,19kgf.

Modelo: FILBOX RED -125 
Fabricantes:Sicflux, Soler&Palau, Multivac.

Unidade Condensadora - Sistema VRF, Só Frio.
Capacidade Frigorifica: 32,67KW / 111.470 BTU/h
Motor: 9,10KW/220V/3F+T/60Hz.
Dimensão:1.090x1.1625x380 mm (BxHxP).
Peso: 157kgf.
Capacidade do Disjuntor: 50A

Grelha com aletas fixa e registro
Dimensão: 325x225mm

Modelo Referência: AR-AG - Trox
Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei37 01

38 01

39 01

Chefia Higienização

Despensa
Térreo

Split  System de ambiente, com evaporador Tipo Piso/Teto , só frio
com controle remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 5,28 kW / 18.000 BTU/h
Consumo : 1,55kW/220V/1F+T/60Hz.
Vazão de Ar Externo: 460m3/h.
Dimensão da Evaporadora:998x320x228mm.
Peso da Evaporadora:14Kgf
Dimenão da Condensadora:830x900x298mm
Peso:40Kgf.

TAG: UE-TR-12
TAG: UC-TR-12

Modelo:ABBF18LAT+AOBA18LALL - Fujitsu
FabricanteFujitsu, LG, Daikin 

0140

02

02 Alterações nas posições dos equipamentos e encaminhamento frigorigeno 22/02/2022

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO SAME 16.00m² PD=2.50m

AutoCAD SHX Text
Almoxarifado Chefia

AutoCAD SHX Text
Banheiro Almox.

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J18

AutoCAD SHX Text
J18

AutoCAD SHX Text
J19

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
Varanda SAME 44.66m² PD=2.62m

AutoCAD SHX Text
SAME 9.33m² PD=2.62m

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J21

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J22

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
UE-TER-11

AutoCAD SHX Text
UE-ACJ-01

AutoCAD SHX Text
EX-TER-04

AutoCAD SHX Text
VE-TER-19

AutoCAD SHX Text
VE-TER-01

AutoCAD SHX Text
VE-TER-02

AutoCAD SHX Text
VE-TER-03

AutoCAD SHX Text
UC-TER-11

AutoCAD SHX Text
EX-TER-01

AutoCAD SHX Text
EX-TER-02

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO SAME 16.00m² PD=2.50m

AutoCAD SHX Text
Almoxarifado Chefia

AutoCAD SHX Text
Banheiro Almox.

AutoCAD SHX Text
Medicação 50.00m²

AutoCAD SHX Text
Jardim 17.91m²

AutoCAD SHX Text
Telecom 8.36m²

AutoCAD SHX Text
Jardim 6.93m²

AutoCAD SHX Text
Ar cond. 25.88m²

AutoCAD SHX Text
Hall Área Técnica 8.00m²

AutoCAD SHX Text
Hall Elevador            10.11m²

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P9

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
J2

AutoCAD SHX Text
J6

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J16

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J18

AutoCAD SHX Text
J18

AutoCAD SHX Text
J19

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J40

AutoCAD SHX Text
J41

AutoCAD SHX Text
J41

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
J49

AutoCAD SHX Text
J46

AutoCAD SHX Text
J45

AutoCAD SHX Text
J49

AutoCAD SHX Text
J49

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
Varanda SAME 44.66m² PD=2.62m

AutoCAD SHX Text
SAME 9.33m² PD=2.62m

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J17

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J21

AutoCAD SHX Text
J20

AutoCAD SHX Text
J22

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/50


	Sheets and Views
	TR FRIGORIGENA


