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CONTINUA @/ CAIXA DE INSPECAO COM HASTE DE ATERRAMENTO DE AGO-COBREADO
BARRA CHATA DE ALUMINIO DES. ABAIXO v TIPO COPPERWELD 3/4"x3,00; COM RECOBRIMENTO DE ALTA CAMADA (<254 pm).
INTERLIGA COM MALHA D INTERLIGA COM MALHA DE DIM: 7/87x1/8"x3,00m CABO NU #16mm?2
ATERRAMENTO EXISTENTE ATERRAMENTO EXISTENTE ° SOLDA EXOTERMICA
© j & 2 o
56,89 60,75 i % <= °  SUBIDADE SP.D.A. ATRAVES DE FERRO DEDICADO CA50 - @1/2"
BARRA CHATA DE ALUMINIO W
DIM: 7/87x1/8"x3,00m CONTINUA ___~—®0  DESCIDA DE S.P.D.A. ATRVES DE FERRO DEDICADO CA50 - @1/2"
DES. ABAIXO .
% ) é » p ___ ___ ___ CABODEAGO-COBREADO, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICOS,
7 < %/ %ﬁ ENCORDOAMENTO CLASSE2, ENTERRADO A 60cm DE PROFUNDIDADE.
CONTINUA CONTINUA DIMENSOES INDICADAS EM PROJET;
DES. ABAIXO DES. ABAIXO
DESCE PARA PLATIBANDA EXISTENTE DESCE PARA PLATIBANDA EXISTENTE NN BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"x1/8"x3.00m,FIXADA NA ALVENARIA E NA TELHA
EM RE_BAR CAS0 p1/2" : EM REBAR CASO 81/2" s $ | | POR MEIO DE SUPORTE GUIA CONFORME DETALHES;
TERMINAL AEREO g ! ! ' BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL)
CABO NU #16mmz %‘;Bﬁ /Cg',,/ing ormm o | | i &s BARRA CHATA DE ALUMINIO & T 1/8"x3/4"x70cm DE COBRE NU FIXADA NA PAREDE
¢ 74 . =T — * - PIM: 7/8%1/8%3,00m T BEL (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO LOCAL)
'*‘ SOBE PARA COBERTURA éTOEN'TRggL[’;‘A EI-ZSQS%;JSII?: AMETAL'CA -7 22 1/8"x3/4"x70cm DE COBRE NU FIXADA NA PAREDE
ESCADA E C. DE MAQUINA y
|, BARRA CHATA DE_ALUMINIO 00 T sarra CHATA DE ALUMINIO COBERTURA — CAC e CVC CABO DE COBRE NU PARA 16mm2 ATERRAMENTO DAS
DIM: 7/87x1,/8"x3,00m DIM: 7/8°x1,/8”x3,00m SPDA o~ PECAS METALICAS "
CABO NU #16mm? BARRA CHATA DE ALUMINIO | DESCIDA DE PARA—RAIOS e
;L DIM: 7/8"x1/8"x3,00m EM RE—BAR CA50 ¢1/2 LINHA DE INTERRUPCAO - 22 FASE INDICAGAO DE INTERLIGAGAO ENTRE TELHA METALICA E DESCIDA DO SPDA
y - X %
INDICAGAO DE INTERLIGAGAO ENTRE TELHA METALICA
BO NU #16mm? N r \\‘/_\7,
ESCIDA DE PARA—RAIOS
M RE—BAR CA50 ¢1/2” i
o TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA
R LUZ DE OBSTACULO VERMELHA COM FOTOCELULA
\?/ PARA RAIOS TIPO FRANKLIN INSTALADO EM HASTE DE 7 METROS
(o =
Q' SOBE PARA COBERTURA SOBE PARA CORERTURA O S
Eﬁ%ﬁ%ﬁg@gﬂm'c I 60,75 A CHATA DE ALUMINIO DO CAC e CVC DO CAC e CVC BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA CHATA DE ALUMINIO DESCIDA DE PARA—RAIOS N TA
: . DIM: 7/8"x1/8"x3,00m VER DES. ACIMA VER DES. ACIMA DIM: 7/8"x1/8"x3,00m - CABO NU #1 2\ DIM: 7/8"x1,/8"x3,00m DIM: 7/8"x1/8"x3,00m EM RE—BAR CA50 ¢1/5”
= e J A e e P PLATIBANDA-h=14a!( A =30em 01- CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO PARA INFORMAGOES COMPLEMENTARES.
%% ; L
0 BARRA CHATA DE ALUMINIO | ‘ RA& - ég CABO DE COBRE #35mm? N 2 ——— 02- CORDOALHAS INSTALADAS NA COBERTURA OU EMBUTIDAS NO PISO SERAO DE COBRE NU
. » ”» /A
P 778783 50m giEgLN%Hﬁfff N CENTRAL DE AR CENTRAL Dt ;\ % EM ELETRODUTO DE 21 CABO NU #16mm 03 ZSISE:;AO DAS CORDOALHAS DE COBRE NU DEVERA SER EXECUTADA ATRAVES DE PRESILHAS
” ” I~ 4 T { PREVER PROTECAO 7 SOBE PARA COBERTURA - - L
7/8'x1/8 x3oomm (JOND. COMPRIMIDO VACUOQO CLINICO TANQUE DE COMBUSTIVEL MECANICA % DA CASA DE MAGUINAS ESPAGADAS ENTRE SI EM NO MAXIMO 2m PARA TRECHOS VERTICAIS E 0,60m PARA TRECHOS
PARA COMPRESSADORES éé VER DES ABAIX% SOBE PARA COBERTURA HORIZONTAIS.
BARRA CHATA DE ALUMINIO % —" DA CASADE MAQUINAS 04- TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE CORRENTE ELETRICA
DIM: 7/8"x1/8"x3,00m i | E SOBE PARA COBERTURA SOBE PARA COBERTU# o VER DES. ABAIXO DEVERAO SER CONECTADAS A CORDOALHA DE S.P.D.A.
® ; ; ; DOCACeCVC S(E)Rcégse ?C/ﬁ/l A 05- TODAS AS CONEXOES ENTRE CABOS, ENTRE CABOS E HASTES OU CABOS-FERRAGENS SERAO
s ; : ‘ || : o ELHA METALICA TRAPEZOIDAL PRE FEITAS ATRAVES DE SOLDAS EXOTERMICAS.
DESCIDA DE PARA—RAIOS > Alﬁ / ) | PINTADA EM ESTRUTURA DE 06- A QUANTIDADE DE HASTES APRESENTADA NESTE PROJETO E ESTIMATIVA, DEVENDO SER
EM RE-BAR CA50 ¢1/2 . LAJE IMPERMEABILIZADA o ADICIONADAS TANTAS HASTES QUANTAS FOREM NECESSARIAS, DE FORMA A GARANTIR EM
~ / MADEIRA . -
CONTINUA SOBE PARA COBERTURA L QUALQUER EPOCA DO ANO QUE A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO SEJA INFERIOR A 10 OHMS
DES. AO LADO ESCADA E C. DE MAQUINA \ SOBBRE LAI{%%APERMEAMUZADA PARA SISTEMAS ELETRICOS OU ELETRONICOS.
07- HASTE DE ATERRAMENTO DE AGO-COBREADO (@3/4"x3m) COM RECOBRIMENTO DE
ALTA CAMADA (<254 pm).
; 4 N
. , A 08- TODAS AS DERIVAGOES DE CABOS E PRUMADAS DE ATERRAMENTO (CABO DE COBRE
COBERTURA — ESCADA e C. DE MAQ UINA ) NAO ENTERRADASCDEVERAO SER FEITAS POR CONEXAO A COMPREéSAO TIPO FCI )
SPDA . iﬂV \ ’
h ATERRAR NA BASE DO BOILER A "HYGROUND" FEITAS POR ALICATE HIDRAULICO.
. < ®
: i=1% COM SOLDA EXOTERMICA A. DESTINADA A FANCOL CASA DE MAQ AR COND B
0 05 1 15 A . . 09- OS TRILHOS DO ELEVADORES DEVERAO SER ATERRADOS, DE ACORDO COM A NBR 5410.
Y i=1% /7 RN : X E 10- UM CABO DE COBRE DE #16 IRA CORRER NA LATERAL DA ELETROCALHA, ONDE SERAO ATERRADOS
T 3 TODOS OS ELEMENTOS METALICOS TAIS COMO TUBULAGOES, DUTOS DE AR ETC. ;
i \‘
\ N I/ i 11- OS CABOS DE INTERLIGAGAO DAS PE A BEP DEVERA SER DA MESMA BITOLA DOS CABOS PE DOS
| | ALIMENTADORES, SENDO O MINIMO DE #6 ;
E 5C 12- HASTE DE ATERRAMENTO DE AGO-COBREADO (23/4"x3m) COM RECOBRIMENTO DE
o i=1% = ngATESS OEADTAI&CC;SERMI A E; ALTA CAMADA (<254 pm).
i=1% it B 3¢ BARRA CHATA DE ALUMINIC ) ) _
PARTES METALICAS L & DIM: 7/8"x1/8"x3,00m 13- O SPDA, DEVERA SEGUIR A NORMA NBR 5419 DA ABNT, COM NIVEL Il DE PROTEGAO.
= ] ) )
PARTES METALICAS - y BOILER ’ COM SOLpA EXOTERMICA PARTES METALICAS RAL =1%  CALHA IMPERMEABILIZADA COM  i=1% RAL % O DEVERA SER INTERLIDADA AG SISTEMA DE ATERRAVENTO DO EMPREENDIMENTO E
COM SOLDA EXOTERMICA N | DUILER ‘ PARTES METALTCAS SOLDA EXOTERMICA - PROTECAO MECANICA - Y TAMBEM NO BARRAMENTO DE COBRE DE EQUIPOTENCIALIZAGAO.
; ) ‘ | 1=1%
, i=1% A :J:]L% , ; COM SOLDA EXOTERMICA | | 15- TODOS OS MONTANTES METALICOS DE SUPORTE DA ESQUADRIA EXTERNA DA FACHADA
i=1% . é 60,75 — ATERRAR NA BASE DO BOILER " - = | PARTES METALICAS i i DEVERAO SER INTERLIGADAS E ATERRADOS.
- VA * PARTES METALICAS COM SOLDA EXOTERMICA , - —
PARTES METALICAS COM SOLDA EXOTERMICA, R 16- PREVER ELETRODOS PROVENIENTES DAS FERRAGENS DA ESTRUTURA, PARA O ATERRAMENTO
COM SOLDA EXOTERMICA Z0N COM SOLDA EXOTERMICA RALO ‘
. i=1% DOS QUADROS E PARTES METALICAS.
, ; ®
, ; Iy RO ER N L e 16- PREVER ELETRODOS PROVENIENTES DAS FERRAGENS DA ESTRUTURA, PARA O ATERRAMENTO
i=1% k‘ ‘ e ' ATERRAR NA BASE DO BOILER _ASA DE MAQ. AR //i DOS QUADROS E PARTES METALICAS.
1=1% h | | < o B B .
BARRA CHATA DE ALUMINIO . )\ COM SOLDA EXOTERMICA AREA DESTINADA A C.A.G. | COND. ISOLAMENTO 17- NAO E FUNGAO DE SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS.
DIM: 7/8"x1/87x3,00m i=1% N o S T NO BREAK * 18- A EQUALIZAGAO DOS ELEMENTOS METALICOS (TUBULAGOES, CALHAS, HIDRANTES, ETC, DEVERAO
N ' T ‘ ‘ T ‘ | T SER REALIZADAS DENTROS DOS AMBIENTES TECNICOS.
PARTES METALICAS =
COM SOLDA EXOTERMICA \ ‘ N\ N 19- DEVERA SER PREVISTA A ESPERA PARA O ATERRAMENTO DAS BARRAS DE EQUIPOTENCIAIS
O\ o DAS AREAS TECNICAS SENDO QUE A POSICAO DO MESMO SERA DEFINIDA APOS
NN 2 DETALHAMENTO DAS AREAS TECNICAS.
= I o i=1% i S T S = / . 20- A RESISTENCIA MAXIMA DO SPDA DEVERA SER DE 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
PARTES METALICAS \ e (o= i=5% - i . -
COM SOLDA EXOTERMICA P o : - E R — R S ) CABO NU #16mm? 21- APOS EXECUGAO DO SPDA SER EMITIDO ATESTADO QUANTO AS INSTACOES E MEDIGAO DO
S e O\ NEEP2N Wis 2 =a ¥\ =1\ el ) eI s TELHA METALICA TRAPEZOIDAL PRE TERRA ASSINADO POR ENG. ELETRICISTA E COM ART.
i=1% PN . = 0, . NPz a5 s . R SR || SOBE PARA COBERTURA 1
N N\ G o iBZ===5.ad)is | % DA CASA DE MAQUINAS PINTADA EM ESTRUTURA DE : JESCIDA DE PARA—RAIOS 22- EXISTINDO DUVIDAS O PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADO.
AR ATERRAR OS CHILLERS ATERRAR 0S CHILLERS ATERRAR 0S CHILLERS a MADEIRA B EM RE—BAR CA50 21/2"
~9 N NN COM SOLDA EXOTERMICA cOM SOLDA EXOTERMICA oOM SOLDA EXOTERMICA : SOBBRE LAJE IMPERMEABILIZADA 5 23- PARA DETALHES VER DESENHO 14030-BA-051-SPDA-PAV_TERREO
O\ ) CABO DE COBRE #35mm’ B
O\ g ) EM ELETRODUTO DE 217 b
: N PREVER PROTEGAO /7] i
NS NN MECANICA gg 28
0 TERMINAL AEREQ % i
BARRA CHATA o AN\ % I
7/8"x1/8"x300mm AN % BARRA CHATA DE ALUMINIO
S , O\ "\ 19 N FRN o RAD % DIM: 7/8"x1/8"x3,00m
':: ‘,:M NN T NN \: — N > I e » PLATFIBANDA=110cm » éé /\
o ATERRAR AS PLACAS SOLARES / P AN\ N\ S ® ° o -0
5 $ BN DIM: 7,/8"x1,/8"x3,00m 7 BARRA CHATA DE_ALUMINID TERMINAL AEREO
I;: 6Q\ , O\ 7/8"x1/8"x300mm ESCIDA DE PARA—RAIOS DIM: 7/8"x1/87x3,00m
< o N\ s EM RE—BAR CA50 o1/2”
\?9 ATERRAR AS PLACAS SOLARES /\/\/\
N P P \ &\é & COM SOLDA EXOTERMICA
i=1% & O /
B NN N/
\ ’ AN QS’/ BARRA CHATA DE ALUMINIO
N s DIM: 7/8"x1/8"x3,00m
BARRA/CHAT? DE ALUMINIO LAJE IMPERMEABILIZADA | \
DIM: 7/8"x1/8"x3,00m
l BARRA CHATA DE ALUMINIO
' DIM: 7/8"x1,/8"x3,00m EESTLNCLIJSA
oo 78 0o . —O ° : —
+7/87%1/87%3,00m N4 \_, RUFO EM CHAPA METALICA L=30cm
HA METALICA TRAPEZOIDAL PRE : < ’ O —$
D
i=1% _ NTADA EM ESTRUTURA DE '*' BARRA CHATA DE ALUMINID
i=1% MADEIRA DIM: 7/8"x1/8”x3,00m
SOBBRE LAJE IMFERMEABILIZADA
BARRA CHATA DE ALUMINIO |
DIM:| 7/8"x1/8"x3,00m
\ o o
(0] (0] DESCIDA DE PARAHRAIOS
EM RE—BAR CA50 [¢1/2”
S T | FC
RALO i=1% RALO BARRA CHATA DE_ALUMINIO O SO0 EXTEAGA T T T o AT O RMICAT T T <
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Eg | BARRA CHATA DE ALUMINIO
& DIM: 7/8"x1/8”x3,00m
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BARRA CHATA DE ALUMINIO
- DIM: 7/8"x1/8"x3,00m
L |: 0/ | ) .
ATERRAR ESTRUTURA METALICA ATERRAR ESTRUTURA METALICA
COM SOLDA EXOTERMICA . T IA MET A LICA TR 70| L PR = COM SOLDA EXOTERMICA . ’ ;
PINTADA EM ESTRUTURA DE 01 30/01/2015 REVISADO CONFORME COMENTARIO DO CLIENTE
MADEIRA 00 17/10/2014 EMISSAO INICIAL
CABO NU #16mm N SOBBRE LAJE IMPERMEABILIZADA REV. / N* DATA ASSUNTO VISTOS
L CLIENTE:
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
) . PROJETO:
DESCIDA DE PARA—RAIOS 7 OJETO . ~ ~
EM RE—-BAR CA50 @1/2 o o HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO - OBRA DE EMERGENCIA, URGENCIA E CTI
ENDERECO:
5 A RUF \Y APA METALICA L=30cm Z ALAMEDA SAO BOAVENTURA - FONCECA - NITEROI - RJ
e e o o ATIRANDAH=TTOCT \ef‘ ® + o e e o CHAT OE AL ASSUNTO: ETAPA: DISCIPLINA:
BARRA CHATA DE ALUMINIO CABO NU #16mm?2 BARRA CHATA DE ALUMINIO ERVINAL AEREG / CABO NU #16mm? BARRA CHATA DE ALUMINIO DIM: 7/8"x1/8"x3,00m _*_ PLANTA DE SPDA — COBERTURA PROJETO EXECUTIVO ELETRICA
DIM: 7/87x1,/8"x3,00m DIM: 7,/8"x1,/8x3,00m BARRA CHATA g DIM: 7/8"x1,/8x3,00m | X e ® 5 e ® ESCALA: DATA: NOME DO ARQUIVO: DES.:
DESCIDA DE PARA—RAIOS 7/8”x1/8”x300mm DESCIDA DE PARA—RAIOS “ . 14030E-PE-052-SPDA-COBERTURA-RO1
L3 oescpn o Pk DESCIR O eaRA-sA0S 1:100 17/10/2014 02/03
AUTOR DO PROJETO: COORDENADOR: DESENVOLVIMENTO:
0,10 COBERTURA
CONTINUA ANTONIO C. B. MUYLAERT ANTONIO C. B. MUYLAERT WELLINGTON
0,18 SPDA COBERTURA — CASA DE MAQUINA AR CONDICIONADO DES. ACIMA
0,14 SPDA
0,35 0 05 ! o Aameda Barao de Limeira 1490 — Compos Elisios — CEP 01202000
0 0.5 1 1.5 Eng. A Cloudio B. Muyloert — Crea: 090007063~1 Rua Bar&o do Flamengo N° 22 / sala 701 - Flamengo / RJ
0.50 “' "' Eng. Monica P. B. Muylaert — Crea: 506226388-8 tels. (0 XX 21) ggigjégg ggiiggfg
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