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NOTAS REFERENTES AO SISTEMA SPLIT SYSTEM:

1- AS TUBULACOES DE GAS REFRIGERANTE DEVERAO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESPECIFICACOES DO FABRICANTE E
ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMERICA DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. AS LINHAS DE SUCGAO E
LIQUIDO, DEVERAO POSSUIR UMA ESPUMA PARA CADA, NAS DIMENSOES CONFORME BITOLA DAS MESMAS;

2- A DISTANCIA ENTRA A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA NAO DEVEA ULTRAPASSAR O RECOMENDADO NO
MANUAL DE INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO. PARA EVENTUAL INSTALAGAO COM LINHA ACIMA DO PADRAO ESPECIFICADO
PELO FABRICANTE, DEVERA SER ADOTADO AS DIMENSOES E INSTALAGAO DE ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICAGAO DE
LINHAS LONGAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OBEDECENDO AOS LIMITES DETERMINADOS NO MANUAL DE

INSTALAGAO;

3- DEVERA SER ANALISADO PELA INSTALADORA A MELHOR MANEIRA PARA EXECUGAO DAS TUBULAGOES. O INSTALADOR
PODERA MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGAO DE COBRE, PARA DIMINUIR SEU TRAJETO OU DESVIAR DE
EVENTUAIS INTERFERENCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS

EQUIPAMENTOS;

4- A INTERLIGAGAO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E A UNIDADE EVAPORADORA DEVERA SER REALIZADA ATRAVES DE
CABO PP, PELO MESMO TRAJETO DAS TUBULAGOES QUE INTERLIGAM A UNIDADE EVAPORADORA (APLICAGAO PARA

SISTEMA DE MINI SPLIT DE AMBIENTE);

5- PARA LOCAIS DE EXPOSICAO A INTEMPERIES, PREVER PROTEGAO MECANICA PARA AS TUBULAGOES DE GAS

REFRIGERANTE E INTERLIGAGOES ELETRICAS EM ALUMINIO LISO OU ARMA CHEK;

6- PARA LOCAIS INTERNOS OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PREVER ENVOLVIMENTO NAS TUBULAGOES DE GAS

REFRIGERANTE E INTERLIGAGOES ELETRICAS COM FITA PVC;

7- PREVER INTERLIGAGAO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA E A REDE DE DRENAGEM A SER EXECUTADA NA
AGENCIA. A TUBULAGAO DOS DRENOS DEVERA SER EM DE PVC SOLDAVEL DE NO MINIMO @20mm E ISOLADA
TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO. A TUBULAGAO DEVERA SER EMBUTIDA NAS PAREDES E
ENCAMINHADAS PARA REDE DE PLUVIALPREVER SIFAO E INCLINAGAO MINIMA DE 2% NA TUBULAGAO DE DRENO. PARA
EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE E DE EMBUTIR NO FORRO (BUILT-IN) CASO NAO SEJA POSSIVEL A DEVIDA INCLINAGAO,
PODERAO SER UTILIZADAS AS BOMBAS DE DRENO FORNECIDAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

8- OS EQUIPAMENTOS DEVERAO POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAGAO, CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO,
INCLUINDO O TAG, CAPACIDADE TERMICA, PRESSAO ESTATICA TOTAL, CLASSE DOS FILTROS, TENSAO DE OPERAGAO,

CONSUMO ELETRICO E A DATA DE INSTALAGAO;
9- AS CONDENSADORAS DEVERAO FICAR AFASTADAS DA PAREDE NO MINIMO 20cm;

10- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE CALGCOS DE NEOPRENE DE 2,5 cm DE ALTURA;

11- O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERA FORNECER E INSTALAR AS FIAGOES E ELETRODUTOS DOS

TERMOSTATOS ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDICIONADORAS;

SISTEMA DE VRF

1- OS CONDICIONADORES DE AR DEVERAO SER FORNECIDOS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

2-TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO SER FORNECIDAS COM VALVULAS DE BLOQUEIO GBC NA LINHA

DE SUCGAO E LIQUIDO

3- O START UP DOS SISTEMAS DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DO

FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

4- AS TUBULACOES DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA E PROTEGCAO

MECANICA EM ARMACHECK, ONDE EXPOSTAS AO TEMPO.

5- O DRENO DO AR CONDICIONADO DEVE SER ISOLADO TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA.

6- TODAS AS ABERTURAS REALIZADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO DEVERAO SER VEDADAS COM FIRE STOP.

7- ANTES E DEPOIS DE UM DERIVADOR Y E NECESSARIO TER NO MINIMO 50CM DE DISTANCIA DE INTERFERENCIAS,

COMO CURVAS, DERIVAGOES, EQUIPAMENTOS E ETC.

8- A SUPORTAGAO DAS TUBULAGOES DE COBRE DEVERA SER REALIZADA COM ABRAGADEIRAS TIPO ARMAFIX OU SIMILAR

NOS PONTOS DE SUSTENTAGAO.

9- DEVERA SER PREVISTO QUADRO SEPARADO PARA ALIMENTAGAO DE EVAPORADORES E CONDENSADORES.

10- NAO SERA ACEITO FORNECIMENTO DE CONDENSADORAS DIMENSIONADAS COM CAPACIDADE INFERIOR AO

DESCRITO EM PROJETO, BASEADO EM CRITERIOS DE SIMULTANEIDADE.

11 - AS TUBULAGOES DEVERAO SER ARMAZENADAS COM TAMPOES NAS EXTREMIDADES E DURANTE A INSTALAGAO

DEVERAO SER MANTIDAS FECHADAS PARA EVITAR ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE.

12 - DEVERAO SER RESPEITADAS DURANTE A INSTALACAO DE START UP TODAS AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,

QUANTO A PRESSURIZAGAO, VACUO E GARGA DE GAS.

13 - SOMENTE SERA ACEITA A UTILIZAGAO DO GAS REFRIGERANTE R410A DO FABRICANTE CHEMOURS.

14 - AS SOLDAS DA TUBULAGAO DE COBRE DEVERAO SER REALIZADAS COM INJEGAO DE NITROGENIO NA LINHA

15- ESTE PROJETO E BASICO. PARA EXECUGAO E NECESSARIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO

X |

[ ><

PLANTA DE LOCALIZAGAO

LEGENDA

20 PANTA DE LOCALIZAGAO

1- O ISOLAMENTO DEVERA SER REALIZADO COM ESPUMA ELASTOMERICA DE CELULAS FECHADAS E COMPORTAMENTO
A FOGO M1, COLADAS (FORNECIDO PELO FABRICANTE DA ESPUMA) COM 19mm DE ESPESSURA, QUANDO EXPOSTO AO TEMPO,
DEVERA RECEBER PROTEGCAO MECANICA EM ALUMINIO LISO, COM A ESPESSURA ADEQUADA, FABRICANTES: ARMACELL OU KAYMAN|

2- AINSTALAGCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SOMENTE PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA CREDENCIADA .
O PROPONENTE DEVERA CONFIRMAR A LOCAGCAO DOS CONDICIONADORES DE AR DEVIDO A INTERFERENCIAS NO LOCAL.

3- ANTES DA INSTALAGAO CONFIRMAR JUNTO COM O FABRICANTE A LISTA DE REFNETS E ESQUEMA DE LIGAGAO.
4- FICA A CARGO DO PROPONENTE O ROTEAMENTO E DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAGOES FRIGORIFICAS,

UTLIZANDO O SOFTWARE DO FABRICANTE.
5- OS TUBOS DE COBRE, DEVERAO SER SEM COSTURA, CLASSE E .

6- CONTROLE REMOTO SEM FIO (INTERLIGAGAO DO CONTROLE COM A UNIDADE EVAPORADORA

COM CABO SHILDADO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE.

7- PREVER QUADRO DE PROTEGAO PARA UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DE DUTO.

8- PREVER VAVULA DE BOQUEIO MOD.GBC-DANFOSS , PARA CADA EQUIPAMENTO..

9- A TUBULAGAO DO DRENO DEVERA SER ISOLADA, ESPUMA ELASTOMERICA COM ESPESSURA DE 19mm.

LEGENDA

TUBULAGAO DA REDE FRIGORIGENA

QUADRO DE COMANDO/ PONTO DE FORCA.

DRENO COM ISOLAMENTO ATE O SIFAO.

JUNTAS REFINET / BLANCH
(FORNECIMENTIO DO FABICANTE

©

@
f
>

VALVULA DE BLOQUEIO

ALCAPAO DE ACESSO PARA MANUTENGAO (CONFIRMAR
POSICAO DOS ALGAPOES NA OBRA EM FUNGAO DAS
INTERFERENCIAS)

SENSOR DE PRESSAO DIFERENCIAL

® 0o @

TERMOSTATO
UMIDOSTATO
02 Alteracgdes nas posi¢des dos equipamentos e encaminhamento frigorigeno 22/02/2022
01 Indicagdo na legenda de termostato e umidostato, posi¢do dos condensadores 11/10/2021
00 Emissdo inicial 03/09/2021
Revisdo Descri¢do Data
Tipo Projeto: Fase do Projeto: Empresa executora: V M C
m Preliminar D Executivo D Para aprovagio ' » 0
D Ante-Projeto D As Built D Pré- execucio D Fase de execugdo Aquitemra

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

.. * | EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
¥ SEMPRE A FRENTE URBANIZAGAO E SANEAMENTO

Responsavel Técnico/Coordenador:

Vania Marcia de 0. M. Coutinho
Arquiteta e Urbanista
CAU A23948-8

Enderego: Rua Teixeira de Freitas s/n° - Bairro Fonseca - Municipio de
Niterdi - R]

Responsavel pelo Projeto:
Vinicius Maia da Silva

Engenheiro
CREA-R] 201111

9632

Descri¢do: Projeto Basico para Reforma com Modificacao de Layout do
Hospital Getulio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Municipio
de Nitero6i - R]

Setembro/2021

Escala: Indicada

Desenho: Sistema de Ar Condicionado - Rede de Dutos - Parte 01

Formato: AO

Prancha:

07/12

Projeto de Instalagdes

de Ar Condicionado

AO(1189x841mm)
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