
A1(841x594mm)

REFINET

Carga de gás Adicional -   3,50Kg.

ARBLNO3321

Q.T.D
02

Tubo de cobre Comprimento(mts)
Tubos de cobre classe "E"

4mts
9,58mm x15,88mm
6,35xmmx12,88mm

9mts

Acessórios - VRF

9,57xmmx15,88mm
1mts

6,35xmmx12,88mm
9mts

ARBLNO1621 06

9,58mm x19,88mm

12mts

FLUXOGRAMA FRIGORIGENO DO TÉRREO (UC-TER-01) FLUXOGRAMA ELÉTRICO TÉRREO (UC-TER-01)
1- OS CONDICIONADORES DE AR DEVERÃO SER FORNECIDOS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

2-TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM VÁLVULAS DE BLOQUEIO GBC NA LINHA
DE SUCÇÃO E LIQUIDO

3- O START UP DOS SISTEMAS DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

4- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA E PROTEÇÃO
MECÂNICA EM  ARMACHECK, ONDE EXPOSTAS AO TEMPO.  

5- O DRENO DO AR CONDICIONADO DEVE SER ISOLADO TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA.

6- TODAS AS ABERTURAS REALIZADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DEVERÃO SER VEDADAS COM FIRE STOP.

7-  ANTES E DEPOIS DE UM DERIVADOR Y É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 50CM DE DISTÂNCIA DE INTERFERÊNCIAS,
COMO CURVAS, DERIVAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ETC.

8-  A SUPORTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÁ SER REALIZADA COM ABRAÇADEIRAS TIPO ARMAFIX OU SIMILAR
 NOS PONTOS DE SUSTENTAÇÃO.

9- DEVERÁ SER PREVISTO QUADRO SEPARADO PARA ALIMENTAÇÃO DE EVAPORADORES E CONDENSADORES.

10- NÃO SERÁ ACEITO FORNECIMENTO DE CONDENSADORAS DIMENSIONADAS COM CAPACIDADE INFERIOR AO
DESCRITO EM PROJETO, BASEADO EM CRITÉRIOS DE SIMULTANEIDADE.

11 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ARMAZENADAS COM TAMPÕES NAS EXTREMIDADES E DURANTE A INSTALAÇÃO
DEVERÃO SER MANTIDAS FECHADAS PARA EVITAR ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE.

12 - DEVERÃO SER RESPEITADAS DURANTE A INSTALAÇÃO DE START UP TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE,
QUANTO A PRESSURIZAÇÃO, VÁCUO E GARGA DE GÁS.

13 - SOMENTE SERÁ ACEITA A UTILIZAÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE R410A DO FABRICANTE CHEMOURS.

14 - AS SOLDAS DA TUBULAÇÃO DE COBRE DEVERÃO SER REALIZADAS COM INJEÇÃO DE NITROGÊNIO NA LINHA

           NOTAS:

R S T N B A
ODU

B A
IDU

B A
CEN

ARUN120BSS0

Disjunjor
(50A)

3Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz

L N

A B
ARNU12GSJA4
(#UE-TER-04)(-)

L N

A B
ARNU18GV1A4
(#UE-TER-05A)(-)

L N

A B
ARNU18GV1A4
(#UE-TER-05)(-)

L N

A B
ARNU07GSJN4
(#UE-TE-06)(-)

L N

A B
ARNU07GSJA4
(#UE-TER-07)(-)

L N

A B
ARNU09GSJA4
(#UE-TER-03)(-)

L N

A B
ARNU12GSJA4
(#UE-TER-02)(-)

L N

A B
ARNU18GSKA4
(#UE-TER-01)(-)

L N

A B
ARNU12GSJA4
(#UE-TER-11)(-)

Disjunjor(5.4A)1Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz

Power line(Outdoor unit)
Power line(Indoor unit / HR unit)
Communication line (ODU-IDU / ODU-ODU) : VCTF-SB 2C x 1.0~ 1.5 mm²
Communication line (ODU-CEN) : VCTF-SB 2C x 0.75 ~ 1.5 mm²

                                                            * VCTF-SB 4C x 0.75 ~ 1.5 mm²(AC Ez : Simple central controller)
Communication line(Remote controller) :  AWG 24 x 3C

# Nota :
Recomendamos um tamanho maior para o disjuntor do circuito do que o calculado.

ARUN120BSS0
Refrigerante adicional : 6.07 kg (Precharged Refrigerant : 6.00 kg)

 (32.37 kW)

ARBLN0332112.7:28.58
3.8 m

ARNU12GSJA4  #UE-TER-04
 (3.69 / 2.53 kW)

6.35:12.7
1.5 m

-3.0m TÉRREO/NUTRIÇÃO
 3.10 (119 %) / 2.20 (114 %) kW

ARBLN033219.52:22.2
2.0 m

ARBLN016219.52:15.88
9.0 m

ARBLN016219.52:15.88
9.0 m

ARNU18GV1A4  #UE-TER-05A
 (5.84 / 3.46 kW)

6.35:12.7
2.0 m

-3.0m TÉRREO/REFEITORIO
 5.65 (103 %) / 3.55 ( 97 %) kW

ARBLN016219.52:15.88
8.0 m

ARNU18GV1A4  #UE-TER-05
 (5.84 / 3.46 kW)

6.35:12.7
2.0 m

-3.0m TÉRREO/REFEITORIO
 5.65 (103 %) / 3.55 ( 97 %) kW

ARNU07GSJN4  #UE-TE-06
 (2.18 / 1.54 kW)

6.35:12.7
2.5 m

-3.0m TÉRREO/RECEBINETO
 2.00 (108 %) / 1.50 (102 %) kW

ARNU07GSJA4  #UE-TER-07
 (2.12 / 1.46 kW)

6.35:12.7
8.0 m

-3.0m TÉRREO/SALA DE NUTRIÇÃO
 1.50 (141 %) / 1.10 (132 %) kW

ARBLN016219.52:15.88
3.0 m

ARNU09GSJA4  #UE-TER-03
 (2.88 / 2.01 kW)

6.35:12.7
2.5 m

-3.0m TÉRREO/PISCOLOGIA
 2.40 (119 %) / 1.70 (118 %) kW

ARBLN016219.52:15.88
1.9 m

ARNU12GSJA4  #UE-TER-02
 (3.51 / 2.41 kW)

6.35:12.7
2.5 m

-3.0m TÉRREO/SOU
 2.70 (130 %) / 2.00 (120 %) kW

ARBLN016219.52:15.88
3.0 m

ARNU18GSKA4  #UE-TER-01
 (6.04 / 4.02 kW)

6.35:12.7
2.5 m

-3.0m TÉRREO/RECEPÇÃO
 5.40 (111 %) / 3.60 (111 %) kW

ARNU12GSJA4  #UE-TER-11
 (3.30 / 2.22 kW)

6.35:12.7
6.4 m

-3.0m TÉRREO/SERVIÇO SOCIAL
 2.60 (126 %) / 2.10 (105 %) kW

UC-TER-01

15-  ESTE PROJETO É BASICO. PARA EXECUÇÃO É NECESSÁRIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO

Tipo  Projeto:
Preliminar

Ante‑Projeto

Executivo

As  Built

Fase do  Projeto:
Para aprovação
Pré‑ execução

Responsável pelo Projeto:

Empresa executora:

Revisão Descrição Data

00 Emissão inicial 03/09/2021

Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/n o ‑  Bairro Fonseca ‑ Município de 
Niterói ‑ RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

EMUSA  - EMPRESA  MUNICIPAL  DE  MORADIA, 
URBANIZAÇÃO  E  SANEAMENTO

Prancha:

10/12Escala:  Indicada

Setembro/2021

Formato:  A1

Fase de execução

Responsável Técnico/Coordenador:

Descrição:  Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout  do 
Hospital Getúlio Vargas Filho ‑ HGVF ‑ no Bairro do Fonseca ‑ Município 
de Niterói ‑ RJ

Desenho: Fluxograma do Térreo (UC‑TER‑01)
Projeto de Instalações de Ar Condicionado

Vânia Márcia de O. M. Coutinho
Arquiteta  e Urbanista

CAU A23948‑8

Engenheiro 
CREA‑RJ 2011119632

Vinícius Maia da Silva


