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PLANTA DA REDE DE DUTOS DO 1° PAVIMENTO

ESCALA: 1/50

TELHA FIBROCIMENTO
3,66mx1,10mx6mm
ONDULADA

(PARTE2)

Gabinete de ventilagdo, dotado de isolamento fono-absorvente,
contruidos em chapa de aco galvanizada, desmontavél, equipado com
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as
vibragdes, fornecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401
Vazéo de Ar: 778 m*h

PE Disponivel: 20 mmca

Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz

Dimenséo: 250x908x610mm (BxHxP)

Modelo Referéncia: FH-200 - Sicflux TAG
VE-1P-02

Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou
Traydus.

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Lgctarjo Limpo
com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na 1°Pavimento
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec),
apoiado por amortecedor de vibragdo, com motor de 4polos .Serpentina
com 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de
automagao para controle de umidade.

OBS: O equipamento deve atender a todos pré requesitos estabelecidos

na NBR 7256 / 2005

Capacidade Total: 5,4kW / 18.425 BTU/h

Calor Sensivel: 3,5kW /11.942 BTU/h

Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeragédo:TBS-37,5°C /
TBU-25,5°C

Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigeracdo:TBS-13,2°C /
TBU-12,4°C

Resisténcia de Aquecimento: 1,5kW-220/3F+T/60Hz.

Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2
1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
TAG: UTA-1P-05/ CSD-1P-05

Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.

47 01 [Peso: 25.0 kgf Vaz&o de Ar: 660m°/h
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Vazéo de Ar Externo: 300m3/h.
46 | 14 [Dimens&o: 250x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei PE D|§pon|vel: 15 mmca
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox I\D/Ilotor. 0,78?2325223/'21 ';;Z’SOH; HxP
45 01 |Dimenséo: 450x200mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei imensao: XO0UXe. mm(BxHxP)
Grelha com aletas moveis e registro Modelo Referéncia: AT-AG - Trox Cond d
44 04 |Dimensao: 325x225mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei ondensadora . .
Veneziana Modelo Referaéncia- AWK - Trox Condensadolra‘ D|mensao.61 8x488x1.137mm
43 | 04 |Dimensdo: 297x297mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Consumo elétrico: 2,3k-220V/3F+T/60Hz.
Microexaustor centrifugo compacto , com baixo nivel de ruido Modelo Referéncia: TYPE-270 - IN LINE 05 01 _|Peso:98Kgf.
VI - ):j UA 150/20|0ug 3/h p ’ X0 niv uido. TAG: EX-1P-15/1 5A/1 5B/15C Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Hemato/Bioquimica |Modelo Referéncia: IXT-30-UI-R-L-G4-F9-
Paz?od eF - total §7W 127V/E+T/60H Fabr"canteS' Sicflux. Soler&Palau. Multivac com 100%de ar externo, com filtros G4+F8,com damper de ar externo na Triagem Microscopica| CM-AE-EC-MP-CD-KA
Dpn o de orEfAO: 189 :126 84 z ' - Sletitx, u, Multivac. entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para o Condensadora modelo:UCL-CASI--5.0/1T1
leen:oes A( dX ) 0 7Xk %84 (mm) operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec) 1°Pavimento TAG: UTA-1P-04/CSD-1P-04
42 04 ©so Aproximado K9 acionamento por sofstarter, apoiado por amortecedor de vibragdo, com Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.
Veneziana Modelo Referéncia: AWK - Trox motor de 4polos .Serpentina com 6 rows, lampada UV,com inversor de
41 05 [Dimensao: 385x330mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei frequencia.Com sistema de automagao para controle de umidade.
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox OBS: O equipamento deve atender & todos pré requesitos estabelecidos
39 | 01 [Dimens&o: 200x200mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei na NBR 7256 /2005
Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox Capacidade Total: 17,8kW / 60.734 BTU/h
38 | 16 |Dimens&o: 225x165mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Calor Sensivel: 11.7kW/39.920 BTU/h ) B
Grelha com aletas moveis e registro Modelo Referéncia: AT-AG - Trox Temperatgra de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeragao:TBS-30,5C /
37 | 22 [Dimensé&o: 225x165mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei TBU-21,6°C . ) ) ~
Ventokit , completo com venezizna , registro anti retorno e Flexivel. Sanitarios Modelo Referéncia: Muro 150B -Multivac Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigerac&o:TBS-14,9°C /
Vazdo de ar- 140m3/h. 1°Pavimento Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Multivac TBU-14,0°C .
Motor: 55W/220V/1 F+T/60Hz TAG: EX-1P-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ Resisténcia de Aquecimento: 4,8kW-220/3F+T/60Hz.
: IS ; 1
36 | 11 |Dimensao: 180x128x180mm (BxHxP) (ACINAMENTO PELA LUMINARIA) xzzgg gg ﬁ;éxf’g‘:: /1h088m3/h
Exaustor heliocentrifugo,com isolamento acustico, caixa de borne Sanitarios ,DML | Modelo Referéncia: TD-350/125 PE Disponivel: 15 mmca '
externa, motor regulavel, com juntas de borracha na descarga e 1°Pavimento SILE_NT - SOL!ER&PALAU Motor: 2,0k-220V-3F+T-60Hz
sucgao. Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Dimensao: 782x810x2.374mm(BxHxP)
Vazéo de ar maxima: 880 m¥h Multivac.
Presséo estatica externa maxima: 25mmCA. Condensadora )
Motor: 34W/220V/1F+T/60Hz TAG: EX-1P-16 gondensadora Dimensac: S08x@39x 1 273mm
Dimens&o: 462x204x252mm (BxHxP) ot | o1 Pg;‘j‘g‘g,fg? 11C0: DW-220V-oF+ 1-00Hz.
35 | 01 [Peso: 5,0 kgf . - —
. Unidade de Trat tod dular h tal, binet i iolodi ~IXT-020-UI-R-L- N
Gabinete de ventilagdo, dotado de isolamento fono-absorvente, Ar Externo Modelo Referéncia: FH-150 - Sicflux TAG c:rl'nio(?)%Ze ':raerazrr]n% (?oi: mﬁoz aer4+('):rézggne11 d:;rESrad;n:rixterno na M'Sgovk?:ggﬁf g;%eﬁigfgg?'::_ I.f.f,;y%ios UFR-L-SIG4
contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavel, equipado com 1°Pavimento VE-1P-01 . entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadora modelo:UCL-CASI-E-4,0/1-T1
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec) TAG: UTA-1P-03/CSD-1P-03
wbrzi(;oes, fo'rneC|doacom caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Projelmec ou Traydus. apoiado por amortecedor de vibragéo, com motor de 4polos .Serpentina Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft.
I\D/Iazzlgi(;g(?nﬁ/rél{s% nn:r/nhca com 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de
; y automagéo para controle de umidade.
M_otor. 01173KW/220V/1 F+T/60Hz OBS: O equipamento deve atender a todos pré requesitos estabelecidos
Dimenséo: 250x908x610mm (BxHxP) na NBR 7256 / 2005
34 | 01 lPeso: 25.0 kgf _ Capacidade Total : 13,3kW / 45.380 BTU/h
Unidade Condensadora -Sistema VRF, Sé Frio. Modelo Referéncia:ARNU120BSSO -LG Calor Sensivel: 8,0kW /27.296 BTU/h
Capacidade Frigorifica: 31,39KW / 107.103 BTU/h Fabricantes: LG, Daikin, Samsung Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeragéo:TBS-38,1°C /
Motor: 9,10KW/220V/3F+T/60Hz. TAG: UC-1P-02 TBU-25,6°C
Dimensé&o: 1090x1.625x330 mm (BxHxP). Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigeracao:TBS-14,9°C /
31 01 [Disjuntos recomendado: 50A TBU-14,0°C
Peso: 94kgf. Resiaténcia de Aquecimento: 3kW-220-3F+T/60Hz.
Unidade Condensadora -Sistema VRF, S6 Frio. Modelo Referéncia:ARNU120BSSO -LG Vaz&o de Ar: 1.050m>h
Capacidade Frigorifica: 31,39KW / 107.103 BTU/h Fabricantes: LG, Daikin, Samsung Vazao de Ar Externo: 100%
Motor: 9,10KW/220V/3F+T/60Hz. TAG: UC-1P-01 PE Disponivel: 15 mmca
Dimens&o: 1090x1.625x330 mm (BxHxP). Motor: 1kW-220V-3F+T-60Hz
30 | 01 |[Disjuntos recomendado: 50A Dimens&o:782x560x2.374mm(BxHxP).
Peso: 94kgf.
- - - - - Ao - Condensadora
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Plapton!sta Fem. |Modelo Referéncia:ARNU18GSBA-LG, ) -
Capacidade Frigorifica: 2,4kW / 8.189 BTU/h 1°Pavimento  |TAG: UE-1P-23 Condensadora Dimens&o: 508x839x1135mm.
Vazao de Ar: 750m3h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Consumo elétrico: 5,0kW-220V-3F+T-60Hz.
Vazao de Ar Externo: 110 m?h 03 | 01 [Pesoi115Kgf.
PE Disponivel: 10 mmca Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Sala de Isolamento 2[Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2
Motor 76W/220V/1F+T/60Hz com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na 1°Pavimento 1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Dimer;séo- 895x289x215mm (BxHxP) entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
29 | 01 |Peso: 10 k.gf operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec), TAG: UTA-1P-02/ CSD-1P-02
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio, Plantonista Masc. |Modelo Referéncia:ARNUOSGSBA-LG, 2‘:‘;@:"';‘: 2’:;36\%‘;?; fﬁlﬁf}?ﬁﬁi°ﬁl"§§f§:‘lif§£'§fn fj;pzstt')”riac"érz Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.
Capacidade Frigorifica: 1,8kW / 6.142 BTU/h 1°Pavimento  |TAG: UE-1P-22 o mom e idee q : ¢
Vazajo de Ar: 420m*/h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin OBS: O equipamento deve atender & todos pré requesitos estabelecidos
Vazao de Ar Externo: 54 m*h na NBR 7256 / 2005
:’AE P'?gg%‘;‘;;g&ﬂﬂfﬁeOH Capacidade Total: 7,1kW / 24.225 BTU/h
DF’ or: 20V B05x289x015 z BxbixP Calor Sensivel: 4,3kW / 14.672 BTU/h
Imensao: x289x215mm (BxHxP) Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeragédo:TBS - 38,1°C /
28 | 01 |Peso: 10 kgf TBU-25.6°C
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Enfermaria 2 Modelo Referéncia:ARNUO9GSBA-LG, Temper’atura de Saida do Ar na Serpentina Refrigeragao:TBS - 13,43°C /
Capacidade Frigorifica: 5,4kW / 18.425 BTU/h 1°Pavimento  |TAG: UE-1P-21/21A TBU-12.2°C ’
Vazao de Ar: 492m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Resistér’lcia de Aquecimento: 1,5kW - 220V-1F+T-60Hz.
Vazao de Ar Externo: 216m?/h Vaz3o de Ar: 532m*/h ’
PE Disponivel: 10 mmca Vaz&o de Ar Externo: 100%
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz PE Disponivel: 15 mmca
Dimensao: 895x289x215mm (BXHXP) Motor: 0,78 kW - 220V -1F/-60Hz
27 | 02 |Peso: 10 kgf Dimens&o: 560x560x2.374mm(BxHxP).
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Enfermaria 1 Modelo Referéncia:ARNU18GSBA-LG,
Capacidade Frigorifica: 3,85kW / 13.136 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-20/20A Condensadora
Vazao de Ar: 750m%h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Dimensao: 618x488x1.137mm.
Vazéo de Ar Externo: 135 m?h Consumo elétrico: 2,29kw-220V-3F+T-60Hz
PE Disponivel: 10 mmca 02 01 |Peso:98Kgf.
Motor: 7~6V'V/220V/1 F+T/60Hz Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Sala de Isolamento 1|Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2
Dimens&o: 895x289x215mm (BxHxP) com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na 1°Pavimento 1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
26 | 02 |Peso: 10 kgf _ entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Chefia Enfermagem?2 |Modelo Referéncia: ARNU15GSBA-LG, operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec), TAG: UTA-1P-01/ CSD-1P-01
Capacidade Frigorifica: 3,1kW / 10.577 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-19 » apoiado por amortecedor de vibragao, com motor de 4polos .Serpentina com Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft.
Vazéo de Ar: 630m*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de automagao
Vazao de Ar Externo: 110 m¥h de controle de umidade.
PE Disponivel: 10 mmca OBS: O equipamento deve atender & todos pré requesitos estabelecidos
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz na NBR 7256 / 2005
Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP) Capacidade Total: 7,1kW / 24.225 BTU/h
25 | 01 [Peso: 10 kgf Calor Sensivel: 4,3kW / 14.672 BTU/h
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. 3ecreagéo Modelo Referéncia:ARNU12GSBA-LG, Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigerag&o:TBS - 38,1°C /
Capacidade Frigorifica: 2,8kW / 9.554 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-18 TBU-25,6°C
Vazéo de Ar: 570m*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigerag&o:TBS - 13,43°C /
Vazao de Ar Externo: 110 m*/h TBU-12,2°C
PE Disponivel: 10 mmca Resisténcia de Aquecimento: 1,5kW - 220V / 1F+T / 60Hz.
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz Vazao de Ar: 532m3/h
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP) Vazao de Ar Externo: 100%
24 | 01 |Peso: 10 kgf PE Disponivel: 15 mmca
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Chef.ia Enfermagem [Modelo Referéncia:ARNUO9GSBA-LG, Motor: 0,78 kW - 220V /-1F- 60Hz
Capacidade Frigorifica: 3,1kW / 10.577 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-17 Dimensao: 560x560x2.374mm(BxHXxP).
Vazéo de Ar: 420m?*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Vazao de Ar Externo: 54 m3h Condensadora
PE Disponivel: 10 mmca Dimenséo: 618x488x1.137mm.
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz Consumo elétrico: 2,29kw-220V/3F+T/60Hz
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP) 01 | 01 [Peso:98Kgf.
23 | 01 [Peso: 10 kgf _ Tem| oD DESCRICAO AREAS ATENDIDAS OBSERVACAO
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Estabilizagao Modelo Referéncia:ARNUO9GSBA-LG,
Capacidade Frigorifica: 1,90kW / 6.483 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-16
Vazéo de Ar: 420m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Vazao de Ar Externo: 54 m*h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz - - - - - -
Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP)
22 | 01 |Peso: 10 kgf
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Sala de Ensino Modelo Referéncia:ARNU18GSBA-LG, \ \
Capacidade Frigorifica: 1,90kW / 6.483 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-15 o
Vazao de Ar: 630m3%h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin /// '
Vazao de Ar Externo: 54 m*h %
PE Disponivel: 10 mmca %é
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz /Z v
Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP) \ ¢/ \
21 | 01 |Peso: 10 kgf %
Split System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall com controle Prescrigdo !\I_/IAodGe:I%Eeifgn;ezcia:Equipamento Existente
remoto sem fio. 1°Pavimento e
Capacidade Frigorifica: 22.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE)
Consumo : 2,27kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:110 m3/h. [ [
Dimenséao da Evaporadora:998x320x228mm.
P daE dora:14Kgf
20 | o1 eso da Evaporadora g NS
Split System inverter de ambiente, com evaporador hi wall, com controle Posto Enfermagem |Modelo Referéncia:Equipamento Existente
remoto sem fio. 1°Pavimento TAG: UE-1P-13
Capacidade Frigorifica:9.000btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE) , ,
Consumo elétrico: 0,74kw/220v/1f+t/60hz.
Ar Externo: 85m3/h.
Peso: 8,5Kgf.
Dimensao da Condensadora: 663x535x293mm PLAN:FA DE LOCALI-ZA A0 - - - - -
19 | 01 |Peso: 24 kgf S/ESC G W PLANTA DE LOCALIZACAO
Split System inverter de ambiente, com evaporador hi wall, com controle Sala de Servigo  [Modelo Referéncia:Equipamento Existente ’
remoto sem fio. 1°Pavimento TAG: UE-1P-12 NOTAS:
Capacidade Frigorifica:9.000btu/h. i 5 ~ ~
Consumo elétrico: 0,74kw/220v/1f+1/60hz. (EQUIPAMENTO EXISTENTE) 1- CONSULTAR OS DESENHOS DE DETALHES TiPICOS, PARA COTACAO E EXECUCAO DA OBRA PARA DEFINICAO
Ar Externo: 54m3/h. COMPLETA DO ESCOPO DE SERVICOS DO INSTALADOR DEVERA AINDA CHECAR OS ESPACOS PREVISTOS, COM
P?SO' 8,~5Kgf. . INTUITO DE PROPOR EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS COM DIMENSOES FiSICAS COMPATIVEIS COM 0OS
Dimenséo da Condensadora: 663x535x293mm -
18 | 01 [|Peso: 24 kgf RESPECTIVOS LOCAIS PREVISTOS PARA INSTALAGCAO DOS MESMOS;
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Atendimento  IModelo Referéncia:ARNU15GSBA-LG, 2- ANTES DO INICIO DA OBRA, A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO
Capacidade Frigorifica: 3,9kW / 13.306 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-11 ’ ~ N
Vazdo de Ar: 630m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin LOCAL, VE~RIFICANDO AS INFORMACOES APRESENTAPAS NO PROJETO E INTERFERENCIAS NA OBRA. QUALQUER
Vaz&o de Ar Externo: 110 m%h ALTERACAO QUE SE FAGCA NECESSARIO NA EXECUCAO DA OBRA A GERENCIADORA DEVERA SER COMUNICADA
PE Disponivel: 10 mmca ANTES DA EXECUGAO DO SERVIGOS, E A INSTALADORA DEVERA ENTREGAR AS-BUILT NO TERMINO DA OBRA;
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz ¢ oS, ’
7 o g'me”jgoki §95x289x215mm (BxHXP) 3- DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA,;
eso: g
Split System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle Enfermaria 04  [Modelo Referéncia:Equipamento Existente - A A
re?notoysem o, p 1°Pavimento TAG: UE-1P-09/10/10A 4- 0S DUTOS DEVERAO SER ISOLADOS COM MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADO COM ESP. DE 38mm.
Capacidade Frigorifica: 17.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE) 5- TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER VEDADOS APOS
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz. X .
Ar Externo:120m3/h, A INSTALACAO DOS MESMOS;
Dimenséo da Evaporadora:998x320x228mm. 6- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
6 | o3 Peso da Evaporadora:14Kgf
Spiit System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle Enformaria 03 |Modelo Referéncia-Equipamento Existente 7- EFETUARAS DE.VIDAS ADEQUACOES E RECOPOSICOES DE ALVENARIA/FORRO: (FUROS, CONSTRUCAO DE
remoto sem fio. 1°Pavimento TAG: UE-1P-07/08 PAREDES, ETC.);
Capacidade Frigorifica: 18.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE) 8- A RETIRADA DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS INUSITADOS DEVERA SER REALIZADA POR CONTA DO INSTALADOR;
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:180m3/h. 9- O INSTALADOR DEVERA FORNECER LAUDO DE TESTES, GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DA OBRA E ART NA
Dimenséo da Evaporadora:998x320x228mm. - )
Peso da Evaporadora:14Kgf. CONCLUSAO DA OBRA;
15 | 02 . - .
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Recebimento _[Modelo Referéncia:ARNUO7GSBA-LG, 10- O INSTALADOR DEVERA VERIFICAR A TENSAO ELETRICA DO LOCAL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DE
Capacidade Frigorifica:0.5KW / 1.706 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-05 FORMA FORNECER O EQUIPAMENTO CONFORME A TENSAO DE OPERACAO DA AGENCIA;
Vazao de Ar: 420m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin .
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox ;/EZS-O de /.'\r |I5x1t(e)mo; 30 m*h 11- CONSULTAR PROJETO ELETRICO PARA O ALIMENTADOR DOS EQUIPAMENTOS;
66 | 03 |Di 50: 100x100 ; . ; " : isponivel: 10 mmca ) . i
D;Eilsra;e reg:lage:lm :Ait;r;z”ézf;z:c;:;i'? ‘;L:os;e'mme' Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz 12- PREVER VERBA DE ADEQUACOES PARA COMPATIBILIZACAO DE ELEMENTOS DE DIFUSAO, DUTOS E EQUIPAMENTOS
65 | 01 |Dimensao: 150x100mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 13 | o1 B;n;zﬁ:go;q&i95x289x215mm (BxHxP) COMAS DEMAIS DISCIPLINAS NA OBRA.
fg:"t Ciﬁ?:glr: :jeemaor:;b;eer;ze%lgom evaporador TIpO Hi Wall inverter ,» SO frio 1°P§\2Enaent0 M;gr?égrﬁgB&}éﬂMfé+§§®ﬁ1 2JMC FUJItSU Unidade Evaporadora VRF, T|po Hi Wa"Y com controle remoto sem fio. Parasito Urinalise Modelo Referéncia:ARNUOQGSBA-LG, 13- ESTE PROJETO E BAS'CO PARA EXECUCAO E NECESSARIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO
Capacidade Frigorifica: 12.000Btu/h. TAG: UE-1P-24 ggggg'ggd:rfg%%”nﬁgi: 0,8kW/2.730 BTU/h 1"Pavimento |TAG: UE-1P-04 N
Consumo : 1,28kW/220V/1F+T/60Hz. TAG: UC-1P-24 Varho do Ar Extemo: 54 mih Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Dimenséo da Evaporadora:998x320x228mm. ) A . LEG E N DA
Peso da Evaporadora:14Kgf PE Disponivel: 10 mmca -
: = . X Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimenéo da Condensadora:620x770x298mm . .
64 01 Peso:40Kgf. Elmen?gok. 5295x289x215mm (BxHxP) B
— - - eso: - -
Split System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle Copa Distribuico  [Modelo Referéncia:Equipamento Existente 1ot - 9 - - - — I - DUTO - INSUFLAGCAO (AR CONDICIONADO).
remoto sem fio 1°Pavimento TAG: UE-1P-15A Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Chefia Modelo Referéncia:ARNU15GSBA-LG,
. L Capacidade Frigorifica:2.4kW / 8.188 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-03
Capacidade Frigorifica: 18.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE) Vazo de Ar: 630m¥h ! ] .
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz. o : : Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin R - DUTO - RETORNO (AR CONDICIONADO).
i Vazao de Ar Externo: 54 m3h
Ar Externo:190m3/h. PE Disponivel: 10 mmca
Dimensao da Evapora.dora:998x320x228mm. Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
63 | 01 |Peso da Evaporadora:14Kgf ) .
Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP) AE - DUTO - AR EXTERNO
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox 10 | 01 |Peso: 10 kgf )
62 02 [Dimensao: 400x159mm . Fabricante: TI:OX . Tropical ou Seimmei Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Descanso Modelo Referéncia:ARNUO7GSBA-LG,
Glrelha com aletas fixa e registro Modglo Referéncia: AR-AG - TFO)_( ] Capacidade Frigorifica:1,7kW / 5.800 BTU/h Plantonista TAG: UE-1P-02
61 01 |Dimens&o: 825x325mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Vaz3do de Ar: 420m3/h 1°Pavimento Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin E - DUTO - EXAUSTAO.
Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox Vazéo de Ar Externo: 54 m®h
60 | 03 [Dimenséo: 325x225mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei PE Disponivel: 10 mmca
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox lE)/I_otor: 2_0\/,\/&/3%250\2/?9':;/560}-'2 BxHXP
59 03 |Dimenséo: 300x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 0o | o1 P;";z_n?gok'gf x289x215mm (BxHxP)
58 | 01 gie:g::;%i? ;te_)gzzagoegm Ellot;iglo I?e.ff_erréncieilz_ RL-B I_ Tron . ) Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Coleta Lactario Modelo Referéncia:ARNU12GSBA-LG,
: gbricane: 1Tox., _TObIcal ou Seimmel Capacidade Frigorifica:2.4kW / 8.188 BTU/h 1°Pavimento  (TAG: UE-1P-01
Dlampernde regulagem Modglo Referéncia: RL;B - Trox . . Vazdo de Ar- 570m3h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
57 | 13 [Dimens&o:200x100mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Vazio de Ar Externo: 54 m®h
Gabinete de Exaustédo, dotado de isolamento fono-absorvente, Modelo Referéncia: FH-250 - Sicflux TAG PE Disponivel: 10 mmca
contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com EX-1P-17 Motor: 20W/220V/2F+T/60Hz
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP)
vibragées Traydus. 08 | 01 [Peso: 10 kgf
Vazao de Ar: 942 m?h Caixa de Exaustao,rotor limit-load, com filtro A3 - com acionamento por Quarto de Modelo Referéncia: VPF-UE-020-G4-H14-
PE Disponivel: 20 mmca inversor de frequencia controlado por transmissor de press&o, para manter Isolamento 01 | TO-EC-KQ-X-TRAUDUS 02 Alteracdes nas posicdes dos equipamentos e dos dutos
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz a vazao constante independente da saturagéo dos filtros, apoiado sobre Isolamento 02 |TAG: EX-1P-01/02 ¢ posi¢ quip 22/02/2022
Dimens&o: 250x908x610mm (BxHxP) amortecedores de vibragao ACO01/02 |Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft. . L. e
56 | 01 |Peso: 25.0 kgf Vazdo de Ar: 745m3h / 745m3/h e AL 01 Capacidade térmica em BTU/h nas tabelas de especificagdes 11/10/2021
Difusor com 4 vias com registro e parafuso de fixagéo central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox PE Disponivel: 30 mmca 1° Pavimento
55 | 04 [Tamanho 05 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Motor: 170W/220V/1F+T/60Hz Emiss3o inici
: . - missdo inicial
Difusor com 4 vias com registro e parafuso de fixagao central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox Dimens&o: 700x600x866mm (BxHxP)mm 00 03/09/2021
54 | 01 [Tamanho 02 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 07 | 02 |Peso: confirmar com o Fabricante T
Difusor com 4 vias com registro e parafuso de fixagéo central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Lactario Sujo Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2 Revisdo Descrigdo Data
53 05 |Tamanho 03 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na 1°Pavimento 1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO . o S
52 | 02 |Dimensgo: 500x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec), TAG: UTA-1P-06/ CSD-1P-06 Tipo Projeto: Fase do Projeto: Empresa executora:
Difusor com 4vias,com registro e parafuso de fixagéo central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox apoiado por amortecedor de vibragao, com motor de 4polos .Serpentina Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft. m Preliminar D Executivo D Para aprovagio ' '
51 | 05 [Tamanho 01 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei com 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com Sistema de D . D . , . D Fase de execucio A :
Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox automago para controle de umidade. ] ] ) Ante-Projeto As Built D Pré- execucdo I(]lllteﬂll'&
50 02 |Dimensdo: 225x825mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei OBS: O equamepto deve atender & todos pré requesitos estabelecidos i - —
Gabinete de ventilagdo, dotado de isolamento fono-absorvente, Modelo Referéncia: FH-250 - Sicflux TAG na NBR 7256 ma.|s atual PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI Responsavel Técnico/Coordenador:
contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com VE-1P-04 Capamdadg Tc?tal. 8,6kW /29.343 BTU/h - VAnia Mércia de 0. M. Coutinho
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou Calor Sensivel: 5,0kW /17.060 BTU/h ) ) . o 0 EMUSA - EM~PRESA MUNICIPAL DE MORADIA, Arquiteta e Urbanista
vibragdes, fornecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus. $gndpzesraégéa de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeragfo: TBS-38,1°C / SEMPRE A FRENTE URBANIZAGAC E SANEAMENTO CAU A23948-8
Vazao de Ar: 1.088 m3h e | X X ~
PE Disponivel: 20 mmca Temperattjra de Saida do Ar na Serpentina Refrigerago:TBS-13,2°C / o ) o ) L Responsavel pelo Projeto:
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz TBU-12,4°C ) Endereco: Rua Teixeira de Freitas s/n° - Bairro Fonseca - Municipio de Vinicius Maia da Silva
; P Resisténcia de Aquecimento: 1,5kW-220/1F+T/60Hz. . /s )
Dimensé&o: 250x908x610mm (BxHxP) - 3 Niterdi - R] Engenheiro
. Vazao de Ar: 642m’/h 8
49 | 01 [Peso 25.0 kgt Vazao de Ar Externo:100% CREA-R] 2011119632
Gabinete de ventilacédo, dotado de isolamento fono-absorvente, Modelo Referéncia: FH-200 - Sicflux TAG PE Disponivel: 15 mrﬁca °
contruidos em chapa de aco galvanizada, desmontavél, equipado com VE-1P-03 ) . PAS A ] 4l ifi 5 Prancha:
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou M_otor. O;7§kw'220V'3F+T'60HZ Descr.l(;ao. P,r(,)]eto BaSICO_ para Reforma com Modlflca(;ao de Lay()l_lt, d.O Setembro/2021
vibragdes, fomecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus. Dimensgo: 560x560x2.374mm(BxHxP) Hospital Getilio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Municipio
2 . 3 - 7.
vazdo de Ar:. 600 mh Condensadora de Niterdi - R] Escala: Indicada O 4 1 2
PE Disponivel: 20 mmca ) ~
. Condensadora Dimens&0:618x488x1.137mm
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz c létrico: 2. 29KW -220V/3F+T/60H
Dimenszo: 250x908x610mm (BxHxP) bivsivinalosinti = Desenho: Sistema de Ar Condicionado - Rede de Dutos - Parte 02 Formato: A0
48 | 01 |Peso: 25.0 kgf 06 | 01 ~or9 : . —
ITEM| QTD DESCRIGAO AREAS ATENDIDAS OBSERVAGAO ITEM| Q™D DESCRIGAO AREAS ATENDIDAS OBSERVAGAO Projeto de Instalag¢des de Ar Condicionado

AO(1189x841mm)
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