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TELHA FIBROCIMENTO
3,66mx1,10mx6mm
ONDULADA

1

PLANTA DA REDE FRIGORIGENA 1° PAVIMENTO (PARTEZ2)

ESCALA: 1/50

Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Lactario Limpo  (Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2
com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na 1°Pavimento 1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec), TAG: UTA-1P-05/ CSD-1P-05
apoiado por amortecedor de vibragdo, com motor de 4polos .Serpentina Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft.
com 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de
automagao para controle de umidade.
OBS: O equipamento deve atender a todos pré requesitos estabelecidos
NOTAS REFERENTES AO SISTEMA SPLIT SYSTEM: Gabinete de ventilagdo, dotado de isolamento fono-absorvente, Modelo Referéncia: FH-200 - Sicflux TAG na NBR 7256 / 2005
1- AS TUBULAGOES DE GAS REFRIGERANTE DEVERAO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE E contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com VEAP 02 icfluc Otam. Proiel Capacidade Total. o N o200 B
- e juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as abricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou : 3, .
ISOLADAS TERMI~CAMENTE COM ESPUMA ELASTOMERICA DE ESTRUTl}RA CELULAR FECHADA. AS LINHAS DI.E SUCCAOE vibragdes, fornecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus. Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeracso: TBS-37,5°C /
LIQUIDO, DEVERAO POSSUIR UMA ESPUMA PARA CADA, NAS DIMENSOES CONFORME BITOLA DAS MESMAS; Vaz3o de Ar: 778 mh TBU-25,5°C
R - , f i . [t i i 20 _ 0,
2- A DISTANCIA ENTRA A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA NAO DEVEA ULTRAPASSAR O RECOMENDADO NO I\PAEtE:-SgO1n7I\;ek|\'/\/2/gzn3\T/ﬁ=+T 60Hs %ﬂﬂeﬁfg de Saida do Ar na Serpentina Refrigeragdo:TBS-13,2°C /
MANUAL DE INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO. PARA EVENTUAL INSTALAGAO COM LINHA ACIMA DO PADRAO ESPECIFICADO Dimenszo: 250x908x610mm (BxHxP) Resisténcia de Aquecimento: 1,5kW-220/3F+T/60Hz.
PELO FABRICANTE, DEVERA SER ADOTADO AS DIMENSOES E INSTALAGAO DE ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICAGAO DE 47 | 01 |Peso: 25.0 kgf Vazio de Ar 660m/h
:_’\Ill\éﬁﬁf;&l\é)GAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OBEDECENDO AOS LIMITES DETERMINADOS NO MANUAL DE Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox '\D/gzgfg de Ar Fx:gma 300m3/h.
: 46 14 _|Dimensao: 250x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei isponivel: 15 mmca
i - _ . Motor: 0,78kW-220V-1F+T-60Hz
3- DEVERA SER ANALISADO PELA INSTALADORA A MELHOR MANEIRA PARA EXECUGAO DAS TUBULAGOES. O INSTALADOR o | o B?mper_d?‘{zg“'zaggm Modelo Referéncia: RL-B - Trox Dimens&o: 560x560x2.374mm(BxHxP)
PODERA MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULACAO DE COBRE, PARA DIMINUIR SEU TRAJETO OU DESVIAR DE IMensdo. 2o xUmm _ Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei
- Grelha com aletas moveis e registro Modelo Referéncia: AT-AG - Trox Cond d
EVENTUAIS INTERFERENCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS 42 | 04 |Dimensao: 325x225mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei ondensadora
EQUIPAMENTOS; Veneziana Modelo Referéncia: AWK - Trox Condensadora Dimens&0:618x488x1.137mm
; 2 - : . . : . Consumo elétrico: 2,3k-220V/3F+T/60Hz.
4- A INTERLIGACAO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E A UNIDADE EVAPORADORA DEVERA SER REALIZADA ATRAVES DE 43 | 04 I'\D/ll.mensao. f97X29t7,':m - — ;i%ﬁ?”éif;?:c;aT-?$§Z' ;‘Osel';’[‘l‘f\;E 05 | 01 |Peso:98Kgf.
CABO PP, PELO MESMO TRAJETO DAS TUBULACOES QUE INTERLIGAM A UNIDADE EVAPORADORA (APLICACAO PARA V;"Zr:s’;"‘euzr"; gggg'ougg ;;fmpac 0, com baixo nivel ¢e ruido. TAG, EXIP e/ 1oA5B15C Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Hemato/Bioquimica |Modelo Referancia: IXT-30-Ul-R-L-G4-F9-
SISTEMA DE MINI SPLIT DE AMBIENTE); Ponto de For-ga total 37W-127V/1F+T/60Hz Fabri'canteS' Sicflux. Soler&Palau. Multivac com 100%de_ ar externo, com fiItrqs G4+F8,c‘orr’1ldampelr de ar externo na Triagem Microscopica CM-AE-EC-MP-CD-KA
- i - R ~ . Di 5es (LxAxP) 189x126x84 ' ’ ' ' entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para ) Condensadora modelo:UCL-CASI--5.0/1T1
5- PARA LOCAIS DE EXPOSICAO A INTEMPERIES, PREVER PROTECAO MECANICA PARA AS TUBULACOES DE GAS P'menioes ( dX ) 0 7’:( x84 (mm) operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec) 1°Pavimento TAG: UTA-1P-04/CSD-1P-04
REFRIGERANTE E INTERLIGAGOES ELETRICAS EM ALUMINIO LISO OU ARMA CHEK; 42 | 04 | ©SC/AProximado /K9 acionamento por sofstarter, apoiado por amortecedor de vibragéo, com Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft.
_ i Veneziana Modelo Referéncia: AWK - Trox motor de 4polos .Serpentina com 6 rows, lampada UV,com inversor de
6- PARA LOCAIS INTERNOS OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PREVER ENVOLVIMENTO NAS TUBULACOES DE GAS 41 | 05 |Dimens&o: 385x330mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei frequencia.Com sistema de automagéo para controle de umidade.
REFRIGERANTE E INTERLIGACOES ELETRICAS COM FITA PVC; Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox OBS,\;BORe;qzu;%a/n;%%tg deve atender & todos pré requesitos estabelecidos
. 39 01 |Dimens&o: 200x200mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei na
7- PREVER INTERLIGACAO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA E A REDE DE DRENAGEM A SER EXECUTADA NA . : ox, T Capacidade Total: 17.8kW / 60.734 BTU/h
N - " ) b Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox pacidade fotal: 17, -
AGENCIA. A TUBULAGCAO DOS DRENOS DEVERA SER EM DE PVC SOLDAVI~EL DE NO MINIMO @20mm E ISOLADA 38 16 |Dimens3o: 225x165mm 9 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Calor Sensivel: 11.7kW /39.920 BTU/h ) ) .
TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO. A TUBULAGAO DEVERA SER EMBUTIDA NAS PAREDES E Grelha com aletas moveis e registro Modelo Referéncia: AT-AG - Trox Temperatgra de Entrada do Ar na Serpentina Refrigerag&o:TBS-30,5C /
ENCAMINHADAS PARA REDE DE PLUVIALPREVER SIFAO E INCLINAGAO MINIMA DE 2% NA TUBULAGAO DE DRENO. PARA 37_| 22 |Dimens&o: 225x165mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei TBU-21,6°C ) . . ) i
EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE E DE EMBUTIR NO FORRO (BUILT-IN) CASO NAO SEJA POSSIVEL A DEVIDA INCLINAGAO, Ventokit , completo com venezizna , registro anti retorno e Flexivel. Sanitarios Modelo Refersnala: Muro 1508 -Mullvac igrspfféféa de Salda do Ar na Serpentina Refrigeragéio: T8S-14,9°C /
A ‘ Vazéo de ar: 140m3/h. 1°Pavimento 1 : SICHuX, u, Multlvi -l
PODERAQ SER UTILIZADAS AS BOMBAS DE DRENO FORNECIDAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO Motor: 55W/220V/1E-+7T/60Hz TAG: EX-1P-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ Resisténcia de Aquecimento: 4,8kW-220/3F+T/60Hz.
~ - ~ . = . 3
8- 0S EQUIPAMENTOS DEVERAO POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAGAO, CONFORME ESPECIFICAGOES DO PROJETO, 36 | 11 |Dimensao: 180x128x180mm (BxHxP) (ACINAMENTO PELA LUMINARIA) gazéo ge ﬁr-é -?84”1. /1hoss o
INCLUINDO O TAG, CAPACIDADE TERMICA, PRESSAO ESTATICA TOTAL, CLASSE DOS FILTROS, TENSAO DE OPERAGAO, Exaustor heliocentrifugo,com isolamento actstico, caixa de borme Sanitarios DML_| Modelo Referéncia: TD-350/125 PE Disponivel: 15 mmea
CONSUMO ELETRICO E A DATA DE INSTALAGAO; externa, motor regulavel, com juntas de borracha na descarga e 1°Pavimento SILENT - SOLER&PALAU Motor: 2,0k-220V-3F+T-60Hz
. 5 ; ) sucgao. Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, Dimensao: 782x810x2.374mm(BxHxP)
9- AS CONDENSADORAS DEVERAO FICAR AFASTADAS DA PAREDE NO MINIMO 20cm; Vazdo de ar maxima: 880 m/h Multivac.
10- AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE CALGCOS DE NEOPRENE DE 2,5 cm DE ALTURA; PressAo estatica externa maxima: 25mmCA. Condensadora
’ B Motor: 34W/220V/1F+T/60Hz TAG: EX-1P-16 Condensado’ra_ Dimens&o: 508x839x1273mm
11- O INSTALADOR DE slSTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERA FORNECER E INSTALAR AS FIACOES E ELETRODUTOS DOS Dimens&o: 462x204x252mm (BxHxP) Cons'umo elétrico: 6kW-220V-3F+T-60Hz.
TERMOSTATOS ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDICIONADORAS. 35 | 01 |Peso: 5,0 kgf 04 [ 01 |Peso:130Kgf.
—— — - —— - Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Microbiologia Modelo Referéncia: IXT-020-UI-R-L-S/G4-
Gablngte de ventilagdo, dotado de |§olamento fono-ab'sorver?te, Aor Ext_erno Modelo Referéncia: FH-150 - Sicflux TAG com 100%de ar externo, com filtros G4+F8,com damper de ar externo na 1°Pavimento F9-CM-AE-CD-KA - Traydus
SISTEMA DE VRF contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavel, equipado com 1°Pavimento VE-1P-01 . entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadora modelo:UCL-CASI-E-4,0/1-T1
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Soler&Palau, operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec) TAG: UTA-1P-03/CSD-1P-03
1- OS CONDICIONADORES DE AR DEVERAO SER FORNECIDOS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. vibragdes, fo'rnecidoacom caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Projelmec ou Traydus. apoiado por amortecedor de vibragdo, com motor de 4polos .Serpentina’ Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft.
,\:/EZS-O de Ar. ﬁ% m?h com 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de
2-TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO SER FORNECIDAS COM VALVULAS DE BLOQUEIO GBC NA LINHA Moto;_sgo1“7";iw22”3\’;‘/ﬁ?:+T 160Hz automag&o para controle de umidade.
A RS OBS: O equipamento deve atender a todos pré requesitos estabelecidos
DE SUCCAO E LIQUIDO a4 o1 g;n;zv;goa i§?x908x610mm (BxHxP) na NBR 7256 / 2005
i Sl — Capacidade Total : 13,3kW / 45.380 BTU/h
3- O START UP DOS SISTEMAS DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DO Unidade Condensadora -Sistema VRF, S6 Frio. Modelo Referéncia:ARNU120BSSO -LG Calor Sensivel: 8,0kW / 27.296 BTU/h
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. Capacidade Frigorifica: 31,39KW / 107.103 BTU/h Fabricantes: LG, Daikin, Samsung Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeragéo: TBS-38,1°C /
Motor: 9,10KW/220V/3F+T/60Hz. TAG: UC-1P-02 TBU-25,6°C
4- AS TUBULACOES DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA E PROTEGAO Dimensdo: 1090x1.625x330 mm (BxHxP). Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigeragao:TBS-14,9°C /
N 31 | 01 |Disjuntos recomendado: 50A TBU-14,0°C
MECANICA EM ARMACHECK, ONDE EXPOSTAS AO TEMPO. Peso: 94kgf. Resiaténcia de Aquecimento: 3kW-220-3F+T/60Hz.
Unidade Condensadora -Sistema VRF, S6 Frio. Modelo Referéncia:ARNU120BSSO -LG Vaz&o de Ar: 1.050m>h
Capacidade Frigorifica: 31,39KW / 107.103 BTU/h Fabricantes: LG, Daikin, Samsung Vazé_o de Ar Externo: 100%
5- O DRENO DO AR CONDICIONADO DEVE SER ISOLADO TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA. Motor: 9,10KW/220V/3F+T/60Hz. TAG: UC-1P-01 PE Disponivel: 15 mmca
Dimens&o: 1090x1.625x330 mm (BxHxP). Mptor: 1kW-220V-3F+T-60Hz
6- TODAS AS ABERTURAS REALIZADAS PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DEVERAO SER VEDADAS COM FIRE STOP. 30 | o1 Eggﬁ“"&ﬁ"me”dad": 50A Dimens3o:782x560x2.374mm(BxHxP).
- - - - - Py Condensadora
. . . - - Unidade E dora VRF, Tipo Hi Wall, trol t fio. Plant ta Fem. |Modelo Referéncia:ARNU18GSBA-LG, )
7- ANTES E DEPOIS DE UM DERIVADOR Y E NECESSARIO TER NO MINIMO 50CM DE DISTANCIA DE INTERFERENCIAS, Cg;:djad‘f,‘:’ﬁ;rﬁifa: o Ak 18189 BTum oe femeto sem o TPavimento  |TAG: UE-1P.23 Condensadora Dimenséo: 508x839x1135mm.
COMO CURVAS, DERIVAGOES, EQUIPAMENTOS E ETC. Vazio de Ar: 750mé/h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Consumo elétrico: 5,0kW-220V-3F+T-60Hz.
Vazao de Ar Externo: 110 m*h 03 [ 01 |Peso:115Kgdf.
A A i PE Disponivel: 10 mmca Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Sala de Isolamento 2|Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2
8- A SUPORTAGAO DAS TUBULAGOES DE COBRE DEVERA SER REALIZADA COM ABRAGADEIRAS TIPO ARMAFIX OU SIMILAR B D T s com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar exemno na i il iy el
NOS PONTOS DE SUSTENTAGAO. P entrada e saida do ar, modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP) : ’
29 | 01 |Peso: 10 kgf operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec), TAG: UTA-1P-02/ CSD-1P-02
9- DEVERA SER PREVISTO QUADRO SEPARADO PARA ALIMENTAGAO DE EVAPORADORES E CONDENSADORES. Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Plantonista Masc. [Modelo Referéncia-ARNUOSGSBA-LG, apoiado por amortecedor de vibragao, com motor de 4polos .Serpentina com Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft.
; A °Pavi 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de automagao
Capacidade Frigorifica: 1,8kW / 6.142 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-22 de controle de umidade
10- NAO SERA ACEITO FORNECIMENTO DE CONDENSADORAS DIMENSIONADAS COM CAPACIDADE INFERIOR AO vaf}‘O ge //:fiE4t2°m3/_h54 o Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin OBS: O equipamento deve atender & todos pré requesitos estabelecidos
DESCRITO EM PROJETO, BASEADO EM CRITERIOS DE SIMULTANEIDADE. PE Dioonivel 10 mmoa na NBR 7256 / 2005
Motor: gOW/ZéOVM F+T/60Hz Capacidade Total: 7,1kW / 24.225 BTU/h
11 - AS TUBULACOES DEVERAO SER ARMAZENADAS COM TAMPOES NAS EXTREMIDADES E DURANTE A INSTALACAO Dimens&o: 895x289x215mm (BxHxP) %ﬁgzzrt‘jge(;e é:t'f_\;\(’j; Lt%zn?s%/ r’; ontina Refrigeragao:TBS - 38.19C /
DEVERAO SER MANTIDAS FECHADAS PARA EVITAR ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE. 28 | 01 |Peso: 10 kgf _ A _ __ TBU-25,6°C '
gn'dad,g Ifjvagolrad_(?lra V?ZKJ\;F;O1§"‘\/2V§IIB_I?8;F] controle remoto sem fio. Eg}f:,ear{/‘?;git% I-\r/lsze?lcl)JE(—:ifgrzq;:;u:RNUOQGSBA-LG, Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigeragéo:TBS - 13,43°C /
12 - DEVERAO SER RESPEITADAS DURANTE A INSTALAGAO DE START UP TODAS AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE, apacidace FraoTiica: 9. : e . TBU-12,2°C
N i i Vazdo de Ar: 492m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Resisténcia de Aquecimento: 1,5kW - 220V-1F+T-60Hz.
QUANTO A PRESSURIZAGAO, VACUO E GARGA DE GAS. Vazzo de Ar Externo: 216m?/h Voo de Ar 532m/h
) ) ) PE Dl§pon|velz 10 mmca Vaz&o de Ar Externo: 100%
13 - SOMENTE SERA ACEITA A UTILIZAGAO DO GAS REFRIGERANTE R410A DO FABRICANTE CHEMOURS. Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz PE Disponivel: 15 mmca
Dimensao: 895x289x215mm (BXHXP) Motor: 0,78 kW - 220V -1F/-60Hz
A i A . 27 | 02 |Peso: 10 kgf Dimenso: 560x560x2.374mm(BxHXP).
14 - AS SOLDAS DA TUBULAGAO DE COBRE DEVERAO SER REALIZADAS COM INJEGAO DE NITROGENIO NA LINHA Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Enfermaria 1 Modelo Referéncia ARNUT8GSBA-LG,
) o ) Capacidade Frigorifica: 3,85kW / 13.136 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-20/20A Condensadora
15- ESTE PROJETO E BASICO. PARA EXECUCAO E NECESSARIO DESENVOLVER UM PROJETO EXECUTIVO Vazrglo de Ar: 750m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Dimensao: 618x488x1.137mm.
Vazéo de Ar Externo: 135 m?h Consumo elétrico: 2,29kw-220V-3F+T-60Hz
PE Disponivel: 10 mmca 02 01 |Peso:98Kgf.
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Sala de Isolamento 1|Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP) com 100%d , o ; y
! ode ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na 1°Pavimento 1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
26 | 02 Pe§o. 10 kgf _ ' _ _ _ entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO
Unidade Evaporadora YRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Che1ﬂ°aP§\r/1ifr$1[emn?ogem2 Modello Referéncia:ARNU15GSBA-LG, operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec), TAG: UTA-1P-01/ CSD-1P-01
Capacidade Fr|gor|f|;:a. 3,1kW/10.577 BTU/h TAG: UE-1 ?'19 . apoiado por amortecedor de vibragdo, com motor de 4polos .Serpentina com Fabricantes: Traydus,Trox,Berliner Luft.
Vazéo de Ar: 630m*h X Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin 6 rows, lampada UV,com inversor de frequencia.Com sistema de automagéq
Vazéo de Ar Externo: 110 m?/h de controle de umidade.
rAEtDISgg%\;gIZ:(;\(/)/ﬂzm'?ﬁOH OBS: O equipamento deve atender & todos pré requesitos estabelecidos
otor: + z na NBR 7256 / 2005
Dimens&o: 895x289x215mm (BxHxP) Capacidade Total: 7,1KW / 24.225 BTU/h
25 | 01 [Peso: 10 kgf Calor Sensivel: 4,3kW / 14.672 BTU/h
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Becreagéo Modelo Referéncia:ARNU12GSBA-LG, Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigerag&o:TBS - 38,1°C /
Capacidade Frigorifica: 2,8kW / 9.554 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-18 TBU-25,6°C
Vazéo de Ar: 570m*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigerag&o:TBS - 13,43°C /
Vazao de Ar Externo: 110 m¥/h TBU-12,2°C
PE Disponivel: 10 mmca Resisténcia de Aquecimento: 1,5kW - 220V / 1F+T / 60Hz.
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz Vazao de Ar: 532m>/h
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP) Vazéo de Ar Externo: 100%
24 | 01 |Peso: 10 kgf PE Disponivel: 15 mmca
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Chef.ia Enfermagem [Modelo Referéncia:ARNUO9GSBA-LG, Motor: 0,78 kW - 220V /-1F- 60Hz
Capacidade Frigorifica: 3,1kW / 10.577 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-17 Dimensao: 560x560x2.374mm(BxHXxP).
Vazéo de Ar: 420m?*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Vaz&o de Ar Externo: 54 m®h Condensadora
PE Disponivel: 10 mmca Dimenséo: 618x488x1.137mm.
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz Consumo elétrico: 2,29kw-220V/3F+T/60Hz
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP) 01 | 01 [Peso:98Kgf.
23 | 01 |Peso: 10 kof _ _ _ Temlao DESCRICAO AREAS ATENDIDAS OBSERVACAO
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Estabilizagao Modelo Referéncia:ARNUO9GSBA-LG,
Capacidade Frigorifica: 1,90kW / 6.483 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-16
Vazéo de Ar: 420m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Vazao de Ar Externo: 54 m*h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP)
22 | 01 |Peso: 10 kgf
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Sala de Ensino Modelo Referéncia:ARNU18GSBA-LG,
Capacidade Frigorifica: 1,90kW / 6.483 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-15
Vazao de Ar: 630m3h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Vazao de Ar Externo: 54 m*h
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 76W/220V/1F+T/60Hz
Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP)
21 | 01 |Peso: 10 kaf
Split System de ambiente, com evaporador Tipo Hi Wall com controle Prescrigdo Modelo Referéncia:Equipamento Existente
remoto sem fio. 1°Pavimento TAG: UE-1P-14
Capacidade Frigorifica: 22.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE)
Consumo : 2,27kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:110 m3/h.
Dimenséao da Evaporadora:998x320x228mm.
20 | o1 Peso da Evaporadora: 14Kgf
Split System inverter de ambiente, com evaporador hi wall, com controle Posto Enfermagem |Modelo Referéncia:Equipamento Existente
remoto sem fio. 1°Pavimento TAG: UE-1P-13
Capacidade ’Fr_|gor|f|ca:9.000btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE)
Consumo elétrico: 0,74kw/220v/1f+t/60hz.
Ar Externo: 85m3/h. - - - - -
Peso: 8,5Kgf.
Dimensao da Condensadora: 663x535x293mm
19 | 01 [Peso: 24 kgf . .
Split System inverter de ambiente, com evaporador hi wall, com controle Sala de Servigo  [Modelo Referéncia:Equipamento Existente
remoto sem fio. 1°Pavimento TAG: UE-1P-12
Capacidade ’Fr_|gor|f|ca:9.000btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE)
Consumo elétrico: 0,74kw/220v/1f+t/60hz. ’
Ar Externo: 54m3/h. /
Peso: 8,5Kgf. ! Z / '
Dimensdo da Condensadora: 663x535x293mm ;//
18 | 01 |Peso: 24 kgf i
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Atendimento Modelo Referéncia:ARNU15GSBA-LG,
Capacidade Frigorifica: 3,9kW / 13.306 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-11
Vazéo de Ar: 630m*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Vaz&o de Ar Externo: 110 m*h ; '
PE Disponivel: 10 mmca
Motor: 20W/220V/1F+T/60Hz
Dimenséo: 895x289x215mm (BxHxP)
17 | 01 |Peso: 10 kgf
Split System d biente, dor hi wall inverter , trol Enfermaria 04 Modelo Referéncia:Equipamento Existente
plit System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle T Pavironto TAG: UE-1P09/10/10A . .
remoto sem fio.
Capacidade Frigorifica: 17.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE)
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz.
Ar Externo:120m3/h. - - — - - - - -
Dimens&o da Evaporadora:998x320x228mm. PLANTA DE LOCALIZACAO 7 ~
P Peso da Evaporadora: 14Kgf SIESC - PLANTA DE LOCALIZACAO
Split System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle Enfermaria 03  [Modelo Referéncia:Equipamento Existente
remoto sem fio. 1°Pavimento TAG: UE-1P-07/08
Capacidade Frigorifica: 18.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE) LEG E N DA
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz. I
Ar Externo:180m3/h. -
Dimenséo da Evaporadora:998x320x228mm. TUBULAGAO DA REDE FRIGORIGENA
Peso da Evaporadora:14Kgf.
15 | 02
Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Recebimento Modelo Referéncia:ARNUO7GSBA-LG, @ QUADRO DE COMANDO/ PONTO DE FORCA.
Capacidade Frigorifica:0.5KW / 1.706 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-05
Vazao de Ar: 420m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Vazéo de Ar Externo: 30 mh ) )
66 | 03 | Dimensgo: 100x100mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei I\P/IEtDI-SggnV\II\gIZ:(;\(/)/‘TILTEI;'?BOH DRENO COM ISOLAMENTO ATE O SIFAO.
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Di(r)n(;rr;séo 895x289x215mmZ(BxHxP)
65 | 01 |Dimensao: 150x100mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 13 | 01 |pesq: 10 kaf
Split System de amb|ente,_com evaporador Tipo Hi Wall inverter , s6 frio i qua I'\:/Iotc)ielozﬁt\S_BFGjtZJMLCC?%S\QEM 2JMC Fuijitsyf Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Parasito Urinalise |Modelo Referancia-ARNUOSGSBA-LG,
com controle remoto sem fio. 1°Pavimento abricante: Fujtsu, LG, Daikyn c : e e Pragg
; -qorifica: . apacidade Frigorifica: 0,8kW / 2.730 BTU/h 1°Pavimento TAG: UE-1P-04 JUNTAS REFINET / BLANCH
Capacidade Frigorifica: 12.000Btu/h. TAG: UE-1P-24 = . 3 : 4 (FORNECIMENTIO DO FABICANTE
Consumo : 1,28kW/220V/1F+T/60Hz TAG: UC-1P-24 Vazéo de Ar: 490m?h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
. 3 . A . 3
Dimenséo da Evaporadora:998x320x228mm. '\D/EZS.(; dgnAreE)?gr:qorﬁgg mh
Peso da Evaporadora:14Kgf Motonl" govll\;zz'ovm F+T/60Hz
Dimenéo da Condensadora:620x770x298mm R
64 01 Peso:40Kgf. Blmen?gok. 8f95X289X215mm (BxHxP) |>< VALVULA DE BLOQUEIO
— - - €s0:
Split System de ambiente, com evaporador hi wall inverter ,com controle Copa Distribuigao  [Modelo Referéncia:Equipamento Existente 111 0f - g - - - - —
remoto sem fio 1°Pavimento TAG: UE-1P-15A Unldaqe Evapqradplra VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. ,.Chefia Modelo Referéncia:ARNU15GSBA-LG, - -
. S Capacidade Frigorifica:2.4kW / 8.188 BTU/h 1°Pavimento  |TAG: UE-1P-03 ALGAPAO DE ACESSO PARA MANUTENGAO (CONFIRMAR
Capacidade Frigorifica: 18.000Btu/h. (EQUIPAMENTO EXISTENTE) 5 3 A o A
Consumo : 1,58kW/220V/1F+T/60Hz. Vazdo de Ar. 630m*h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin POSIGCAO DOS ALCAPOES NA OBRA EM FUNGAO DAS
Ar Externo:190m3/h. Vazap de Af Externo: 54 m®h |NTERFERENC|AS)
Dimensao da Evaporadora:998x320x228mm PE Disponivel: 10 mmca
63 | 01 |Peso da Evaporadora:14Kgf Mi?rt](;525(33\/-\/59252\2/:319'?(;:??1:3(BxHxP) A
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox 10 | 01 |Peso: 10 kgf ‘@ SENSOR DE PRESSAO DIFERENCIAL
62 | 02 |Dimenséo: 400x150mm____ Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Descanso Modelo Referéncia:ARNUO7GSBA-LG,
Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox Capacidade Frigorifica:1,7kW / 5.800 BTU/h Plantonista TAG: UE-1P-02
61 01 |Dimens&o: 825x325mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Vaz3do de Ar: 420m3/h 1°Pavimento Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin @ TERMOSTATO
i i Modelo Referéncia: AR-AG - Trox Vazéo de Ar Externo: 54 m®h
Grelha com aletas fixa e registro PED " 10
i 0: Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei isponivel: 10 mmca
%0 1 08 [Dimenséo: 325x225mm > Motor: gOW/ZZOV/1F+T/60Hz UMIDOSTATO
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox Di - . 895x289x215: BxHXP
59 03 |Dimenséo: 300x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 0o | o1 P;";z_n?gok'gf x289x215mm (BxHxP)
Dlampernd.e regulagem Modelo Re.feréncia: RL-B - Trox ) Unidade Evaporadora VRF, Tipo Hi Wall, com controle remoto sem fio. Coleta Lactario  |[Modelo Referéncia:ARNU12GSBA-LG,
58 01 |Dimenséo: 150x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Capacidade Frigorifica:2.4kW / 8.188 BTU/ 1°Pavimento TAG: UE-1P-01
Dlampernde regulagem Modglo Referéncia: RL;B - Trox . . Vazdo de Ar- 570m3h Fabricantes: LG, Samsung ou Daikin
57 | 13 [Dimens&o:200x100mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Vazio de Ar Externo: 54 m®h
Gabinete de Exaustédo, dotado de isolamento fono-absorvente, Modelo Referéncia: FH-250 - Sicflux TAG PE Disponivel: 10 mmca
contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com EX-1P-17 Motor: 20W/220V/2F+T/60Hz
jgntas«de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou Dimensao: 895x289x215mm (BxHxP)
vibragées Traydus. 08 | 01 [Peso: 10 kgf
Vazéq de AI’: 942 m*h _Caixa de Exaustéo,rgtor Timit-load, com filtro _A3 - com aciorlamento por Quarto de Modelo Referéncia: VPF-UE-020-G4-H14-
PE Disponivel: 20 mmca inversor de frequencia controlado por transmissor de presséo, para manter Isolamento 01 |TO-EC-KQ-X-TRAUDUS 02 Alteragdes nas posi¢des dos equipamentos e encaminhamento frigorigeno 22/02/2022
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz a vazao constante independente da saturagéo dos filtros, apoiado sobre Isolamento 02 | TAG: EX-1P-01/02
Dimens&o: 250x908x610mm (BxHxP) amortecedores de vibragéo Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft. D .
56 | 01 |Peso: 25.0 kgt Vazdo de Ar: 745md/h / 745m3/h e A.C 01/02 01 Indicagio na legenda de termostato e umidostato 11/10/2021
Difusor com 4 vias com registro e parafuso de fixagéo central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox PE Disponivel: 30 mmca 1° Pavimento
55 | 04 [Tamanho 05 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei Motor: 170W/220V/1F+T/60Hz Emiss3o inici
: . - missdo inicial
Difusor com 4 vias com registro e parafuso de fixagao central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox Dimens&o: 700x600x866mm (BxHxP)mm 00 03/09/2021
54 | 01 |Tamanho 02 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei 07 | 02_|Peso: confirmar com o Fabricante R il
Difusor com 4 vias com registro e parafuso de fixag&o central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox Unidade de Tratamento de ar modular horizontal, com gabinete Lactario Sujo Modelo Referéncia: IXT-010-UIR-L-2 Revisdo Descri¢do Data
53 05 |Tamanho 03 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei com 100%de ar externo, com filtros G4,com damper de ar externo na 1°Pavimento 1-G4-TO-AE-EC-MP-CD-KA-Traydus
Damper de regulagem Modelo Referéncia: RL-B - Trox entrada e saida do ar , modular, visor nos painéis , gabinete preparado para Condensadra modelo:UCL-CASF-E-1,7/TO . L S
52 | 02 [Dimensao: 500x150mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei operar ao tempo com estanqueidade conforme norma DIN 143(Classec), TAG: UTA-1P-06/ CSD-1P-06 Tipo Projeto: Fase do Projeto: Empresa executora:
Difusor com 4vias,com registro e parafuso de fixagéo central Modelo Referéncia: ADLQ-AG - Trox apoiado por amortecedor de vibraggo, com motor de 4polos .Serpentina Fabricantes: Traydus, Trox,Berliner Luft. m Preliminar D Executivo D Para aprovagio ' 'L N
51 05 [Tamanho 01 Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei com 6 rows, lampada UV,com Inversor de frequencia.Com Sistema de D . D . , . D Fase de execuc¢do L
Grelha com aletas fixa e registro Modelo Referéncia: AR-AG - Trox automagéo para controle de Um'dad‘?- ] ) ) Ante-Projeto As Built D Pré- execucgao AquItemra
50 02 |Dimensdo: 225x825mm Fabricante: Trox , Tropical ou Seimmei OBS: O equamepto deve atender & todos pré requesitos estabelecidos i - —
Gabinete de ventilagdo, dotado de isolamento fono-absorvente, Modelo Referéncia: FH-250 - Sicflux TAG na NBR 7256 ma.|s atual PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI Responsavel Técnico/Coordenador:
contruidos em chapa de ago galvanizada, desmontavél, equipado com VE-1P-04 Capamdadg Tc?tal. 8,6kW /29.343 BTU/h | VAnia Mércia de 0. M. Coutinho
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou Calor Sensivel: 5,0kW /17.060 BTU/h ) ) . o ) 0 EMUSA - EM~PRESA MUNICIPAL DE MORADIA, Arquiteta e Urbanista
vibragdes, fornecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus. Temperatura de Entrada do Ar na Serpentina Refrigeracao:TBS-38,1°C / SEMPRE A FRENTE VURBANIZACAO E SANEAMENTO 3
Vazao de Ar: 1.088 m¥h TBU-256°C CAU A23948-8
z 1. ’
PE Disponivel: 20 mmca Temperatura de Saida do Ar na Serpentina Refrigerago:TBS-13,2°C / Responsavel pelo Projeto:
Motor: 0.173KW/220V/1 F+T/60Hz TBU-12,4°C _ Enderego: Rua Teixeira de Freitas s/n° - Bairro Fonseca - Municipio de Vinicius Maia da Silva
; P Resisténcia de Aquecimento: 1,5kW-220/1F+T/60Hz. . /s
Dimenséo: 250x908x610mm (BxHxP) Vazdo de Ar 642m/h Niterdi - R] Engenheiro
49 | 01 [Peso 25.0 kgt Vazao de Ar Externo:100% CREA-R] 2011119632
Gabinete de ventilacédo, dotado de isolamento fono-absorvente, Modelo Referéncia: FH-200 - Sicflux TAG PE Disponivel: 15 mrﬁca °
contruidos em chapa de aco galvanizada, desmontavél, equipado com VE-1P-03 ) . PAS A ] 4l ifi 5 Prancha:
juntas de borracha nas bocas de entrada e saida para absorver as Fabricantes: Sicflux, Otam, Projelmec ou M_otor. O;7§kw'220V'3F+T'60HZ Descr.lgao. P,r(,)]eto BaSICO_ para Reforma com Modlflca(;ao de Lay()l_lt, d.O Setembro/2021
vibragdes, fornecido com caixa de filtro G4+M5 - ABNT NBR 16401 Traydus. Dimens&o: 560x560x2.374mm(BxHxP) Hospital Gettlio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Municipio
Vaz&o de Ar: 600 m*/h de Nitero6i - R] :
) P Condensadora Escala: Indicada
PE D|§pon|vel. 20 mmca Condensadora Dimens&0:618x488x1.137mm
Motor: 0,173kW/220V/1F+T/60Hz e
: 5. Consumo elétrico: 2,29kW -220V/3F+T/60Hz. : s s : P Formato: AOQ
i | o Elmen;aod i5?><908><610mm (BxHxP) Peso:98Kgfl Desenho: Sistema de Ar Condicionado - Rede Frigorigena - Parte 02 :
eso: 25.0 kg 06 01 i
ITEM| QTD DESCRIGAO AREAS ATENDIDAS OBSERVACAO ITEM| QTD DESCRIGAO AREAS ATENDIDAS OBSERVAGAO Projeto de Instala¢bes de Ar Condicionado

AO(1189x841mm)



AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
 2X9W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
2X18W- LED

AutoCAD SHX Text
EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
UE-1P-02

AutoCAD SHX Text
EX-1P-16

AutoCAD SHX Text
VE-1P-01

AutoCAD SHX Text
UTA-1P-04

AutoCAD SHX Text
CDS-1P-04

AutoCAD SHX Text
UTA-1P-06

AutoCAD SHX Text
CDS-1P-05

AutoCAD SHX Text
UE-1P-05

AutoCAD SHX Text
UE-1P-01

AutoCAD SHX Text
EX-1P-14

AutoCAD SHX Text
UTA-1P-05

AutoCAD SHX Text
UTA-1P-03

AutoCAD SHX Text
EX-1P-17

AutoCAD SHX Text
CDS-1P-06

AutoCAD SHX Text
G4

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
V.E.

AutoCAD SHX Text
G4

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
V.E.

AutoCAD SHX Text
IX20

AutoCAD SHX Text
VE-1P-02

AutoCAD SHX Text
UE-1P-24

AutoCAD SHX Text
UC-1P-24

AutoCAD SHX Text
CSD-1P-03

AutoCAD SHX Text
UC-1P-02

AutoCAD SHX Text
UC-1P-24

AutoCAD SHX Text
UE-1P-04

AutoCAD SHX Text
UE-1P-03

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/50

AutoCAD SHX Text
SPD


	Sheets and Views
	1PAVIMENTO


