LARGURA VARIAVEL — DISTANCIA MINIMA ENTRE MONTANTES 80 CM

BANCADA E LATERAIS EM COMPENSADO NAVAL
25 MM DUPLO (TOTAL 50MM) REVESTIDO COM
MELAMINA NA COR BRANCA COM FIXAGAO DO
TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS. 75
CM DE ALTURA.

MODULO EM MDF COM TRATAMENTO PARA
CUPIM, UMIDADE E BACTERIAS, REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E
RODIZIOS COM TRAVA.

TRAVAMENTO COM CANTONEIRA
ZINCADA 63MM COM 4
PARAFUSOS

LARGURA VARIAVEL
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LEGENDA BANCADAS E LAVATORIOS

| - BANCAS NOVAS COM CUBA - EM ACO INOX (AISI30L), COM VALVULA E SIFAO CROMADOS E FRONTISPICIO 30 CM COM
TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA. SOBRE BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE FRONTISPICIO 10
CM. 90 CM DE ALTURA.

2 - BANCADAS NOVAS SECAS EM ACO INOX (AISI30L)SOBRE BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE,
FRONTISPICIO 10 CM. 90 CM DE ALTURA.

3 - BANCADA E LATERAIS EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCACOM
FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA. 75 CM DE
ALTURA.
L - LAVATORIOS - COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADOS.

REVESTIMENTO CERAMICO 30 x 30 ¢M cOM 60 CM DE ALTURA NA PAREDE.
5 - M6pULO EM MDF COM TRATAMENTO PARA CUPIM, UMIDADE E BACTERIAS, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA E RODIZIOS COM TRAVA.

6 - BANCA NOVA COM CUBA EM AGO INOX (AISI30L) E GRANITO CINZA, COM VALVULA E SIFAO CROMADOS E FRONTISPICIO |0
CM COM TORNEIRA DE BANCADA. SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE, ARMARIO INFERIOR EM
ALUMINIO cOM VENEZIANA DE ALUMINIO E PRATELEIRA INTERNA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO COM 25

MM DE ESPESSURA (FIXACAO COM 2 CANTONEIRAS EM CADA LATERAL E 4 NO FUNDO DA PRATELEIRA - CANTONEIRAS COM L
PARAFUSO0S. 90CM DE ALTURA.

7 - BANCAS COM CUBA EM AGO INOX (AISI30L), EXISTENTE. SUBSTITUICAO DE TORNEIRA EXISTENTE POR TORNEIRA INDUSTRIAL,
VAVULA E SIFAO PARA TORNEIRA TIPO HASTE E ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADOS. EXECUGAO DE ALVENARIA (ALTURA
=0.90M) NA BASE, REVESTIDO DO MESMO ATERIAL DA PAREDE.

8 - BANCAS COM CUBA(PROFUNDIDADE DA CUBA 0.25M), EM AGO INOX (AISI30L), NOVA. (ALTURA = 0.90CM) TORNEIRA TIPO
HASTE E ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADOS. EXECUGAO DE BASE EM ALVENARIA, REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA
PAREDE 90CM DE ALTURA.

Q - TANQUE NOVO DE AGO INOX (AISI304L) 35 L COM SUPORTE PARA FIXAGAO NA ALVENARIA

|0 - ESTANTE TIPO ESTRADO NOVO DE ACO INOX (AISI30L) 1.30 X .45 M COM TRES PRATELEIRAS.

|- BANCA SECA, EM ACO INOX (AISI30L), NovA, (ALTURA = 0.90CM) COM ABERTURA DE 0.30M DE DIAMETRO PARA DESCARTE
DE ALIMENTOS.

|2- BANCADAS SECAS EM AGO INOX (AISI30L), EXISTENTE COM RAMPA TERMICA PARA REFEITORIO.
13- BANCADAS NOVAS SECAS EM ACO INOX (AISI30L) COM BANHEIRA NO MESMO MATERIAL (75 X 40 X 20 ALTURA), SOBRE
BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE, FRONTISPICIO 20 CM. 90 CM DE ALTURA.

|L- PRATELEIRAS EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30 MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA. FITAS DE BORDO
DO MESMO MATERIAL. FIXADAS COM MAO FRANCESAS DE 25 CM.

I5- ARMARIO FIXO BAIXO EM COMPENSADO NAVAL |8 MM REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA, PORTAS COM LARGURA
MAXIMA L5 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. APOIADO SOBRE SOCO EM ALVENARIA (I5CM), REVESTIDO DO MESMO MATERIAL DO PISO.
|6~ ARMARIO FIXO ALTO EM COMPENSADO NAVAL |8 MM REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA, PORTAS COM LARGURA
MAXIMA 45 CM. FIXADO JUNTO AO TETO. ALTURA DO PISO MINIMO |.70 (SOB BANCADAS) OU 1.90 CM. ALTURA TOTAL DO
ARMARIO MINIMO L0 CM.

|7- ARMARIO INFERIOR COM PORTAS EM EM ALUMINIO COM VENEZIANA DE ALUMINIO E PRATELEIRA INTERNA EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO COM 30 MM DE ESPESSURA (FIXACAO COM 2 CANTONEIRAS EM CADA
LATERAL E L NO FUNDO DA PRATELEIRA - CANTONEIRAS COM 4 PARAFUSOS. 80CM DE ALTURA, APOIADO SOBRE SOCO EM
ALVENARIA (I0CM), REVESTIDO DO MESMO MATERIAL DO PISO.

18 - BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA
CLARO COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS. COM DUAS ALTURAS [.00 M DE ALTURA (PARTE EXTERNA}
E 0.75 M (PARTE INTERNA). PARTE DO PAINEL COM TAMPO SUPERIOR ARTICULAVEL (LARGURA MINIMA 90 CM).

19 - BANCAS NOVAS COM CUBA EM LOUGA NA COR BRANCA E GRANITO CINZA, COM VALVULA E SIFAO CROMADOS E FRONTISPICIO
|0 CM COM TORNEIRA DE BANCADA. BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE 90CM DE ALTURA.

20 - BANCAS NOVAS EM GRANITO CINZA. BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE 90CM DE ALTURA.
2| - BANCAS COM CUBA DE EXPURGO, EM ACO INOX (AISIZ0L), NOVA. (ALTURA = 0.90CM) COM TAMPA, VALVULA E SIFAO
CROMADOS. FIXADAS NA ALVENARIA COM MAO FRANCESA.

22 - BANCADA E LATERAIS EM COMPENSADO NAVAL 25 MM DUPLO (TOTAL 50MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA
COM FIXACAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA. 90 CM DE
ALTURA.

23 - BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL 15 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA
CLARO COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS. COM DUAS ALTURAS [.00 M DE ALTURA (PARTE EXTERNA}
E 0.75 M (PARTE INTERNA) CONFORME PADRAO NBR 9050.

2L - MOVEL COM ARMARIO INFERIOR E ESCANINHOS NA PARTE SUPERIOR EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM)
REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA COM FIXACAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE L PARAFUSOS.

25 - BANCADA DO POSTO DE ENFERMAGEM EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA
COR BRANCA COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE L PARAFUSOS.

26 - ARMARIO ALTO E GAVETEIRO EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR
BRANCA COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE L PARAFUSOS.

NOTA:

OS SERVIGOS PARA REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL GETULIO VARGAS

FILHO SERAO EXECUTADOS COM:
(1)

RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE PELO CONVENIO SICONV

886L40l: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO
HIDROSSANITARIO, PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
(PROTOCOLADO N0 CBMERJ), PROJETO DO SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA, PROJETO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO, PROJETO DA SUBESTAGCAO E PROJETO DE GASES

MEDICINAIS.
(2) RECURSOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

NITEROI:

AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ESTRUTURAL (INCLUINDO RAMPAS E
GRADIS), PROJETO DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTAO, VENTILACAO E

MOBILIARIO.

APESAR DAS FONTES DE RECURSOS DISTINTAS E DE PLANILHAS
ORCAMENTARIAS SEPARADAS, TODOS 0S SERVIGOS SERAO OBJETOS DE
UMA UNICA LICITAGAO, PORTANTO SERAO COMPLEMENTARES E
CONCOMITANTES DURANTE A EXECUGAO DA OBRA CONTRATADA,
GARANTINDO ASSIM A VIABILIDADE E A FUNCIONALIDADE DOS

AMBIENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO.

REVISAO 06| 25/03/2022 REVISAO DE ACORDO COM COMENTARIOS CAIXA ECONOMICA
REVISAO 05| 06/12/2021 REVISAO GERAL

REVISAO 04| 13/10/2021 REVISAO GERAL

REVISAO 03| 20/09/2021 INCLUSAO DOS DETALHES DE MOBILIARIO FIXO

REVISAO 02| 05/08/2021 | AJUSTES NA SALA DE UTILIDADES, SERVICO, PRESCRIGAO E EQUIPAMENTOS
REVISAO 01| 16/07/2021 EM REVISAO

REVISAO 00| 09/07/2021 CONTROLE INTERNO
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NITEROI

SEMPRE A FRENTE

Savde

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITERO
NOCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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OBRA:

HOSPITAL GETOULIO VARGAS FILHO
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N— FONSECA— NITEROI—RJ

DESENHO

DETALHAMENTO MOBILIARIO FIXO

ESCALA:

indicada

DATA:

13/10/2021

DESENVOLVIDO POR:

LORENA GUIMARAES FIGUEIRA DA SILVA

CAU N A91/747-8

COORDENAGAO

RAMON DORNELAS
ARQUITETO
CAU N'A41599-5




