CORRIMAO EM ACO INOXIDAVEL pupLO (2 ALTURAS) COR

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO NATURAL, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE
ANODIZADO, NA COR BRANCA E VIDRO

FIXACAO E FERRAGENS NECESSARIAS NOS PADROES DA
JANELA TIPO BASCULA, EM ALUMINIO INCOLOR ESPESSURA 4 MM COM TODOS VISOR EM VIDRO TEMPERADO |OMM COM NORMA 9050.
ANODIZADO, NA COR BRANCA E VIDRO 0S ELEMENTOS DE FIXACAO, REQUADRO EM ALUMINIO, COM PINTURA @1 1/2"X1.2MM EM ACO INOX ACABAMENTO ESCOVADO FIXADO
INCOLOR ESPESSURA 4 MM COM TODOS FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FORNECIDA AOS MONTANTES (& 1 Y2"XI,2MM EM ACO INOX ACABAMENTO
0S ELEMENTOS DE FIXAGAO, NECESSARIOS COM PELICULA JATEADA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO E ESCOVADO) ATRAVES DE BARRA DE ACO MACICA. PARA
FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES FERRAGENS NECESSARIAS ESCADAS E RAMPAS COM DESNIVEL MAXIMO 25 CM. . .
NECESSARIOS COM PELICULA JATEADA ~ CORRIMAO EM ACO INOXIDAVEL purLo (2 ALTURAS) COR
GUICHE COM  VIDRO INCOLOR  4MM MONTANTE A CADA 1.00M. GRADIL EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NATURAL, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE
ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM TODOS 0S FIXACAO E FERRAGENS NECESSARIAS NOS PADROGES DA
COR BRANCA E FECHAMENTO TIPO BARRA REDONDA PARA APOIO, EM ELEMENTOS DE FIXACAO E FERRAGENS NECESSARIAS NORMA 9050.
LARGURA “GUILHOTINA* COM TRAVA EM ALUMINIO LARGURA ALUMINIO ANODIZADO COM ACABAMENTO NOS PADROES DA NORMA 9050. @1 1/2"X1.2MM EM ACO INOX ACABAMENTO ESCOVADO FIXADO
Q A<WE %>mwmﬁ>v \ ; LARGURA I EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. FECHAMENTO ENTRE MONTANTES EM TELA DE FERRO AOS MONTANTES An\v I Y2"X1,2MM EM AGO INOX ACABAMENTO
LARGURA ! — % ; % (VER TABELA) % CONFORME NORMA ABNT 9050. ONDULADA COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR ESCOVADO) ATRAVES DE BARRA DE ACO MACICA. PARA
(VER TABELA) (VER TABELA) BRANCA. PARA RAMPA DE ACESSO. ESCADAS E RAMPAS COM DESNIVEL MAXIMO 25 CM.
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PICO - JANELA BASCLLA e DETALHE TIPICO - JANELA DE CORRER O DFTALME T
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°ICO - GUICHE e DETALHE TIPICO - VISOR EM VIDRO e DETALHE TIPICO - CORRIMAO E GUARDA CORPO
Esc, 1175 Esc, 1175

PORTA DUPLA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS (30 E
80 CM) EM COMPENSADO DE CEDRO A PROVA

PORTA DE ABRIR EM COMPENSADO DE CEDRO A : _U_VQCP COM LAMINADO MELAMINICO NA COR
PROVA D'AGUA, COM LAMINADO MELAMINICO NA PORTA DE CORRER COM TRILHO >m_wmo EM PORTA COM GUICHE EM COMPENSADO DE CEDRO BRANCA, COM CHAPA DE PROTECAO RESISTENTE
N COR BRANCA, COM CHAPA DE PROTECAO COMPENSADO DE CEDRO A PROVA D'AGUA, COM A PROVA D'AGUA, COM LAMINADO MELAMINICO A IMPACTOS EM INOX, FORNECIDA COM TODOS
\ ” RESISTENTE A IMPACTOS EM INOX, _quﬂzmQ_u\./ LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, NA COR BRANCA, FORNECIDA COM TODOS 0S 0S ELEMENTOS DE FIXACAO, FERRAGENS,
COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO, FORNECIDA COM TODGS OS ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE FIXACRO, FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS. PARA
_u_m_N_N>m_‘m2m\ DOBRADICAS E PUXADORES FIXACAO, _u_m_N_N>m_mZ‘m\ DOBRADICAS E DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS. PARA PAREDES DE ALVENARIA OU EM DRYWALL
NECESSARIOS. PARA PAREDES DE ALVENARIA OU PUXADORES NECESSARIOS. PARA PAREDES DE PAREDES DE ALVENARIA OU EM DRYWALL VERIFICAR DIMENSOES NA TABELA E NAS
EM DRYWALL VERIFICAR DIMENSOES NA TABELA ALVENARIA OU EM DRYWALL VERIFICAR VERIFICAR DIMENSOES NA TABELA E NAS PLANTAS BAIXAS.
E NAS PLANTAS BAIXAS. DIMENSOES NA TABELA E NAS PLANTAS BAIXAS. PLANTAS BAIXAS.
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o -~ |/ INCLUIR PUXADOR e
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N | D S o PORTAS
U U4 o o £) PN5= i
- PNI= 0.80x2.10M(GUICHE) PN5= 1.10X2.10M (FOLHAS-30/80CM) PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
m U M m Mwwwmﬂ\mMmHﬂOm A - % Mwﬂ_ﬂmwmm%\_mm_uﬂOm PN2= 0.70X2.10M PNé= 0.90X2.10M DE CORRER NA COR BRANCA , COM CHAPA DE PROTEGCAO RESISTENTE A
- N 5 A § | REVESTIMENTO EM ACO ] ~ . REVESTIMENTO EM ACO PN3= 0.80x2.10M PN7=1.60X2.10M IMPACTOS EM INOX, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE
A . A = 0. . 2 FOLHAS) VAl E VEM A A
WMWWMMMMZAO 7 " INOX RESISTENTE A % " INOX RESISTENTE A PNL4= 0.90x2.10M _mzmwu o.movwm.,oz OF CORRER FIXACAO, FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS
o N2 m IMPACTOS mm IMPACTOS PN9=1.40x2.10M (2 _u‘o_.IDmv PORTA EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
= o m mm PNIO= 0.80X2.10M ALUMINIO i BRANCA, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXACAO,
< 0| O | e o) L SOLEIRA EM MARMORE BRANCO o SOLEIRA EM MARMORE BRANCO SOLEIRA EM MARMORE BRANCO PNII= 1.20x2.00M (2 FOLHAS) DE ALUMINIO FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS
N ~ ~ o I o PNI2=1.20 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMINIO VAI E VEM
b J i PNI3 - 0.80x2.10M ALUMINIO VAI E VEM
™M : : PNI4- 1.00 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMINIO VAI E VEM
~ M PNIS- 1.60 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMINIO VAI E VEM
PORTA EM VIDRO TEMPERADO FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS
f Y ! | L — LARGURA | L — LARGURA |l L — LARGURA | | L — LARGURA | PNI6- 0.80 X 2.10 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM DE FIXACAO, FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS
EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA
(VER TABELA) (VER TABELA) (VER TABELA) (VER TABELA) PORTA FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO,
PNI7- 0.90 X 2.10 PORTA CORTA-FOGO FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS EM CHAPA DE
AGO GALVANIZADO COM INTERIOR EM LA DE ROCHA, RESISTENTE A
/ / / / / ~ / 90 MUNITOS DE FOGO CONFORME NBRII742 DA ABNT
DETALHE TIPICO - PANHEIRO ACESSIVEL DETALHE TIPICO - PORTA DE MADEIRA T FOLHA DETALHE TIPICO - PORTA UE CORRER DETALHE TIPICO - PORTA BALCA DETALHE TIPICO - PORTA 7 FOLHAS NS - 120 % 210 Fos 1 o LTy y————
PNI9 - [.L0 X 2.0 PORTA EM ACO CINZA E TELA MILIMETRICA
PN20 - .10 X 0.90 PORTA EM ACO (DUPLA)
mmﬁ_ Tmm mmm_ Tmm mmﬁ_ Tmm mmﬁ_ Tmm mmﬁ_ Tmm PN2| - 0.80 X 0.70 PORTA EM ACO

PORTAS DO AMBULATORIO TERAO COMUNICAGAO VISUAL CONFORME PADRAO DA UNIDADE

PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA, PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA, VISOR EM ) PORTA DUPLA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS (30 E JANELAS , VISORES E GUICHES
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR VIDRO, TIPO VAL E VEM, COM PINTURA PORTA EI ALUMITIO COM VENEZIANA, COM 80 CM) EM COMPENSADO DE CEDRO A PROVA PORTA EM AGO COM VENEZIANA E JNO2= 3.00x1.00XI.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
BRANCA, FORNECIDA COM TODOS 0S ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FORNECIDA mwﬁ,_cmﬂ_um%wﬂﬂ%wwﬂm@o_%mmmhmﬂﬂﬂnwm D'AGUA, COM LAMINADO MELAMENICO NA COR TELA MILIMETRICA, COM PINTURA JNO3=L.00I.00X1. 60 JANELA BASCULANTE DE ALUM
ELEMENTOS DE FIXAGRO, FERRAGENS, COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO, % BRANCA, COM CHAPA DE PROTECAO RESISTENTE ELETROSTATICA NA COR CINZA JNOL= 1.20X0.70X1.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
DOBRADIGAS E PUXADORES FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES FIXAGAO, FERRAGENS, DOBRADICAS E A IMPACTOS EM INOX, FORNECIDA COM TODOS FORNECIDA COM TODOS 05 JNOS= 1.10X0.60X1.7 OJANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
NECESSARIOS NECESSARIOS PUXADORES NECESSARIOS 0S ELEMENTOS DE FIXACAO, FERRAGENS, JNO6= 2.20X0.60XI.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO

ELEMENTOS DE FIXACAO, FERRAGENS,

JNO08= 3.00x0.82 X .60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO

DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS. PARA ;
CA UOmgﬂHQm E PUXADORES JN09= 2.00x1.00x/.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
PAREDES DE ALVENARIA OU EM DRYWALL NECESSARIOS ~ b
L — LARGURA L — LARGURA L — LARGURA VERIFICAR DIMENSSES NA TABELA E NAS uu%\,mmwovﬂ,mmoox,,.:% ,%>Zmr> DE CORRER DE ALUMINIO
=1.00x1.20xI. ANELA DE CORRER DE ALUMINIO
A<m_~ ._.>mm_r>v A<m_ﬂ ._.>m_m_r>v A<m_ﬂ ._.>m_m_r>v PLANTAS BAIXAS. JNI2=0.50%0.80x1.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO i i
L — LARGURA e . . " JANELA EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
(VER TABELA) uuﬁmmw%%x%wmj,%om LL>Zmr>mm>mncr>24m DE ALUMINIO BRANCA, COM VIDRO DE LMM DE ESPESSURA COM PELICULA
N 1 .80 1 .80 1 =1.60x0.45x].80 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO JATEADA, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO,
: , : JNI5=0.80xI.00x|.46 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO FERRAGENS, E PUXADORES NECESSARIOS
JN16=1.50x1.00x].40 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO
h JINI7=1.20xI.20X|.20 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO*
.50 JINI8=1.07X0.60x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
E— 5 SOLEIRA DE GRANITO JINI9=7.30x0.70xI.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
e — — — \ NA COR CINZA MUMwumo.omoov%%oovﬂ,mNoLL>2mr>mm>mncr>24m DE ALUMINIO
R —— — x 0 =2.00x0.50xl. ANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
mu..m — — — HZOEZ>0>O Amo \ov JN22=1.00Xx0.60x].60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
—H — E— — INTERNO JN23=2.60x0.70x1.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
— — — — EXTERNO JIN24=2.50xI.50x.16 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
—— — — — z JN25=0.83%0.93xI.53 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
DESNIVEL DE 20mm JN26=1.80xI.50xI.00 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
JNOI= 2.50x0.45x2.10 JANELA EXISTENTE JANELA EM FERRO EXISTENTE - RECUPERACAO DAS FERRAGENS,
JINO7= 3.40x0.60x1.90 JANELA EXISTENTE INCLUSAO DE VIDROS E PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA
|
m WO = < VNI= [.20xI.00x.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
. — — ‘1_ — = o o VN2= 1.80XI.00XI.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO VISOR EM VIDRO TEMPERADO |OMM COM REQUADRO EM ALUMINIO,
“ —_— - w w & VN3= [.00xI.00xI.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM
o~ — — i VNL= |.60xI.20x1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXACAO E FERRAGENS NECESSARIAS
< R VN5= 3.00x1.20xI.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
o A_n & ’ VNé= 2.00x].20xI.25 VISOR EM VIDRO TEMPERADO
~ £ N - _ ~ GUICHE COM REQUADRO EM MARMORE BRANCO E VIDRO INCOLOR L4MM
] S - GNI= 0.70x0,80xI.10 GuicrE ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA E
o o O FECHAMENTO TIPO "GUILHOTINA"
o — )
z O.H g o PARA BANHEIROS TODAS AS SOLEIRAS E PEITORIS EM MARMORE NA COR BRANCA.
= @ ACESSIVEIS - *JANELAS DA COZINHA TERAO REQUADRO EM ALUMINIO COM TELA MILIMETRICA
— REVESTIMENTO EM ACO , .
e e DETALHE TIPICO - SOLEIRA GRADIL E CORRIMAQ
o IMPACTOS -
e GROI= LARGURA 4,40M GURADA CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
\ SOLEIRA EM \ SOLEIRA EM \ SOLEIRA EM L SOLEIRA EM MARMORE BRANGO \Q m 7 m GR0O2= LARGURA 1,40M BRANCA, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO E
z z z Tt 1 - -
]I\IIIII'! MARMORE BRANCO Lllllllllllllk MARMORE BRANCO FIIIIII'IIIIILm MARMORE BRANCO o SOLEIRA EM SC 1 GRO3= LARGURA 4,70 FERRAGENS NECESSARIAS . FECHAMENTO ENTRE MONTANTES EM
¢ L g ’ GROL= LARGURA 2,70M TELA DE FERRO ONDULADA COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
= MARMORE BRANCO MMWMW __HW_MMU__WDD ,:..mﬂm_h_ BRANCA. PARA RAMPA DE ACESSO. COM CORRIMAO EM DUAS
- § ALTURAS (70 E 92 CM) NOS PADRDES DA NORMA 9050.
L — LARGURA L — LARGURA | L — LARGURA L — LARGURA | L — LARGURA GRO7= LARGURA 1,70M
GR0O8= LARGURA 2,30 X ALTURA 2,70 M (LPORTAS. i
(VER TABELA) (VER TABELA)  (VER TABELA) (VER TABELA)  (VER TABELA) l L — LARGURA |, | — LARGURA | o L o T B oy GRADIL M FERRO COM TELA ONDULADA E AINTURA ELETROSTATICA
(VER TABELA) (VER TABELA) GRIO= LARGURA 6,45+2,80+6,45 X ALTURA 2,10M coM :
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DETALHE TIPICO - PORTA DE ALUMINIO DETALHE TIPICO - PORTA DE ALUMINIO DETALHE TIPICO - PORTA ACO oo s s 0321781

/ /

DETALHE TIPICO - PORTAVE ALUM

NIO DUPLA COM VISOR DUPLA DETALHE TIPICO - PORTA EM MADEIRA DLPLA COM VENEZIANA e
- Esc, 1175 Esc, 1175 - Esc, 1175 - Esc, 1175 DIVISORIA

DIVOI= DIVISORIA ARTICULADA EM MDF COM ESTRUTURA EM ALUMINIO 3.50(4 PAINEIS)X2.55M FECHAMENTO-PISO A TETO
DIVO2= DIVISGRIA PARA BANHEIRO EM GRANITO CINZA EM "L" 1.83 X 0.92M COM PORTA DE VENEZIANA DE ALUMINIO NA COR BRANCA DE
0.80M ALTURA 2.00M

Esc, 1175

DIVO3= LARGURA 1,05M DIVISGRIA PARA BANHEIRO EM GRANITO CINZA COM PORTA

DIVOL= LARGURA I,15M DE VENEZIANA DE ALUMINIO NA COR BRANCA DE 0.70M
DIVO5= LARGURA 0,98M

DIVO6= LARGURA |,LLM
i DIVO7= LARGURA 2,05M
PORTAO EM ALUMINIO ANODIZADO NA DIVO9= DIVISORIA ARTICULADA EM MDF COM ESTRUTURA EM ALUMINIO 2.60(2 PAINEIS)X2.50M FECHAMENTO-PISO A TETO
COR BRANCA RIPADO CONFORME =
GRADIL EM FERRO COM TELA ONDULADA PADRAO EXISTENTE COM TRILHO NA PORTAO

E PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA. 1.40 PARTE INFERIOR

PORTAO EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA RIPADO
CONFORME PADRAO EXISTENTE

PTOI= 1.L0X2.75 EM ALUMINIO

, .26 1.14 . .26

% Q Q ; GRADIL EM FERRO COM TELA ONDULADA
E PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA.

GRADIL EM FERRO COM TELA ONDULADA GRADIL EM FERRO COM TELA ONDULADA
1.32 .06 1.32 E PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA. E PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA.
6.45

2.80 4.26 1.24 .95

.60
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_ NOTA:
OS SERVIGOS PARA REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL GETULIO VARGAS
FILHO SERAO EXECUTADOS COM:
(1) RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE PELO CONVENIO SICONV
886L4L0l: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO
HIDROSSANITARIO, PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
(PROTOCOLADO NO CBMERJ), PROJETO DO SISTEMA DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA, PROJETO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO, PROJETO DA SUBESTACAO E PROJETO DE GASES
MEDICINAIS.
(2) RECURSOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI:
AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ESTRUTURAL (INCLUINDO RAMPAS E
GRADIS), PROJETO DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTAO, VENTILAGAO E

2.50
<!
2.75

2.15

2.10

10
1Q
1Q

MOBILIARIO.
Esc. 1129 Esc. 1129 Esc. 1129 Esc. 1129 ORCAMENTARIAS SEPARADAS, TODOS 0S SERVIGOS SERAO OBJETOS DE
H_WH,_,“_H_,woﬁwDwﬂm_cq_.bwnmmkm\_x_w,ﬂn\,_umwﬂm%ﬁ@mﬂw%oo DIVISORIA ARTICULADA EM MDF NA COR CINZA CLARO UMA GZ_O.P _|_0_._.>nNO, PORTANTO mmmNO COMPLEMENTARES E
TALLHO NA PIRTE SUBERIORCOM RODIZIO DUPLD 2 5002 PAINELS 01251 X 2500 FECHANENTO MS0 A TET0 CONCOMITANTES DURANTE A EXECUCAO DA OBRA CONTRATADA,
PAINEIS RECOLHIDOS COM TAMANHO FINAL 0.88 M TRILHO NA PARTE SUPERIORCOM RODIZIO DUPLO o>m>zl_l_zuo >mm_z > <_>m__l_u>um m > mczo_oz>_l_u>um Uom
AMBIENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO.
. 3.50 ) é 2.50 !
REVISAO 06| 25/03/2022 REVISAO DE ACORDO COM COMENTARIOS CAIXA ECONOMICA
REVISAO 05| 06/12/2021 REVISAO GERAL
DIVISORIA PARA BANHEIRO EM GRANITO GRADIL EM FERRO COM TELA ONDULADA
NA COR CINZA COM PORTA EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA. REVISAO 04| 13/10/2021 REVISAO GERAL
TIPO VENEZIANA NA COR BRANCA B 3 -
REVISAD 03| 20/09/2021 INCLUSAO DOS DETALHES DE MOBILIARIO FIXO
0 T p 6.45 b REVISAO 02| 05/08/2021 | AJUSTES NA SALA DE UTILIDADES, SERVICO, PRESCRICAO E EQUIPAMENTOS
DERFIL EM ALUMINIO NA COR BRANGA | REVISAQ 01| 16/07/2021 EM REVISAO
‘ PARA FIXACAO DA PORTA, COM TRINCO W
S qumm%w%qma,_ﬁncx>_uomz>m>nm W REVISAO 00| 09/07/2021 CONTROLE INTERNO
0 m o m R m 3 , : : | PRANCHA N°:
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|
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m N W ﬂCZU>©>O MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI M&ﬁ\mw
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‘ ; o W 0BRA:
m HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO
o m RUA TEIXEIRA DE FREITAS, w\z\ FONSECA— NITEROI-RJ
N ,
: ' W DESENHO ESCALA:  indicada
, ‘ 5 W DETALHAMENTO GRADIS E ESQUADRIAS
; —| DATA:
.88 .88 88 .88 1.25 1.25 . | 13/10/2021
= DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO
e DETALHE DIVISORIA DVO e DETALHE DIVISORIA DVO9 e DETALHE TIPICO DIVISORIA UE BANHEIRO e DETALHE ORADIL OR 1O -PARTE OZ
_Nmﬁ_ TMW _Nmﬁ_ TMW _mmﬁ_ TMW _mmﬁ_ TMW LORENA GUIMARAES FIGUEIRA DA SILVA RAMON DORNELAS
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