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OBSERVAGAO

— registro geral

— torneira de pia

— torneira de tanque
— chuveiro

— registro chuveiro

— duchinha higienica

— valwula de descarga

— lavatério
— valvula de descarga mictorio
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NOTAS:

(NBR 5648)

VEICULOS

1 — OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 5626/98
2 — 0S TUBOS E CONEXOES DE AGUA FRIA SERAO DO TIPO SOLDAVEL (MARROM) DA MARCA TIGRE OU SIMILAR

3 — TODA TUBULAGAO APARENTE SERA PINTADA DE TINTA ESMALTE COR VERDE

4 — TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO ESTAR ACONDICIONADAS EM VALAS NO MINIMO 40,0 CM
DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDAS CONTRA CARGAS VERTICAIS PROVOCADAS POR TRAFEGO DE

5 — AS VALVULAS DE DESCARGAS DEVERAO SER DO TIPO DUAL FLUSH

6 — TUBULAGOES SOBRE FORROS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE SUATENTADAS POR PERFILADOS QU FITAS DE AGO
FIXADAS A LAJE COM FINCA PINO DE AGOD

LEGENDA

Ponto de agua

tubo de agua fria embutido em alvenaria
tubo de agua fria pelo entreforro

tubo de agua fria pelo piso

Construir

Demolir

Existente

Fluxo da Tubulagdo

Subida ou descida da tubulagdo

REGISTRO DE PRESSAO, @ EM POLEGADAS.

REGISTRO DE GAVETA, @ EM POLEGADAS.
TORNEIRA PIA DE COZINHA.

LAVATORIO.

CAIXA DE DESCARCA.

VASO SANITARIO.

DUCHA HIGIENICA.

CHUVEIRO.

RECALQUE DA BOMBA D’AGUA, @ EM MILIMETROS.

COLUNA DE AGUA POTAVEL, @ EM MILIMETROS.

COLUNA DE AGUA BRUTA, @ EM MILIMETROS.

Nota: Conferir medidas no local
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Projeto de Instalagbes Hidraulicas
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