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1. OBJETIVO

Este MEMORIAL DESCRITIVO (MD) tem por finalidade descrever o conceito dos sistemas, 0s
critérios a serem adotados e estabelecer os requisitos minimos que devem ser observados ha
especificagdo, fabricacdo, montagem, inspecéo e testes do sistema de prevenc¢éo de incéndio para
execucéo do projeto executivo.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

Proprietario: Hospital Getulio Vargas Filho

Enderego: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N - FONSECA - RIO DE JANEIRO - RJ

Numero Pavimentos: 03 (trés) pavimentos

Classificagéo:

Grupo |Ocupacao/Uso Divisdo |Descricdo
H SERVICO DE SAUDE H-3 HOSPITAL

Area Total EDIFICACAO: 5.364,83m?2

Altura da edificagdo — NBR 9077: 12,07 m, Edificagdes medianamente altas- 12,00 m < H - 30,00 m
Risco — Médio 1.

3. INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO — DECRETO N2 42/2018
Tabela adotada, conforme anexo Il do Decreto n242/2018

X Extintores

Hidrantes e mangotinhos
Chuveiros automaticos
Sinalizagdo de seguranca

>

Iluminagdo de emergéncia
Alarme de incéndio
Detecgdo de incéndio

X X | X X |Xx

Saidas de emergéncia

X
X SPDA

Controle de fumaga

X Hidrante urbano

X Acesso de viaturas em edificagGes
Compartimentagdo vertical
Compartimentacao horizontal

X Seguranga estrutural contraincéndio
X Controle de Materiais de Acabamento
Separacdo entre edificagdes

Elevador de emergéncia

Brigada de incéndio

Sistema de resfriamento
Sistema fixo de gases limpos e CO2
Sistema de espuma
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DISPOSITIVOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCENDIO:

4.1. Extintores:

O sistema de protecao por extintores, guanto ao nimero minimo, o tipo e a capacidade, devera
obedecer aos seguintes requisitos:

* a natureza do fogo a extinguir;

* a substancia utilizada para a extin¢ao do fogo;

* a classe ocupacional do risco isolado e de sua area,;

* a quantidade dessa substancia e sua correspondente unidade extintora; A natureza do fogo
a extinguir é classificada nas seguintes classes:

Classe “A”: Fogo em materiais combustiveis comuns tais como materiais celuldsicos
(madeira, tecido, algodéao, papéis), onde o efeito do “resfriamento” pela agua é de primordial
importancia. Os extintores indicados para essa classe serao: o de “agua” e o de “espuma” com
capacidade minima de 10 litros.

Classe B”: Fogo em liquidos inflamaveis, graxa, 6leos, vernizes e similares, com efeito do
“abafamento” é essencial. Os extintores indicados para essa classe serao: o de “espuma” com
capacidade minima de 10 litros, o de “gas Carbdnico” com capacidade minima de 6 Kg e o de
“p6 quimico” com capacidade minima de 4 Kg.

Classe “C”: Fogo em equipamentos elétricos energizados (motores, aparelhos de ar
condicionado, televisores, radios e similares), onde a extingdo deve ser realizada com material
nao condutor de eletricidade. Os extintores indicados para essa classe serdo: o de “Gas
Carbénico” com capacidade minima de 6 Kg e o de “p6 quimico” com capacidade minima de
4 Kg.

Classe “D”: Fogo em metais especiais ou pirofélicos e suas ligas (magnésio, potassio, aluminio
e outros), onde a extingdo devera ser feita por meios especiais. Os extintores indicados para
essa classe serdo: o de “Gas Carbbnico” com capacidade minima de 6 Kg e o de “p6 quimico”.

* A quantidade de extintores foi projetada obedecendo a seguinte tabela:

RISCO |AREA MAXIMA A SER PROTEGIDA POR | DISTANCIA MAXIMA PARA ALCANCE
UNIDADE EXTINTORA DO OPERADOR
Médio 150 m 2 15 metros

A localizacéo dos extintores devera atender aos seguintes requisitos:

+ A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a minima possivel;

» Boa visibilidade, para que os possiveis operadores fiquem familiarizados com a sua
localizacao;

» Deveréo ser fixados de maneira nenhuma de que suas partes fiqguem acima de 1,60 metros
(um metro e sessenta centimetros) do piso;

» Ndo podera ser instalado nas escadas e antecamaras das escadas;

» Quando forem do tipo “sobre rodas”, deverao sempre ter livre acesso a qualquer ponto da
area a proteger;
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+ Deverdo ser sinalizados por circulos ou setas em vermelho e por uma area de 1 m2 (um
metro quadrado) no piso, localizada abaixo do extintor, também pintada em vermelho e, em
hipotese alguma, podera ser ocupada.

Obs.: Todos os extintores deverdo possuir o selo de certificado do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial) e serem manutenidos e
inspecionados de acordo com as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

4.2. Sinalizacao, conforme NT 02-05

A sinalizacdo bésica € constituida por quatro categorias, de acordo com a sua fungéo,
descritas a seguir: Sinalizacdo de proibi¢ao, cuja funcéo é proibir ou coibir acbes capazes
de conduzir ao inicio do incéndio ou ao seu agravamento; Sinalizacdo de alerta, cuja
funcdo é alertar para areas e materiais com potencial risco; Sinalizagédo de orientagéo e
salvamento, cuja funcgéo € indicar as rotas de saida e acdes necessarias para o seu
acesso; Sinalizacéo de equipamentos de combate e alarme, cuja funcédo é indicar a
localizagdo e os tipos de equipamentos de combate a incéndio disponivel. As sinaliza¢des
devem apresentar efeito fotoluminescente Manutencédo / Conservacao — A sinalizagéo
sujeita a intempéries, agentes fisicos e quimicos deve ser vistoriada a cada seis meses,
efetuando-se a sua recuperacgao ou substituicdo, quando necessario. Inspecéo periddica —
A sinalizacao deve ser objeto de inspec¢des periddicas pelas autoridades competentes,
para sua eventual correcao.

As sinalizacdo de orientagdo e salvamento terdo dimensdes de 23 x 11 cm, as sinaliza¢des
de equipamentos terdo dimenséo de 15x15cm, conforme Tabela 1 da NBR NBR 13434-
2:2004. A sinalizagao apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de
1,80 m, medida do piso acabado a base da sinaliza¢do, proxima ao risco isolado ou
distribuida ao longo da area de risco generalizado, conforme Item 5.1.2 NBR13434-1. A
sinalizac@o de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia de
percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinaliza¢éo seja de no maximo 7,5 m.
Adicionalmente, esta sinalizacdo também deve ser instalada de forma que no sentido de
saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no
méaximo 15,0 m. A sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja no minimo a
1,80 m do piso acabado, conforme Item 5.1.3 NBR13434-1

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confec¢ao das sinalizacdes de emergéncia:

a) placas em materiais plasticos;
b) chapas metélicas;
) outros materiais semelhantes.

- Os materiais utilizados para a confeccéo das sinalizagbes de emergéncia devem atender as
seguintes caracteristicas:

a) possuir resisténcia mecanica;
b) possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie da placa possiveis
irregularidades das superficies onde forem aplicadas.
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- Todos os elementos de sinalizacdo devem ser identificados, de forma legivel, na face exposta, com a
identificacdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou nimero do cnpj — cadastro

nacional de pessoa juridica)

- As placas de sinalizacdo devem ser na cor verde, conforme legislacao vigente local.

Tabela 1 - Dimenstes das placas Se sinalizacha™

CHs1ancia maima of visdisdade

Cota -
Sinal Foomma geomsnica

T

L BS | 134 | 179 | 224 | 368 | 313 | 358 | 403 | 447 | 537 635 ETH

Cneragin
Laladmeni: & - -
SqAEaTIETcE

H H
¥ B3 | 95 | 126 | 155 | 190 | 221 | 253 | 285 | 316 | 379 G 474

EL=2H)

i =

A bl (oot apresscladas wio vainres minmos & relenknoa pam as Sstincas dadm

Tabaela 3 - Cores de seguranca @ contraste

Denominag do das cores
Referéncia Vermelha Amexela Verde Frefa Branca
Munsell Book of Colors® " SR 414 SY 812 25G% M1 N 950
Paniones ™ 485C 108 3500 413C
CMyK Y 0 MAD0 Y91 KD | C0 MO Y34 KO | 79 MO Y87 K76 | C0 MO Y0 K100
RGE R255 GOBXS |RIS5G2E5B0| RO G61BO RO €0 BO

o padrio de cones basico & o Munsel Book of ColorsE

3 AS cores Fantone® foram comverticas 0o sistema Munsall Book of Colonsl

3 08 valores das labelas CMYK & RGE para impress3o grafica foram convertidos do sstema Pantonel

4.3. lluminacédo de emergéncia NT 02-06

TIPO DE SISTEMA: - conjunto de blocos autbnomos; Conforme item 4.1

Altura do ponto de luz em Intensidade maxima | lluminag&o ao nivel do
relagdo ao piso —m dopontodeluz—cd piso — cd/m2
2,50 400 64
Tipo de luminarias Bloco autbnomo com fonte de energia propria
Tipo de lampada 30 LEDs
Potencia em watts 15w
Alimentacéo 110/220V (automatico)
Fluxo Luminoso Minimo 360 Im — maximo 720 Im
Vidautildoelementogeradorde | 7horasparaLEDsnafungdo brilhointenso
luz ou 10 horas para LEDs na funcéo brilho
suave

O proprietario, ou possuidor a qualquer titulo da edificacdo, é responsavel pelo perfeito funcionamento do

sistema. Mensalmente devem ser verificadas:
A passagem do estado de vigilia para a iluminacao (funcionamento) de todas as lampadas;
A eficacia do comando, se existente, para colocar, a distancia, todo o sistema em estado de repouso e a

retomada automatica ao estado de vigilia.
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4. 4. Controle de materiais de acabamento NT 02-20

Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superficies dos
elementos construtivos das edificacfes, tanto nos ambientes internos como nos externos, com
finalidades de atribuir caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc.
Incluem-se como material de revestimento, os pisos, forros e as protecdes térmicas dos elementos
estruturais.
O CMAR empregado nas edificacdes destina-se a estabelecer padrées para 0 ndo surgimento de
condi¢Bes propicias do crescimento e da propagacéao de incéndios, bem como da geracao de fumaca.
Deve ser exigido o CMAR, em razéo da ocupacédo da edificacdo, e em funcdo da posicéo dos

materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo-acusticos, visando:

a. Piso;
b. paredes/divisorias;
c. teto/forro;

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20

Material Classificagao Retardante de chamas
Piso Acabamento Argamassa | N3o se aplica
Revestimento Cimentado | N3do se aplica
S Acabamento Argamassa | N3do se aplica
Paredes / Divisorias - - g — — p -
Revestimento Tinta acrilica [ Ndo se aplica
Acabamento Argamassa | N3do se aplica
Tetos / Forros - - & — — p -
Revestimento Tinta acrilica | N3do se aplica
Acabamento NAO SE APLICA - N3do se aplica
Coberturas - — — -
Revestimento NAO SE APLICA - N3do se aplica
Acabamento Argamassa | N3do se aplica
Fachadas - - — = -
Revestimento Tinta acrilica | N3do se aplica

Conforme a tabela acima, no espaco sera utilizado materiais de Classe |, onde a aplicacao de
retardantes de chamas sera dispensada.

5.

SAIDAS DE EMERGENCIA
Quanto & ocupacéo:
Grupo |Ocupacao/Uso Divisdo |Descricéo
H SERVICO DE SAUDE H-3 HOSPITAL
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ANEXO A - DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

Capacidade da Unidade de
Ocupagéio Divis&o Populagéo ™ passagem

Acesso e | Escadas

descargas | e rampas Portas
H-3 Uma pessoa por 7,00 m? de area (E) B0 45 100
Servico de H.2 Duas pessoas por dormitério ' e uma
Saide pessoa por 4 m? de area de alojamento ®)
30 22 ao
H Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa
por 7,00 m? de area de ambulatdrio * "

O dimensionamento das saidas de emergéncia sera feito minunciosamente em cada pavimento, respeitando a
largura de saida existente no local.

Térreo:

Calculo da populacéo para o hospital.
A largura das saidas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, € dada pela seguinte formula:
Onde:
N= P/C
N = numero de unidades de passagem, arredondado para nimero inteiro N
P = populacao, conforme Anexo A da NT 02-08 Saida de emergéncia
C = capacidade da unidade de passagem, conforme Anexo A

AREA TOTAL= 2941,30 m?

TOTAL DE PESSOAS=2941,30/7 = 421 Pessoas

N =421/100 = 4,21, arredondando para nimero inteiro
N =5 x 0,55 = 2,75 metros de largura.

O hospital possui 3 portas de 1,20 m, podendo ser usada para saida de emergéncia, assim atendendo a
largura exigida pela Nt 2 -08.

2° Pavimento:

Calculo da populacéo para o hospital.
A largura das saidas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, € dada pela seguinte férmula:
Onde:

N=P/C

N = numero de unidades de passagem, arredondado para niamero inteiro N P =
populacéo, conforme Anexo A da NT 02-08 Saida de emergéncia

C = capacidade da unidade de passagem, conforme Anexo A

Segundo pavimento
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Area = 2318,71
P =2318,71/7 = 332 pessoas

N = 332/45 = 7,38, arredondando = 8*0,55 = 4,4 m largura.

O calculo da saida de emergéncia é feito com base na populacdo do hospital. Usando a
NT 2-08 Saidas de emergéncia - Anexo A, temos 7 pessoas por m2, Porém, a realidade no
hospital € outra, conforme o relatorio técnico, enviado pela Diretora Executiva Elaine
Machado, a populagdo méaxima no segundo pavimento, durante 24 horas séo de 79 pessoas.

Portando, em seguida irei apresentar um calculo com base nessa quantidade de pessoas,
com o objetivo de provar queas escadas existentes atendem a populacgéo.

P =100 pessoas (para efeito de calculo, sera utilizado o valor de 100 pessoas,
devido a margem de erro)

N = 100/45 = 2,22 arredondando = 3*0,55 = 1,65 m largura.

Portanto, as escadas existentes atendem a populacao existente no local, assim como as
distancias maximas de 30 metros.

ANEXO C — DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS

Sem chuveiros ou sem detectores | Com chuveiros ou com detectores

Tine de Grupo & automaticos autométicos
Nﬂ' cio divisio de Pavimento
UG Saida unica Mais de uma Saida Gnica Mais de uma
Sa sa

(B) Edificaches com

estrutura mediana Qualguer Qualgquer 20,00 m 30,00 m 35,00m 45,00 m
resisténcia ao fogo

6. ACESSO DE VIATURAS EM EDIFICACOES NT 2-16

A edificac@o possui acesso facil para viaturas de bombeiros ao edificio.
O item 5.1.1, da NT 2 -16 Acesso de viaturas em edificacdes, diz:

Caracteristicas minimas da via interna para transito e parqueamento de viaturas:

a) largura minima de 5,00 m, para vias internas que deem acesso a edificac6es com até 05
pavimentos, e de 6,00m para as demais vias internas;

b) altura livre minima de 4,50 m;

C) suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em, no minimo, dois eixos.

Conforme visto em projeto, e edificacao fica localizada defronte a RUA TEIXEIRA DE FREITAS,
gue possui largura de 5m atendendo assim os requisitos da NT.
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7.

SEGURANGCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO NT 2-19

A edificacd@o é construida e possuir elementos estruturais e de compartimentacdo com
caracetrisitcas de resistencia e atendimento aos Tempos Requeridos de Resisténcia ao Fogo (TRRF),
para que, em situacdo de incéndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para
possibilitar a saida segura das pessoas e 0 acesso para as operac¢des do Corpo de Bombeiros,conforme
NT 2-19 Seguranga estrutural contra incéndio — Resisténcia ao fogo dos elementos de construgéo.

ANEXO A - TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTENCIA AD FOGO (TRRF)

Profundidade do
Ekenler tha Altura da edificago (h)
Grupo OcupagaoiUso Diviséo Classe 8: | Classe S, | Classe P, Classe Py Classe Py Classe Py Classe Py Classe Ps Classe Py Classa Py
he=10m he<10m h <Bm GmehsiZm | 12m<h=23m | 23m<h<30m 30mi<h< B0m BOm<he120m 120<h<150 m 150m=h=<250 m
H Servigos de sadde & H-1 & H-4 0] 60 30 60 (] a0 120 150 180 180
institucionais H-2, H-3e HS a0 60 30 60 60 a0 120 150 180 180
. . A . , .
Conforme tabela (Anexo A) da NT 2-19 o tempo requerido de resisténcia ao fogo é de 60 min.
ANEXO B - RESISTENCIA AO FOGO PARA ALVENARIAS
Caracteristicas das paredes Resultado dos ensaios
Trago em volume de Espessura de
Trage em volume da | ESpessura argamassa de revestimento argamassa de | Espesswa | Duraglo Resigtancla
argamassa do media da revestimento total da | do ensaio m::f‘;z%?::":'::?;D:OLSDN a0 fogo
Paredes ensaiadas (*) assentamento argamassa (cada face) |parede {cm) {min) el vallago (minutos) (minutos )
de assen- Chaplsco Embago (em)
tamento
(cm) j Iolagio
Cimenio | Cal | Areia Cimenio | Areia | Cimenio | Cal | Areia Integridade | Estangueidade I&rmica
Mele tijalo sem
Parede de tolos revestimento ! 5 ! 10 120 =120 =120 0 %
de barro cozido Um i
(dimensdes nominals m ljodo sem vy
i dos tjolos) revestimento 1 5 1 20 385 (") = 360 2 360 2 360 = 360
Mele tijalo com
Somx 10 cm X revestimento 1 ] 1 1 3 1 2 9 2,5 15 300 Z 240 2 240 240 240
20 cm:
Massa: 1,5 kg um tijelo com
revestimento 1 5 1 1 3 1 2 9 2,5 25 300 (") = 240 2 360 2 300 = 360
FParede de blocos Bloco de 14 cm
vazades de concreto | sem revestimento 1 ! & 1 M 1oo 240 280 0 0
|2 lurcs) Bloco de 18 &m
(Blocos com
dimensdes nominals: | sem revestimento 1 1 B 1 192 120 =120 z 120 a0 80
14 em x 19 ¢m x 39
em & 19 em x 19 cm cEﬁ‘rzd&;';:;:a 1 1 8 1 1 3 1 2 9 15 17 150 z 120 z 120 120 120
x 39 ¢cm; @ massas et
de 13 kge 17 kg Bloco de 18 am
respectivaments com revestimento 1 1 B 1 1 3 1 2 9 1,5 22 185 z 180 2 160 180 180
Paredes de tjolos N
ceramices de alte Mf;:egll':;'gn‘fs“ 1 4 1 1 3 1 2 9 15 13 150 z 120 z 120 120 120
fures {dimensdes
nominaia dos tijolos "
10 em x 20 cm x 20 L['g;;ﬁrﬂ:rﬁg' 1 4 1 1 3 1 z o 15 23 300 (") z 240 z 240 z 240 > 240
em (massa 2.0 Ka)
Trago do concreto em volume, 1 cimento: 2.5 arela média: 3.5 agregado gadcho {granizo pedra n® 3): arma dura sim- 1.5 150 120 120 80 ag
P;rmsf] Efmc,l‘;'i‘hr:f ples posicionada & meia espessura das paredes, possuinde malna de lados 15 em, de ago CA- S0A didmetro % pole- : b
sem revestimentp | 9242 18 210 180 180 180 180

") Paredes sem fungao estrutural ensaladas totalmente vinculadas dentfo da estrutura de concreto aimada, com dimensdes 2. 8m x 2.8m tolalmente expostas ao fogo (em uma face)
(") Ensaio encerrado sem ocorréncia de faléncia em nenhum dos trés critérios de avallagao

Fonte: ABNT NER 15758:2009.

A edificacdo é toda de tijolo de cerdmico, atendendo assim o tempo requerido.
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8. DO SISTEMA DE ALARME NT 2-07

A edificagéo deve possuir condigdes minimas para acionamento e alarme em caso de incéndio sem
prejudicar a comunicao entre 0S USUArios.

A bomba de incéndio deve est4 ligada ao sistema de alarme para que este acuse seu funcionamento.

Deve ser instalada uma Central de alarme (Guarita da edificacdo) destinado a processar 0s sinais
provenientes dos circuitos de deteccédo, a converté-lo sem indicagbes adequadas e a comandar e
controlar os demais componentes do sistema, conforme item 3.29 NBR17240/2010.

8.1. CENTRAL DE ALARME

LEDs de indicacgéo ligado e fogo
Minimo de 10 lacos
Tensao de Entrada 127/220 VCA
Saida 24V para sirenes
Indicacéo de falta de CA
Indicacado dos lacos através de LEDs

A central deve possuir bateria com capacidade suficiente para operar o sistema de alarme por um
periodo minimo de 24 horas e, depois do fim deste periodo, devem possuir capacidade de operar todos
os avisadores de alarme em uso por 15 minutos, conforme item 6.1.4 da NBR 17240/2010.

A central deve estar instalada a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado para operacdo em pé
ou entre 1,10m e 1,20m para operacdo sentada, conforme item 5.3.13 da NBR 17240/2010.

Nas centrais de alarme/detecgéo € obrigatorio conter um painel/esquema ilustrativo indicando a
localizacdo com identificacdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edificacao,
respeitadas as caracteristicas técnicas da central.

Localizacdo da central:

A Central de alarme ficar4 no pavimento térreo, na area de bilheteria, onde possui uma melhor
localizagdo para atender todos os pavimentos.

8.2. ACIONADOR MANUAL
Deve ser em cor vermelha e possuir corpo rigido, conforme item 6.4.1 da NBR 17240/2010.

Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado de forma embutida ou
sobreposta, conforme item 5.5.2 da NBR 17240/2010.

A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da &rea protegida até o
acionador manual mais préximo, ndo pode ser superior a 30 metros, conforme item 5.5.3 da NBR
17240/2010.

Apo6s a sua ativacao, a central deve acusar o seu funcionamento em até 15 segundos, conforme item
8.1.4 da NBR 17240/2010.
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Detalhes especificos dos acionadores:

Tensdo Nominal: 24Vcc

Tensdo de Operacdo: 22 a 28Vcc

Consumo em Supervisao: 1mA

Consumo em Alarme: 5mA

Acionamento: Quebra-Vidro

Corrente Méxima da Saida para Sirene: 50mA (Limitada)
Protocolo de Comunicacdo: ALF-500

Endereco: Programével de 1 a 500 (**Sai de fabrica com enderego 001)
Impedéancia: 47K Ohms

Temperatura de Operacdo: 0 a 50°C

Grau de Prote¢do: IP20 (uso interno)

Material da Caixa: Plastico ABS Vermelho

Medidas do produto (mm): Comp. 102x Alt. 102 x Larg. 50
Peso: 170g

8.3. AVISADOR SONORO E/OU VISUAL

Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta, preferencial na
parede, conforme item 5.6.3 NBR 17240/2010.

Devem ser instalados em locais de transito de pessoas e de forma a ndo impedir a comunicacao verbal
entre os ocupantes da edificagdo, conforme item 5.6.1 NBR 17240/2010.

Os avisadores sonoros devem apresentar poténcia sonora de 15dBA acima do nivel médio de som do
ambiente ou 5dBA acima do nivel maximo de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte, conforme
item 6.5.7 NBR 17240/2010.

O som e a frequéncia dos avisadores devem ser singulares e ndo podem ser confundidos com quaisquer
outros sinalizadores/avisadores que ndo pertengam ao sistema de alarme, conforme item 6.5.7 NBR
17240/2010.

Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa minima de 15cd e maxima de 300cd, conforme
item 6.5.6 NBR 17240/2010.

Em locais com nivel sonoro acima de 105dBA ou onde pessoas trabalhem com protetores auriculares,
além dos avisadores sonoros, devem ser instalados avisadores visuais, conforme item 5.6.4 NBR
17240/2010.

Detalhes especificos dos avisadores:

Alimentacdo: 22~28Vcc

Consumo em Supervisdo: 2mA @24Vcc

Consumo em alarme: 40mA

Sinalizacdo Visual: LEDs de Alto Brilho Strobe Vermelhos
Sinalizacdo Sonora: 110 dB @ 1m

Frequéncia: 550/750 Hz (bitonal)

Protocolo de comunicacao: ALF-500
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Endereco:* 001~500 (*Vem de fabrica com enderec¢o 001)
Temperatura de operacdo: 0 a 50°C

Grau de Prote¢do: IP20 Interno

Caixa: Plastico ABS vermelho

Medidas do produto (mm): Alt. 90 x Diametro 93

Peso: 215¢g

9. SISTEMA DE DETECCAO NT 2-07

Das prescricbes

Art. 114 - Os sistemas de deteccao, iluminacgdo, elevadores, bombas de recalque,
canalizacdes preventivas e de chuveiros automaticos e demais equipamentos necessarios a
prevencdo contra incéndio e evacuacao de prédios, deverdo ser supridos eletricamente
através da ligacdo denominada "medidor de servico".

Art. 115 - Os condutores elétricos que suprirdo o "medidor de servi¢o" serdo conectados nos
contatos elétricos anteriores (linha), do dispositivo de prote¢céo e desligamento geral da ligacdo
da edificacéo, de modo a permitir o funcionamento dos equipamentos de que trata o artigo
anterior, mesmo que o dispositivo de protecao geral e desligamento da edificagéo seja
acionado.

Art. 116 - A ligacado denominada como "medidor de servigo", devera ser executada do seguinte
modo:

| - Préximo da Caixa de Distribuicdo do suprimento geral de energia do prédio, quando esta
estiver instalada em local de facil e livre acesso a uma distancia nunca superior a 5m (cinco
metros) das portas de entrada social, de servico ou de acesso ao compartimento destinado
aos equipamentos de medicéo;

Il - Préximo da Caixa Seccionadora quando for exigida pela Concessionaria de Energia
Elétrica, a uma distancia nunca superior a 5m (cinco metros) da porta de entrada social, de
servico ou de acesso ao compartimento destinado aos equipamentos de medi¢éo;

Art. 117 - Havera um quadro de distribuicdo geral instalado em cabina e que conter& os
dispositivos de protecdo e manobras dos equipamentos de prevencéo e combate a incéndio,
iluminagé&o, elevadores e demais equipamentos vitais de utilizacdo de servi¢co do prédio.
Todos os circuitos deverao ser identificados e na parte externa da cabina devera ser colocada
placa com a seguinte inscricdo: "CHAVES DE SERVICO E EMERGENCIA".

8 10 - O quadro de distribuicéo sera instalado no pavimento de acesso, junto e préximo do
dispositivo de protecéo e desligamento geral da edificacdo. Quando houver disjuntor geral
automatico, o quadro de distribui¢&o ficara junto e proximo da "botoeira de desligamento

a distancia do disjuntor".

§ 20 - O quadro de distribuicéo sera instalado de forma tal que os dispositivos de

protecdo e manobra fiquem a uma altura nao inferior a 0,40m (quarenta centimetros) do

piso acabado e n&do excedendo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) do referido piso.
8 30 - Entre a porta da cabina do quadro de distribuicdo e o obstaculo mais proximo, sera
previsto espaco livre de 1m (um metro) no minimo.

§ 40 - A partir do quadro de distribuicdo serdo executados circuitos independentes, para:
elevadores, iluminagéo de servigo, iluminacao de emergéncia, sistema de deteccao, sistema
de pressurizacdo de bombas de consumo e/ou das canalizacdes preventivas de combate a
incéndio e outros equipamentos de servico do prédio.

Art. 118 - As instalacdes serdo executadas obedecendo as prescricdes das normas
especificas da ABNT.

Do desligamento

13



Memorial descritivo do projeto de combate a
incéndio para a aprovacao

Art. 119 - O desligamento dos prédios sera sempre efetuado através do dispositivo de
protecao instalado na Caixa de Distribui¢cdo, Caixa Seccionadora ou, quando se tratar de
prédio com carga de vulto que o emprego do Disjuntor Geral Automatico seja exigido pela
Concessionaria, através do dispositivo de desligamento a distancia.

8§ Unico: Este dispositivo, que se constituira de uma botoeira no interior da caixa metélica de
cor vermelha com protecao de vidro, sera instalado em local visivel, de facil e livre acesso a
distancia méxima de 5m (cinco metros) da porta de entrada do pavimento de acesso e a uma
altura aproximada de 1,50 (um metro e cinquenta centimetros) do piso acabado. Esta forma
de desligamento mantera a ligacdo denominada "medidor de servi¢o" e todos os circuitos por
ela supridos, energizados para as manobras e funcionamento dos diversos equipamentos.

9.1. CENTRAL DE ALARME

LEDs de indicacao ligado e fogo
Minimo de 10 lagos

Tensao de Entrada 127/220 VCA
Saida 24V para sirenes

Indicacéo de falta de CA

Indicacdo dos lagos através de LEDs

A central deve possuir bateria com capacidade suficiente para operar o sistema de alarme por um
periodo minimo de 24 horas e, depois do fim deste periodo, devem possuir capacidade de operar todos
os avisadores de alarme em uso por 15 minutos, conforme item 6.1.4 da NBR 17240/2010.

A central deve estar instalada a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado para operacdo em pé
ou entre 1,10m e 1,20m para operagao sentada, conforme item 5.3.13 da NBR 17240/2010.

Nas centrais de alarme/detecgéo € obrigatorio conter um painel/esquema ilustrativo indicando a
localizagdo com identificacdo dos acionadores manuais ou detectores dispostos na area da edificacao,
respeitadas as caracteristicas técnicas da central.

Localizac&o da central:
A Central de alarme ficara no pavimento térreo, na area de bilheteria, onde possui uma melhor
localizacdo para atender todos os pavimentos.

9.2. DOS DETECTORES

Sera obrigatéria a instalacéo de detectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham
instalagBes com materiais combustiveis.

A selecao do tipo e local de instalacéo dos detectores deve ser efetuada com base nas caracteristicas
mais provaveis da consequéncia imediata de um principio de incéndio, além do julgamento técnico,
considerando-se 0s seguintes parametros: aumento de temperatura, produ¢cédo de fumaca ou produgéo
de chama; materiais a serem protegidos; forma e altura do teto e a ventilagdo do ambiente, entre outras
particularidades de cada instalagao;

A distribuicao e o dimensionamento dos detectores automaticos devera seguir o que estabelece a ABNT
NBR 17240;
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Em locais em que a altura da cobertura do prédio prejudique o sensoriamento dos detectores, bem como
naqueles pontos em que nao se recomenda 0 uso de detectores sobre equipamentos, devem ser usados
detectores com tecnologias, que atuem pelo principio de deteccéo linear de absorgéo da luz (“beam
detector”);

Os elementos de protecdo contra calor que contenham a fiacdo do sistema deverao ter resisténcia
minima de 60 min.

Detalhes especificos dos detectores

» Tensao de operacao: 20 a 30 Vdc

* Corrente em supervisdo: < 0,4 mA

* Corrente em alarme: <2 mA

* Classe/sensibilidade/atuacéo: 0.14 a 0.23 dB/m

« Tipo: Optico

» Saida auxiliar LED: 1 kO ao negativo, max. 30 mA
* Indicador visual LED (vermelho): - Supervisdo: pisca a cada 2 segundos - Alarme: sempre aceso
* Instalacao: 2 fios lago (sem polaridade)

* Classe de instalacédo: Aou B

* Faixa de enderecos: 1 a 250

» Temperatura de operacao: -10 a 50 °C

* Umidade relativa: < 95% (ndo condensada)

* Cor: Branco

» Material: ABS + UV

10. PLANO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO NT 2-10

O Plano de emergéncia contra incéndio deve contemplar, no minimo, as informacg6es detalhadas da
edificacdo e os procedimentos basicos de emergéncia em caso de incéndio.

O Plano de emergéncia contra incéndio ndo é exigido por ocasido da andlise e sim na vistoria para fins
de emisséo do CA (Certificado de aprovacao).

Uma cépia do Plano de emergéncia contra incéndio deve estar disponivel para consulta em local de
permanéncia humana constante (portaria, sala de seguranca etc), podendo ser requisitada pelo Corpo de
Bombeiros na vistoria, em treinamento ou em situagfes de emergéncia.

11. HIDRANTES NT 2-02

Sistema de combate a incéndio composto por reserva de incéndio, bombas de incéndio (quando necessario),
rede de tubulacdo, hidrantes ou mangotinhos e outros acessorios que possui a finalidade de combater
incéndios.

11.1. RESERVA TECNICA DE INCENDIO
Tipo de material: Concreto

Tipo da RTI: Inferior.
Volumes da RTI (litros): 11500
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A reserva para incéndio sera assegurada mediante diferenca, entre nivel entre a saida da rede
preventiva que saira pelo fundo por meio de uma valvula de pé com crivo e a de distribuicdo geral que
saira pela lateral do reservatério.

O reservatério deve ser construido de maneira que possibilite sua limpeza sem interrupcéo total do
suprimento de agua do sistema, ou seja, mantendo pelo menos 50% da reserva de incéndio
(reservatério com duas células interligadas), conforme item A.1.3 da NBR 13714/2000.

11.2. DAS BOMBAS DE INCENDIO

A alimentacdao elétrica da bomba de incéndio deve ser independente do consumo geral, de forma a
permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuizo do funcionamento do motor da bomba
de incéndio.

A automatizagé@o da bomba principal ou de refor¢o deve ser executada de maneira que, apos a
partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio painel de comando,
localizado na casa de bombas.

Deve ser instalado um acionamento manual para as bombas principal ou de reforco em um ponto
seguro da edificacao e que permita facil acesso.

Todo o sistema de hidrante deve ser dotado de alarme audiovisual, interligado ao sistema de alarme
da edificacéo, indicando do uso de qualquer ponto de hidrante, que é acionado automaticamente
através de pressostato ou chave de fluxo, conforme o item 4.6.1 da NBR 13714/2000 e NBR
17240/2010.

A entrada de forca para a edificacdo a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o
funcionamento das bombas de incéndio em conjunto com os demais componentes elétricos da
edificacdo, a plena carga.

Deve ser instalado um sistema de supervisao elétrica, de modo a detectar qualquer falha nas
instalacdes elétricas da edificagdo, que possa interferir no funcionamento das bombas de incéndio.

As chaves eletricas de alimentagé@o das bombas de incéndio devem ser sinalizadas com a inscri¢ao
“ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE”.

As bombas de incéndio devem ser protegidas contra danos mecanicos, intempéries, agentes
guimicos, fogo ou umidade.

As dimensdes das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas
de incéndio e espaco suficiente para qualquer servigo de manutencgéao local, nas bombas de incéndio
e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoc¢&o completa de qualquer das bombas de
incéndio, permanecendo a outra em condi¢do de funcionamento imediato.

As bombas que alimentam o sistema deverdo manter a pressdo minima de 01 kgf/cmze maxima de
04 kgf/cmz e a vaz&o de funcionamento de 200 I/min, medidas nos esguichos, quando em operagéo
simultadnea de duas linhas de mangueiras de 30 metros cada uma, conectadas nos hidrantes mais
desfavoraveis.

O sistema deve ser dimensionado de modo que as pressdes dindmicas nas entradas dos esguichos
nao ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavoravel hidraulicamente. Pode-se
16



Memorial descritivo do projeto de combate a
incéndio para a aprovacao

utilizar quaisquer dispositivos para reducéo de pressao, desde que comprovadas as suas
adequacdes técnicas.

11.3. ESBOCO DO BARRILETE

Alimentador
do sistemna

S—(QO

- Segue pora o

FESEerv. Superior

LEGENDA
O |Valvula de retengdo de pé e crivo,| @ 100mm
f&j|Registre de gaveta NOTAS
As eletrobombas serfio alimentadas diretamente
Valvula de retenglo N -
© - i ! do "medidor de servigo';
I .
||_ Jnige 9 A tubulagdo de succ¢do serd de FG @75mm,
¥ |Cilindre preumatics com alimentador Gnico e valvula de retengdo;
& |Menémetro A bomba ndo estard afegada por gravidade, po
9 |Pressostato z|issc deverd haver uma caixa de 100 I, ha Zm
- de altura paro a ESCORVA, a fim de evitar
O |Drenc cavitaglo, sendo esta caixa abastecida por
reservotdrio _superior.
4 Haverd dreno com registro de gaveta com
?13mm.

11.4. DA CANALIZACAO PREVENTIVA

A canalizagéo preventiva contra incéndio seré executada em tubos de ferro ou ago galvanizado, na
cor vermelha, resistente a uma pressdao minima de 18 kgf/cm2 com diametro minimo de 63 mm,
tudo de acordo com as normas da ABNT.

Os materiais termoplésticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexdes, somente devem ser
utilizados enterrados e fora da projecéo da planta da edificacdo, satisfazendo a todos os requisitos

de resisténcia & pressao interna e esforcos mecanicos necessarios ao funcionamento da
instalacéo.

As conexdes, registros e valvulas empregados deverdo ser da classe de 150 libras. As
tubulacdes aparentes deveréo ser pintadas com fundo anticorrosivo (zarcdo) e duas demaos
de tinta esmalte na cor vermelha. Deverao ser apoiadas por suporte tipo “mao francesa” ou
similar, nas paredes, nos pilares ou nas vigas, fabricadas com cantoneiras de 1" x 3/16” e
fixadas com bracadeiras do tipo econémico com vergalhdo roscado de 3/8” galvanizado e
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chumbador tipo UR 3/8”, ndo sendo aceitos suportes flexiveis. Os suportes de apoio deverao
ser instalados entre cada conexdo e ho maximo a cada 4,60 m. Em nenhuma hipé6tese a
tubulagéo podera ficar autoportante.

As tubulacdes enterradas deverao ser pintadas com primer anticorrosivo ou “betuvia” e
envelopadas com fita isolante apropriada ou concreto magro e instaladas a 30 cm de
profundidade devidamente ancoradas por abragadeiras com tirantes de ferro e/ou por blocos

de concreto.

As bracadeiras e os tirantes de ancoragem devem ser construidos com ferro chato de 1/2” x

27, ferro redondo de 1/2”, parafusos de 5/8” e tirante de ancoragem de 3/4”. Os blocos de
concreto de ancoragem devem possuir um tragco de no minimo 1 parte de cimento, 2,5 partes
de areia e 5 partes de pedra devendo ser construidos com uma base nunca inferior a 30 cm x30
cm.

11.5. DOS ABRIGOS

Deverao ter uma saida, controlada por registro (s) globo e adaptacao para junta “Storz, com
didmetro de 38 mm, de acordo com a mangueira exigida. A altura do registro no hidrante em
relacéo ao piso, devera ser de no minimo 1,0m (um metro) e no maximo de 1,5 m (um metro
e cinquenta centimetros). Nas situa¢cdes em que ele se posicione dentro de abrigo de
mangueiras, a altura do registro em rela¢éo ao piso devera ser de 1,2m (um metro e vinte
centimetros).

As caixas ou abrigos deverdo também ser pintados de vermelho ou sinalizados de forma a
serem localizados facilmente. Deverédo ser dispostos de modo a evitar que, em caso de
sinistro, figuem bloqueados, podendo ficar também no interior do abrigo das mangueiras ou
externamente ao lado deste. Pode ser do tipo interno ou externo as edifica¢cdes, sendo neste
caso, recomendado a instalagdo de um tampéao para sua protecéo.

Os abrigos para canalizag&o preventiva que abriguem o hidrante simples deveréo ter a forma
paralelepipedal com as dimens@es minimas de 70cm (setenta centimetros) de altura, 50cm
(cinquenta centimetros) de largura e 25cm (vinte e cinco centimetros) de profundidade: porta
de vidro de 3mm (trés milimetros) com a inscricdo INCENDIO, em letras vermelhas com traco
de 1cm (um centimetro), em moldura de 7cm (sete centimetros) de largura.

Os abrigos deverdo também ser pintados de vermelho, ter&o ventilagdo permanente e o
fechamento da porta podera ser através de trinco, fechadura ou cadeado.

11.6. DOS HIDRANTES (REGISTROS)

Os hidrantes, que podem estar dentro ou fora dos abrigos, terdo registros do tipo globo de 2 2" (63
mm) de didmetro, com junta STORZ, de 2 2" (63 mm) com reducao de 1 72" (38 mm) de didmetro,
onde seréo estabelecidas as linhas de mangueiras, a depender do risco.

Os hidrantes seréo dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiquem bloqueados pelo
fogo.

Os hidrantes poderao ficar no interior do abrigo de mangueiras ou externamente, ao lado deste.

A altura dos registros dos hidrantes sera de 1,20 m do piso.

Os pontos de tomada de dgua devem ser posicionados nas proximidades das portas externas e/ou
acessos a area a ser protegida, a ndo mais de 5 metros.
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11.7. DAS MANGUEIRAS DE INCENDIO

Mangueiras com 1 %2” (38mm) de didmetro interno, dotadas de juntas STORZ e com 15 metros de
comprimento. As linhas de mangueiras terdo no maximo 02 (duas) se¢des, permanentemente
conectadas por juntas STORZ, prontas para uso imediato.

As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague
conforme especificado na NBR 12779, sendo que as mangueiras semi-rigidas podem ser
acondicionadas enroladas, com ou sem 0 uso de carretéis axiais ou em forma de oito, permitindo
sua utilizacdo com facilidade e rapidez.

Conforme tabela NT 2- 02
Tabela 1: Classificacao dos riscos

Esguicho Mangueira Presséio de Vo

Classificagdo de Risco Too Didmetro | Didmetro| Comp. Too hidrantes| Trabalho i)
(oom] | (mm] | Max. (m) (mea)

Risco Medio 1 Reguldvel | 38 38 0 | Fevel | 1 I | W

A manutencdo das mangueiras devera ser realizadas conforme a NBR 11861/98.

As mangueiras serdo também flexiveis, de fibra resistente a umidade, revestidas internamente
de borracha, capazes de resistir a pressdo minima de teste de 200 Kpa (20Kgf/cm2), dotadas
de junta “Storz” e com se¢des de 15 m (quinze metros) de comprimento.

11.8. DOS ESGUICHOS

A edificagcdo devera possuir esguichos de jato regulavel com requinte de 38 mm (@1 1/2 ).

11.9. RESERVATORIO INFERIOR

A distribuicdo através desse tipo de reservatério necessariamente dependera do auxilio de
bomba(s) de partida automatica e com energia elétrica independe. Para esse tipo de
abastecimento, quando as bombas néo estiverem situadas abaixo do nivel de tomada d’agua,
considerado em “regime afogada”, caracterizando-se como um sistema de bombas com succédo
negativa, deverao possuir um reservatério especial, com capacidade minima de 100 | (cem litros),
a uma altura de 2m (dois metros) do eixo da bomba, para escorva automatica de tubulagéo de
succdo, com abastecimento d’agua permanente.
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12. INSTALAGAO E CONSERVAGAO DOS DISPOSITIVOS DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

Sao responsaveis pelas instalagdes preventivas de incéndio e pela respectiva conservacao 0s
proprietarios, sindicos ou aqueles que, devidamente inscritos no Corpo de Bombeiros, assumam a
responsabilidade correspondente.

As aplica¢fes ou tratamentos com produtos retardantes e as Instalagbes Preventivas Contra
Incéndio somente serdo aceitas quando executadas por firmas inscritas e credenciadas no
Corpo de Bombeiros e mediante apresentacao, junto com o requerimento, de Certificado de
Responsabilidade e Garantia, em modelo a ser estabelecido pelo Corpo de Bombeiros.

Entende-se por conservagao de uma instalagdo preventiva contra incéndio, sua manutencdo em
perfeito estado, de modo a que apresente pleno funcionamento quando solicitado.

A conservacéo de uma Instalagcdo Preventiva Contra Incéndio devera ser confiada,
obrigatoriamente, a firmas instaladoras ou conservadoras, legalmente habilitadas.

Os proprietarios que dispuserem de elementos e de pessoal habilitado, inclusive profissional
responséavel, poderdo fazer a conservagdo das suas Instalacdes Preventivas Contra Incéndio,
desde que devidamente autorizadas pelo Corpo de Bombeiros.

A conservacao de rotina devera ser feita, obrigatoriamente, em intervalos regulares, que nao
deverdo ultrapassar a 3 (trés) meses e tera em vista manter em perfeito estado as instalacdes
preventivas.

13. MEMORIAL SPDA

O projeto, a execugdo, a instalacdo e a manutengdo do SPDA desta edificacdo, bem
como a seguranca de pessoas e instalacdes no seu aspecto fisico dentro do volume
protegido, deverao atender as condicbes estabelecidas nas normas brasileiras validas e
atinentes aos assuntos, com especial e particular atencéo para o disposto na NBR 5419 (na
sua edicdo mais recente) e na norma técnica referente do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Santa Catarina. Utilizando o método geral de captacao do sistema de protecéo
conta descargas atmosféricas, gaiola de Faraday.

Para quase todas as edificagcfes foram utilizadas as telhas metalicos e/ou as estrutura
metalica abaixo do telhado como captores e condutores.

Para garantir a continuidade elétrica entre as estruturas metalicas devem ser utilizados cabos
de cobre nu 35 mm? nas interligagdes das mesmas.

O cabo (cobre nu 35 mm?) ou barra chata (aluminio 1/8” x 7/8”) de descida ou escoamento de
para-raios deve possuir uma distancia minima de 3m de materiais de facil combustdo e de
outros em que possa causar danos.

Os condutores de descida devem ser distribuidos ao longo do perimetro da edificacdo a
proteger, de modo que seus espacamentos meédios ndo sejam superiores aos indicados nas
tabelas a baixo para a “Classe do SPDA III”.

20



Memorial descritivo do projeto de combate a
incéndio para a aprovacao

Classe do SPDA Distancias
[ 10
I 10
1] 15
IV 20
NOTA E aceitavel que o espagamento dos condutores de descidas
tenha no maximo 20 % além dos valores acima.

Tabela 01 - Valores tipicos de distancia entre os condutores de descida e entre os anéis condutores de acordo com a
classe de SPDA

A 2,5 metros do piso acabado, o cabo de cobre nu 50 mmz?, deve possuir protecao
mecanica por meio de eletroduto PVC rigido de 1” e deve possuir um condulete de inspecéo a
1,2 metros do piso.

A malha inferior é toda por meio de cabo de cobre nu 50 mm?2 e deve circundar todas as
edificacdes conforme projeto.

Todas as descidas devem possuir na malha inferior uma haste de aterramento em
cobre com 2,4 m de comprimento e @5/8" de diametro.

Todas as edificacdes ja possuem SPDA em alguns pontos, portanto apenas algumas
descidas e conexdes foram acrescentadas, estas podendo ser observadas na lista de
material deste memorial e em planta baixa.

13.1. INFRAESTRUTURA
13.1.1. BARRA CHATA DE ALUMINIO

Barra chata de aluminio 1/8” x 7/8”, utilizada para captagao e descidas do SPDA.

Figura 23 - Barra chata de aluminio 1/8" x 7/8".
13.1.2. TERMINAL DE COMPRESSAO

Os terminais de compressao 35 e 50 mm?2 s&o utilizados tanto para interligacdo entre
estruturas metalicas com cabo 35mm?2 quanto para conexao de estrutura metélica e malha de
aterramento com cabo 50mm2.
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Os terminais de pressdo 50mmz séo utilizados internos aos conduletes de inspecao de
aterramento.

Figura 25 - Terminal de pressao.

13.1.3. ELETRODUTO PVC PRETO 1”
Os eletrodutos de PVC preto devem ser utilizados nas descidas do SPDA os quais

devem ter 2,5m de comprimento com instalacéo a partir do nivel do solo.

Figura 26 - Eletroduto de PVC.

13.1.4. ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO “D” 1”
Abracadeira para fixacao de eletroduto 1” do subsistema de descidas do SPDA. Cada

descida precisa de 4 abracadeiras sendo estas instaladas nas extremidades do eletroduto.

Figura 5 - Abracadeira tipo "D" ¢/ parafuso. (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)
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13.1.5. CONDULETE PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO

Condulete para inspecao e medicao de aterramento do SPDA para eletroduto 1”. Interno a
este condulete deve ser instalado terminal de pressao para cabo 50mm?2 o qual deve ser
desconectado quando feitas as medi¢cdes de aterramento.

Figura 27 - Condulete p/ inspecao e medicao de aterramento da SPDA.
CABO DE COBRE NU 50mm2

Para o SPDA sdo utilizadas duas dimensdes diferentes de cabo de cobre nu. Os cabos
35mmz2 devem ser utilizados para a interligacdo ente massas metélicas e entre os terminais
aéreos e estrutura metalicas de fixacdo dos telhados.

Ja os cabos 50mm?2 devem ser utilizados para a malha inferior de aterramento e
interligacéo entre a malha e terminal de inspecéo das descidas e interligacdo entre a malha e
estruturas metalicas da edificacao.

Estes cabos séo fios sélidos de cobre nu eletrolitico, em secéo circular, com témpera mole,
duro e meio duro, Classe 2 de encordoamento (NBR 5349/NBR 6524).

Quando enterrados os cabos de cobre nu 50mm?2 devem estar 60cm do piso acabado e a
1m das edificacoes.

Quando fixos a hastes Cooperweld 5/8’x2,4m devem ser soldados por meio de solda
exotérmica numero 110.

Figura 28 - Cabo de cobre nu.

OBS: Existe no mercado, cabos que ndo sdo normatizados. Estes ndo serdo aceitos em
hipotese alguma.

HASTE COOPERWELD 5/8"x2,4m DE ALTA CAMADA

As hastes de aterramento utilizadas sao de 5/8” x 2,40m alta camada (254 microns)
conforme NBR-5419-3 vigente para Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas.
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Deve-se instalar uma haste a cada descida.

Figura 29 - Haste de aterramento Cooperweld.

SOLDA EXOTERMICA

Sao conectados por meio de solda exotérmica os conectores da malha de aterramento e os

cabos de descida do SPDA a haste Cooperweld, sendo assim, cada haste possuira no
minimo 2 soldas.

A solda exotérmica € um método de soldagem de alta temperatura usado na unido
permanente de metais e condutores elétricos como cobre, aco, inox, aco Cooperweld e
bronze.

Metais em forma de pé (basicamente 6xido de cobre e aluminio) sdo depositados no
interior de um molde de grafite (que dura em média de 30 a 50 conexdes conforme cuidado
no manuseio), no qual estédo inseridos os condutores a serem unidos. Em seguida da-se a
ignicdo ao po, ocorrendo a reducdo do oxido de cobre pelo aluminio (reacdo exotérmica ou
aluminotérmica) dando origem a residuo de 6xido de aluminio e cobre puro em estado de
fus@o que escorre sobre os condutores dentro do molde de grafite, fundindo e soldando-os
entre si.

O processo de solda exotérmico dura poucos segundos (em torno de 3 a 5 seg.), dispensa

fontes externas de calor (macaricos, bujdes, maquinas de soldagem, etc.), garantindo uma
conexao perfeita, rapida e permanente, dispensando manutencgdes. Se trata de uma unido
a nivel molecular onde as conexdes nao sao afetadas sob elevados surtos ou picos de
corrente elétrica, nao sofrem corrosao, sdo mecanicamente estaveis e possuem capacidade
de corrente elétrica igual ou maior que a dos condutores

conectados.

Figura 30 - Conexao dos conectores da malha de aterramento e os cabos de descida do
SPDA a haste Cooperweld.
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CONSIDERADO COMO EXISTENTE

As captacdes e as descidas existentes estdo sendo tratadas como em “bom estado”, ndo
sendo contemplado neste memorial, qualquer tipo de manutencgéo do sistema ja instalado.

Para as malhas inferiores de aterramento considerou-se como existentes somente

entre as descidas instaladas préoximas umas das outras (uma a cada 15m). Devendo ser
tratado como nova toda a malha entre as descidas novas até o ponto da ultima descida
existente.

Tahiane Santos de Jesus
Engenheira Civil
CREA n°. 2020103497
CBMERJ 01-601
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