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TUBULAGAO PVC ESGOTO SANITARIO PRIMARIO
TUBULAGAO PVC ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO
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DE DRENO DE AR CONDICIONADO
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Fluxo da Tubulagdo
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NOTAS

FEITA A

1— MEDIDAS DE NIVEIS EM METROS.
2— MEDIDAS DE DIAMETRO EM MILIMETROS.

3— TODA TUBULACAO NOVA OU MODIFICADA DEVERA SER SUBMETIDA A TESTE DE ESTANQUIEDADE
A PRESSAO DE 1,5 VEZES A PRESSAO DE TRABALHO CONFORME NBR 5626.

4— 0S TUBOS PARA O SISTEMA DE AGUA SERAO EM PVC MARROM SOLDAVEL
CONFORME NBR 5648.

5— A CONEXAO DO RAMAL DE VENTILACAO SECUNDARIA A COLUNA DE VENTILACAO DEVE SER
PELO MENOS 0,15m ACIMA DO NIVEL DE TRANSBORDAMENTO DA AGUA DO MAIS
FELEVADO APARELHO SANITARIO

6— TUBOS E CONEXOES PARA O SISTEMA DE ESGOTO E VENTILACAO DEVERAO SER EM PVC RIGIDO
TIPO REFORCADO CLASSE R, CONFORME NBR 5688.

7— DECLIVIDADE MINIMA PARA TUBULACOES DO SISTEMA DE ESGOTO:

— ¢<75mm — i=2%

— ¢375mm — i=1%
8— PARA LOUGAS E METAIS SANITARIOS CONSULTE O PROJETO DE ARQUITETURA.
9— TODAS AS INFLEXOES DEVEM SER REALIZADAS COM CONEXOES APROPRIADAS.
10— CONFERIR POSICIONAMENTO E DIMENSOES EM OBRA

11— TODOS 0OS RALOS SERAO TRATADOS COM ARGAMASSA POLIMERICA QU
MEMBRANA ACRILICA PARA IMPERMEABILIZACAO DOS MESMOS.

Nota: Conferir medidas no local
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