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A saída de emergência será calculada conforme a área do pavimento.

1° Pavimento:

Calculo da população para o hospital.
A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é dada pela seguinte fórmula:

 Onde:
 N= P/C

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro N P = população, conforme
Anexo A da NT 02-08 Saída de emergência
C = capacidade da unidade de passagem, conforme Anexo A

Segundo pavimento
Área = 2318,71
P = 2318,71 / 7 = 332 pessoas
 N = 332/45 = 7,38, arredondando = 8*0,55 = 4,4 m largura.

O cálculo da saída de emergência é feito com base na população do hospital.  Usando a NT 2-08 Saidas de
emergência - Anexo A, temos 7 pessoas por m². Porém, a realidade no hospital é outra, conforme o relatório técnico,
enviado pela Diretora Executiva Elaine Machado, a população máxima no segundo pavimento, durante 24 horas são de
79 pessoas.

Portando, em seguida irei apresentar um cálculo com base nessa quantidade de pessoas, com o objetivo de provar
queas escadas existentes atendem a população.

P = 100 pessoas (para efeito de cálculo, será utilizado o valor de 100 pessoas, devido a margem de erro)
 N = 100/45 = 2,22 arredondando = 3*0,55 = 1,65 m largura.

Portanto, as escadas existentes atendem a populaçao existente no local, assim como as distancias máximas de 30
metros.

A saída de emergência será calculada conforme a área do pavimento.

Térreo:

Calculo da população para o hospital.
A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é dada pela seguinte fórmula:
         Onde:

N= P/C
N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro N
P = população, conforme Anexo A da NT 02-08 Saída de emergência
C = capacidade da unidade de passagem, conforme Anexo A

ÁREA TOTAL= 2941,30 m²

TOTAL DE PESSOAS= 2941,30/7 = 421 Pessoas

N = 421 / 100 = 4,21, arredondando para número inteiro
N = 5 x 0,55 = 2,75 metros de largura.

O hospital possui 3 portas de 1,20 m, podendo ser usada para saída de emergência, assim atendendo a largura exigida
pela Nt 2 -08.

10º

Normas aplicáveis:

NBR - 10.898/99 - Iluminação de Emergência.
Notas de iluminação
1 - as luminárias adotadas neste projeto, são do tipo autônomas com fonte de
energia própria, com 2x11w (escada) e 3x9w (corredores)
2 - os pontos de luz não devem ser resplandecentes
3 - quando utilizados anteparos em luminárias fechadas, os aparelhos devem ser
projetados de modo a não permitir a entrada de fumaça, para não prejudicar seu
rendimento luminoso
4 - a iluminação de ambiente não pode deixar sobra nos degraus das escadas nem
nos obstáculos.
5 - as fixações das luminárias devem ser rígidas, de forma a impedir queda acidental
7 - os cabos a serem usados devem ser resistentes a temperaturas de 70ºc,
isolamento de 600w, diâmetro de 2,5mm, identificados por cores sendo:
positivo=vermelho ou branco; negativo= azul ou cinza; terra= verde ou amarelo
8 - é recomendavel o uso de faixas flexivas ou olho de gato no nivel do piso ou
rodapé dos corredores e nas escadas, assim como faixas antiderrapantes de cores
chamativas
09 - deve-se garantir a autonomia mínima do sistema por uma hora com perda
máxima de 10%
10 - deve ser instalado duas luminárias por ponto de luz, de 20m da proxima
luminária
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