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MEMORIAL DESCRITIVO
HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO

Rua Teixeira de Freitas, s/n - Fonseca - Niteréi — RJ

Este memorial contém a descricdo dos servicos para reforma parcial do Hospital Getulio
Vargas Filho, o “Getulinho”, que serdo executados com recursos do contrato de repasse pelo
convénio SICONV 886401, contidos nos seguintes projetos: arquitetura, instalagoes
hidrossanitdrias, telecomunicagoes (logica, telefone, especiais), instalagées elétricas (somente
subestacao) gases medicinais, prote¢do contra incéndio e sistema de prote¢dao contra

descargas atmosféricas.

Demais servicos, referentes aos projetos de estrutura, elétrica (exceto subestacdo), ar-
condicionado, ventilagdo, exaustdo e mobilidrio, serdo executados com recursos proprios da

Prefeitura Municipal de Niterdi, portanto ndo fazem parte desse memorial.

E importante destacar que, apesar das fontes de recursos distintas, os servigos serdo objeto
de uma unica licitacdo, portanto serdo complementares e concomitantes durante a execugdo
do objeto contratado, garantindo assim a viabilidade e a funcionalidade dos ambientes

contemplados no programa de trabalho.
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1. PROJETO ARQUITETONICO

Descrevem-se, a seguir, os principais condicionantes para realizacao da obra de reforma da

edificacdo do Hospital Pediatrico Getulio Vargas Filho, localizada na Rua Teixeira de Freitas, s/n,

Fonseca, Niterdi - RJ, com a finalidade de executar a reforma para o funcionamento dos servicos

abaixo discriminados, composto pelos seguintes ambientes projetados:

Piso de acesso - Térreo

Piso superior - 22 Pavimento

Piso superior - 32 Pavimento

Recepcao

Sala de Espera

Sanitdrio PCD

Sala de Solucdese
Orientacdes ao Usuario
Sala de Psicologia

Sala de Nutrigao

Sala de Odontologia

Sala de Pedagogia

Sala de Acolhimento /
Enfermagem

Sala de Acolhimento / Check-
inCheck-out

Sala de Servico Social

Sala de Coordenacao de
Enfermagem

Sala de Coleta — Laboratério
Consultério 01

Consultério 02

Consultério 03

Consultdrio 04

Hall de Acesso

Copa / Distribuicdo
Sanitdrio Masculino

Hall

Sanitario Feminino / PCD
Sala de Atendimentos aos
Familiares

Enfermaria 04

Banheiro

Area de Prescricdo
Depdsito

Area de Recreacgdo
Banheiro de Acompanhante
Chefia da Enfermaria
Enfermaria 02

Banheiro da Enfermaria 02
DML

Plantdo Masculino
Banheiro do Plantdo
Masculino

Plantdo Feminino

Saldo Multiuso
Direc¢do Técnica
Copa
Circulacao
Banheiro

Sala de reunido

Diregdo Executiva




Consultério 05

Consultério 06

Sala de Cardiologia-eco /
Nefrologia / Ultrassonografia
Consultério 07

Varanda

Corredor

Refeitdrio

Area de Recebimento

Area de Distribuicio

Area de Dietas

Area de Coccdo

Area de Pré-preparo

Sala de Lava Carros e
Bandejas

Sala de Nutrigdo

Despensa

Rouparia Area Suja
Rouparia Area Limpa
Estoque de Rouparia
Sanitdrio Feminino
Sanitdrio Masculino
Sanitdrio PCD

Banheiro de Funcionarios
Masculino

Banheiro de Funcionarios
Feminino

Fraldario / Banheiro Infantil
Copa / Estar dos Funcionarios
Area de Lavagem de Loucas
Area de Lavagem de Panelas
DML

Vestiario Feminino

Circulacdo de Funcionarios

Banheiro do Plantdo
Feminino

Circulagcao

Armario

Copa

Enfermaria 01
Banheiro da Enfermaria 01
Sala de Isolamento 01
Ante-camara da sala de
isolamento 01
Banheiro da sala de
isolamento 01

Sala de Isolamento 02
Ante-camara da sala de
isolamento 02
Banheiro da sala de
isolamento 02

Chefia de Enfermagem
Sala de Estabilizacdo
Sala de Ensino

Sala de Utilidades

Sala de Equipamentos
Posto de Enfermagem
Sala de Servigo
Rouparia

Enfermaria 03
Banheiro da enfermaria 03
DML

Espera/Hall de Acesso
Lactario / Coleta

Sala de Descanso Plantonista
Banheiro Feminino
Sala de Microbiologia

Chefia




Vestiadrio Masculino
Circulagdo de Materiais
Abrigo de Gases

Res. Residuo Quimico

Res. Residuo Bioldgico
Res. Residuo Comum

Area de Lavagem

Area dos Gases Medicinais
Casa de Bombas

Oficina Predial

Sala de Equipamentos
Sala de Diluicdo de Material
Chefia / Higienizacdo
Quarto Plantonistas

Sala de Ferramentas

Sala de Material /

Higienizacao

Sala de Parasito Urinalise
Circulacao

DML

Sanitario Masculino

DML

Sanitario Masculino
Sanitario Feminino

Sala de Recebimento

Sala de Paramentacao
Dala de Triagem Microscopia
Sala de Paramentacao
Lactério Area Limpa
Lactério Area Suja

Sala de Esterilizagao Limpa
Sala de Esterilizacdo Suja
Hemato

Bioquimica

Banheiro Manutencao

Chefia da Manutencdo

As intervengdes envolvem drea total de aproximadamente 2.371,22 m? de drea
construida, sendo 1.539,00 m? no primeiro pavimento, 727,40 m? no segundo pavimento e

104,82 m? no terceiro pavimento.

A obra obedecerd ao projeto basico que informa dimensdes dos ambientes, demoli¢cdes e
vedagdes a executar, vaos e sentido de abertura de esquadrias, assim como superficies de pisos,

paredes e tetos.

Constam, ainda, do projeto basico arquitetonico, informac¢des sobre localizacdo,
dimensOes e materiais de acabamento, pecas sanitarias, bancadas, cubas, tanques e demais
elementos fixos de cada ambiente, cujas descri¢des devem ser obedecidas na execuc¢do da obra.
As tabelas de esquadrias indicam os tamanhos das mesmas, tipo de funcionamento e acessérios

necessarios.

Serd necessario elaborar um cadastro de todas as instalagGes existentes e a verificagdo

se estas atendem as novas demandas de projeto e se estdo de acordo com as normas vigentes.



Além das normas pertinentes a cada projeto executivo, a contratada deverad considerar

recomendacgdes especificas, como descritas a seguir:

a) Elementos de vedagdo
Os tijolos utilizados serao fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com as faces
planas, arestas vivas e dimensdes uniformes, isentos de trincas, demais defeitos visiveis e com
textura homogénea. A alvenaria a ser executada nas paredes externas e internas sera de tijolo
ceramico comum de 9,00 cm de profundidade, assentados com argamassa mista de cimento,
cal e areia. Todas as alvenarias projetadas em areas externas e molhadas serdo em tijolo

ceramico.

Para vedagdes em ambientes (somente areas secas) foi indicada a execucdo de drywall com
perfis metalicos instalados sob guias e espacamento seguindo normativa do fabricante. O
enchimento dos painéis em gesso acartonado sera feito em |3 de vidro ou rocha, de acordo com
o isolamento térmico e acustico previsto para o ambiente. O acabamento desta vedacdo segue

o padrdo das alvenarias em tijolo ceramico.

No piso sob as bancadas com armarios, devera ser executado piso elevado com 14,00
cm de altura, o enchimento devera ser em tijolo cerdamico comum assentado com argamassa,
tendo o acabamento do piso local. Para o suporte das bancadas também serd construida

alvenaria de apoio em cada lateral, revestidas no mesmo material da parede.

Para atender a norma de acessibilidade, na rampa frontal, deve ser executada guia de
balizamento com 5,00 cm de altura ao longo de seu comprimento, com mesmo acabamento do

piso em cimento desempenado pintado na cor cinza.

Na area da espera do ambulatdrio estd indicada a execugdo de elemento de vedagao
em concreto vazado, conforme desenho sugerido no projeto de arquitetura, para melhorar a

incidéncia do sol neste local e diminuir a sensagdo térmica.

Para demolicao de trechos de alvenaria indicados em planta deve ser feita avaliagao
com inspecdo prévia, a fim de confirmar se ndo ha nenhum elemento estrutural a ser removido.
Todo projeto e execugao deve seguir as NBRs 15270 e 15758.

b) Revestimentos

Todos os servigos de revestimentos de paredes internas, tetos e paredes externas
deverdo ser executados com argamassa pré-fabricada do tipo usinada e embogo. Todas as
paredes internas deverdo ser chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia. As paredes

externas deverdo ser pintadas com tinta acrilica na cor branca.



Deverdo receber revestimento ceramico até o teto todos os cdmodos indicados em
projeto basico de arquitetura, 45 x 45 cm, arestas bem definidas e acabamento esmaltado e
retificado, na cor branca. Serdo assentados com cimento-cola, juntas a prumo e rejuntados com
massa para rejunte epoxi na cor branca (rejunte com 2 mm). Antes do assentamento dos
azulejos, as paredes deverdo ser previamente preparadas e regularizadas, de modo a garantir a
perfeita fixacdo das pecas. Deverdo ser previstas cantoneiras de aluminio aparente na cor

branca, em todos os cantos vivos expostos nas areas azulejadas.

Nas areas de circulacdo de pacientes, corredores e enfermarias, serdo instalados bate-
macas com corrimdo (altura 92 cm) e cantos arredondados na cor verde claro. O piso destas
areas e demais areas técnicas serd em revestimento vinilico 4 mm com tabeira de 20 cm na cor

verde claro. O teto serd em pintura tipo hospitalar lavavel.

Nos patamares de acesso a rampa externa, escadas e rota de acesso ao balcdo de
recepcdo sera necessdria a instalacdo de piso tatil alerta e direcional para facilitar o
deslocamento de pessoas com deficiéncia, na cor amarela, conforme norma ABNT 16357 —

Sinalizagdo Tatil no Piso.

Serd prevista a execucdo de 1,00 m? de revestimento 25x25cm acima de cada

bebedouro e lavatdrio dos consultdrios para protecdo da pintura da parede.

Para a cozinha foi prevista a instalacdo de piso padrdo industrial tipo ceramica exturada,
resistente a corrosao, abrasao, produtos quimicos e novo revestimento das paredes de acordo
com o projeto. Para assentamento deste piso deve-se avaliar o contrapiso existente e verificar

a necessidade de nivela-lo previamente.

Todas as bancadas terdo revestimento superior em ceramica com 50 cm de altura, nos

locais com indicacdo de pintura epdxi na parede este revestimento sera em acgo inox.
Todo projeto e execugdo deve seguir as NBRs 13753 e 13754.
c) Esquadrias
Todos os batentes e guarni¢cdes das esquadrias em ferro que serdo mantidas deverao

ter suas superficies lixadas, receber pintura esmalte na cor branca e substituicdo dos vidros

danificados.

As folhas das portas de madeira serdo revestidas com laminado melaminico, e seguirdo
as dimensdes do projeto basico de arquitetura. As folhas serdo de 35 mm de espessura, fixadas
aos batentes por meio de trés dobradicas de ferro polido de 3 % x 3” seguindo as dimensdes do

quadro de esquadrias. Os batentes das portas de madeira serdo aparelhados, fixados na

6



alvenaria por meio de parafusos, colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante a

execucdo da obra.

As portas da unidade serdo com protecdo inferior de chapa de aco contra impacto e
corrosdao com 40 cm de altura e 80 mm de espessura. Esta protecao também é necessaria para

portas de sanitarios adaptados para PCD.

O vidro miniboreal das janelas tera espessura de 4 mm, e os visores de vidro temperado
terdao 10 mm de espessura. Para todas as janelas estdo previstos peitoris em marmore branco e
para portas das dreas molhadas também deve ser incluida uma soleira em mesmo material com
2,00 cm de espessura. Os peitoris devem ultrapassar 2,00 cm das dimensdes das esquadrias. Os
guichés terdo requadro em marmore branco e abertura tipo guilhotina com estrutura em
aluminio na cor branca. Para janelas existentes serd necessaria a recuperacdo das ferragens,

reposicao dos vidros, raspagem e pintura esmalte na cor branca.

Para banheiros e sala de servigo social estdo indicadas divisdrias em perfil em aluminio

e laminado estrutural TS 10 mm resistente a umidade e calor.
Todo projeto e execucdo deve seguir as NBRs 10821, 9050 e 15930.
d) Bancadas

As bancadas em aco inox deverdao possuir borda d’dgua de 2 cm em toda volta e

frontispicio no mesmo material.

As cubas de inox para as salas de esterilizagdo e de curativos terdo 25 cm de
profundidade e sifdes metdlicos cromados. As demais cubas devem ter no minimo 17 cm de

profundidade.

2. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

O sistema de abastecimento adotado utilizara a concessiondria local. O projeto de
instalagGes de agua fria serd elaborado de modo a garantir o fornecimento de dgua de forma
continua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade com pressdes e velocidades
adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizagdo e do sistema de tubulagdes,
preservando ao maximo o conforto dos usudrios, incluindo as limitagées impostas dos niveis de
ruido nas tubulagdes. Os ambientes onde ha novos pontos de instalagao hidrdulica deverao ter
registro de gaveta. O reservatdrio existente no local sera mantido e utilizado para abastecimento

da rede nova e existente, porém deve-se verificar se sua capacidade é suficiente para abastecer



a nova demanda do hospital. Também deve-se verificar se a casa de bombas esta atendendo as

normas técnicas ou se sera necessario um novo projeto para as mesmas.

Todas as torneiras de bancas, lavatérios de consultérios, sanitdrios de pessoas com
deficiéncia, salas de utilidades e demais areas técnicas devem ser acionadas por mecanismos de
haste/alavanca e possuir bica alta. Para a cozinha sera necessaria a instalacdo de torneiras de
parede tipo cozinha industrial com acionamento por monocomando e aquecedor de agua
elétrico sob bancada e registro de gaveta independente. Nas enfermarias onde esta prevista a
banheira para lactentes também serd necessdria a instalacdo de ducha com aquecedor elétrico
sob bancada. Todas as torneiras de sanitarios sdo comuns e cromadas, instaladas nas bancadas.
Todos os lavatérios devem ser instalados a 0,75 m do piso e receber revestimento impermeavel
na regido de parede em que se apoiam e serem dotados de sifdo cromado. Em todos os casos,
o ralo serd em inox escamotedvel. Com relacdo aos lavatérios infantis, esses devem ser
instalados a 0,65 m do piso. Todos os banheiros terdo caixa de descarga embutida, para evitar

vandalismo.
Para sanitarios destinados a pessoas com deficiéncia serd necessario:

Vaso sanitdrio com duas barras de apoio (largura = 0,90 m cada) para sanitario de deficiente
fisico com altura do piso até assento plastico = 46 cm (inclusive este) e lavatério comum de louga
tamanho 0,58 x 0,42 m, com 02 barras de apoio, fixado a uma altura de 0,80 m do piso,
respeitando altura livre de 0,70 m na parte inferior, com torneira com acionamento por alavanca
a no maximo 0,50 m da face externa frontal do lavatério (bica no eixo da vélvula). O sifdo deve
estar situado a 0,25 m da face frontal externa e ter dispositivo de protecao. Este sanitdrio deve
ser atendido por caixa de descarga embutida que permita o acionamento a 1,20 m de altura do

piso. Para a instalagdo de lougas, acessorios e equipamentos deve-se considerar a NBR 9050.
Nos depdsitos de material de limpeza (DML) o tanque sera de louga com 20 L.

Nas areas externas pavimentadas deve-se considerar 0,5% de caimento do piso e ralos

para captacdo das aguas de chuva.

Para projeto de captacdo de aguas pluviais deve-se verificar se as prumadas existentes
estdo devidamente preservadas, caso ndo estejam atendendo a demanda ou danificadas deve-

se projetar novas decidas de aguas pluviais.

Na area do patio interno e na cozinha estdo previstas torneiras para lavagem do piso.

Na cozinha todas as calhas de piso existentes serdo removidas e sera feita uma nova concepc¢ao



para os ralos desse espaco, visto que nao é possivel instalar ralos ou grelhas comuns na area de

preparo e cocgao somente ralos em ago inox com tampa préprios para cozinhas industriais.

Na area externa ha diversas caixas de passagem da rede de esgoto, deve-se verificar a

necessidade de novas caixas e até mesmo da substituicao destas.

As instalagOes hidraulicas deverdo atender toda drea de reforma da edificagdo, sendo
gue todas as tubulacdes hidraulicas de dgua fria deverao ser de PVC rigido soldavel, inclusive as
conexdes, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidrdulico. O sistema

serd atendido conforme NBR 5648, classe 10 na cor marrom.

a) Instalagoes de Esgoto
Existente

Atualmente o esgoto atende a demanda utilizada para o prédio na estrutura existente,
porém por conta de eventuais reformas emergenciais nas instalacdes, foram feitos atalhos e
interligacOes das instala¢des que ndo estdo de acordo com as Normas, construindo interligaces
entre esgoto, dguas pluviais, drenagem, que se misturam entre as caixas de inspecdo, nao
possuindo uma clara distribuicdo entre as mesmas.

Proposta

Avaliando a situagdo atual em que se encontra as instalacdes de esgoto do prédio, a
solucdo adotada, foi a demolicdo de trechos da instalacdo existente, criacdo de novas caixas de
inspecdo, segmentando em caixas de esgoto primadrio, secundario e 4guas pluviais. Foram
criadas 5 colunas de Tubos de queda primario, secundario e ventilagcdo para suprir a nova
demanda de banheiros, cozinhas e consultorios.

O Esgoto primario, foi separado do esgoto secunddrio, que servira para remover
detritos oriundos dos vasos sanitarios de ambos os pavimentos e despejados via tubos de queda.
Os mesmos passarao pelas caixas de inspegdo e serdo conduzidos até a rede coletora.

O esgoto secunddrio, antes de ser interligado a rede principal, passara por caixas de
inspecdo, para andlises e futuras manutengGes que virem a acontecer e uma caixa separadora
de dleo, onde receberad detritos oleosos e que ndo se misturam com as aguas. O esgoto
secundario tera a liberdade futura de ser reaproveitada como reuso, fazendo as adaptacgses
necessarias para tal uso.

A tubulacdo de aguas pluviais, agregara todo o sistema de calhas da cobertura, do piso
externo e também a captacdo das aguas vindas dos drenos de ar condicionado;

Todas as tubulacGes foram redimensionadas para atender as novas demandas da area
de intervencao.

As tubula¢Ges muito antigas e deterioradas, serdo substituidas por instalagGes novas.

Didmetro das Tubulagdes que constam em Projeto Bésico de Instalaces de Esgoto e Aguas
Pluviais:



- Tubula¢do de Esgoto Primério - @#150mm e @100mm
- Colunas de Esgoto Primério - @100mm

- Caixas de esgoto primaria - 15 unidades

- Caixa separadora de dleo - 1 unidade

- Caixas de gordura - 2 unidades

- Tubula¢do de Esgoto Secundario - @75mm, @50mm e @40mm
- Colunas de Esgoto Secunddrio - @75mm
- Caixa de Esgoto Secunddrio - 8 unidades

- Tubulagdo de Agua Pluviais - $100mm
- Colunas de Agua Pluviais - $100mm
- Caixas de Agua Pluviais - 14 unidades

- Tubulagdo de Ventilagdo - @40mm
- Colunas de Ventilagdo - @50mm

- Drenos de Ar Condicionado - @25mm e @32mm

b) Instalages Hidraulicas
Existente

As instalagdes existentes sofreram ao longo dos anos modificagdes para atender as demandas
vindas do funcionamento do prédio. Porém essas modificacbes foram feitas de forma
emergencial, ndo possuindo assim, uma organizagdo estrutural. Os tubos estdo expostos sem
protecdo, mal fixados, varios pontos de infiltragdo e dimensionamento inadequado.

Proposta

As instalacGes hidraulicas, serdo revisadas e atualizadas de acordo com o Projeto
Executivo para atender a nova demanda. Foi considerada a revisao das instalalgdes atuais para
fins de reaproveitamento e demoligdo e acréscimo para as instalacGes novas.

O sistema de abastecimento se mantém conforme original, podendo haver manutengao
das caixas e tubulag¢des existentes, porém, foram adicionadas novas ramificacGes para atender
as novas salas. Os dimensionamentos das instala¢des, foram todos revisados no Projeto Basico,
para que ndao houvesse sobrecarga nas tubulagdes.

Para se adequar as novas demandas solicitadas em projeto, é estritamente necessario o
aumento de colunas de agua fria, as substituicdes e adigdes de novos registros e substituicdo e
instalacdo de novas tubulagdes. Foram mantido os reservatorios de abastecimento de agua,
tanto superior quanto inferior, porém sofrerdo reformas em sua estrutura.

As Novas instala¢des serdao embutidas na Alvenaria, piso ou entreforro.
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Diametro das Tubulagdes que constam em Projeto Basico de Instalagdes Hidraulicas:

- Tubulagdo Soldavel - @25mm
- Tubulagdo Soldavel - @32mm
- Tubulagdo Soldavel - @50mm
- Tubula¢do Soldavel - @60mm

- registro de gaveta 2 1/2" — 25 unidades
- registro de pressdo 2 1/2"- 15 unidades
- registro de gaveta 1"— 32 unidades

- registro de pressao 1"— 35 unidades

- registro de gaveta 3/4"— 85 unidades

- registro de pressdo 3/4"- 25 unidades

3. PROJETO DE TELECOMUNICAGOES

DESCRIGCAO DO SISTEMA
Conceito

As instalagdes de telecomunicagdes compreendem a infraestrutura para os sistemas de
telefone e légica, sendo a indicagdo de cabeamento apenas de forma orientativa,
cabendo a instaladora desenvolver um projeto de cabeamento no momento da
execuc¢ao da obra.

Dentro da metodologia solicitada no termo de referéncia, serdo executadas instalacées
completamente independentes para Dados e Telefonia.

Instalacdes de Telefone
Suprimento

As instalagBes de telefone serdo alimentadas a partir da central PABX Existente da Sala
de Telecom no pavimento térreo no bloco principal, de onde partirdo as novas
alimentagdes dos ramais conforme indicado no projeto conceitual de arquitetura.

Todo o ajuste de ramais e adequacdo da Central de PABAX, devera ser verificado de
acordo com as necessidades da Administracao do Hospital.

Alimentacao

A alimentacdo sera realizada por uma calha instalada no teto do pavimento térreo e 12
pavimentos, com derivagGes em eletrodutos até os pontos de descida.

Distribuicao.
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Serdo locadas caixas de distribuicdo nos pavimentos, de forma a concentrar todos os
blocos de ramais nos seus devidos pavimentos.

Cabeacao

Nos projetos estdo indicadas as quantidades de cabos telefénicos (CCl), que precisam
ser instalados, apenas de forma orientativa cabendo ao instalador prever os
equipamentos necessarios nas caixas para interligacdo dos cabos e seus projetos.

Instalagdes de Dados
Suprimento

O sistema de Dados sera suprido através do sistema de Dados existente no Hospital, na
sala de Telecom.

Alimentacao

A alimentagao dos pontos de ldgica sera realizada através de eletrocalhas instaladas no
teto do pavimento térreo e 12 pavimento, com deriva¢cdes em eletrodutos até os pontos
de descida.

Distribuicdo

No 12 pavimento serd instalado um Mini-Rack, com saida em eletrocalha, onde as
tubula¢des serdo instaladas sobre o forro até atingir as alvenarias, alcancando a
alimentacdo dos pontos previstos em projeto.

Cabeacao

Em todos os trechos das calhas e eletrodutos, estao indicadas as quantidades dos cabos
tipo UTP 4 pares, cat 5e, que serdo conduzidos diretamente de cada ponto até o bastidor
localizados nos pavimentos.

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Eletroduto de PVC

Eletroduto de PVC rigido, roscavel, preto tipo ER1, marca Tigre ou similar.
Curva Eletroduto de PVC 902

Curva 9089, raio curto, para eletroduto roscavel, em PVC rigido, tipo ER3, marca
Tigre ou similar.

Caixa de Passagem e Ligagcdes Comuns

Caixa em chapa de ferro n? 16, esmaltada a quente, interna e externamente,
com orelhas de fixacdo e olhais para colocacdo de eletroduto, com dimensao de
4” x 2", 4" x4”,5"x 5”,3” x3” e 4” x 4”, octogonal com fundo mével, marca
Paschoal Thomeu ou similar.

Caixa de Ligagao de Aluminio
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Caixa de ligacdo e para equipamento, de liga de aluminio fundido, entradas
rosqueadas, tampa estampada em aluminio aparafusadas, junta de borracha tipo
condulete, marca Wetzel ou similar.

Buchas e Arruelas

Buchas e arruelas de latdo galvanizado com roscas marcam Wetzel, Paschoal
Thomeu ou similar.

Eletrocalha

Eletrocalha metdlica em chapa pré-zincada n2 14, “U” simples MG 500 com
tampa MG2084, marca Mega ou similar.

Conexoes Para Eletrocalha

Conexdes para eletrocalha lisa, em chapa pré-zincada metdlica n? 14, com
tampa, marca Mega ou similar.

Fixacdo de Eletrocalhas

As eletrocalhas quando montadas em um sé nivel, o serdo através de um
perfilado perfurado de 38 x 38 mm, marca MEGA ou similar, suportado por
tirante de diametro 1/4 preso ao teto por uma cantoneira tipo “ZZ”, marca
MEGA ou similar, fixada por pino com rosca para pistola tipo 1/4.-30 x 20 da
MEGA ou similar.

As eletrocalhas quando montadas em dois niveis em um mesmo tirante, terdo
sua fixagdo idéntica a anterior, porém com tirante de didmetro 3/8.

As eletrocalhas quando montadas junto as paredes serdo suportadas por mao
francesa simples (MG 2553), marca MEGA ou similar fixadas por chumbadores.

Fixagcdao de Tubos Eletrodutos
Embutidos Sobre o Forro

As tubulagdes quando pendentes, o serdo através de suporte para tubo tipo
econdmico (MG2663) da MEGA ou similar, preso por tirantes de aco diametro
3/8 (MG2513-4) suportado por uma cantoneira tipo “ZZ” (MG2545), marca
MEGA ou similar, fixada a laje por pino com rosca tipo 1/4 - 30 x 20 (MG3030-
1) da MEGA ou similar. Quando instalada junto a laje, o serdo através de
bracadeiras perfil “U”, marca MEGA ou similar, fixadas a um perfilado metalico
de 11/2 x11/2 (MG2650-P), marca MEGA ou similar, preso a laje por pinos
com rosca tipo 1/4-30 x 20 (MG3020-1) da MEGA ou similar, fixada por
chumbadores.

Acabamento de Tubulagdes

Todos os eletrodutos instalados aparentes deverao receber acabamento em
tinta apropriada na cor cinza escuro.

13



INSTALACOES ESPECIAIS
DESCRICAO DO SISTEMA
Conceito

As instalacOes especiais compreendem a infraestrutura para os sistemas de sonorizagao,
antena de TV, CFTV (monitorac¢do), chamada de enfermagem e dispositivo supervisor de
isolamento (DSI).

Alimentacao

As alimentacGes de todos os sistemas das instalagGes especiais, serdo realizadas por
eletrocalhas e eletrodutos instalados no teto do pavimento térreo e 12 pavimento, com
derivacOes em eletrodutos até as descidas dos pontos de utilizacao.

Sonorizagao

A sonoriza¢do atende apenas as circulagdes do térreo e 12 pavimento, para avisos, sendo
interligada através de eletrocalha comum ao sistema de antena de TV instalada no
pavimento térreo e 12 pavimento, até a calha da rede existente no térreo Sala de
Telecom, onde serd conectada aos circuitos de som do sistema existente.

Antena de TV

O sistema de antena de TV atende aos aparelhos previstos na UTI, sendo interligados
através de eletrocalha comum ao sistema de sonorizacdo instalada no pavimento térreo,
até a calha da rede existente na sala de telecom, onde serd conectado ao cabo existente.

Detecc¢ao

O sistema de deteccdo serd exclusivo do 42 pavimento e pavimento técnico, comandado
por uma central a ser instalada em frente a recepgao principal.

Os pontos de detecgdo cobrem os ambientes do pavimento técnico e da UTl alarmando
em qualquer irregularidade.

A cabeacdo bem como os equipamentos deste sistema serdo objeto de um projeto
especifico de automacao predial.

Monitoragao

Para interligar os equipamentos de monitoracdo dos leitos até os monitores dos postos
de enfermagem, foi prevista uma rede de calhas e eletrodutos no teto do 12 pavimento
das enfermarias, com descidas até os pontos de utilizagao.

Para ligacdo dos equipamentos serdo utilizados cabos UTP 4 pares cat 5e, cujas
quantidades estdo indicadas nos desenhos e que deverao ser instaladas. A conexao dos
cabos sera realizada futuramente pelo fornecedor dos equipamentos.

Chamada de Enfermagem

Para interligar os pontos de chamada e sinalizadores dos leitos as centrais dos postos de
enfermagem, foi prevista uma rede de eletrocalhas e eletrodutos no teto do 19
pavimento, com descidas até os pontos de utilizac3do.
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A ligacdo entre os equipamentos de chamada de enfermagem, sera realizada por cabos
UTP 4 pares cat 5e, cujas quantidades estdo indicadas no projeto e que deverao ser
instaladas. A conexdo dos cabos sera realizada futuramente pelo fornecedor dos
equipamentos.

Dispositivos de Supervisdo de Isolamento

Em atendimento a norma de seguranca hospitalar, foram previstos nos quadros
elétricos a monitoragdo de isolamento através de dispositivo supervisor de isolamento
(DSI).

Estes dispositivos sdo interligados a painéis indicadores instalados junto aos quadros
elétricos no pavimento técnico, e a painéis repetidores instalados nos postos de
enfermagem da UTI.

As sinalizacBes destes sistemas sdo conduzidas por cabos de 750V, secdo de 1,5mm?,
com as quantidades indicadas no projeto, através de eletrodutos exclusivos.

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Eletroduto de PVC
Eletroduto de PVC rigido, roscavel, preto tipo ER1, marca Tigre ou similar.
Curva Eletroduto de PVC 902

Curva 9089, raio curto, para eletroduto roscavel, em PVC rigido, tipo ER3, marca
Tigre ou similar.

Caixa de Passagem e Ligagcdes Comuns

Caixa em chapa de ferro n? 16, esmaltada a quente, interna e externamente,
com orelhas de fixacdo e olhais para colocacdo de eletroduto, com dimensao de
4” x 2", 4” x4”,5"x 5”,3” x3” e 4” x 4”, octogonal com fundo mével, marca
Paschoal Thomeu ou similar.

Caixa de Ligagao de Aluminio

Caixa de ligacdo e para equipamento, de liga de aluminio fundido, entradas
rosqueadas, tampa estampada em aluminio aparafusadas, junta de borracha tipo
condulete, marca Wetzel ou similar.

Buchas e Arruelas

Buchas e arruelas de latdo galvanizado com roscas, marca Wetzel, Paschoal
Thomeu ou similar.

Eletrocalha

Eletrocalha metalica em chapa pré-zincada n2 14, “U” simples MG 500 com
tampa MG2084, marca Mega ou similar.
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Conexoes Para Eletrocalha

Conexdes para eletrocalha lisa, em chapa pré-zincada metdlica n? 14, com
tampa, marca Mega ou similar.

Fixacdo de Eletrocalhas

As eletrocalhas quando montadas em um sé nivel, o serdo através de um
perfilado perfurado de 1 1/2 x 1 1/2, marca MEGA ou similar, suportado por
tirante de didmetro 1/4 preso ao teto por uma cantoneira tipo “ZZ”, marca
MEGA ou similar, fixada por pino com rosca para pistola tipo 1/4.-30 x 20 da
MEGA ou similar.

As eletrocalhas quando montadas em dois niveis em um mesmo tirante, terdo
sua fixacdo idéntica a anterior, porém com tirante de diametro 3/8.

As eletrocalhas quando montadas junto as paredes serdo suportadas por mao
francesa simples (MG 2553), marca MEGA ou similar fixadas por chumbadores.

Fixagcdao de Tubos Eletrodutos
Embutidos Sobre o Forro

As tubulacgdes quando pendentes, o serdo através de suporte para tubo tipo
econdmico (MG2663) da MEGA ou similar, preso por tirantes de aco diametro
3/8 (MG2513-4) suportado por uma cantoneira tipo “ZZ” (MG2545),marca
MEGA ou similar, fixada a laje por pino com rosca tipo 1/4 - 30 x 20 (MG3030-
1) da MEGA ou similar. Quando instalada junto a laje, o serdo através de
bracadeiras perfil “U”, marca MEGA ou similar, fixadas a um perfilado metalico
de 11/2 x11/2 (MG2650-P), marca MEGA ou similar, preso a laje por pinos
com rosca tipo 1/4-30 x 20 (MG3020-1) da MEGA ou similar, fixada por
chumbadores.

Acabamento de Tubulagdes

Todos os eletrodutos instalados aparentes deverdao receber acabamento em
tinta apropriada na cor cinza escuro.

4. PROJETO DE GASES MEDICINAIS

INSTALACOES MECANICAS
DESCRICAO DO SISTEMA
Conceito

As instalagdes mecanicas compreendem as tubulagbes para conclusdo dos gases medicinais
(vacuo, ar comprimido e oxigénio) desde as centrais existentes até os pontos de utilizagdo
no térreo e 12 pavimento.
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Centrais dos Sistemas

As centrais de suprimento dos sistemas sdo existentes e localizadas no nivel térreo. A
avaliacdo das centrais para o acréscimo de vazao requerido, sera realizado pelos operadores
destes sistemas.

Alimentacao

Os ramais de alimentagdo serdo instalados desde as centrais, pelas fachadas do bloco da
recepcao e enfermaria até chegar ao teto as circulacées do Térreo e 12 pavimento.

Distribuicao

No Térreo e 12 pavimento as tubulacGes serdo instaladas em desvios sobre o forro até as
colunas de atendimento dos leitos, e aparente sobre a alvenaria na sala de equipamentos.

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Tubulag¢6es e Conexdes de Cobre Classe “I”

Tubos e conexdes, desoxidado com fdsforo, fabricado segundo as normas  P-MB-
150 e PEB-267, sem costura, marca Eluma e Nibco.

Valvula de Esfera

Valvulas de esfera em bronze, extremidades rosqueadas.

5. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DA SUBESTAGCAO

Suprimento de Energia

Todo os blocos das enfermarias, consultdorios, almoxarifado, laboratodrio,
administracdo, oficina, serdo alimentados pela subestacdo que sera totalmente
reformada, devido ao fato de estar totalmente fora de norma de seguranca. O
Sistema de geracdo de emergéncia existente ndo suporta todas as cargas essenciais
previstas para o Hospital, sendo necessario a instalacdo de um novo conjunto com
maior capacidade e deixando o GMG existente, s.m.e. com uma alternativa de
seguranga.

Quadros de Distribuicao

Todos os quadros de distribuicdo serao instalados conforme indicados em projetos,
sendo necessario em alguns prédios onde ndo haverd intervencao, apenas a troca
do mesmo se adequando as normas de seguranca.

Alimentadores

Os alimentadores dos quadros de distribuicdo, pontos de forca do ar condicionado
e tomadas de equipamentos, serdo instalados em banco de dutos novos com caixas
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de passagem em alvenaria, derivando para parte interna de alguns blocos em
eletrocalhas pelo teto.
Em alguns casos deverd ser previsto a demolicdo e recomposicdo de piso,
revestimento e forros de teto.

6. PROJETO DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO E SPDA

Verificar memorial descritivo especifico em documento anexo.
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