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DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZACAO
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— 0OS SEGUINTES MATERIAIS PODEM SER UTILIZADOS PARA A CONFECGAQ DAS SINALIZAGOES DE EMERGENCIA:

A) PLACAS EM MATERIAIS PLASTICOS;
B) CHAPAS METALICAS;
C) OUTROS MATERIAIS SEMELHANTES.

— 0S MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECCAO DAS SINALIZAGOES DE EMERGENCIA DEVEM ATENDER AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:

A) POSSUIR RESISTENCIA MECANICA;
B) POSSUIR ESPESSURA SUFICIENTE PARA QUE NAO SEJAM TRANSFERIDAS PARA A SUPERFICIE DA PLACA POSSIVEIS
IRREGULARIDADES DAS SUPERFICIES ONDE FOREM APLICADAS.

— TODOS OS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO DEVEM SER IDENTIFICADOS, DE FORMA LEGIVEL, NA FACE EXPOSTA, COM
A IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE (NOME DO FABRICANTE OU MARCA REGISTRADA OU NUMERO DO CNPJ — CADASTRO

NACIONAL DE PESSOA JURIDICA)

— AS PLACAS DE SINALIZACAO DEVEM SER NA COR VERDE, CONFORME LEGISLAGAO VIGENTE LOCAL.

- Deverédo ser adotados os impressos que serdo afixados atras
das portas de entrada dos quartos, das portas dos banheiros de uso
comum, préximos aos elevadores e no corredor do prédio, conforme
NT 2-10 — Plano de Emergéncia Contra Incéndio e Panico (PECIP)

NOTAS

— Todas as dimensdes e elevagbes estdo em metros exceto onde indicado.

— Alguns equipamentos estdo representados fora de escala para melhor visualizag@o.

— Conferir medidas no local.

PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA A
EDIFICAGAO SITUADA A RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N -
FONSECA, NITEROI - RIO DE JANEIRO.
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