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Tipo  Projeto:
Preliminar

Ante-Projeto

Executivo

As  Built

Fase do  Projeto:
Para aprovação
Pré- execução

Responsável pelo Projeto:

Empresa executora:

Revisão Descrição Data

Emissão inicial 23/09/2021

Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/no -  Bairro Fonseca - Município de
Niterói - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

EMUSA  - EMPRESA  MUNICIPAL  DE  MORADIA,
URBANIZAÇÃO  E  SANEAMENTO

Prancha:

07/12Escala:  Indicada

Setembro/2021

Formato:

Fase de execução

Responsável Técnico/Coordenador:

Marcelos Barcellos dos Santos
Arquiteto  e Urbanista

Cau-rj A148434-6

Descrição:  Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout  do
Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Município
de Niterói - RJ

Desenho:  Planta das Instalações de Esgoto - Abrigo de Resíduos e Área
Administrativa

Nota:  Conferir medidas no local

Projeto de Instalações de Esgoto

Vânia Márcia de O. M. Coutinho
Arquiteta  e Urbanista

CAU A23948-8
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