LEGENDA BANCADAS E LAVATORIOS

| - BANCAS NOVAS COM CUBA - EM ACO INOX (AISI30L), COM VALVULA E SIFAO CROMADOS E FRONTISPICIO 30 CM COM

MMWZ%WNMZA_UWODTHDANMM.>r><>Zn>. SOBRE BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE FRONTISPICIO 10 _lmmmzo> <mo>0~yo _lmmmzo> mm<mml_l=/\_m2|_lom

2 - BANCADAS NOVAS SECAS EM AGO INOX (AISIZ0L)SOBRE BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE,
FRONTISPICIO 10 CM. 90 CM DE ALTURA. PISO D

. EXISTENTE

3 - BANCADA E LATERAIS EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCACOM

s ; — Porcelanato anti—derrapante, com junta maxima = 3 mm, 60 x 60 cm.
FIXACAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA. 75 CM DE DEMOLIR indice de abrasdo—pei—iv, indice de absorcdo entre 0.5 e 3%, cor branca
ALTURA. 4 - . : ! :

L - LAVATORIOS - COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADOS. Rodapés do mesmo material do piso.

) REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 30 CM COM 60 CM DE ALTURA E PAREDE. ) ALVENARIA A CONSTRUIR AREAS MOLHADAS P — Piso vinilico, Tndice de ovwoﬁm@o entre 0.5 e 3%, 3 mm de
5 - M6pULO EM MDF COM TRATAMENTO PARA CUPIM, UMIDADE E BACTERIAS, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR espessura com mantas fundidas a quente com cord@o de solda vinilica de
BRANCA E RODIZIOS COM TRAVA. . P . i é

) i ) . PLACA CIMENTICIA A CONSTRUIR (AREA LABORATORIC) frmm, cor bege com tabeira na cor verde claro. Rodapé com face
6 - BANCA NOVA COM CUBA EM ACO INOX (AISIZ0L) E GRANITO CINZA, COM VALVULA E SIFAO CROMADOS E FRONTISPICIO [0 uperior e encontro com o piso arredondados, no mesmo material do
CM COM TORNEIRA DE BANCADA. SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE, ARMARIO INFERIOR EM ISO.

N N i FECHAMENTO EM ELEMENTO DE . P . . ~ 3
ALUMINIO coM VENEZIANA DE ALUMINIO E PRATELEIRA INTERNA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO COM 25 CONCRETO VAZADO TIPO COBOGO 5 — Piso cer@mico industrial (0.30x0.30m), placa extrudada, n&o esmaltada, _|_|_ .
MM DE ESPESSURA (FIXACAO COM 2 CANTONEIRAS EM CADA LATERAL E 4 NO FUNDO DA PRATELEIRA - CANTONEIRAS COM L 3&,\@@30@@3@“ com alta resisténcia Qc?}oo e de baixa ovmowmmo. w
PARAFUSOS. 90CM DE ALTURA. Rodapé no mesmo material, com rejunte e argamassa anticorrosiva. L

_ ]
7 - BANCAS COM CUBA EM ACO INOX (AISI30L), EXISTENTE. SUBSTITUICAO DE TORNEIRA EXISTENTE POR TORNEIRA INDUSTRIAL, 4 — Piso em concreto desempenado liso com junta de dilatagdo a cada 1m.
VAVULA E SIFAO PARA TORNEIRA TIPO HASTE E ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADOS. EXECUGAO DE ALVENARIA (ALTURA com pintura na cor cinza o conforme especificado em planta.
=0.90M) NA BASE, REVESTIDO DO MESMO ATERIAL DA PAREDE. A

/ \
8 - BANCAS COM CUBA(PROFUNDIDADE DA CUBA 0.25M), EM AGO INOX (AISI30L), NOVA. (ALTURA = 0.90CM) TORNEIRA TIPO PAREDE /2 \
HASTE E ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADOS. EXECUGAO DE BASE EM ALVENARIA, REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA . ) ) =
PAREDE 90CM DE ALTURA. 1 - Pintura .;OON ~acrilica sobre ‘oboﬁmfjoﬁjmio com massa acrilica;
- aplicar azulejos acima de lavatorios e bancas com cubas. -
Q - TANQUE NOVO DE AGO INOX (AISI304L) 35 L COM SUPORTE PARA FIXAGAO NA ALVENARIA
- 2 — Revestimento ceréimico (20x20 cm) de piso a teto com cantoneira de 9
|0 - ESTANTE TIPO ESTRADO NOVO DE AGO INOX (AISI30L) 1.30 X .L5 M COM TRES PRATELEIRAS. P : e
aluminio nas quinas. ke S

II- BANCA SECA, EM ACO INOX (AISI30L), NOVA, (ALTURA = 0.90CM) COM ABERTURA DE 0.30M DE DIAMETRO PARA DESCARTE 3 — Pintura epdxi a base de daqua, lavavel tipo hospitalar |
DE ALIMENTOS. . . '

. ) 4 — Bate maca tipo corrimdo em PVC com cantos arredondados, na cor E
|2- BANCADAS SECAS EM ACO INOX (AISI30L), EXISTENTE COM RAMPA TERMICA PARA REFEITORIO. verde claro instalado a 92 cm do piso.
13- BANCADAS NOVAS SECAS EM ACO INOX (AISI30L) COM BANHEIRA NO MESMO MATERIAL (75 X 40 X 20 ALTURA), SOBRE — —
BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE, FRONTISPICIO 20 CM. 90 CM DE ALTURA. TETO ,”/ \”,
|L- PRATELEIRAS EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30 MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA. FITAS DE BORDO 1 — Forro em gesso com pintura acrflica no cor branca

. A . s x ’ . |

DO MESMO MATERIAL. FIXADAS COM MAO FRANCESAS DE 25 CM 2 — Demolicdo de forro em PVC, execucdo de forro em gesso com pintura »
I5- ARMARIO FIXO BAIXO EM COMPENSADO NAVAL |8 MM REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA, PORTAS COM LARGURA acrilica lavavel na cor branca. 3 %,
MAXIMA L5 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. APOIADO SOBRE SOCO EM ALVENARIA (I5CM), REVESTIDO DO MESMO MATERIAL DO PISO. 3 — Pintura acrilica lavavel na cor branca em laje existente
|6~ ARMARIO FIXO ALTO EM COMPENSADO NAVAL |8 MM REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA, PORTAS COM LARGURA K o X L \,.m
MAXIMA L5 CM. FIXADO JUNTO AO TETO. ALTURA DO PISO MINIMO .70 (SOB BANCADAS) OU .90 CM. ALTURA TOTAL DO 4 — Rebaixo em l&minas de PVC com isolamento térmico no entreforro.
ARMARIO MINIMO 40 CM. 3 5 — Cobertura nova em telha metdlica 5% de inclinagdo, sobre estrutura
I7- ARMARIO INFERIOR COM PORTAS EM EM ALUMINIO COM VENEZIANA DE ALUMINIO E PRATELEIRA INTERNA EM COMPENSADO metdlica
NAVAL REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO COM 30 MM DE ESPESSURA (FIXACAO COM 2 CANTONEIRAS EM CADA
LATERAL E L4 NO FUNDO DA PRATELEIRA - CANTONEIRAS COM 4 PARAFUSOS. 80CM DE ALTURA, APOIADO SOBRE SOCO EM il 3 7
ALVENARIA (I0CM), REVESTIDO DO MESMO MATERIAL DO PISO. T .
18 - BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA D A v | @
CLARO COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS. COM DUAS ALTURAS [.00 M DE ALTURA (PARTE EXTERNA} |
E 0.75 M (PARTE INTERNA). PARTE DO PAINEL COM TAMPO SUPERIOR ARTICULAVEL (LARGURA MINIMA 90 CM). IS
19 - BANCAS NOVAS COM CUBA EM LOUGA NA COR BRANCA E GRANITO CINZA, COM VALVULA E SIFAO CROMADOS E FRONTISPICIO
|0 CM COM TORNEIRA DE BANCADA. BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE 90CM DE ALTURA. PROJECAO TELHADO NOVO
20 - BANCAS NOVAS EM GRANITO CINZA. BASE EM ALVENARIA REVESTIDA COM MESMO MATERIAL DA PAREDE 90CM DE ALTURA.

2| - BANCAS COM CUBA DE EXPURGO, EM ACO INOX (AISIZ0L), NOVA. (ALTURA = 0.90CM) COM TAMPA, VALVULA E SIFAO
CROMADOS. FIXADAS NA ALVENARIA COM MAO FRANCESA.

22 - BANCADA E LATERAIS EM COMPENSADO NAVAL 25 MM DUPLO (TOTAL 50MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA
COM FIXACAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA. 90 CM DE
ALTURA.

23 - BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL 15 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA
CLARO COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS. COM DUAS ALTURAS [.00 M DE ALTURA (PARTE EXTERNA}
E 0.75 M (PARTE INTERNA) CONFORME PADRAO NBR 9050.

2L - MOVEL COM ARMARIO INFERIOR E ESCANINHOS NA PARTE SUPERIOR EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM)

EXECUCAO DE LAJE NOVA

REVESTIDO COM MELAMINA NA COR BRANCA COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS. PRE-MOLDADA / !
25 - BANCADA DO POSTO DE ENFERMAGEM EM COMPENSADO NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA ‘ o - 3.09 316 1.75 2.05 1.55 1.47 1.39 167 AREA:L .45M2
COR BRANCA COM FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS. p ) - X
26 - ARMARIO ALTO E GAVETEIRO EM COMPENS] 12 MM_DUP 3 VESTIDO COM MELAMINA NA COR RTA AN / AN / PROJECAO TELHADO NOVO PRE-LAVAGEM ™~ — EXECUCAO DE caL
BRANCA COM FIXAGAO DO TAMPO COM n>?W%2$?\WmW@ UWM_AVW ) EM -~ j _— — — 1 e e ‘ﬁ L PRO‘CROTRLAADONOMG L [ -t — — — T \’ — /I ¥
PORTAS s DA / y .._Z 7 .._ 17 0\ Escada Marinhe
\ EM : : T I T ] \
! i | w I I
PNI= 0.80x2.10M(GUICHE) PN5= 1.10X2.10M (FOLHAS-30/80CM) PORTA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ETO . ¥ i 1N il . il m , ~ A &
PN2= 0.70x2.10M PNé= 0.90X2.10M DE CORRER NA COR BRANCA , COM CHAPA DE PROTECAO RESISTENTE A \ mxom 1| LAVA LOUCA M k i/ M \_ G_.ACW 7
PN3= 0.80x2.10M PN7=1.60X2.10M IMPACTOS EM INOX, FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE \ 7 OmuZ._u_N>_| U_m <>OCO 7 1/
PNL= 0.90x2.I10M (2 FOLHAS) VAl E VEM FIXAGAO, FERRAGENS, DOBRADIGAS E PUXADORES NECESSARIOS T AUXILIAR E W W C 0 O Om 7
PN8= 0.80X2.10M DE CORRER T - =V.
PN9= 1.40X2.10M (2 FOLHAS) PORTA EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR , © _ L. 7 LAVAGEM |E_N L — K ﬁ
PNIO= 0.80X2.10M ALUMINIO BRANCA, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXACAO, XO RECICLAVEL o PD=Variavel = LOUCAS MASCULINO 11 A o
- i \ | = o G = , ABRIGO GAS
PNII= 1.20x2.00M (2 FOLHAS) DE ALUMINIO FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS o 9m : 5 CIRCUL. FUN A:3.05m2— | M
PNI2= 1.20 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMINIO VAI E VEM | 7W 1 A=6.36m? ! A3 ‘_m_‘im & RCUL.MATERIAL A:3.84m2 o +O OO
PNI3 - 0.80Xx2.10M ALUMINIO VAI E VEM / || H=2.60m || | I.IN. 20 7 " A4.41m? LY :
PNI4- 1.00 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMINIO VAI E VEM f e =z.2Um H=2.10m H=variavel 7
PNI5- 1.60 X 2.10 (2 FOLHAS) DE ALUMINIO VAI E VEM 7 7 L L L C 7] —_ M B)
PORTA EM VIDRO TEMPERADO FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS NIVELAR PISO — 7 ] o) Z o >
PNI6- 0.80 X 2.10 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM DE FIXACAO, FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS | 7 &L. TZ “_.k_. 7 |_| .
EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA I T_/_ “_.O u.__/_ “_. I
PORTA FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO, \
PNI7- 0.90 X 2.10 PORTA CORTA-FOGO FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS EM CHAPA DE . \ 7 I _ _\— T : om mmm<_ mom T>m> mmmomv;b, T>mﬁ_>_l _Uo IomT_._->_l O m._uc_l_o <>mm>m
AGO GALVANIZADO COM INTERIOR EM LA DE ROCHA, RESISTENTE A ' TALACAO ACIMA DA | \ — ~
90 MUNITOS DE FOGO CONFORME NBRII742 DA ABNT CENTRAL DE VACUO _ Om_.»_om__mb, \ W _H_ _IT_O mmm>o mxm0C|_|>_UOW 003
~ ~ \ / R Fal
PNlg T a0 K o e e £ Te wEaen | GUICHE DE DEVOLUCRO -~ | | N — = X i — 5.28 ()] RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE PELO CONVENIO SICONV
. . EM INOX H=2.54m o
PN20 - .10 X 0.90 PORTA EM ACO (DUPLA) _ L A
PN2I - 0.80 X 0.70 PORTA £M ACO _ ﬂ/o @ _ _ _ " _ _ ~ PONTO DE GAS EXISTENTE o 886L0!|: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO
. _ _ _ - -~ ~ ~
PORTAS DO AMBULATORIO TERAO COMUNICACAO VISUAL CONFORME PADRAO DA UNIDADE N _ummokﬁ_m_w O>_mu_w._%_vm_/_._.o _ _ /. _ _ 50— PROJ_REBAIXO H=2.00M | | B HIDROSSANITARIO, PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
JANELAS , VISORES E GUICHES | | fbEEn (VNG| | D FONTO DE S EXSTENTS DL (PROTOCOLADO No CBMERJ), PROJETO DO SISTEMA DE PROTEGAO
SlEP% A |
JNO2= 3.00x1.00XI.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO _ F\ 7 = _ _ o -
JNO3=L.00XI.00X].60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO (o) _ —M N CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA, PROJETO DE CABEAMENTO
JINOL= 1.20x0.70x1.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO N _ _ _ _ _ < E -
INGe- 51200060575 e Bysisonre o i [ ] | @OH@ VES 4 = ESTRUTURADO, PROJETO DA SUBESTAGAO E PROJETO DE GASES
JNO6= 2.20%0.60x1.70 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | 7] M ™ Y a— '
JNO8= 3.00%0.82 X .60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO , ! _ _ _ Ooooyo _ _
=
JNO9= 2.00xI.00xI.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO _ S . 2 3 m_U_ 0_ Z>_m.
JNI0=2.00x].20xI.15 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO M 1.48 _ _._A_u_w_m_m_w__,_\_u“mo_u>o_u%M_Wz_u_Wrnwu_\.yM>r LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL >IwHwNNWM3 ROU _U>|_N_> >.~MCL> M . .
JNII=1.00X1. 20X1.10 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO _ L | VINER ESPREMEDOR _um_/_ﬁé;m . _ A=27.51m (2) RECURSOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI:
M52, 501092463 IEch BASCOTe oF Aatbio e 1 AU, Con T BT e o = - 2 S =Cuh N VNG| | i | AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ESTRUTURAL (INCLUINDO RAMPAS E
e : : ! BRANCA, COM VIDRO DE L4MM DE ESPESSURA COM PELICULA —— I - _ _ _ _ _ L
JNI4=1.60X0.45xI.80 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO JATEADA, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO, || i _Nm_ulm_._uo_NN_O H =
JNI5=0.80xI.00x].46 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO FERRAGENS, E PUXADORES NECESSARIOS 4 A=40.89m _ bl || b w < ~
JNI6=1.50x1.00x].40 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ' 5 PD=2.30m = | b= _ _ _ _ o Omb,_u_mv* PROJETO DE AR-CONDI Q_OZ>_UO* mx>cm._|>o* <mZ._|__I>m>o E
INI7=1.20XI.20X].20 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO* _ 3 DISTRIBUICAO \ L L .
JNI8=1.07x0.60x/.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO & B ) _ G MEIA PAREDE — MOBILIARIO.
JNI9=7.30x0.70x].60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ~ RAMPA TERMICA A=14.81m? H=l.L5M M
JN20=0.60x0.60x/.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO - - 4 | — — — | = _ N MANTER NIVEL EXISTENTE
D12, 00n0. 50n b0 A B e o 4 77 , APESAR DAS FONTES DE RECURSOS DISTINTAS E DE PLANILHAS
JN22=1.00X0.60x].60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO \ M -~
JIN23=2.60%0.70X|.60 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO B - - - —— —— "] — — — /7 T/ - - - - —— —— — /1 vZU_.N // omn>z mzu_u>m_>m mm1>m>_u>m* ._uo_UOW om mmm<_nom mmm>o omLmu_uom _Um
IN24=2.50x1.50x1.16 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO @ _ @ . ~ ~
JN25=0.83x0.93x1.53 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO CORTINA DE AR . o <
JIN26=1.80x1.50x1.00 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO @Om _ \ DEMOLICAO DE TRECHO DE UDm_W\_%_W__WWWDUm o DESPENSA m UMA UNICA LI 0_|_|>m>o* PORTANTO SERAO COMPLEMENTARES E
JINOI= 2.50x0.45x2.10 JANELA EXISTENTE JANELA EM FERRO EXISTENTE - RECUPERACAO DAS FERRAGENS, © ALVENARIA BAIXA < T L
JNO7= 3.4,0x0.60x1.90 JANELA EXISTENTE INCLUSAO DE VIDROS E PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA — MANTER H=1.40M mvlﬁ_m.:mz.:m 393 A:16.20m? @ CONCOMITANTES DURANTE A mxmﬁcn>o DA OBRA ﬁozu_um>._|>_u><
NI= 12081008110 VISOR & R0 TemPERA00 ‘ |- .60 1.40 , 130 1.00 A4 2.25 2 GARANTINDO ASSIM A VIABILIDADE E A FUNCIONALIDADE DOS
VN2= 1.80X1.00X1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO VISOR EM VIDRO TEMPERADO |OMM COM REQUADRO EM ALUMINIO, <Zw 7 ‘\ A v <
VN3= [.00xI.00xI.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM j— - <
VNL= |.60xI.20xI.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXACAO E FERRAGENS NECESSARIAS _ GELADEIRA _U_N_m _U_N_m_u>_NO o >Zm_ mZ._umm ﬁozu_umz T_I>_Uom Zo Tmom m>z> _Um ._|m>m>_l_|_o.
VN5= 3.00x/.20x1.10 VISOR EM VIDRO TEMPERADO [ A:14.45m2 W
VNé= 2.00x].20xI.25 VISOR EM VIDRO TEMPERADO _ b4>|< NARIA SOB BANCADA _ & @ L
N GUICHE COM REQUADRO EM MARMORE BRANCO E VIDRO INCOLOR LMM HFU}90M @ w O
GNI= 0.70x0.80xI.10 GuicHE ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA E ] | L ] < m>_.>z@
FECHAMENTO TIPO "GUILHOTINA" _ mﬁ 1 .
ALVENARIA NOVA
R e ——F
TODAS AS SOLEIRAS E PEITORIS EM MARMORE NA COR BRANCA. J 1.92 CARROS/ m H=l.LOM | <_/_m = = M\ZW LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL o
*JANELAS DA COZINHA TERAO REQUADRO EM ALUMINIO COM TELA MILIMETRICA . M; _ EJAS — ﬁ i 7 5.10 N ESPREMEDOR DE FRUTAS % REVISAO 06| 25/03/2022 REVISAO DE ACORDO COM COMENTARIOS CAIXA ECONOMICA
- IUE CRIOGENIC =3 PN “_.m / B e ; FATIADOR DE FRIOS L
GRADIL E CORRIMAO . T _ ; o2 e — ] a— MIXER I X %
02 N 7 [ ] < | - o) REVISAO 05| 06/12/2021 REVISAO GERAL
GROI= LARGURA £4,40M GURADA CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR = _ o |~ DEMOLICAO DE _— @C@ RQﬁC@ H CORTADOR DE LEGUMES o
GRO2= LARGURA 1,40M BRANCA, FORNECIDA COM TODOS 0$ ELEMENTOS DE FIXAGAO E 2 ,Q TRECHO DE S disss [ REVISAO 04| 13/10/2021 REVISAO GERAL
MM%MH __memmmw mwmu FERRAGENS NECESSARIAS . FECHAMENTO ENTRE MONTANTES EM G\@/ < _ ALVENARIA AT o _M
= , TELA DE FERRO ONDULADA COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR (o) w I . MANTER H=1.40M / ) ~ 4 - x B )
GRO5= LARGURA Il 85M BRANCA. PARA RAMPA De ACESSO. COM CORRMAG M DUAS \_/ =3 % - o -~ SALA ZC._._N_O>O E mAn REVISAO 03| 20/09/2021 INCLUSAO DOS DETALHES DE MOBILIARIO FIXO
GRO6= LARGURA 1,20M ALTURAS (70 E 92 CM) NOS PADROES DA NORMA 9050. w7 \ _ E A:5.89m? = % A
GRO7= LARGURA 1,70M 00 x 0 / = FREEZER < REVISAD 02| 05/08/2021 | AJUSTES NA SALA DE UTILIDADES, SERVICO, PRESCRICAO E EQUIPAMENTOS
: 00 ‘ R H=2.25m
omomm LARGURA 2,50 X ALTURA 2,70 M (L20RTAS) GRADIL EM FERRO COM TELA ONDULADA E PINTURA ELETROSTATICA 97/ : Q.D.L © g
GR0O9= LARGURA 1,65 X ALTURA 2,55 M (PORTA DUPLA) NA COR CINZA. VAPORIZADOR — _ \ NOVO Q.D.L in _— B B _ B
GRIO= LARGURA 6,45+2,80+6,45 X ALTURA 2,I10M coM 0 , = SOLEIRA REVISAO 01| 16/07/2021 MODIFICAGAO ACESSO PRE PREPARO E EXAUSTAO
PORTA 1,20M GZ “_.N M | | i i j | 14 \_— | |
COO0I= LARGURA 1.50M CORRIMAO COM ALTURA DUPLA 0.92 /0.70 M EM ACO INOX N v_/_ “_.N REVISAO 00 O@\ow\momé CONTROLE INTERNO
C002= LARGURA 4.60M A
COD3-LARGURA £ 10M (AVATORIO / COMPRESSOR CAMARA FRIGORIFICA -
CO04= LARGURA 4.75M A=2.36m* | _ i PRANCHA N*:
DIVISORIA rossm W
M NIVELAR PISO NITEROI
DIVOI= DIVISORIA ARTICULADA EM MDF COM ESTRUTURA EM ALUMINIO 3.50(4 PAINEIS)X2.55M FECHAMENTO-PISO A TETO - - b\_ N5} CORREDOR SEMPRE A FRENTE
DIVO2= DIVISGRIA PARA BANHEIRO EM GRANITO CINZA EM "L" 1.83 X 0.92M COM PORTA DE VENEZIANA DE ALUMINIO NA COR BRANCA DE 5 MEDICINAIS TDQ M) A=66.65m?2 Jr—
0.80M ALTURA 2.00M _ N ~00b.bom - AFGC— Q M \ M w
o_<wmm LARGURA ,:o%z DIVISGRIA PARA BANHEIRO EM GRANITO CINZA COM PORTA 4.35 ] ﬁ@Z U>@>© MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
W_«oww wwmmmmw o..om_z DE VENEZIANA DE ALUMINIO NA COR BRANCA DE 0.70M R NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVO6= LARGURA |,4LM .
- : ] 11.20 0BRA:
DIVO7= LARGURA 2,05M
DIVO9= DIVISORIA ARTICULADA EM MDF COM ESTRUTURA EM ALUMINIO 2.60(2 PAINEIS)X2.50M FECHAMENTO-PISO A TETO 2.00 Av gv 3.42 gv 1.85 gv P1 I_ v_/_ “_._l.lv HOSPITAL OWHG 11O VARGAS FILHO
PORTAO — PN3 T oo e e e e e e e e e e e g T T e e T T T — RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N— FONSECA— NITEROI-RJ
= —— —
. PORTAO EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA RIPADO - i i i
PTOI= 1.40X2.75 EM ALUMINIO CONFORME PADRAO EXISTENTE ,\@/v @/ / DESENHO . .
e = W NN ~ 7 % 0 FECHAMENTO EM ELEMENTO DE ESCALA:  indicada
N | v—/_ No < CONCRETO VAZADO TIPO COBOGO
114 3 7 ~ EXISTENTE PLANTA BAIXA COZINHA — TERREO
‘ = DATA:
NUTRICAO - - = - 1 /] . 13/10/2021
A=14.70m? 0 , | BRIC :
PD=2.30m ; , \l ABRIGO COMPRESSOR ODONTOLOGIA [ DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO
M ]
\/ COM 1.20 M DE ALTURA, LAJE 10 CM
A — \/ IMPERMEABILIZADA PARA COBERTURA QWHQ , ]
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