CASA
EXISTENTE

MURETA CHUMBADA
60x150cm

L = 30m

TAXA DE ACO — CA—50
50 kg/m?3

MACICO ROCHOSO
A SER LIMPO

PAREDE PARA CANALETA
12x50cm
L = 30m

COM TELA DE CA-60 Q138
2 LINHAS DE CHUMBADORES #=25mm
L = 2,5m
ESPACAMENTO DE 0,5m

pperf = 45 mm
(1,5m DE PERFURAGAO)

CASA }\ CHUMBADOR ¢=12,5mm
FHISTENTE ESPAGAMENTO DE 0,5m

¢perf = 45 mm
(0,4m DE PERFURAGAO)

TUBO DE PVC
?=150mm

COM ABRACADEIRAS
L=5m

SECAO TIPICA — MURETA ESTAQUEADA E PAREDE DE CANALETA PARA DRENAGEM
SEM~ESCALA

NOTAS:

1. DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRARIO;

2. MATERIAIS:
CONCRETO DA MURETA CHUMBADA: fck 2 30MPa;
CONCRETO DA PAREDE DA CANALETA: fck =Z20MPa;
CONCRETO MAGRO: fck 2 10MPg;
ACO PARA CONCRETO ARMADO: CA—50 (EXCETO TELA);
ACO PARA TELA DA PAREDE DA CANALETA: CA-—60.

3. A SOLUGCAO SOFRERA MODIFICACOES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO;

4. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLOGICAS, VISANDO
A SEGURANGA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA.

LOCALIZACAO APROXIMADA DO PONTO DE OBRA

SEM ESCALA
B
0 - - EMISSAO INICIAL
N°| DATA | VISTO | APROV. REVISOES
B
e & 1 | Empresa Municipal d /
i NITEROI o.5. Untacio e PREFETURA MUNICIPAL DE NITERO
=% SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA
LOCAL MORRO DO CAVALAO - ICARAI - NITEROI PROJETO LFF
ENDEREGO PONTO 2 - ALAMEDA PARIS 1018 DESENHO LFF
VISTO LFF
| COORDENADAS 694376.57 E 7464806.81 S - ZONA 23K APROVADO

-

AssUNTo  PROJETO DE ESTABILIZACAO DE ENCOSTA DATA

ESCALA INDICADA

TITULO
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MURETA CHUMBADA
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