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MURETA CHUMBADA

AutoCAD SHX Text
CASA  EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
MACIÇO ROCHOSO A SER LIMPO

AutoCAD SHX Text
PAREDE PARA CANALETA 12x50cm L = 30m COM TELA DE CA-60 Q138

AutoCAD SHX Text
MURETA CHUMBADA 60x150cm L = 30m TAXA DE AÇO - CA-50 50 kg/m³
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CASA  EXISTENTE
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TUBO DE PVC   =150mmCOM ABRAÇADEIRAS L=5m

AutoCAD SHX Text
2 LINHAS DE CHUMBADORES  =25mmL = 2,5m ESPAÇAMENTO DE 0,5m  perf = 45 mm(1,5m DE PERFURAÇÃO) 

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR  =12,5mmL=0,8m ESPAÇAMENTO DE 0,5m  perf = 45 mm(0,4m DE PERFURAÇÃO)
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%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
1. DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRÁRIO; DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRÁRIO; 2. MATERIAIS: MATERIAIS: CONCRETO DA MURETA CHUMBADA: fck   30MPa; 30MPa; CONCRETO DA PAREDE DA CANALETA: fck   20MPa; 20MPa; CONCRETO MAGRO: fck   10MPa; 10MPa; AÇO PARA CONCRETO ARMADO: CA-50 (EXCETO TELA); AÇO PARA TELA DA PAREDE DA CANALETA: CA-60. 3. A SOLUÇÃO SOFRERÁ MODIFICAÇÕES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO; A SOLUÇÃO SOFRERÁ MODIFICAÇÕES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO; 4. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
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SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO TÍPICA - MURETA ESTAQUEADA E PAREDE DE CANALETA PARA DRENAGEM

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
LOCALIZAÇÃO APROXIMADA DO PONTO DE OBRA
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